
m n.p.m.

Skala

1:
500
100

O-1

52.1m

O-2

64.6m

O-3

m n.p.m.

3.5

4.2

O-1
124.80 

Gł. 10.0

O-2
124.90 

Gł. 10.0

O-3
124.60 

Gł. 10.0

B1

B1

B1

IIb
B3

B3

Geolid Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza, 51-162 Wrocław

Zał.Nr

4.1

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne
na działce nr 1/97 we Wrocławiu. 

Przekrój geotechniczny I-I'
Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 09-11-2023 R. Drynda

H
Pog /tpl /IL=0.12 /w

Gπz /tpl /IL=0.12 /mw

Gp /tpl /IL=0.12 /mw

Gp /tpl /IL=0.10 /mw

Ps /szg /nw /ID=0.55

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

H

Gp /tpl /IL=0.12 /mw

Gp/Gpz /tpl /IL=0.12 /mw

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

Gp+Ż//Ps /tpl /IL=0.15 /w

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

6.2

H

Gp /tpl /IL=0.12 /mw

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w

Gp+Ż//Ps/Pg /pl /IL=0.32 /nw

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

Gp+Ż//Ps /pl /IL=0.32 /nw

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

4.4

5.3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0



m n.p.m.

Skala

1:
400
100

O-4

68.1m

O-5

51.8m

O-6

m n.p.m.

4.7

5.4

3.23.2

4.64.6

3.63.6

O-4
124.40 

Gł. 10.0

O-5
124.70 

Gł. 10.0

O-6
124.70 

Gł. 10.0

B1

B1

IIb

IIb

IIb

IIb

IIb

Ib

Ib

IIIb

IIIb

Geolid Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Zał.Nr

4.1

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne
na działce nr 1/97 we Wrocławiu. 

Przekrój geotechniczny II-II'
Skala

1:
400

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 09-11-2023 R. Drynda

0.00

H0.40

Pg /tpl /IL=0.15 /mw
1.20

Gp /tpl /IL=0.12 /mw

2.50

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w

5.40
Ps /szg /nw /ID=0.555.60

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

7.40
Ps /szg /IL=0.55 /nw7.60

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

4.7

0.00

H
0.60

Gp /tpl /IL=0.12 /mw1.10

Pπ /szg /mw /ID=0.501.40

Gp /tpl /IL=0.12 /mw1.70
Ps /szg /mw /ID=0.551.90

Gp//Pd /tpl /IL=0.15 /w2.40

Ps /szg /mw /ID=0.552.70

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w3.20

Po /szg /nw /ID=0.55
4.00

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w
4.60

Po /szg /nw /ID=0.55

5.70

Gp+Ż//Pr /tpl /IL=0.10 /w
6.50

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w
7.20

Gp+Ż//Pr /tpl /IL=0.10 /w

8.90

Pr+Ż /szg /nw /ID=0.55

0.00

H0.40

Gp /tpl /IL=0.12 /mw
1.20

Pπ /szg /m /ID=0.50

4.20

Pπ /szg /nw /ID=0.50

5.50

Pd /szg /nw /ID=0.55
6.20

Pd /szg /nw /ID=0.55

7.80

Gp+Ż /IL=0.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0



m n.p.m.

Skala

1:
300
100

O-1

42.6m

O-6

m n.p.m.

3.5

4.2

3.63.6

O-1
124.80 

Gł. 10.0

O-6
124.70 

Gł. 10.0

B1

B1

IIb IIIb

B1

Geolid Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Zał.Nr

4.3

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne
na działce nr 1/97 we Wrocławiu. 

Przekrój geotechniczny III-III'
Skala

1:
300

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 09-11-2023 R. Drynda

0.00

H0.30

Pog /tpl /IL=0.12 /w0.70

Gπz /tpl /IL=0.12 /mw1.20

Gp /tpl /IL=0.12 /mw
1.80

Gp /tpl /IL=0.10 /mw

4.20

Ps /szg /nw /ID=0.55

6.10

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

0.00

H0.40

Gp /tpl /IL=0.12 /mw
1.20

Pπ /szg /m /ID=0.50

4.20

Pπ /szg /nw /ID=0.50

5.50

Pd /szg /nw /ID=0.55
6.20

Pd /szg /nw /ID=0.55

7.80

Gp+Ż /IL=0.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0



m n.p.m.

Skala

1:
300
100

O-2

47.8m

O-5

m n.p.m.

3.23.2

4.64.6

O-2
124.90 

Gł. 10.0

O-5
124.70 

Gł. 10.0

B1

IIIb

IIb

IIb

Ib

Ib

IIb

Geolid Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Zał.Nr

4.4

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne
na działce nr 1/97 we Wrocławiu. 

Przekrój geotechniczny IV-IV'
Skala

1:
300

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 09-11-2023 R. Drynda

0.00

H0.30

Gp /tpl /IL=0.12 /mw
1.20

Gp/Gpz /tpl /IL=0.12 /mw

2.90

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

6.20

Gp+Ż//Ps /tpl /IL=0.15 /w6.70

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

6.2

0.00

H
0.60

Gp /tpl /IL=0.12 /mw1.10

Pπ /szg /mw /ID=0.501.40

Gp /tpl /IL=0.12 /mw1.70
Ps /szg /mw /ID=0.551.90

Gp//Pd /tpl /IL=0.15 /w2.40

Ps /szg /mw /ID=0.552.70

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w3.20

Po /szg /nw /ID=0.55
4.00

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w
4.60

Po /szg /nw /ID=0.55

5.70

Gp+Ż//Pr /tpl /IL=0.10 /w
6.50

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w
7.20

Gp+Ż//Pr /tpl /IL=0.10 /w

8.90

Pr+Ż /szg /nw /ID=0.55

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0



m n.p.m.

Skala

1:
400
100

O-3

58.0m

O-4

m n.p.m.

4.7

5.4

O-3
124.60 

Gł. 10.0

O-4
124.40 

Gł. 10.0

B1

B2

B2

IIb

IIb

Geolid Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

Zał.Nr

4.5

Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne
na działce nr 1/97 we Wrocławiu. 

Przekrój geotechniczny V-V'
Skala

1:
400

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 09-11-2023 R. Drynda

0.00

H0.40

Gp /tpl /IL=0.12 /mw

2.90

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w

4.20

Gp+Ż//Ps/Pg /pl /IL=0.32 /nw4.70

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw
5.30

Gp+Ż//Ps /pl /IL=0.32 /nw

8.00

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

4.4

5.3

0.00

H0.40

Pg /tpl /IL=0.15 /mw
1.20

Gp /tpl /IL=0.12 /mw

2.50

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /w

5.40
Ps /szg /nw /ID=0.555.60

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

7.40
Ps /szg /IL=0.55 /nw7.60

Gp+Ż /tpl /IL=0.10 /mw

4.7

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0


