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1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy budynkéw wielokondygnacyjnych

z infrastrukturg towarzyszaca we Wroctawiu na dziatce ew. nr 1/97, obreb Wojszyce, sporzadzona przez GEOLID Sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu, przy ulicy Jana Dlugosza 59-75 na zlecenie SIM Wroctaw Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Fabryczna 10.
Prawny wymog sporzadzenia OPINII GEOTECHNICZNEJ wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463).
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

—  analizy materiatéw archiwalnych,

—  wizji terenu badan,

—  badan geotechnicznych zrealizowanych w listopadzie 2023 r.

—  badan laboratoryjnych
Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, okreslenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb

budownictwa oraz wstepne zbadanie warunkdw gruntowo-wodnych panujacych w podtozu inwestycji.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja terenu badan
Administracyjnie teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddziwie dolno$laskim, powiecie wroctawskim, w
granicach gminy Wroctaw, obreb Wojszyce, na dzialce ewidencyjnej nr 1/97.

Lokalizacje terenu objetego analizg przedstawiono na Zataczniku nr 1.

2.2. Zagospodarowanie terenu badan

Teren objety projektowanymi badaniami geotechnicznymi jest uzytkowany rolniczo jako pole uprawne. Dziatka od strony
potudniowej graniczy z ul. Asfaltowa, od strony pdinocnej z ul. W. Lutostawskiego, od wschodniej z ul. S. Drabika, od zachodu
z ul. R. Maszkowskiego. Od strony pétnocno-wschodniej zlokalizowana jest zabudowa wielokondygnacyjna a na pozostatym przylegtym
obszarze wystepuja pola uprawne.

Analizowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Projektowa inwestycja nie lezy w granicach obszaréw i terendw

gérniczych objetych eksploatacjq oraz szkodami gérniczymi.

2.3.  Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren objety analiza potozony jest w prowincji
Nizina Srodkowoeuropejska (31), podprowincji Niziny Srodkowopolskie (318), w obrebie makroregionu Nizina Slaska (318.5), ktéra tworzy
rozlegtg réwnine, rozciagajaca sie po obu stronach Odry, pomiedzy Przedgdrzem Sudeckim i Sudetami od potudniowego-zachodu, Watem
Trzebnickim od pétnocy oraz Wyzyna Slaska od wschodu.

Analizowany teren polozony jest w granicach Roéwniny Wroctawskiej (318.52). Réwnina Wroctawska pokryta jest
plejstocenskimi i holoceniskim osadami fluwioglacjalnymi i eolicznymi wyksztatconymi w postaci itw, piaskdw, zwirdw, glin oraz lessow.
Pod wzgledem geomorfologicznym, zgodnie z ATLASEM GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIM AGLOMERACJI WROCEAWSKIEJ (Wroctaw,
2009 r.) dziatka ew. nr 1/97 potozona jest w obszarze wystepowania plesjstoceniskich, lodowcowych gruntéw spoistych. Na potudniowo-
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wschodnim fragmencie dziatki wystepuja réwniny sandrowe i wodnolodowcowe. Rzedne terenu mieszczg sie w granicach ok. 118 — 119
m n.p.m.

Teren objety analiza potozony jest w dorzeczu Odry i odwadniany jest przez ciek Brochowka zasilajacy Otawe. Strumien
przeptywa generalnie wzdtuz wschodniej granicy dziatki 1/97.

W odniesieniu do informacji zawartych na mapie obszaréw zagrozonych powodzig od wod gruntowych (podtopienia)
dostepnych na https://geolog.pgi.gov.pl teren objety analizg nie lezy w granicach obszaréw zagroZzonych podtopieniami.
Zgodnie z Mapg Geosrodowiskowg Polski PLANSZA A — arkusz Wroctaw, teren pod budowe inwestycji nie jest potozony w granicach

obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Planowane przedsiewziecie na etapie sporzadzania niniejszej opinii ma charakter koncepcyjny i moze ulec zmianie. Obejmuje

budowe 6 budynkow wielokondygnacyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia przewiduje sie budowe:

» 6 budynkéw od 4 do 5 kondygnaciji z ok. 256 lokalami mieszkalnymi, garazami podziemnymi

> Obiektow infrastruktury towarzyszacej stanowigcych: miejsca parkingowe z drogami wewnetrznymi oraz chodniki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant inwestycji

zaliczyt cale przedmiotowe przedsiewzigcie do Il kategorii geotechnicznej.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN | OPIS METOD BADAWCZYCH
W celu rozwigzania zadania geotechnicznego, na podstawie przeprowadzonej analizy materiatow archiwalnych, wizji lokalnej i
charakterystyki projektowanej inwestycji, opracowano w porozumieniu ze Zleceniodawca, program badan, ktéry obejmowat wykonanie:
e  prac terenowych,
e badan laboratoryjnych,
e  prac kameralnych.

Badania terenowe przeprowadzono w listopadzie 2023 r.

4.1  Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
e wiercenia badawcze,
o profilowanie otwordw badawczych,
e badania penetrometrem tloczkowym,
e pobor prébek gruntu z otworéw badawczych,
e  obserwacje przejawow wod gruntowych w otworach badawczych,

e likwidacja otworéw badawczych.

4.1.1 Pomiary geodezyjne

Punkty badawcze zostat wytyczony w terenie taSma mierniczg o maksymalnej diugosci 100 m metodg domiaréw prostokatnych
i zgodnie z ich lokalizacjg oznaczone na mapie dokumentacyjnej [Zatacznik nr 1.2]. Rzgdne punktéw badawczych odczytano z mapy
dostarczonej przez Zleceniodawce oraz z https://mapy.geoportal.gov.pl i wymagaja weryfikacii.
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4.1.2 Wiercenia badawcze

W celu rozpoznania podioza gruntowego pod projektowang inwestycie wykonano 6 otwory badawcze

do glebokosci 10,0 m ppt  Szczegdlowe zestawienie  zrealizowanych  otworéw  badawczych  przedstawiono

w Tabeli nr 1.
Tabela nr 1
Oznaczenie otworu badawczego Rzedna terenu [m n.p.m.] Gteboko$¢ otworu badawczego [m p.p.t.]

0-1 124,9 10,0

0-2 124,9 10,0

0-3 124,6 10,0

04 124,4 10,0

0-5 124,7 10,0

0-6 124,7 10,0

Catkowity metraz zrealizowanych wiercern badawczych wynosi 60,00 mb. Otwory geotechniczne wykonano systemem
mechanicznym, wiertnica na samochodzie typu pick-up o DMC ponizej 3,5 tony, typ WSG-B firmy Staltechnika. W trakcie wykonywania
wiercen badawczych prowadzona byta stata obserwacja urobku. Przy kazdej zmianie warstwy lub co ok. 1,00 — 2,00 m odwiertu
przeprowadzono peing analize makroskopowg gruntu zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-EN ISO 14688-1:2018-05, ktéra obejmowata
oznaczenie nastepujacych cech: rodzaj gruntu, stan, wilgotno$¢, barwa, zawartosci weglanu wapnia i cze$ci organicznych.

Wyniki z przeprowadzonych badan zamieszczono na kartach otworéw geotechnicznych [Zataeznik nr 3].

4.1.3 Badania penetrometrem ttoczkowym

W trakcie badan terenowych na reprezentatywnych prébkach gruntéw spoistych wykonano badanie penetrometrem
ttoczkowym, w celu okreslenia ich stopnia plastycznosci (/). Lacznie wykonano 7 badania penetrometrem ttoczkowym. Wyniki z
przeprowadzonych badan okreslajacych stopnien plastycznosci /. przedstawiono na kartach otwordéw geotechnicznego [Zatacznik nr 3.
Badania penetrometrem tfoczkowy umozliwiajg uzupetnienie badar makroskopowych w wyznaczenie liczbowe spdjnoéci gruntu. Parametr
ten okresla sie¢ w umownych warunkach pomiaru sity granicznej Qr, przy zatozeniu ze, kat tarcia wewnetrznego wynosi 0. Spéjnosé
oznaczana symbolem C jest jednym ze skiadnikéw wytrzymato$ci na Scinanie gruntéw. Kolejnym sktadnikiem jest tarcie wewnetrzne
szkieletu gruntowego.

Badanie polega na przytozeniu koncowki trzpienia do wyréwnanej powierzchni gruntu, ustawiajac penetrometr prostopadle do
tej powierzchni. Nastgpnie wolno i réwnomiernie wciska sie koncéwke penetrometru w grunt, az do momentu zagtebienia si¢ jej do
wyznaczonej na niej kreski na gtebokos¢ 6,35 mm, zwalnia sie nacisk i wyciaga penetrometr z gruntu. Wynik badania odczytuje sie na
podziatce pomiarowej, wyznaczone krawedzig pierscienia od strony rekojesci penetrometru. Dla wtasciwego okre$lenia parametru, nalezy
wykona¢ co najmniej 5 pomiaréw dla kazdej probki, a miejsca wciskania koricdwki powinny by¢ oddalone od siebie o nie mniej niz 1 cm.
Za warto$¢ graniczng sity wciskania Qr uznaje sie $rednig arytmetyczng z uzyskanych odczytow. Warto$¢ stopnia plastycznosci I

odczytuje sie z nomogramu

4.1.4 Pobor probek gruntu z otworéw badawczych

W trakcie prac wiertniczych pobrano reprezentatywne probki gruntéw kategorii B do badar laboratoryjnych, w celu weryfikacii
badan polowych. Prébki zostaty pobrane zgodnie z norma PN-74/B-04452 do workow z tworzywa, zabezpieczajac je przed utraty

wilgotnosci naturalnej. Lacznie pobrano 9 prébek gruntu [Zatacznik 7].
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4.1.5 Obserwacje przejawéw wéd gruntowych w otworach badawczych

W trakcie prowadzonych wiercen badawczych prowadzono statg obserwacje przejawow wod gruntowych. Szczegdtowe

zestawienie przeprowadzonych pomiaréw i obserwacji ujeto w Tabeli nr 2.

Tabela nr2
Obserwacje i pomiary zwierciadta wod podziemnych
Oznaczenie . ]
L.p. Zwierciadto wod Zwierciadto wod Rzedna ustabil
otworu badawczego podziemnych podziemnych Saczenie Rzgdna ustabilizowanego
. o zwierciadta wod podziemnych
nawiercone ustabilizowane [mp.p.tl] [mn.p.m]
[mp.p.t] [mp.p.t] A
1 0-1 42 3,50 - 1214
2 0-2 - - 6,2 118,7
44 120,2
3 0-3 - - 53 119,3
4 0-4 54 47 47 119,7
3,2 3,2
5 0-5 46 32 121,5
6 0-6 3,6 3,6 - 1211

4.1.6 Likwidacja otworéw badawczych

Po wykonaniu niezbednych obserwacji, ~wiercenia badawcze zostaly zlikwidowane wydobytym  urobkiem
z zachowaniem ukfadu warstw w pionie: strefy gruntéw spoistych — gruntem spoistym, natomiast strefy gruntéw niespoistych — gruntem

niespoistym, a powierzchnia terenu zostata doprowadzona do stanu pierwotnego.

4.2 Badania laboratoryjne
Na 9 prébkach gruntu pobranych z otworu badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych powtdrng analize

makroskopowa, Przeprowadzone badania miaty na celu weryfikacje wynikow badan polowych.

4.3 Prace dokumentacyjno-zestawcze
Na podstawie uzyskanych wynikéw z przeprowadzonych badar geotechnicznych oraz ich interpretacji, w ramach prac
dokumentacyjno-zestawczych opracowano tekst niniejszej opinii okreslajacej warunku geotechniczne, charakteryzujace podtoze gruntowe

wraz z czgscig zatacznikowa,

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODtOZA
Charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie dokonano na postawie

przeprowadzonych badan geotechnicznych, obserwaciji terenowych oraz w oparciu o0 dostepne materiaty archiwalne
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5.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren pod budowe inwestycji potozony jest w obrebie jednostki geologiczno-strukturalnej
monokliny przedsudeckiej, zbudowanej ze skat permsko-mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osadow trzeciorzedowych i
czwartorzedowych.

Utwory starszego podioza — permu, reprezentowane sg przez piaskowce i zlepience czerwonego spagowca oraz itowce,
anhydryty, dolomity, wapienie i piaskowce cechsztynu.

Osady triasu zostaly wyksztalcone w trzech okresach stratygraficznych: pstrego piaskowca, wapienia muszlowego
i kajpru. Pstry piaskowiec dolny to kompleks piaskowcdw pstrych i drobnoziarnistych. Migzszo$¢ tej serii przekracza 400 m. Piaskowiec
pstry gérny w wyniku ruchéw obnizajacych tworzy mocno zréznicowana litologicznie seri¢ osadéw pochodzenia morskiego, wyksztatcong
w postaci itowcow, anhydrytéw, wapieni, piaskowcdw i dolomitow, migzszosci rzedu kilku metréw. Wapiern muszlowy dolny to wapienie
plytowe i faliste, miejscami zlepiencowate. Wapien muszlowy $rodkowy zbudowany jest z dolomitéw i wapieni z wktadkami margli. W
goérnym przewazajg wapienie dolomityczne silnie spekane. Kajper stanowi podioze dla kompleksu osadéw kenozoicznych. Zbudowany jest
z itow i mutowcow. Czeste sg przewarstwienia gipsow i szarych piaskowcow ilastych. Cata seria ww. utworéw monokliny przedsudeckiej
osigga migzszo$¢ okoto 1100 m.

Na utworach krystalicznych monokliny przedsudeckiej zalega niezgodnie kompleks osadéw kenozoicznych. Trzeciorzedowe
osady reprezentowane sg przez miocen $rodkowy i gérny oraz pliocen gérny. Miocen srodkowy wyksztatcony jest w postaci itdw szarych i
jasnoszarych z wktadkami tzw. #ow ptomienistych. W itach czeste sq przewarstwienia mutkéw oraz piaskéw drobnoziarnistych i
mutkowatych. Sporadycznie spotyka sie réwniez cienkie warstewki wegla brunatnego lub itow zaweglonych. Migzszos¢ tej serii wynosi
okoto 100m. W miocenie gornym wystepujg ity o zabarwieniu oliwkowo-szarym z konkrecjami wapnistymi. W czesci spagowej pojawiaja.
sie przewarstwienia piaszczysto-mutkowate z cienkg warstwg wegla brunatnego. Migzszo$¢ tej serii wynosi maksymalnie 97 m.
Trzeciorzedowg sedymentacje konczy pliocen gérny w postaci glin, piaskow i zwirdw serii Gozdnicy, wystepujacej w formie izolowanych
ptatéw o migzszosci do 23 m.

Utwory czwartorzedu reprezentowane sq przez zréznicowane litologicznie osady zlodowacenia potudniowo-polskiego,
srodkowopolskiego i pétnocnopolskiego, jak i rzeczne osady holocenskie. Osady te wypetniajg Niecke Wroctawska, a migzszos¢ ich
osiaga $rednio 40 — 50 m. Zgodnie z Szczegbtowgq Mapg Geologiczng Polski — arkusz Wroctaw [Zatacznik nr 2] teren badan potozony jest
na wychodniach utworéw czwartorzedowych, reprezentowanych przez plejstoceniskie osady lodowcowe (morenowe) gliny zwatowe
zwigzane ze Zlodowaceniem Sanu 2.

W trakcie obserwacji terenowych nie stwierdzono procesow geodynamicznych stwarzajacych zagrozenie, przy budowie

projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania otworami badawczymi podioze rodzime na analizowany terenie stanowig utwory
czwartorzedowe, reprezentowane przez osady glacjalne i fluwioglacjalne. Utwory glacjalne stanowig gtéwnie osady gliniaste, pod
wzgledem litologicznym wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z domieszka zwiru, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru
przewarstwione piskami $rednimi oraz piaskami grubymi, pospotki gliniaste. W obrebie kompleksu gliniastego, na zréznicowanych
gtebokosciach i 0 zmiennej migzszosci rozpoznano warstwy piaszczyste. Osady te pod wzgledem litologicznym stanowig piaski pylaste,
piaski drobne, piaski $rednie, pospotki, na granicy glin piaszczystych i gliny pylaste z domieszka czeSci organicznych. W strefie
przypowierzchniowej wystepuje 0,30 — 0,60 m warstwa humusu.

Obraz budowy geologicznej analizowanego rejonu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych [Zatacznik nr 4].

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Wedtug podziatu regionalnego zwyklych woéd podziemnych Polski (B. Paczyriski) teren objety analizg potozony jest w
makroregionie potudniowym, w granicach regionu wroctawskiego (XV).Na przedmiotowym terenie wystepujg wody pietra
czwartorzedowego, trzeciorzedowego oraz triasowego. Triasowe pigtro wodono$ne obejmuje poziom wodono$ny wapienia muszlowego i

pstrego piaskowca, z ktorych znaczenie uzytkowe dla eksploatacji wod posiada jedynie poziom wapienia muszlowego. Trzeciorzedowy
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poziom  wodonos$ny ma  znaczenie  uzytkowe i  zwigzany jest z  wystepowaniem  izolowanych  warstw
i soczew piaszczystych i piaszczysto-pytowatych w obrebie itow, w stropowych partiach miocenu gérmego. Poziom ten jest nie jest jednolity
i tworzy kilka rozcztonkowanych pozioméw, wchodzacych w sktad wielowarstwowego systemu o zmiennych migzszosciach.
Czwartorzedowy poziom wodono$ny wigze sig z obszarami pradoliny Odry, gdzie wody wystepujg w utworach piaszczystych i zwirowych
wieku plejstoceniskiego i holocenskiego, w pieciu strefach gtebokosciowych. Poziomy wodono$ne tworzg osady kopalnych dolin, piaski i
2wiry fluwioglacjalne oraz osady rzeczne. Osady piaszczyste taraséw zalewowych w dolinie Odry tworzg ciggte poziomy wodonosne o
znacznym rozprzestrzenieniu i zmiennych migzszo$ciach. Niejednokrotnie utwory wodono$ne izolowane sg od powierzchni terenu stabo
przepuszczalnymi namutami.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych wody podziemne nawiercono na gtebokosci 3,2 — 5,40 m p.p.t. i
charakteryzowaty sig zwierciadtem swobodnym i napietym, ktére w okresie prowadzonych badan stabilizowato sie na gteboko$ci 3,2 —
4,70 m p.p.t, tj. na rzednej 119,7 - 121,5 m n.p.m. Ponadto zaobserwowano saczenia wystepujace na gtebokosci 4,4 - 6,2 m p.p.t tj. na
rzednej 118,7 — 120,2 m p.p.t.

Zwierciadto wod gruntowych podlega wahaniom sezonowym w granicach £ 1.00 m, a jego potozenie uzaleznione jest od
intensywnosci opadow atmosferycznych i wiosennych roztopéw oraz potozenia wody w rzekach. Przeprowadzone badania geotechniczne

zrealizowano w okresie $rednich stanéw wéd gruntowych.

5.3 Charakterystyka wydzielonych serii litologiczno-genetycznych i warstw geotechnicznych
Na podstawie analizy danych z przeprowadzonych badan terenowych oraz danych archiwalnych w podtozu inwestycji
wydzielono 3 serie litologiczno-genetyczne osadéw. Podziatu tego dokonano biorac pod uwage stratygrafie, geneze oraz wyksztatcenie
litologiczne gruntéw zalegajacych w podiozu. Na przedmiotowym terenie wydzielono nastepujace serie litologiczno-genetyczne:
CZWRATORZED:
»  Utwory glacjale — grunty niespoiste
»  Utwory fluwioglacjalne — grunty spoiste
W obrebie serii litologiczno-genetycznej gruntéw rodzimych wydzielono 5 warstwy geotechniczne, w ktdrych grunty
charakteryzuja sie zblizonymi wiasciwosciami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie z normg PN-81/B-03020, dla kazdej warstwy
geotechnicznej przyjeto parametr wiodacy (wartos¢ charakterystyczng), stanowigcy $rednig warto$¢ z uzyskanych wartosci parametru
metodg A. W tym przypadku dla oceny parametrow, za ceche przewodnig dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I,
natomiast dla gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip. Parametr ten oznaczono na podstawie badan penetrometrem tloczkowym
oraz oceny opordw w trakcie prac wiertnicznych.

Szczegotowa charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej przedstawia sie nastepujaco:

WARSTWA GEOTECHNICZNA Ib - grunty rodzime niespoiste, gruboziamiste, w stanie $rednio zageszczonym, reprezentowane przez

piaski Srednie i piaski grube, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia: Io = 0,55; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: Io = 0,55

WARSTWA GEOTECHNICZNA lIb — grunty rodzime niespoiste, Srednioziarniste, w stanie $rednio zageszczonym, reprezentowane przez

piaski drobne i piaski pylaste, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia: Io = 0,55; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: Io = 0,55

WARSTWA GEOTECHNICZNA lllb — grunty rodzime niespoiste, drobnooziarniste, w stanie $rednio zageszczonym, reprezentowane
przez piaski drobne i piaski pylaste, charakteryzujace sie stopniem zageszczenia: Ip = 0,50; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej
Ib=0,50

WARSTWA GEOTECHNICZNA B1 - grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji B w stanie twardoplastycznym,
reprezentowane przez gliny pylaste zwiezte i gliny, charakteryzujace sie stopniem plastyczno$ci w przedziale: 0,10 < I. < 0,15; parametr
wiodacy warstwy geotechnicznej: I = 0,11
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WARSTWA GEOTECHNICZNA B2 - grunty rodzime spoiste (stopien geologicznej konsolidacji B w stanie plastycznym, reprezentowane
przez gliny pylaste, charakteryzujace sie stopniem plastycznosci: I. = 0,32; parametr wiodacy warstwy geotechnicznej: I = 0,32

Rozktad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju geotechnicznych [Zatacznik nr 4].
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwe geotechniczng wyznaczono metodg B w rozumieniu normy PN-81/B-03020
i przedstawiono na Zataczniku nr 6. Metoda ta polega na wyznaczeniu wartoci parametru na podstawie metod korelacyjnych w

zalezno$ci od charakterystycznej warto$ci parametru (parametr wiodacy).

5.4 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Charakterystyke warunkow geotechnicznych oméwiono na podstawie badan i obserwacji terenowych oraz analizy materiatow
archiwalnych i przedstawia sie ona nastepujaco:
—  wpodiozu wystepuja utwory jednorodne genetycznie i zréznicowane litologicznie,
—  w podiozu wystepuja utwory czwartorzedowe reprezentowane przez osady glacjalne i fluwioglacjialne,
—  grunty spoiste wystepujace w podtozu charakteryzujq sie stopniem geologicznej konsolidacji B,
—  wpodiozu wystepuja w przewadze grunty nosne, do ktérych zaliczono:
»  grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (warstwa geotechniczna: Ib, llb, lllb), charakteryzujace sie
Srednim stopniem zageszczenia: Ip = 0,55,
» grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: B1), charakteryzujace sie stopniem
plastyczno$ci w przedziale: 0,10 < I. < 0,15,
» grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna: B2), charakteryzujace sie stopniem

plastycznosci I = 0,32,

—  grunty stabono$ne stwierdzono lokalnie (Otw-3, gt. 4,20 — 4,70 m p.p.t. oraz na gt. 5,30 — 8,0 m p.p.t.) i zaliczono
do nich grunty spoiste w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna: B2), charakteryzujace sie stopniem
plastycznosci: I = 0,32

—  wody podziemne nawiercono na gtebokosci 3,2 — 5,40 m p.p.t. i charakteryzowaly sie zwierciadtem swobodnym i
napietym, ktdre stabilizowato si¢ na gtebokosci 0,70 — 1,00 m p.p.t., §j. na rzednej 117,9 — 118,2 m n.p.m.

— na analizowanym terenie nie stwierdzono proceséw geodynamicznych, stwarzajacych zagrozenie, przy realizacji
projektowanej inwestycji, takich jak procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.,

—  analizowany teren nie lezy w granicach terendw gdrniczych,

—  w sasiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano uszkodzer obiektéw budowlanych,

—  teren badan lezy w granicach obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.,

—  zgodnie z informacjami zawartymi na https://wody.isok.gov.pl przedmiotowy teren podlega zagrozeniu powodzig,
tylko w przypadku catkowitego zniszczenia watu przeciwpowodziowego,

—  zgodnie z informacjami zawartymi na https://gis.pgi.gov.pl/ teren badan lezy w granicach obszaréw zagrozonych

powodzig od wod gruntowych (podtopienia).

5.5 Ocena jakosci podtoza gruntowego dla potrzeb budowy inwestycji
Na podstawie analizy wynikéw z przeprowadzonych badan terenowych, z uwzglednieniem wynikéw analizy materiatéw archiwalnych i
obserwacji terenowych podtoze budowlane ocenia sie jako przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne
uznaje sie za niekorzystne dla budowy budynku logistycznego z infrastrukturg towarzyszaca, ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wéd

gruntowych.

9/11

P
é GEOLID Sp. z 0.0. 51-162 Wroctaw ul. Jana Dlugosza 59-75, NIP: 8992877436,
biuro@geolid.pl


mailto:biuro@geolid.pl
https://wody.isok.gov.pl/
https://gis.pgi.gov.pl/

OPINIA GEOTECHNICZNA

5.6 Ztozonos¢ warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiatéw archiwalnych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe pod wzgledem stopnia
skomplikowania ocenia si¢ jako ztozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

6. ZALECENIA

Z uwagi na ustalony stopien ztozonosci warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) w ramach geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, nalezy opracowa¢: DOKUMENTACJE
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981).

Zakres badan terenowych i laboratoryjnych nalezy dostosowac do rodzaju obiektu budowlanego, jego kategorii geotechnicznej
oraz stopnia ztozonosci podtoza gruntowego wystepujacego na przedmiotowym terenie, zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Wyniki z przeprowadzonych badan majg dostarczy¢ niezbednych informacji o podiozu gruntowym, ktére umozliwia dokonanie
ostatecznego wyboru rozwigzan technicznych budowli oraz postuzg do okreSlenia parametrow geotechnicznych gruntéw podtoza,

potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji obiektu budowlanego.

7. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

7.1 Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone przez GEOLID Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Jana Diugosza 59-75
na zlecenie SIM Wroctaw Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Fabryczna 10.

7.2 Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w listopadzie 2023 r. na obszarze wojewddztwa dolno$laskiego, powiatu
wroctawskiego obregb Wojszyce, na dziatce ew. nr 1/97, mialy na celu dostarczenie niezbgdnych informacji o warunkach
gruntowych i wodnych, dla potrzeb ustalenia kategorii geotechnicznej projektowanego budynku logistycznego z infrastrukturg
towarzyszaca.

7.3 Podtoze budowlane uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne za niekorzystne,
utrudniajace prace budowlane ze wzgledu wystepowanie gruntow w stanie plastycznym oraz lokalnie wystepujacymi
nawodnionymi soczewkami gruntéw niespoistych.

7.4 Na podstawie uzyskanych wynikéw badan i obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sig, ze na przedmiotowym terenie wystepujg zlozone warunki
gruntowe.

7.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe
przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

7.6 Ze wzgledu na ustalony stopien ztozono$ci podtoza, w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego, nalezy opracowaé: DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Zakres badan terenowych i laboratoryjnych nalezy
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dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

7.7 Wykonane badania geotechniczne pozwolity scharakteryzowa¢ witasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw, zwigzane z ich

konsolidacjq i stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badawczym. Warunki gruntowe i wodne uwarunkowane

Sq sezonowymi zmianami atmosferycznymi.

7.8 Warunki geotechniczne wystepujace na analizowanym terenie scharakteryzowano na podstawie punktowego rozpoznania 6

otworami geotechnicznymi i przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, a zawarty na nim przebieg granic litologiczno-

genetycznych oraz warstw geotechnicznych jest prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkoéw geotechnicznych panujgcych

w podtozu i wymaga weryfikacji.
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