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Streszczenie wymagan Uchwaty nr XLV1/1406/10 Rady Miejskiej
Wroctawia w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zespotu urbanistycznego
Jagodno - Wojszyce we Wroclawiu. Kolorem czerwonym zostaty
oznaczone parametry projektowanej inwestycji:

1. Teren inwestycji dziatka nr 1/97 obr. Wojszyce 0026 we
Wroctawiu znajduje sie na obszarach:

a. 9.MN1 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b. 1.MWU - zabudowa mieszkaniowo-ustugowa
2. Zgodnie z wytycznymi inwestora, granice opracowania stanowi

obszar 1.MWU dziatki nr 1/97. Podstawowe przeznaczenie terenu to
budynki mieszkalne wielorodzinne — budynki mieszkalne
wielorodzinne.

3. Teren opracowania ograniczony jest od wschodu obowigzujacg
linig zabudowy natomiast od zachodu nieprzekraczalng linig
zabudowy. Od pétnocy oraz od potudnia na terenie nie wystepujg linie
zabudowy. Sciana zewnetrzna budynkéw zlokalizowanych w odlegto$ci
mniejszej lub réwnej 30 m od obowigzujacej linii zabudowy, musi
zostac usytuowana na tej linii — spetniono.

4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu 30% - 51%.
5. Zapewnienie dojazdu do projektowanej inwestycji z drég
lokalnych, dojazdowych | wewnetrznych — dwa dojazdy z drogi
wewnetrznej.

6. Minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych to 1,2 m.p. na mieszkanie
(wymagane min 302 m.p.) — 349 m.p.

7. Budynki parkingéw dopuszczalne jedynie jako podziemne — nie

projektuje sie samodzielnych budynkow parkingdw. Parkingi wytacznie
jako hale podziemne pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
8. Dopuszczalne ustugi na terenie, ustugi Il - grupa obejmuje
kategorie:
handel detaliczny mato powierzchniowy,
gastronomia,
drobne ustugi rozrywki,
obiekty upowszechniania kultury,
wystawy i ekspozycje
pracownie artystyczne,
biura,
ustugi drobne,
poradnie medyczne,
ztobki,
pracownie medyczne,
edukacja,
obiekty ksztatcenia dodatkowego,
produkcja drobna,
zbidrka odpaddéw,
zielen parkowa,
skwery,
ogrody tematyczne,
place zabaw,

t. terenowe urzgdzenia sportowe;
9. Wysokos$¢ zabudowy nie wyzsza niz 16 m — 15,98m
10. Liczba kondygnacji nadziemnych nie wigksza niz 5, przy czym
ostatnia kondygnacja dopuszczalna wytgcznie w poddaszu z dachem
stromym lub nalezy wycofa¢ zewnetrzng krawedz sciany zewnetrznej
pigtej kondygnacji o min 2m od ptaszczyzny wyznaczonej przez $ciany
zewnetrzne nizszych kondygnacji — 5 kondygnacja cofnieta o 2m.
1. Wysokosc budynkow ustug max 13 m — nie projektuje sie
samodzielnych budynkow ustug. Ustugi zaprojektowano w parterze
budynku typu C.
12, Powierzchnia produkcji drobnej max 200m2- max powierzchnia
ustug to ok 50m2.
13.  Caly obszar planu stanowi archeologiczng strefe ochrony
konserwatorskiej. Prace ziemne nalezy opiniowa¢ z wiasciwymi
stuzbami ochrony konserwatorskie] — na etapie projektu budowlanego
nalezy uzyskac zgode konserwatora na prowadzenie badan
archeologicznych.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny budowy zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng. Zamierzenie budowlane bedzie
realizowane w jednym etapie.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIADZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1/97 potozong w Wroctawiu przy ulicy Asfaltowej. Obrys terenu
inwestycji posiada stosunkowo regularny ksztatt zblizony do prostokata.

Teren inwestycji posiada stosunkowo jednorodny poziom terenu. Teren jest cze$ciowo zakrzewiony przy
potudniowej granicy dziatki. Teren nie jest zabudowany. Teren inwestycji nie jest uzbrojony w przytgcza.
Przy potudniowej granicy dziatki przebiega sie¢ telekomunikacyjna. Projektowana zabudowa koliduje z
istniejgcyg siecig. Na etapie opracowania projektu budowlanego, nalezy uzgodnié przetozenie sieci
telekomunikacyjnej. Pozostate sieci techniczne sg dostepne na dziatkach sagsiednich.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (dz. dr nr 3/6), ktéra stanowi droge
wewnetrzng.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:
W celu realizacji projektowanej inwestycji nie planuje sie prac rozbiorkowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
1) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

. Do projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowej, energii
elektrycznej z sieci, odprowadzenie sciekéw sanitarnych do sieci, wod opadowych do sieci i ogrodow
deszczowych.

. Miejsca do gromadzenia odpaddéw statych przewidziano w formie zadaszonych wiat.

. Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych sg zlokalizowane na terenie oraz w
podziemnych garazach.

2) Uktad komunikacyjny:
Dojscie oraz dojazd do projektowanych budynkéw zapewniono ciggiem pieszym i jezdnym.
3) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przy budynku, zostanie dopasowany do projektowanego poziomu podtogi budynku oraz do poziomu
ulicy. Teren zostanie czesciowo wyrownany. Nie projektuje sie zasadniczych zmian poziomu terenu w
stosunku do istniejgcego poziomu terenu.

Projektowane uksztattowanie terenu dziatki nie zmienia kierunku naturalnego sptywu wod opadowych.

4. INFORMACJE | DANE

Dziatka stanowigca teren inwestycji nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw ani na
terenie wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow. Brak jest na terenie istniejgcych budynkdw, ktére sg
indywidualnie wpisane do rejestru zabytkow lub do ewidencji zabytkow. Przedmiotowy teren nie jest objety
archeologiczng strefg ochrony konserwatorskie;j.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Drogi pozarowe — zaprojektowano drogi pozarowe.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — wskazano hydranty zewnetrzne.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Pow. zabudowy 3786 m?
budynek A 483
budynek B 1815
budynek C 1454
trafostacja 35
Pow. utwardzona 3812 m?
dojscia 433
dojazdy 1528
dojazd ekokrata 264
miejsca na odpady 56
miejsca postojowe 1532
Pow. biologicznie czynna 7964 m?
stropodach nad garazami 2221
zielen 5743
Pow. dziatki nr 1/97 18569 m?
Czesc¢ powierzchni dziatki (zgpodnie z MPZP) 15563 m*
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OGROD DESZCZOWY

Ogrod deszczowy z zielenig urzgdzong zatrzymuje wody
opadowe w miejscu ich powstania oraz spetnia funkcje
"mini bulwaru" dla mieszkancow.

BUFOR KRAJOBRAZOWY
Zielen sredniowysoka tworzaca bufor wizualny od strony
ulicy Witolda Lutostawskiego.

PLAC ZABAW

Ogrodzony plac zabaw, potgczony ze strefg rekreacyjna.
Nawierzchnia z kory naturalnej. Urzgdzenia w
stonowanych, naturalych kolorach.

PERGOLE - ZACIENIENIE

Nad strefg rekreacyjng oraz nad placem zabaw
zaprojektowano pergole z zielenig pnaca, ktérych
zadaniem jest stworzenie obszarow zacienionych w
bardzo stoneczne dni.

PERGOLE - INTYMNOSC

Przejscia miedzy budynkami w formie pergoli z zielenig
pnaca, ktorej zadaniem jest zwiekszenie intymnosci
mieszkancow mieszkan w parterach budynku, przy
przejsciach.

USLUGI
Ustugi w parterach budynkéw typu "C". Dostep do ustug z
ulicy Drabika. Ustugi odseparowane od reszty osiedla.

ODPADY

Miejsce do gromadzenia odpadéw statych w formie
zadaszonych, ostonietych boksow, otoczonych zielenig
Sredniowysoka.

MALAARCHITEKTURA
Liczne tawki, lampy, kosze na odpady, zapewniajg
komfort, bezpieczehstwo oraz porzadek.

OGRODKI
Wydzielone ogrodki dla mieszkan zlokalizowanych na
parterach.
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A1 - Projekiowany budynek mieszkalny wielorodzinny - typ A

B1 - Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny - typ B
C1 - Projekiowany budynek mieszkalny wielorodzinny - typ C

T1 - projektowana trafostacja

Pc - projektowane migjsce na paczkomat

R - projektowane rowerownie

ilos¢ kondygnacji nadziemnych
E obrys podziemnej hali garazowej
E’ granica dzialki nr 1/97
EI granica terenu opracowania
|:| obowiazujaca linia zabudowy
I:I nieprzekraczalna linia zabudowy

|:| oznaczena obszarow o réznym przeznaczeniu zgodnie z MPZP
E oznaczenie wejScia na teren inwestyci

oznaczenie wjazdu i wejscia na teren inwestycji
|Z| oznaczenie wejscia do budynku
oznaczenie wiazdu do garazu podziemnego

E proj. utwardzenie terenu - dojazd do budynku {kostka betonowa)
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proj. stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych elekirycznych ze stacja
ladowania
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[ |:| proj. tereny rekreacyjne oraz placu zabaw

pochylnia prowadzaca do hali garazowej
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— b E lokalizacja ustug w parterach budynkéw
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INSTALACJE SANITARNE

Analiza istniejgcych sieci i przytgczy sanitarnych w terenie na podstawie dostepnych materiatéw
Przytgczenie planowanych obiektow na dz. nr 1/97 obreb 0026 Wojszyce do medidw mozna realizowac¢ w
oparciu o sieci znajdujgce sie w ul. Lutostawskiego i S. Drabika.

Wodociag

W pasie drogowym ul. W. Lutostawskiego oraz S. Drabika przebiega sie¢ wodociggowa odpowiednio o
Srednicy ®160mm i ®315mm uzbrojona w hydranty przeciwpozarowe. Zasilanie budynkdéw typu Ai B w
wode bytowg i przeciwpozarowg, bedzie mozliwe po wybudowaniu sieci wodociggowej przy drogach
wewnetrznych na terenie planowanej zabudowy

od ul. W. Lutostawskiego. Zasilanie budynkoéw C1 i C2 bedzie mozliwe z istniejgcej sieci wodociggowe;j
wo315 z ul. S. Drabika za pomocg planowanych przytaczy.

Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym ulicy W. Lutostawskiego i S. Drabika przebiega kanalizacja sanitarna odpowiednio o
Srednicy ®250mm i ®470mm. Kanalizacja w ul. W. Lutostawskiego potozona jest na gtebokosci ok 3-4m,
natomiast w ul. S. Drabika ok. 6,0m. Odprowadzenie $ciekow

z planowanych budynkow typu Ai B bedzie wymagato poprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej w
drogach wewnetrznych. Odprowadzenie sciekdéw z budynkéw C1 i C2 mozliwe do istniejgcej sieci w ul. S.
Drabika. Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej istnieje mozliwos¢
grawitacyjnego przytgczenia planowanej inwestyciji.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég oraz dachow planuje sie odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
deszczowej w pasie drogowych ul. W. Lutostawskiego o srednicy ®500. Biorgc pod uwage przepustowosci
systemu kanalizacji deszczowej miejskiej, prawdopodobnie nie bedzie mozliwe odprowadzenie wod z
terenu inwestycji w catosci do istniejgcych kolektoréow. Patrzgc na istniejgca zabudowe dziatek budynkami
wielorodzinnymi od potudnia, nalezy spodziewac sie, ze MPWIK nakaze przewidzie¢ retencje i moze
wydac zgode na malg ilos¢ zrzutu wod deszczowych lub ewentualnie przelew awaryjny (przez
przepompownie). Uwzgledniajgc niewielkie mozliwosci

gruntowe dotyczgce rozsgczania wod opadowych, aby utrzymac zrownowazony gospodarowanie wodami
deszczowymi, niezbedna bedzie retencja wod opadowych czystych (z dachéw) w zbiornikach i wod
opadowych z powierzchni utwardzonych w kolektorach deszczowych w drogach wewnetrznych. Zaktada
sie wykorzystanie zasobu w postaci wod opadowych i roztopowych do podlewania zieleni, jak rowniez do
zasilania ogrodow deszczowych.

Drenaz wokét budynkéw

Ze wzgledu na przewidywany wystgpienia stabo przepuszczalnych warstw gruntu (glina piaszczysta ze
zwirem) oraz wysoki poziom wdd gruntowych, moze wystgpi¢ prawdopodobiefstwo koniecznosci
wykonania drenazu opaskowego wokdét budynkow.

Ciepto sieciowe

Na dziatce nr 1/97 wzdtuz catej granicy z ul. W. Lutostawskiego jest poprowadzona sie¢ cieplna 2xc200.
Przewiduje sie podtgczenie inwestycji poprzez rozbudowe sieci cieplnej na terenie osiedla. Istniejgcy
odcinek sieci w obszarze planowanej drogi dojazdowej do budynku oraz miejsc postojowych, bedzie
wymagat zastosowania zabezpieczenia przed obcigzeniami ruchu kotowego samochodow.

A4

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PZT
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie budowe:

. Oswietlenia terenu wzdtuz drog i chodnikow.
. Kanalizacji elektroenergetycznej dla elektromobilnosci.
. Kanalizacje teletechniczng.

Zasilanie budynkéw odbedzie sie na podstawie warunkéw przytgczenia WP/116303/2023/005R01.
Przy skrzyzowaniu ulic Lutostawskiego i Maszkowskiego powstanie stacja transformatorowa.
Budynki zasilane z sieci elektroenergetycznej wybudowanej przez TAURON Dystrybucja.

Przy budynkach zostang posadowione ztgcza kablowe niskiego napiecia.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — BUDYNKI

Budynki wyposazone zostang w instalacje elektryczne i teletechniczne.
Sktad instalacji elektrycznej budynku:

. Wytaczniki przeciwpozarowe

Rozdzielnie elektryczne

Wewnetrzne linie zasilajgce

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Obwody urzadzen elektrycznych

Obwody oswietlenia i gniazd odbiorczych lokali mieszkalnych
Instalacja odgromowa

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Sktad instalacji teletechnicznej:

Instalacja RTV wraz z masztami antenowymi
Instalacja teletechniczna IT

Instalacja swiattowodowa

Instalacja domofonowa.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja to zespot szesciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, z garazami
podziemnymi oraz piecioma kondygnacjami nadziemnymi.

Kategoria budynku:
a) XIII - pozostate budynki mieszkalne
b) XVII - garaze powyzej dwoch stanowisk

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynki przeznaczone gtéwnie do celéw mieszkaniowych dla pojedynczej rodziny lub grupy oséb
zamieszkujgcych razem. Budynki podzielone na trzy rodzaje: A, B i C. Rozktad mieszkan w uktadzie
,korytarzowym”. Pod kazdym z budynkow zlokalizowany jest garaz podziemny, trzon komunikacyjny i
wezet cieplny. Na parterze budynkow znajduje sie zadaszone wejscie gtbwne, rowerownia, klatka
schodowa, winda, korytarz oraz mieszkania. W budynku ,C” na parterze wydzielono przestrzenie pod
ustugi. Dostep do ustug od zewnagtrz budynku. Ustugi zlokalizowane przy gtéwnej drodze dojazdowej do
osiedla, przy ulicy Drabika, w celu zapewnienia tatwego dostepu, bez koniecznosci wejscia w gtab osiedla.
Pozostate kondygnacje nadziemne powtarzalne. Ostatnia kondygnacja nadziemna z tarasami.

3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMAARCHITEKTONICZNA, WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Uktad przestrzenny — projektowane budynki to obiekty z jedng kondygnacjg nadziemng i piecioma
kondygnacjami nadziemnymi. Rzuty budynkow oparte na planach prostokgta. Sciany ostatniej kondygnaciji
cofniete 0 2 m tworzgc w ten sposob tarasy dla mieszkan. Budynki przykryte dachem ptaskim.

Wyglad zewnetrzny — sciany budynku wykonczone tynkiem (w tym imitacja cegty).

Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:

. Sciany zewnetrzne — tynk biaty, ciemno szary oraz imitacja cegty z tynku;

. Ramiaki przeszklen z profili PVC w kolorze ciemno szarym,;

. Dach — membrana dachowa;

Projektowany budynek jest zgodny z zasadami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz kategorii geotechnicznej budynku :

W celu odpowiedniego przeniesienia obcigzen dziatajgcych na grunt przyjeto posadowienie budynku na
ptycie fundamentowej. Bezposrednio pod ptytg fundamentowg zaktada sie warstwe betonu podktadowego
(chudego betonu). Poziom posadowienia ptyty fundamentowej zaktada sie na jednakowej gtebokosci.
Przed rozpoczeciem praz ziemnych, nalezy sciggng¢ warstwe humusu.

Projektowane obiekty stanowig Il kategorie geotechniczna.

5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Lokale mieszkalne: 251
Lokale uzytkowe: 3

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Na parterze kazdego z budynkdéw zaprojektowano jedno mieszkania przystosowane do korzystania przez
0soby z niepetnosprawnoscia.

A4

7. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynki sg pozbawione barier architektonicznych, utrudniajgcych ich uzytkowanie przez osoby z
niepetnosprawnoscig — w kazdym budynku zaprojektowano winde zapewniajgcg dostep do kazde;j
kondygnaciji, brak stopni przed wejsciem gtdwnym do budynku, mieszkanie na parterze dostosowane do
uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami.

8.  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek zostanie wyposazony w wewnetrzne instalacje:

wodociggowa;

kanalizacji sanitarnej;

instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego;

instalacje cieptej wody zasilang z wezta cieplnego;

elektrycznag;

wentylacji mechanicznej wywiewnej.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynki zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. W budynku nie beda wystepowa’ry materiaty
niebezpieczne pozarowo. Brak jest procesow technologicznych stwarzajgcych zagrozenia pozarowe.
Kazdy z budynkéw stanowi osobng strefe pozarowg. Garaze podziemne stanowia odrebne strefy
pozarowe. Obiekty stanowig kategorie zagroZenia ludzi — ZLIV. W budynkach nie bedg wystepowaty
materiaty wybuchowe. Ewakuacja zapewnlona korytarzaml klatkg schodowg, drzwiami zewnetrznyml Na
etapie koncepcji sprawdzono dtugosci dojsc¢ i przejs¢ ewakuacyjnych. Budynki nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia przeciwpozarowe oraz przygotowac do prowadzenia dziatan ratowniczych. Obiekty usytuowane
w wymaganej odlegtosci od granic dziatki oraz innych obiektow. Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych
w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

10. INFORMACJE O ZGODZIE NAODSTEPSTWO
Nie projektuje sie rozwigzan wymagajacych odstepstwa od przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
GARAZ PODZIEMNY G1

ilos¢ stanowisk postojowych 48

pow. ruchu 40,74 m?
pow. wezta cieplhego 23,78 m?
pow. hali garazowe; 1227,16 m?
pow. podtog 1291,68 m?
pow. catkowita 1409,54 m?
kubatura 479244 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
GARAZ PODZIEMNY G2

ilos¢ stanowisk postojowych 116

pow. ruchu 40,74 m?
pow. wezta cieplnego 23,78 m?
pow. hali garazowej 2616,49 m?
pow. podtdg 2681,01 m?
pow. catkowita 2774,22 m?
kubatura 9432,35 m®
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

GARAZ PODZIEMNY G3

ilos¢ stanowisk postojowych 65

pow. ruchu 40,74 m?
pow. wezta cieplnego 23,78 m?
pow. hali garazowej 1684,39 m?
pow. podtog 1748,91 m?
pow. catkowita 1842,69 m?
kubatura 6265,15 m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
GARAZE PODZIEMNE

ilos¢ stanowisk postojowych 229

pow. ruchu 122,22 m?
pow. wezta cieplnego 71,347
pow. hali garazowej 5528,04 m?
pow. podtog 5721,60 m?
pow. catkowita 6026,45 m? o
kubatura 20489,94 m® - komunikacja
hala garazu podziemnego
- wezet cieplny i pom. techniczne RZUT GRAZU PODZIE\MNEGO G3
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RZUT 4 PIETRA
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1
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ILOSC MIESZKAN - BUDYNEK A

7
7

ilo§¢ mieszkah M4
suma

$¢ miesz
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$¢ miesz
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RZUT PIETER POWTARZALNYCH

17,62 m?
2178,38 m?

1843,30 m?
317,46 m?
482,79 m?

1

3750,48 m3

7

budynkow

S¢

s

RZUT PARTERU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK A

pow. uzytkowa

pow. ruchu
pow. rowerowni

pow. podtdg
pow. zabudowy

ilo
kubatura

A4
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RZUT 4 PIETRA

ILOSC MIESZKAN - BUDYNEK B
W SKALI INWESTYCJI
ilo$¢ mieszkan M2

ilo§¢ mieszkan M3
ilos¢ mieszkan M4

suma

90 m?
35m?
52,83 m?

5

5529

952,
6535,08 m?2
1814,67 m?
14235,15 m®

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK B

W SKALI INWESTYCJI

pow. uzytkowa

pow. ruchu
pow. rowerowni

pow. podtog
pow. zabudowy

kubatura
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RZUT PIETER POWTARZALNYCH

komunikacja

- mieszkanie M2
- mieszkanie M4

RZUT PARTERU

28
12
1

41

ILOSC MIESZKAN - BUDYNEK B

ilo§¢ mieszkan M2
ilos¢ mieszkan M3
ilo§¢ mieszkan M4

suma

A4
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1843,30 m?
317,45 m?
17,61 m?
2178,36 m?
604,89 m?
4745,05 m*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK B

ilos¢ budynkéw
pow. uzytkowa
pow. ruchu
pow. rowerowni
pow. podtdg
pow. zabudowy

kubatura
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C1.0M3
48.38 m?

C1.0.m2
40.86 m

¢1.0m1
40.86 m?
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C1.0.M8
40.86 m?

c1.om7
4541 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK C

CLANT]
ggg’a“ﬂ;‘ 4838 m?
C1.0M5 CIAMI0
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A [CLoMe
45,00 M2 CIAMS
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RZUT PARTERU

C1.1M13
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C1.AM15
34.99 m?

C1am?
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komunikacja

G1.4.m43
43.07 m?

C14.M42
43.64 m?

C1.4.Mm48
50.10 m?
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK C

W SKALI INWESTYCJI

C1.4.m44
44.75m?

C1.4.Mm45
45.08 m?

C1.4.M46
43.74 m?

C1.4.m47
50.20 m?

RZUT 4 PIETRA

ilog¢ budynkéw 2 - mieszkanie M2 o )
pow. uzytkowa 2123,42 m? ILOSC MIESZKAN - BUDYNEK C pow. uzytkowa 4246,84 m? ILOSC MIESZKAN - BUDYNEK C
pow. ruchu 334,25 m? - mieszkanie M3 pow. ruchu 668,50 m? W SKALI INWESTYCJI
pow. rowerowni 17,61 m? ilo$¢ mieszkan M2 33 pow. rowerowni 35,22 m?
pow. ustug 135,20 m22 iloé¢ mieszkan M3 15 - ustugi pow. ustug 270,40 m22 ilo$¢ mieszkan M2 66
pow. podtég 2610,48 m ilos¢ mieszkan M4 0 pow. podtég 5220,96 m ilo$¢ mieszkan M3 30
pow. zabudowy 726,99 m? suma 48 pow. zabudowy 1453,98 m? ilos¢ mieszkan M4 0
kubatura 6010,86 m® fo. kubatura 12021,72m°®  suma 96
O
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STRUKTURA MIESZKAN
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

GARAZE PODZIEMNE

lloS¢ stanowisk postojowych 229

pow. ruchu

pow. wezta cieplnego
pow. hali garazowej
pow. podtdg

pow. catkowita
kubatura

122,22 m?
71,342
5528,04 m?
5721,60 m2
6026.,45 m?
20489,94 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJE NADZIEMNE

iloS¢ budynkoéw
pow. uzytkowa
pow. ruchu
pow. rowerowni
pow. ustug
pow. podtog
pow. zabudowy
kubatura

ILOSC MIESZKAN

iloS¢ mieszkan M2
iloS¢ mieszkan M3
ilos¢ mieszkan M4
suma

6
11620,04 m?
1938,31 m?
105,67 m?2
270,40 m?
13934,42 m?
3751,44 m?
30007,35 m®

170
77

251
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ILOSCIOWA STRUKTURA MIESZKAN
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PROCENTOWA STRUKTURA MIESZKAN

=M2 mM3 = M4
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o

6. ZALECENIA

Z uwagi na ustalony stopieri zlozonosci warunkdw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustafania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012 poz 463) w ramach geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw budowlanych, nalezy opracowaé: DOKUMENTACJE
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981).

Zakres badan terenowych | laboratoryjnych naleZy dostosowaé do rodzaju obiektu budowlanego, jego kategorii geotechnicznej
oraz stopnia Ztozonosci podioza gruntowego wystepujacego na przedmiotowym terenie, zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geoltechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Wyniki z przeprowadzonych badan maja dostarczy¢ niezbednych informacji o podiozu gruntowym, ktére umozZliwia dokonanie
ostatecznego wyboru rozwiazan technicznych budowli oraz postuza do okreslenia parametrow geotechnicznych gruntow podioZa,

potrzebnych do zaprojekiowania konstrukgji obiektu budowlanego.

7. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

7.1 Niniejsze opracowanie zostato sporzadzaone przez GEOLID Sp. 7 0.0. Z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Jana Dlugosza 59-75
na zlecenie SIM Wroctaw Sp. z 0.0. z siedziba we Wroclawiu przy ul. Fabryczna 10.

7.2 Przeprowadzone badania, ktére zrealizowano w listopadzie 2023 r. na obszarze wojewddziwa dolnoslaskiego, powiatu
wroctawskiego obreb Wojszyce, na dziatce ew. nr 1/97, mialy na celu dostarczenie niezbednych informacji o warunkach
gruntowych | wodnych, dia potrzeb ustalenia kategorii geotechnicznej projektowanege budynku logistycznego z infrastrukiurg
towarzyszaca,

7.3 Podtoze budowlane uznano za przydatne dla potrzeb budownictwa, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne za niekorzystne,
utrudniajgce prace budowlane ze wzgledu wystepowanie gruntow w stanie plastycznym oraz lokalnie wystepujacymi
nawodnionymi soczewkami gruntdw niespoistych.

74 Na podstawie uzyskanych wynikow badan i obserwacji terenowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotectinicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) stwierdza sie, Zze na przedmiotowym terenie wystepuja zlozone warunki
gruntowe.

7.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowfanych (Dz. . 2012 poz. 463) przedmiotowe
przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczng;.

7.6 Ze wzgledu na ustalony stopier zioZzonosci podioza, w celu ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu
budowlanego, nalezy opracowac: DOKUMENTACJE GEQLOGICZNO-INZYMIERSKA, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9

czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne | goricze (Dz. U. Nr 183, poz. 981). Zakres badan terenowych i laboratoryjnych nalezy
dostosowat do wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U, 2012 poz. 463).

7.7 Wykonane badania geotechniczne pozwolity scharakteryzowa¢ wlasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow, zwigzane z ich
konsolidacja | stanem oraz warunki hydrogeologiczne w danym okresie badawczym. Warunki gruntowe | wodne uwarunkowane
4 sezonowymi zmianami atmosferycznymi.

7.8 Warunki geotechniczne wystepujgce na analizowanym terenie scharakieryzowano na podstawie punkiowego rozpoznania 6
otworami geotechnicznymi i przedstawiono na przekrojach geotechnicznych, a zawarty na nim przebieg granic litologiczno-
genetycznych oraz warstw geotechnicznych jest prawdopodobnym odzwierciedleniem warunkdw geotechnicznych panujacych
w podtozu i wymaga weryfikacji.

O
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ZAr ACZNIKI - WARUNKI PRZYLACZENIADO SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

O

3.3. W zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
3.3.1. Od projektowanych zestawéw ztaczowych, wykonanych w uktadzie TN-C, wyprowadzi¢ w kierunku in-
stalacji odbiorczych wewnetrzne linie zasilajace odpowiednie do potrzeb; za zestawami wykonaé w bu-
dynku rozdzielnice i wyprowadzi¢ osobne wiz dla poszczeg6lnych obwodéw odbiorczych. " < N
3.3.2. Przygotowa¢ miejsca do zainstalowania bezpo$rednich uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii Informacje dodatkowe go) warqnlfow przy.lqczenl'fl. . ) "
elektrycznej, okreslonych w niniejszych warunkach. 1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgra-

e
e
TAURON

DYSTRYBUCJA

\ Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panistwo numer warunkow przytaczenia WP/116303/2023/005R01. Zatacznik do warunkéw przytaczenia

Struktura mocy przytaczeniowej

Wroctaw, 2023-11-23 do warunkéw przytaczenia znak: WP/116303/2023/005R01

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/116303/2023/005R01 z dnia 2023-11-23 3.3.3. Wykonat instalacje odbiorcze w lokalach i p liach ini jnych. niczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie Micjsca . Moc przyia-
3.3.4. Instalacje odbiorcze wykonaé w uktadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazenio- do sieci. o . - . . nan, : 2 €% czeniowa
TD/OWR/OMP-WO/KS/10383/2952/23 wej i ochrony przepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 2. Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do P ing;l::;r_:% ki llogé _l::: s § f"uomca wmiejscach
4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV: miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz 8 Je pI szt] | 0% |8 § Y dostarczania
iekt: 5 i i < A : 2 'maganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia. elektrycznej budynku/budynkach kW] (2 o kW]
Obiekt: zespot wielor y 4.1. rodzaje uktadow: bezposrednie, hatl f Jszy e Y " e , = ] energii elektr.
. : : . 4.9 mielsce zainstalowania: w:proiidowanyeh budyrikach, pozaidkalami uzytkowymi, fatwo dostepne dia ob- 3. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw 23 Pp kW]
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Witolda Lutostawskiego, dz. nr 1/97, AM-8, obrgb Wojszyce w2t TIEE ) Ania: Wi projeldowanycl. pudynikach, po ZyIkowym, s epneid systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub Lp.| Oznaczenie i 5
53-609 Wroctaw stugi OSD i zabezpieczone przed ingerencja osob niepowotanych, spetniajace wymagania obowigzujgcych odksztaicenia jego przebiegu). 1 Z7 TG ] T30[0 ZOEI 553 1593
EREBtea. o 4. Dopuszcza si¢ realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego administracja 1| 21,0[1,000 210
Odpowiaq_ajac na wniqsek z dnia 2023-11-_07 zgpewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dosta- 5. Zabezpleczenla gtowne (przedlicznikowe): obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy. Wwezel cieplny 1 13,0 1,000 130
we energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej: 5.1. prad znamionowy: 5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne w miej- Stacia ladowania pojaiow] 140.0[ 1,000 700
Przytacze 1: 1087,8 kW dla zasilania , w V grupie pr jowej, a) dla mieszkan: 25 A; scu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporza- = 73 = o I . g
iz b) dla administracji: 40 A; dzenie Ministra Klimatu i $ i i 6 h 6w funkcjonowania systemu elektroe- B Jlieezani = - !
na ponizszych warunkach. Inistre 3 . zenie Ministra Klimatu i W sprawie ct unkcjonowania systemu Tiioas 3701 7.000 510
. . . i c) dla weziéw cieplnych: 25 A; nergetycznego. administracja ol .
Mog przytaczeniowa rozumiana jest jako suma mocy przytaczeniowych w wyznaczonych przez Wnioskodawce pro- d) dla o$wietlenia terenu: 16 A (1-fazowe); 6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycz- Wezel ciepiny 1| 13,0 1,000 13,0
jektowanych mlgjscach dostarczania energii sle_ktrycz_ngj dla obiektu. Ml_e|sca dq_starczama energii ele}(twcznel e) dla lokali uzytkowych: 40 A; nej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne 2rodio ener- garaz 1 21,0[ 1,000 21,0
1.struktura mocy przyiaczeniowej w miejscach dostarczania energii elektrycznej sg okreslone za- f) dia stacji tadowania pojazdow: 63 A; gii, podtaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego. stacja fadowania pojazdéw} 1] 40,0[ 1,000 400
ych warunkow przytgczenia. 9) dla garazy: 40 A; 7. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w 3 Z3 mieszkania [ 130[0,172 917 168,7
1A. Wy 5 1 gg lrg‘t(izlé_iji n?drtnlg]vpgomriqowe,_ S ustawie Prawo energetyczne. administracja 1| 21,0/ 1,000 210
. P 12 = g -3. lokalizacja: tablice/szatki pomiarowe w budynkach. 8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponadu- Wezsl ciepiny ] 13.0] 1,000 130
d. ‘l;/ggjjce pl;;kytagen_la. I:<n|Sa7l;ablovyla 20KV K-1__9§81,zlacgzosv_stacjl WRW 4465 Smardzowska 5 do stacji WRW 6. Do obliczen przyjac: mowny pobér energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji Sewielenie BNy T 3’0 1'000 3'0
vD'ra ika 33, ciag s ,Z?SI any ze stagl 142 G |ecZVSlE:I ‘ ] _ i a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w stacji GPZ*; energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. Stacja ladowania pojaziow] T 40'0 1'000 40'0
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od roztacznika bezpiecz- b) czas trwania zwarcia doziemnego*; 9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca 7 P T 0013 i T
ko | v W L ch zlqczov)/ych, w kierunku instalacji odbiorcy. * Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych winien zwroci¢ si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkow przebudowy tych urzadzen. mieszeania thd B} . ’
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a. parametrow, wyszczegdlnionych w pkt. @ i b, w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidiowego zapro- 10.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. anmiishati T 21.0[7.000| 270
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga: jektowania ochrony przeciwporazeniowej w przytaczanym obiekcie. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl wezrf' cieplny = - — 1 130 “000[ 130
3.1. W zakresie przytacza: 7. Wymagany stopiei skompensowania mocy biemei, tg @ < 0,4. 11.Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z stacja tadowania pojazdow| 1 40,0{ 1,000 40,0
3.1.1. Na zewnatrz budynkow wybudowaé w migjscach tatwo dostepnych odpowiednig do potrzeb ilos¢ ze- _y, J y i = Be Y = TAURON Dystrybucja S.A. : 5 z5 mieszkania 48] 13.0] 0,155 96,7 1307
stawow zlaczowych. 8. Sleg ﬁra‘:me vlituk'adZI_E- 6 e ) a) lokalizacje i schemat stacji PT1; administracja 1] 21,0[1,000 210
3.1.2. Wybudowa¢ sie¢ kablowa niskiego napigcia z zestawami jak wyzej, tworzaca odpowiednig do potrzeb s) 04 ;<\ZI pu‘lr"N %m gwiazdowym'lizlemionym przez fezystor, b) dojazd i dostep do stacji PT1; o Wwezel ciepiny 1 13,0 1,000| 13,0
liczbe obwod6w zamknietych do projektowanej stacji PT1 i stacji WRW 4364 oraz istniejacej i projekto- ) DRV~ TN-C: ©) trasy linii 20 kVi 1 kV, schemat ukiadu sieci 1 kV. o " o ) 3 Z6  |lokal uzytkowy 1| 21,0] 1,000 21,0 85,0
wanej sieci niskiego napigcia. Sie¢ wykona¢ kablem 1 kV typu YAKXS 4x240 mm2. II. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw: 12.Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant wi- garaz T 21,0[ 1,000 210
5 bl ia i Swei o CHENE 3 iani 5 iei " nien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju. — - S -
3.2. W zakresie sieci: a) czas trwania j przerwy, t. j, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc do- oswiellenie terenu ] 3,0[ 1,000 30
3.2.1. Wybudowaé kpntenerowa _stgcje tr'r_msf_ormatq_qu 20/04 k_V, 630 l_<VA, w obudowie _betongwej_, ozna- starczania, nie przekraczajacy: stacja tadowania pojazdow] 1 40,0] 1,000 40,0
czong umownie PT1. Napigcie zasilania staciji: 20 kV. Stacje zlokalizowa¢ przy skrzyzowaniu ulic Luto- « dla przerwy planowanej — 16 godz., 0 77 FiGsoKamTa 78 13000155 %7 CETiG
stawskiego i Maszkowskiego. Zapewni¢ do niej dogodny dojazd i staty dostgp od strony drég publicznych. « przerwy nieplanowanej — 24 godz.; e T 21’0 1'000 21'0 ¥
Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Projektowanie i budowa stacji b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, adminsiraca ind S i
transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. . catikowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy: Jokaluziiowy Al 121,0] 1,000 21,0
Stacje wyposazyé w urzgdzenia: * przerw planowanych — 35 godz., wezel cieplny 1 13,0/ 1,000 13,0
3.2.1.1. rozdzielnica 20 kV: + przerw nieplanowanych — 48 godz. stacja tadowania pojazdow| 1 40,0 ﬂ,onﬂ 40,0’
a) 3 pola liniowe z roziacznikami; Ill. Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia. RAZEM 1087,8

b) pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora 630 kVA;

3.2.1.2. rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole transformatora z rozigcznikiem 1250 A, dwa pola agregatu pradotworczego z rozigcznikami
bezpiecznikowymi listwowymi 910 A ze zworami i 6 pdl liniowych (z mozliwoscig rozbudowy do 10) z
roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi 400 A;

b) pomiar bilansujgcy zgodnie z obowigzujacym standardem TAURON Dystrybucja S.A.;

¢) instalacje antenowg skiadajgcg sig z przewodu antenowego oraz anteny zewngtrznej umozliwiajacej
transmisje danych z urzadzen pomiarowych w wybranej technologii komunikacyjnej;

d) moduty kontroli wkiadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacja przepalenia wkiadek bezpieczniko-
wych poprzez styk bezpotencjatowy do urzgdzenia zbierajacego informacje o obiekcie i retransmitu-
jacego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA;

3.2.1.3. transformator 0 mocy 630 kVA, przetgczalny na napigcie 21/10,5/0,42 kV £3x2,5%;
3.2.2. Stacjg PT1 zasili¢ poprzez przelotowe weigcie w kable SN K-1998, relaciji od stacji WRW 4465 do stacji

WRW 4634.

3.2.3. Do budowy linii kablowych SN zastosowa¢ kabel 20 kV, 3x1x120 mm2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS.

W dokumentaciji projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli.
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o

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Jerzy Goldwasser
Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

(4 Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig

Parstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu na-
lezy wybraé ,Napisz wiadomosé”),

« przez infolinig 32 606 0 616.
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