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Dotyczy: Warunkéw technicznych do projektowania przebudowy i zabezpieczenia sieci Swiattowodowej
Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie (SSPW) w miejscach kolizji z
projektem ,Scalenie gruntéw potozonych w obszarze miasta Pruchnik.”

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak UM/01-2022/Kga z dn. 21.01.2022 z prosbg o wydanie

Warunkéw Technicznych dla w/w zadania, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.0.
(ORSS), potwierdzaja, ze na obszarze objetym inwestycjg znajduje sie czynny rurocigg 4xHDPE40/3,7
bedacy wilasnoscig Wojewddztwa Podkarpackiego, oznaczony na zatgczonej mapie linig koloru
pomaranczowego (na mapach inwentaryzacyjnych linia z symbolem ,4t” lub ,t4”). Niniejszym pismem
przekazujemy warunki techniczne do projektowania przebudowy oraz zabezpieczenia istniejgcego
rurociggu teletechnicznego w miejscach kolizji.

1.

Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii budowy
okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtosci pionowej pomiedzy najblizszymi
brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odlegtos¢é ponizej
0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono istniejgcg linie Swiattowodowg w postaci rurociggu kablowego
4xHDPE40/3,7. W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym utozono tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawczg
z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”.

Wojewoddztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym). W rurze z wyrdznikiem w kolorze zielonym
znajduje sie czynny kabel swiattowodowy SSPW Z-XOTKtsd 12J, 60J oraz 48J.

Przed przystgpieniem do prac nalezy obowigzkowo wykonaé lokalizacje istniejgcej linii
Swiattowodowej SSPW w_terenie, ktdrg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacie geodezyjng linii Swiattowodowej oraz wykonanie
wykopéw prébnych pod ptathym nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS.

W miejscach, gdzie istniejgca linia Swiattowodowa SSPW przecina sie z projektowang drogg oraz
zjazdami publicznymi rurocigag 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot A120PS (w
przypadku braku rury ostonowej). Konice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza zewnetrzne
krawedzie projektowanej drogi/ zjazdéw na co najmniej 1,0 metr. Odlegto$¢ gérnej powierzchni rury
ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 metr, natomiast dla kolizji z drogg
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wojewodzkg 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurocigg kablowy 4xHDPE40/3,7 nalezy
zagtebi¢ na wskazang gtebokos$¢.

W przypadku skrzyzowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacjg sanitarng lub deszczowa nalezy je przeprowadzi¢ pod
magistralg SSPW 4xHDPE40/3,7 instalujgc na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuacji,
gdy rurocigg nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Konce rury ochronnej powinny byé
wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzgc wzdtuz istniejgcej kanalizacji kablowej z obu stron na
odlegtos¢ co najmniej 1,5 metra. Odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig sieci
gazowej / wodociggowej / energetycznej / teletechnicznej / sanitarnej / deszczowej a  zewnetrzng
Sciankg rury ochronnej na kanalizacji kablowej sieci SSPW powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

Na odcinkach projektowanej przebudowy / rozbudowy drogi, gdzie istniejgca linia Swiattowodowa
SSPW koliduje z planowang inwestycjg i wymaga przebudowy, nalezy zaprojektowa¢ przebudowe
magistrali Swiattowodowej SSPW tak, aby nowy przebieg trasowy zachowywat nastepujgce odlegtosci
i warunki:

* min. 1,0 m — od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

* min. 1,0 m — na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

» przejscie przez jezdnie bylo prostopadte do projektowanej przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodne z normg ZN-96 TPSA-004,

» gtebokosc¢ utozenia linii taka, aby pokrycie byto nie mniejsze niz 1,2 m,

+ zachowanie normatywnych odlegtosci od pozostatych sieci uzbrojenia terenu.

Przed przekazaniem urzadzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakonczeniu nalezy
wykona¢ komplet pomiaréw typu préby szczelnosci, préby kalibracji rurociggu oraz pomiary
reflektometryczne kabla $Swiattowodowego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy réwniez dokona¢ weryfikacji dtugos$ci zapasow kabla
Swiattowodowego w obszarze przebudowy a nastepnie uzgodni¢ z ORSS sposéb przebudowy kabli
SSPW.

Na zabezpieczenie lub /oraz ew. przebudowe linii Swiattowodowej SSPW nalezy opracowaé
projekt budowlany i wykonawczy, ktére nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzgdzania Siecig ORSS
w _Poznaniu.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odlegtos¢ ponizej 1,0 metra), nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod platnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzér ten, nalezy wystgpié do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed
planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujgc jednoczesnie dane strony (inwestora lub
wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl, tel. 61 861 49 35).
Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy zabezpieczy¢
i oznakowa¢ tasmg z napisem ,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po zakohczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 11 oraz pkt.12 na
Zlecajgcego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci réwnej
optacie za jedng wizyte nadzoru.

Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklécacé jej
pracy.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem i ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW (w tym
wszelkie materialy i prace naktadcze) nie bedg obcigzaé¢ ORSS.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktdére
w przysziosci mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac.
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W przypadku kiedy prace objete Inwestycjg zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS, bez nadzoru
ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwenciji tych dziatan dojdzie do uszkodzenia
infrastruktury SSPW, na wykonawce prac zostanie automatycznie natozona kara w wysokosci 100 tys.
zt.

Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé niniejszych warunkéw i uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wtasciwych organéw nadzoru budowlanego
i wstrzymaniem prac.

Infrastruktura sieci SSPW po zakonczeniu robot powinna pozostaé w granicach nieruchomosci (dziatki)
z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura SSPW zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zawrzec
umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej Wojewoddztwo Podkarpackie nabedzie prawo do
trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W przypadku przebudowy po zakohczeniu prac nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze zaktualizowanej
mapy inwentaryzacji geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury SSPW, potwierdzong we
wiasciwym osrodku geodezyjnym, najdalej w ciggu 6 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru” lub
~protokotu odbioru robét”.

Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznaé wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych
i parametrow technicznych linii Swiattowodowej, bez poprawy jakosci.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.
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