Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Branza:

Nazwa Inwestora:

Nazwa i adres jednostki
projektowania:

Biuro Ustug Inzynierskich
,SP-GEO”
{ Paulina Pawlak
| ul.Mickiewicza 7, 37-220 Kariczuga |
Tel. 609 639 966, 665 966 663 i
e-mail: sp-geo@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drég z odwodnieniem i infrastruktura techniczng, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowéw wraz z przepustami, wykonanie
umocnien ciekéw / rzek dla zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe
realizowanego w ramach scaler gruntéw objetych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach projektu:

~Scalanie gruntéw polozonych w obszarze miasta Pruchnik”

Energetyczna

Przebudowa kolidujacych odcinkéw linii kablowych nn 0,4kV zasilanych ze
stacji trafo Pruchnik 2 dz. nr 367/2;

stacji trafo Pruchnik 4 dz. nr 2779

stacji trafo Pruchnik 5 dz. nr 1634

stacji trafo Pruchnik 9 dz. nr 4016

stacji trafo Pruchnik 10 dz. nr 2941

stacji trafo Pruchnik 12 dz. nr 2611

stacji trafo Pruchnik 17 dz. nr 3887 e O UIUD r coteerte fece
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

I. CZESC PRAWNA

Spis tresci czesei prawnej

Ponizej zamieszczono:

I.1. - Oswiadczenia i dane projektanta
1.2.- Opini¢ ZUD Jarostaw
1.3. - Protokol uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. O/Zamo$é, RE Jarostaw

I.1. Oswiadczenia i dane projektantow

Zgodnice z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, , ze n/w dokumentacja techniczna
pod nazwa:

~Przebudowa kolidujgcych odcinkow finii kablowych nn 0,4kV zasilanych ze stacji
trafo Pruchnik 2; 4; 5; 9; 10; 127 17"

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej”

3?;%(,) inz:. Janw.ﬁdrzsjec
; . Hare
225—21-0e ol

instalacyno-

Kanczuga 05.2022 jinstalac

I1.1.2. Dane projektanta i sprawdzajacego.

Ponizej przedstawiono odpisy uprawnien i przynaleznosci do POIIB projektanta
i sprawdzajacego.

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumenta.,
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyn:
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestoraj
od stosowania obowigzujgcych przepisdw
dotyczacych budowy urzgdzen
anargetycznych.



Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

URFAL oo dong

UAN.1-7342/2/97 Rzeszow, 1997 - 05 - 09

DECYZJA NR2/97
O NADANJU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art.14 ust. 1 pkt
51 ust 3 pkt. 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

Pan JAN JEDRZEJEC
magister inzynier elektryk
ur. 16 stycznia 1949 r. w Grzgsce

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan Jan Jedrzejec
ul. Husarska 10
37-100 Lancut

2.ala




Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VXT-VS5-71D *

Pan Jan Jedrzejec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1348/01

adres zamieszkania ul. Harcerska 10, 37-100 tancut

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2a$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Iniynierow
Budownictwa.
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

IHZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P6U-HK8-KP) *

Pan Wiestaw Suchy o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1521/01

adres zamieszkania Studzian 345, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Zamosé

Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarosfaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (84) 539 21 00

fax: (84) 539 21 09

e-mail: sekretariat.rejaroslayw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, 12 lipca 2022 r.

Egz. nr i

Jan Jedrzejec
ul. Harcerska 10

37-100 kancut

Dotyczy : sprawdzenia dokumentacji projektowej - protokét uzgodnienia nr:
147/2022,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
zfozonej w dniu 28.06.2022, przesylamy sprawdzony projekt ty dotyczacy:
~Przebudowa kolidujacych odcinkoéw linii kablowych n/N 0,4kV zasilanych
ze stacji transformatorowych: Pruchnik 2, Pruchnik 4, Pruchnik 5,
Pruchnik 10, Pruchnik 12, Pruchnik 17".

Inwestor: Powiat Jarostawski, ul. Jana Pawla II 17, 37-500 Jarostaw.

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie warunkéw usuniecia kolizji nr
L.dz.R4/1274/DD/2022 z dnia 18-02-2022.

Autor projektu: mgr inz. Jan Jedrzejec.

Skiad komisji:
1. Krzysztof Bartnik

2. Pawet Cielecki
Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
1. Linia kablowa niskiego napiecia

Projekt techniczny - uzgadnia sie bez uwag.

Waznos¢ uzgodnienia:

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty uzgodnienia tj.
12.07.2024.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

1. CZESC TECHNICZNA

Spis tresci czesci techniczne;j

II.1. - Przedmiot opracowania

II.2. - Podstawa opracowania

II1.3. - Przebudowa odcinkéw linii kablowych nn 0,4kV
I1.4. - Ochrona przeciw porazeniowa

ILS5. - Uwagi

I1.6. - Rysunki

I1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji linii kablowych nn 0,4kV zasilanych
ze stacji trafo Pruchnik 2; 4; 5; 9; 10;12 i 17 ze wzgledu na wystepujaca kolizje z
projektowang przebudowa drég w miejscowosci Pruchnik.

W tym celu projektuje si¢ wykonanie przebudowy n/w urzadzeniach energetycznych:

e Stacja Pruchnik 2 — zmiana lokalizacji shupka SK nr 3/2/6; przetozy¢ ist. shupek do
granicy dziatki nr 355.

e Stacja Pruchnik 4 — ist. kabel YAKY 4x70mm’ przelozyé wzdhuz granicy dz.
drogowej 2779 odcinek .

e Stacja Pruchnik 5 — ist. kabel YAKY 4x150mm? przelozyé po nowej trasic na
odcinku ,,1-2” i kabel YAKY 4x25mm? po trasie ,,3-4”.

e Stacja Pruchnik 9 — ist. kabel YAKY 4x70mm? przelozy¢ po nowej trasie na odcinku

»11-127.

e Stacja Pruchnik 10 — ist. kabel YAKXS 4x120mm? przetozyé po nowej trasie na
odcinku ,,7-8”.

e Stacja Pruchnik 12 — ist. kabel YAKXS 4x120mm? przetozyé po nowej trasie na
odcinku ,,5-6”.

e Stacja Pruchnik 17 — ist. kabel YAKXS 4x35mm? przelozyé po nowej trasie na
odcinku ,,13-14”1,,15-16”.

I1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Pismo w sprawie usunigcia kolizji nr R4/1274/DD/2022 wydane przez RE Jarostaw
Opinia ZUD Jarostaw

Standardy Urzadzen Elektroenergetycznych — PGE Dystrybucja S.A.
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

Uzgednienie (spiawdzenie) dokumentacy
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
ed stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczqcych budowy urzagdzen
enargetycznych.



o PGE Dystrybucja S.A.
s ML Oddzial Zamos$¢

/ .
:r : Rejon Energetyczny Jarostaw
GE 37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09
PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 18.02.2022r.
L.dz. R4/12+4 /DD/2022

2,SP-GEO”
Paulina Pawlak
Ul. Mickiewicza 7
37-220 Kariczuga

W odpowiedzi na pismo dotyczace prowadzenia rob6t dla zadania pn” Przebudowa drég
wraz z odwodnieniem i infrastrukturg techniczna, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie umocnierr ciekéw/rzek dla zadania pn. Zagospodarowanie
poscaleniowe realizowane w ramach scaled gruntéw objetych Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: Scalenie gruntéw potozonych w obszarze miasta
Pruchnik” ” RE Jarostaw informuje ze, na trasie projektowanej przebudowy wystepuija skrzyzowania z
elektroenergetycznymi liniami kablowymi nn 0,4kV.

Przy wykonywaniu w/w inwestycji nalezy zachowac nastepujgce warunki prowadzenia roboét:

- przy istniejgcych skrzyzowaniach linii kablowych nalezy natozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

- w przypadku koniecznosci korekty trasy , kabel nalezy odkopa¢ na wymaganym odcinku
i skorygowad trase w obszarze istniejgcej dziatki.

- nie dopuszcza sie zmiany lokalizacji ztacza kablowego na dz. 357/2, ztacze pozostawic w istniejgcym
miejscu lokalizujgc je tytem do dz. nr 355

Prace ziemne w poblizu linii kablowych nalezy wykonywac recznie pod nadzorem pracownika
PGE Dystrybucja a przed zasypaniem zgtosi¢ celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarostaw tel.
16 624 60 04,

Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ RE Jarostaw o planowanym terminie rozpoczecia
prac, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét. Po wykonaniu prac przedstawi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Z powazaniem

Otrzymuia:

__1—adresat
2 - Zarzad Powiatu Jarostawskiego,
ul. Jana Pawla Il 17, 37-500 Jarostaw

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zalgcznikdw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyike, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paistwa no$nikéw/zasobow

PGE Dystrybucja Sp6lka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




GKN-PODGIK.6630.139.2022

Jarostaw, dn. 17.06.2022 .

Slarostwo Powialowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacdji
Geodezyjnej i Kartograficzne] w Wydziale
Geadezji, Katastru Nieruchomoéci i 2Zasohu
Geodezyjnego
7espdl ds. Sytuowania Projekiowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ulJana Pawla 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6252

Znak sprawy: GKN-PODGiK.6630.139.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 17.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

Przebudowa sieci: kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe,
Przedmiot narady:{ telekomunikacyjne, elektroenergetyczne- zagospodarowanie
poscaleniowe

Miasto Pruchnik, Obreb: Pruchnik, dz.: 917/2, 954, 992, 1127, 1240,
Lokalizacja:| 1255, 1271, 1292, 1397, 1566, 1603, 1634, 1734/2, 2026, 2261, 2318,
2352, 2568, 2611, 2670, 2779, 2941, 3050, 3325/2, 3712, 3887, 4016

BIURO USLUG INZYNIERSKICH "SP-GEO" PAULINA PAWLAK

Whioskodawca: ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

inwWestal: POWIAT JAROStAWSKI
’ ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
- JAN JEDRZEJEC
Projektant:| - BOGDAN JUCHA
- ARTUR TETER

Piotr Matrejek - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

UrewanniczRCy: Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wplywu:| 27.04.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewoddéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowal(a): Maria Kedziera, dn. 21-06-2022 07:24:25
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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Nazwa instytucji Stanowisko .
Lp. . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagli
1 | ORANGE POLSKA S.A. Stanowisko pozytywne
elektroniczny Roboty budowlano-montazowe w obrebie ieci telekomunikacyjnej
Orange Polska wykona¢ zgodnie z pismem TTISIKU-7485/22/RS z
dn.18 lutego 2022r.
2 | OGP GAZ-SYSTEM S.A. TIE Stanowisko pozytywne tukasz Kasperski
Jarostaw Nie wnosze uwag do sprawy 139/2022.
elektroniczny
3 | OXYNET Spdtka Akcyjna Stanowisko pozytywne Witold Jasiewicz,
ul.Druiynowa 12 Oxynet — prace ziemne w miejscu skrzyzowar i zblizer Specjalista ds. Projekt6éw
61-483 Poznan projektowanych urzadzer z istniejacymi kablami éwiatlowodowymi
elektroniczny wykonywac recznie.
Przed przystapieniem do prac ziemnych na dz. nr 1240 naleiy
powiadomic firme Oxynet Sp. z 0.0. min. z dwumiesiecznym
wyprzedzeniem w celu wykonania przebudowy kabla
Swiatlowodowego na projektowanym odcinku (pomiedzy punktami 3 i
4) km 0 + 000 — km 0 + 074.
Nalezy zapewnic¢ koordynacje z budowg i przebudowg pozostatych
urzadzen uzbrojenia.
4 | Burmistrz Miasta Pruchnik Stanowisko pozytywne Jozef Chmielecki
elektroniczny
5 | ORSS Otwarte Regionalne Stanowisko pozytywne
Sieci Szerokopasmowe Spz | pzebudowe i zabezpieczenie sieci éwiattowodowej Siec
0.0. Szerokopasmowa Polski Wschodniej w miejscach kolizji wykonaé
ZUDP ORSS Sp z 0.0. zgodnie z warunkami znzk 1/0/DC/20121/MG/03/22 z dn. 18 marca
ul.Bulgarska 65/2 60-320 2022r.
Poznan.
elektroniczny
6 | Polska Spélka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Cieslik

Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Skrzyiowanie kanalizacji z gazociggiem:

b) Kolizje skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siegajacg po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadiym

od konca rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie mogg wystepowac
polaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Zachowac odleglos¢ w pionie pomigdzy istniejacym gazociggiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywat recznie pod
$cislym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

e) Spelnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownie
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggéw
musi byé potwierdzone

protokolem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem:

a) Przy przebiegu réwnoleglym z gazociaggiem zachowa¢ odlegtos¢
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczyé rura
ochronng z tworzywa siggajaca po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadiym od korica rury ochronnej do

Dokument wygenerowal(a): Maria Kedziera, dn. 21-06-2022 07:24:25

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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gazociggu.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Odleglo$¢ w pionie pomigdzy rurg ochronng a gazociggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spelnienie warunkéw uzgodnienia musi byé potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

7 |Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne Jerzy Krél,

elektroniczny 1. Rys 2.4 - kabel na odcinku pkt 1-2 projektowa¢ poza rowem
odwadniajgcym od strony dziatek rolnych odwadniajacy, przejscie
kablem pod wjazdami na dziatki 1621 oraz 1622 wykonac pod katem
zblizonym do 900, nie dopuszcza sie zmiany kierunku kabla pod
wjazdem

2. RYS 2.7 - kabel na odcinku 9-10 uktada¢ wzdluz granicy dziatki
drogowej

3. RYS 2.11 km 0+115 skorygowac trase kabla wykonujac
skrzyzowanie ze skarpg i drogg pod katem 900, nastepnie kabel
prowadzi¢ w poboczu do istniejacego zigcza

4. Rys 2.12 na odcinku 5-6 zachowa¢ odleglos¢ od $cieku korytkowego
min 0,5m

5. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

6.Przy zblizeniach do stupéw zachowac odlegto$¢ min. 2,0 m.

7. W miejscach skrzyzowan na kable natoiy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

8. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac¢ recznie po uprzednim
wylgczeniu urzadzen elektroenergetycznych.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.
Przewodniczacy rygfady koordynacyjnej
Zoup. Y 352
Pinfo e 1
Kiepew ovome]
W ‘ T cuomosdcl
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub zlozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Maria Kedziera, dn. 21-06-2022 07:24:25
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

I1.3. Przebudowa linii kablowych nn 0,4kV
I1.3.1 Stacja trafo Pruchnik 2
3.1.1 Stan istniejgcy.

Istniejgcy stupek kablowy SK 3/2/6 koliduje z projektowanym zjazdem na posesie.
W tym celu nalezy shupek kablowy przetozy¢ poza wjazd.
W zwigzku z powyZzszym nalezy dokona¢ przetozenia ist. stupka poza wjazd oraz wydhuzenia
kabli wraz z natozeniem rur ochronnych zasilanych z tego stupka.

3.1.2 Plan przebudowy.

Istniejacy stupek kablowy zasilany ze stacji trafo Pruchnik 2 nalezy zdemontowaé i
zamontowac przy istniejgcym ogrodzeniu dz. nr 355. Przy demontazn stupka nalezy odkopaé
kable 3xYAKY 4x35mm?” i YAKY 4x120mm?, kabel YAKY 4x120mm? i YAKY 4x35mm?
na dlugosci 8m a pozostale kable na dlugosci 2m. Wykorzystujgc zapasy kabli YAKY
4x120mm? i YAKY 4x35mm? przy stupku SK 3/2/6 dokona¢ ich przylaczenia.

Przy braku zapasu naleiy kable przedluzyé i zastosowaé lgcza remontowe ZRM-4 i
ZMR-2.

Dodatkowo na kable krzyzujace si¢ z projektowanym wjazdem na posesje nalozy¢é
rury ochronne $=110 1 $=75. Na kable natozy¢ opaski informacyjne z PCV
Plan usytuowania stupka SKL 3/2/6 przestawia rys. nr E-1.

3.1.3 Zestawienie materialow.

L.P ] Nazwa materiatu l Jedn. I llosé
Shupek kablowy SK 3/2/6

1. | Demontaz i montaz stupka kpl. 1

2. | Odkopanie kabli m 10
3. | Kabel YAKY 4x120 mm? m 2
4. | Kabel YAKY 4x35 mm? m 2
5. | Rura ochronna =110 m 6
6. | Rura ochronna $= 75 m 6
7. | Ztacze remontowe ZRM-4 szt. 1
8. | Ziacze remontowe ZRM-2 szt. 1
9. | Folia niebieska m? 3
10. | Opaski szt. 2

I1.3.2 Stacja trafo Pruchnik 4
3.2.1 Stan istniejqcy linii kablowej YAKXS 4x70mmn?°.

Istniejgcy kabel na odcinka ,,9-10” przebiega pod projektowang drogg. W tym celu
nalezy kabel odkopac¢ i przetozy¢ zgodnie z rys. nr E-2.

3.2.2 Linia kablowa plan przebudowy.

Istniejgcy kabel energetyczny YAKXS 4x70m? relacji shup nr 4/1/5.1 - stupek SK 5/1
zasilany ze stacji trafo Pruchnik 4 nalezy odkopa¢ na odcinku ,,9 — 10” o dtugosci L=37m,
i przetozy¢ go zgodnie z 1ys. nr E-2. Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumenta,
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym:
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowlazujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzef
energetycznych.
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

3.2.3 Zestawienie materialow.

L.P [ Nazwa materialu | Jedn. I llos¢
Linia kablowa
1. | Odkopanie kabla m 37
2. | Wykop po nowej trasie m 37
3. | Folia niebieska m? 5
4. | Piasek m? 1,5
5. | Opaski szt. 3

I1.3.3 Stacja trafo Pruchnik 5
3.3.1 Stan istniejgcy linii kablowej YAKY 4x150mn?® i priylaczy YAKY 4x25mm?>.

Istniejace kable na odcinkach ,,1-2” i ,3-4” przebiegaja w poboczu przebudowane;j
drogi. W tym celu nalezy kable odkopa¢ i utozy¢ po nowej trasie oraz zabezpieczyé rurami
ochronnymi zgodnie z rys. nr E-3. Profil skrzyzowania kabli przedstawiono na rys. E-3.1,
E-3.2.

3.3.2 Plan przebudowy.

Istniejacy kabel energetyczny YAKY 4x150m? relacji shupek SK 5/3/1 — SK 5/3/2
zasilany ze stacji trafo Pruchnik 5, nalezy odkopaé¢ na odcinku ,,1-2” o dtugosci L=39m i
ulozy¢ po nowej trasie. Skrzyzowanie kabla z drogg i wjazdem na posesje¢ zabezpieczy¢ rura
ochronng dwudzielng ®=110. Istniejace przylacza zasilane ze stupkéw SK 5/3/1 i SK 5/3/2,
kable YAKY 4x25mm? zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng ®=58.

Istniejacy kabel YAKY 4x25mm? relacji stupek SK 5/3/3 — ZL nalezy odkopa¢ na
odcinku ,,3-4” o dlugosci 29m i utozy¢ po nowej trasie. Ze wzgledu na wydtuzenie trasy
nalezy wykona¢ wstawke kablowa o dlugosci 2m stosujac zlacze remontowe ZMR-1,
dodatkowo nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne ®= 58 na kabel przy skrzyzowaniu z
drogg i projektowanym rurociggiem gazowym.

3.3.3 Zestawienie materialow.

LP | Nazwa materialu | Jedn. | llosé
Linie kablowe

1. | Odkopanie kabli m 68
2. | Wykop po nowej trasie m 70
3. | Kabel YAKY 4x25 m 2
4. | Zlacze remontowe ZRM-1 szt. P
5. | Rura ochron. dwudzielna =110 m 9,5
6. | Rura ochron. dwudzielna ®= 58 m 22
7. | Folia niebieska ' m? 6
8. | Piasek m’ 1,6
9. | Opaski szt. 4

I1.3.4 Stacja trafo Pruchnik 9
3.4.1 Stan istniejqcy linii kablowej YAKXS 4x70nmm?.

Istniejacy kabel na odcinka ,,11-12” przebiega pod projektowang droga. W tym celu

nalezy kabel odkopa¢ i przetozy¢ zgodnie z rys. nr E-4. Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumenta. ;-
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen
anerngetycznych.
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

3.4.2 Linia kablowa plan przebudowy.

Istniejacy kabel energetyczny YAKXS 4x70m? relacji kablowy SK 19/1 - shupek SK
19/2 zasilany ze stacji trafo Pruchnik 9 nalezy odkopaé¢ na odcinku ,,11 — 12” o dlugosci
L=58m, iprzelozy¢ go zgodnie z rys. nr E-4. Dodatkowo przy skrzyzowaniu kabla z
rurociggiem wodnym chroni¢ kabel rurg dwudzielng $=110.

3.4.3 Zestawienie materialow.

L.P | Nazwa materialu | Jedn. ] 1losé
Linia kablowa

1. | Odkopanie kabla m 58
2. | Wykop po nowej trasie m 58
3. | Rura dwudzielna =110 m 2
4. | Folia niebieska m? 8
5. | Piasek m? 22
6. | Opaski Szt. 4

I1.3.5 Stacja trafo Pruchnik 10
3.5.1 Stan istniejqcy.

Istniejacy kabel na odcinka ,,7-8” przebiega pod projektowang droga. W tym celu
nalezy kabel odkopac¢ i przelozy¢ zgodnie z rys. nr E-5.

3.5.2 Plan przebudowy.

Istniejacy kabel YAKXS 4x120mm?, relacji shupek kablowy SK 10/1/1 — SK 10/1/1.1
zasilany ze stacji trafo Pruchnik 10 nalezy odkopa¢ na odcinku ,,7-8” o dtugosci 48m i ulozy¢
po nowej trasie. Ze wzgledu na wydluzenie trasy nalezy wykona¢ wstawke kablowa o
dhugosci 2m stosujgc zlgcze remontowe ZMR-4, dodatkowo nalezy natozyé rury ochronne
dwudzielne ¢= 110 na kabel przy skrzyzowaniu z drogg i projektowanym rurociggiem
gazowym. Na kable nalozy¢ opaski informacyjne z PCV Plan trasy kabla
przedstawia rys. nr E-5, profil skrzyzowania kabla przedstawiono na rys. E-5.1.

3.5.3 Zestawienie materiafow.

L.P | Nazwa materialu | Jedn. I llos¢
Linia kablowa

1. | Odkopanie kabla m 48
2. | Wykop po nowej trasie m 48
3. | Kabel YAKXS 4x120 mm? m 2
4. | Rura ochronna =110 m 7.2
5. | Zkacze remontowe ZRM-4 szt. 2
6. | Folia niebieska m? 6
7. | Piasek m> 1,5
8. | Opaski szt. 3

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokuimientacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczacych budowy urzadzeh
energetycznych.
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

11.3.6 Stacja trafo Pruchnik 12
3.6.1 Stan istniejgcy.

Istniejacy kabel na odcinka ,,.5—6” przebiega pod projektowang drogg. W tym celu
nalezy kabel odkopaé i przelozy¢ zgodnie z rys. nr E-6.

3.6.2 Plan przebudowy.

Istniejacy kabel YAKXS 4x120mm?, relacji stupek kablowy SK 12/1/5 — SK 12/1/6
zasilany ze stacji trafo Pruchnik 12 nalezy odkopa¢ na odcinku ,,5-6” o dtugosci 48m 1 utozy¢
po nowej trasie. Ze wzgledu na wydluzenie trasy nalezy wykona¢ wstawke kablowag o
dlugosci 3m stosujac ztgcze remontowe ZMR-4, dodatkowo nalezy nalozy¢ rury ochronne
dwudzielne = 110 na kabel przy skrzyzowaniu z drogg i rowem odwadniajgcym. Na kable
nalozy¢ opaski informacyjne z PCV Plan trasy kabla przedstawia rys. nr E-6,
profile skrzyzowania kabli przedstawiono na rys. E-6.1 1 E-6.2.

3.6.3 Zestawienie materialow.

L.P | Nazwa materialu LJedn. l Tlosé
Linia kablowa

1. | Odkopanie kabla m 48
2. | Wykop po nowej trasie m 48
3. | Kabel YAKXS 4x120 mm? m 3
4. | Rura ochronna =110 m 4,5
5. | Zkacze remontowe ZRM-4 SZt. 2
6. | Folia niebieska m? 6,6
7. | Piasek m’ 2
8. | Opaski =~ szt. 3

I1.3.7 Stacja trafo Pruchnik 17
3.7.1 Stan istniejqcy.

Istniejace kable na odcinka ,,13—14” 1 ,,15-16” przebiegajg pod projektowang droga.
W tym celu nalezy kable odkopaé i1 przelozy¢ zgodnie z rys. nr E-7.

3.7.2 Plan przebudowy.

Istniejacy kabel YAKY 4x35mm?, relacji shup linii nn nr 1.3/17/5 zasilanie dz. nr 3886
zasilany ze stacji trafo Pruchnik 17 nalezy odkopa¢ na odcinku ,,13-14” o dhugosci 22m i
utozy¢ po nowej trasie. Drugi kabel YAKY 4x35mm? zasilany ze stupa nr 1.1/17/5 do zlacza
licznikowego ZL odkopaé na odcinku ,,15-16” o dlugosci 22m i ulozy¢ po nowej trasie. Przy
skrzyzowaniu kabli z projektowang drogg nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne $=58.

Na kable natozy¢ opaski informacyjne z PCV Plan trasy kabli przedstawia
rys. nr E-7, profile skrzyzowan kabli przedstawiono na rys. E-7.1 i E-7.2.

Uzgodnienie (sprawdzenme) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowlazujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzqdzef
energetycznych.
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Przebudowa linii nn w miejscowosci Pruchnik

3.7.3 Zestawienie materialow.

L.P | Nazwa materialu | Jedn. | llos¢
Linia kablowa

1. | Odkopanie kabli m 44
2. | Wykop po nowej trasie m 44
3. | Rura ochronna dwudzielna = 58 m 13
4. | Folia niebieska m? 6,6
5. | Piasek m3 2
6. | Opaski Szt. 4

I1. 4 Ochrona przeciwporazeniowa

Linie zasilane ze stacji trafo Pruchnik 2; 4; 5; 9; 10; 12 i 17 pracuja w ukladzie sieci

TN-C.

I1. 5 Uwagi

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa odcinkéw sieci nn 0,4kV wykona¢ pod
nadzorem pracownikéw RE Jarostaw. Prace niewymienione w opisie wykona¢ zgodnie z PN-
76/E-05100 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”, PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne

linie kablowe i sygnalizacyjne”.

II. 6 Rysunki

Rys. Nr E-1; E-2; E-3; E-4; E-5; E-6; E-7 — Plany tras przebudowanych odcink6éw sieci.
Rys. Nr E-3.1; E-3.2; E-5.1; E-6.1; E-6.2; E-7.1; E-7.2 — Profile skrzyzowan.
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Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
ed stesowania obowlazujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzef

anergetycznych.
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