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ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 17.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

Przebudowa sieci: kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe,
Przedmiot narady:| telekomunikacyjne, elektroenergetyczne- zagospodarowanie
poscaleniowe

Miasto Pruchnik, Obreb: Pruchnik, dz.: 917/2, 954, 992, 1127, 1240,
Lokalizacja:| 1255, 1271, 1292, 1397, 1566, 1603, 1634, 1734/2, 2026, 2261, 2318,
2352, 2568, 2611, 2670, 2779, 2941, 3050, 3325/2, 3712, 3887, 4016

BIURO UStUG INZYNIERSKICH "SP-GEO" PAULINA PAWLAK

Whioskodaweai ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

hwestar POWIAT JAROStAWSKI
- ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw
- JAN JEDRZEJEC
Projektant:| - BOGDAN JUCHA
- ARTUR TETER

Piotr Matrejek - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

bizewbdn\szacl: Uzbrojenia Terenu

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 27.04.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
1.Trasa uzgodniona.
2.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
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Nazwa instytucji Stanowisko i = 3
Lp. ; : 5 Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A. Stanowisko pozytywne
elektroniczny Roboty budowlano-montazowe w obrebie ieci telekomunikacyjnej
Orange Polska wykonac¢ zgodnie z pismem TTISIKU-7485/22/RS z
dn.18 lutego 2022r.
2 | OGP GAZ-SYSTEM S.A. TJE Stanowisko pozytywne tukasz Kasperski
Jarostaw Nie wnosze uwag do sprawy 139/2022.
elektroniczny
3 | OXYNET Spétka Akcyjna Stanowisko pozytywne Witold Jasiewicz,
uI.Druiynowa,lz Oxynet — prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri Specjalista ds. Projektéw
61-483 Poznari projektowanych urzadzer z istniejacymi kablami swiattowodowymi
elektroniczny wykonywac recznie.
Przed przystapieniem do prac ziemnych na dz. nr 1240 nalezy
powiadomi¢ firme Oxynet Sp. z 0.0. min. z dwumiesiecznym
wyprzedzeniem w celu wykonania przebudowy kabla
$wiattowodowego na projektowanym odcinku (pomiedzy punktami 3 i
4) km 0 + 000 — km 0 + 074,
Nalezy zapewni¢ koordynacje z budowg i przebudowa pozostatych
urzadzen uzbrojenia.
4 | Burmistrz Miasta Pruchnik Stanowisko pozytywne Jozef Chmielecki
elektroniczny
5 | ORSS Otwarte Regionalne Stanowisko pozytywne
Sieci Szerokopasmowe Sp z Przebudowe i zabezpieczenie sieci $wiattowodowej Siec
0.0. Szerokopasmowa Polski Wschodniej w miejscach kolizji wykona¢
ZUDP ORSS Sp z 0.0. zgodnie z warunkami znzk 1/0/DC/Z0121/MG/03/22 z dn. 18 marca
ul.Butgarska 65/2 60-320 2022r.
Poznan.
elektroniczny
6 [Polska Spdlka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Tomasz Cieslik

Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny

Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem:

b) Kolizje skrzyzowania rozwigza¢ poprzez zabezpieczenie kanalizacji
w miejscu skrzyzowania rurg ochronng siggajgca po 2,0 m na obie
strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym

od korica rury do gazociggu. W rurze ochronnej nie moga wystepowa¢
potaczenia rur.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

¢) Zachowat odlegtos¢ w pionie pomigdzy istniejacym gazociggiem a
rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonywacé recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Gazownie
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociagéw
musi by¢ potwierdzone

protokotem podpisanym przez pracownika Gazowni w Jarostawiu.

Skrzyzowanie kabla energetycznego z gazociggiem:

a) Przy przebiegu réwnoleglym z gazociggiem zachowa¢ odlegtoé¢
min. 0,5 m.

b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg
ochronng z tworzywa siggajaca po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadtym od korica rury ochronnej do
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gazociggu.Kat skrzyzowania nie mniejszy od 60 stopni.

c) Odlegto$¢ w pionie pomiedzy rurg ochronng a gazociaggiem
minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu.

e) Spetnienie warunkéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez Gazownie w Jarostawiu.

7 |Rejon Energetyczny Jarostaw Stanowisko pozytywne Jerzy Krdl,

elektroniczny 1. Rys 2.4 - kabel na odcinku pkt 1-2 projektowa¢ poza rowem
odwadniajacym od strony dziatek rolnych odwadniajacy, przejscie
kablem pod wjazdami na dziatki 1621 oraz 1622 wykona¢ pod katem
zblizonym do 900, nie dopuszcza sig zmiany kierunku kabla pod
wjazdem

2. RYS 2.7 - kabel na odcinku 9-10 uktadaé wzdtuz granicy dziatki
drogowej

3. RYS 2.11 km 0+115 skorygowac trase kabla wykonujac
skrzyzowanie ze skarpa i droga pod katem 900, nastepnie kabel
prowadzi¢ w poboczu do istniejgcego ztgcza

4, Rys 2.12 na odcinku 5-6 zachowa¢ odlegtos¢ od Scieku korytkowego
min 0,5m

5. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

6.Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegtos¢ min. 2,0 m.

7. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

8. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
wylaczeniu urzadzen elektroenergetycznych.

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

znej
deliomoscl

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0oz.2052 z péin. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pé#n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pZn. zm.).
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