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Nasz znak: TWG - 151 -22 -WCz

Dot.: Przebudowa droég wraz z odwodnieniem i infrastrukturg techniczng, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowdw wraz z przepustami, wykonanie umocnien
ciekow / rzek w ramach projektu: "Scalenie gruntéw potozonych w obszarze miasta
Pruchnik".

W odpowiedzi na pismo znak: SP/19/01-2022/Kga w sprawie jw. informujemy, ze
przedmiotowa inwestycja - zat. graficzny nr 1, 2 i 4 - realizowana bedzie czesciowo
w granicach terenu goérniczego PRUCHNIK-PANTALOWICE-1 okreslonego w koncesji
Nr 63/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze ztoza Pruchnik-Pantalowice udzielonej
przez Ministra Srodowiska. Realizacja zadania przedstawiona na pozostatych
zatgcznikach graficznych, tj. 3, 5 i 6 wykonywana bedzie poza granicami terenéw
goérniczych na ktérych PGNiIG SA Oddziat w Sanoku prowadzi dziatalnos¢ goérnicza
zwigzang z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz bezzbiornikowym
magazynowaniem gazu ziemnego.

Na zatgczniku graficznym nr 1 i 2 zaznaczono kolorem czerwonym miejsce kolizji
(skrzyzowania) czynnego gazociggu kopalnianego DN100 do OZG Jodtéwka oraz
nieczynnego gazociggu z odwiertu Pr-34 z drogg nr 5-236. Poniewaz na tym odcinku
drogi (droga nr 5-236 m. 0.600 — 0.700) nie beda wykonywane zadne prace ziemne
zwigzane z przebudowg drogi, ww. czynny gazocigg kopalniany nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia.

Na zatgczniku graficznym nr 2 zaznaczono kolorem czerwonym miegjsce kolizji
(skrzyzowania) czynnego gazociggu kopalnianego DN100 do OZG Jodtéwka z drogg
nr 70-167 m. 0.000 — 0.090. Zgodnie z o$wiadczeniem wnioskodawcy, prace na tym
odcinku drogi polega¢ beda jedynie na wyréwnaniu istniejgcej nawierzchni gruntowe;j
poprzez profilowanie réwniarkg z maksymalnym zagtebieniem do 10 cm w podtoze.
Analizujgc powyzsze gazocigg nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Ponadto na zatgczniku graficznym nr 1 i 2 zaznaczone zostaty kolorem Zzoftym
czynne odwierty gazowe: Pr-34, Pr-12, Pr-32 oraz Pr-24k. Kolorem czerwonym
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zaznaczono zlikwidowane odwierty (zat. graficzny nr 1 — odw. Pr-1 i Pr-39k, zat.
graficzny nr 2 — odw. Pr-3, J-28, Pr-19, zat. graficzny nr 4 — odw. Pr-15, zat. graficzny
nr 5 — odw. Pr-20) oraz projektowany odwiert Pr-38k — zat. graficzny nr 4 i 5.

Wyzej wymienione odwierty nie kolidujg z planowang inwestycjg.

Informacyjnie podajemy, ze wszystkie pozostate gazociggi przedstawione na
przestanych zatgcznikach graficznych ktére nie zostaty zaznaczone i opisane
W niniejszym piSmie nie sg wiasnoscig PGNIG SA Oddziat w Sanoku. W celu
uzgodnienia warunkéw technicznych dotyczacych zabezpieczenia tejze sieci gazowe;j
nalezy zwrécic¢ sie do wiasciciela przedmiotowej infrastruktury.
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