OPIS TECHNICZNY

Stala organizacja ruchu dla zadania: Przebudowa ulic:
Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wabrzeznie

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z p6z. zmian.)

1.2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 31 lipca 2002 w sprawie znakow i1 sygnatow drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170
poz. 1393 z dnia 12.10.2002r. z p6z. zm.) oraz z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakoéw i1 sygnaldow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Zatacznik 1,2,3 14) (Dz.U.2003 r. Nr 220 poz. 2181 z p6z. zm.)

1.3. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
2. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje statg organizacje ruchu wprowadzong po przebudowie ulic miejskich w

Wabrzeznie.

Przewidziany czas realizacji zadania

3. Stan istniejacy

Projekt organizacji ruchu opracowany w zwigzku z planowang przebudowg ulic
Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej. Zakres zmian obejmuje aktualizacj¢ oznakowania
ostrzegawczego po zmianie lokalizacji progéw zwalniajacych, wprowadzenie znakéw
aktywnych tzw ,,radaréw predkosci” oznakowanie przejs¢ dla pieszych oraz projektowanego

parkingu dla pojazdow osobowych.

Obszar opracowania zlokalizowany w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/godz
oznakowany znakiem B-43 | strefa ograniczonej predkosci” zastosowany w celu ograniczenia
predkosci w strefach o stosunkowo duzym natezeniu ruchu pojazddéw 1 pieszych. Strefa
ograniczonej predkosci obejmuje ulice o jednorodnym charakterze nieprowadzace ruchu

tranzytowego.



4. Projektowana organizacja ruchu:

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu spowoduje czg$ciowa zmieni¢ warunkow

ruchu przyjetych w dotychczasowej organizacji ruchu. Realizacja zadania nie wymaga
etapowania.
Wprowadzono nowe przej$cia dla pieszych oznakowanie oznakowaniem pionowym —
znakami aktywnymi w potaczeniu z oznakowaniem poziomym. Wprowadzono elementy
zarzadzania predkoscig na drogach w postaci progéw zwalniajacych przed projektowanymi
przej$ciami. Oznakowano projektowany parking dla pojazdow osobowych oraz elementy
infrastruktury zagrazajace brd (stup linii napowietrznej wygrodzono i oznakowano znakami
U-9.

Szczegoly lokalizacji znakéw pionowych i poziomych na zalaczonym planie sytuacyjnym

oznakowania.

5. Uwagi koncowe.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z wprowadzeniem oznakowania w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, z
wyposazonymi elementami odblaskowymi o barwie zo6ttej. Oznakowanie powinno spekniaé
warunki Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 31 lipca 2002 w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U.Nr 170 z dnia 12.10.2002r.)
oraz z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa (Zatacznik 1,2,3 1 4)

Charakterystyka ruchu i wystepujace zagrozenia:
- Charakterystyka ruchu:
Dla przedmiotowych ulic brak danych zwigzanych z SDR ($rednim dobowym natgzeniem
ruchu).Dane charakteryzujace procentowy udzial poszczegolnych kategorii pojazdow
silnikowych w ruchu na odcinku ulic obejmujg giéwnie ruch lokalny osobowy, (nieznaczny
losowy dostawczy i ciezarowy dotyczy mieszkancoéw i zaktadéw handlowych).
Potencjalne zagrozenia:
- wprowadzone elementy zarzadzania predkoscig jak progi zwalniajgce i dodatkowe przejscia
moga wptywac na pogorszenie przepustowosci odcinka drogi,
- mozliwos$¢ krotkotrwatego wstrzymania plynnosci ruchu zwigzane z tamowaniem ruchu i

kolizyjno$¢ z pieszymi,



