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OPIS TECHNICZNY

. Temat.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku
Piotfowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5.

. Podstawa opracowania.

podstawg opracowania dokumentagji technicznej jest:

- umowa nr DTiZP/201/72/2021 zawarta w dniu 31.12.2021 r. w Trzebnicy
pomigdzy Powiatem Trzebnickim, Zarzadem Drég Powiatowych w
Trzebnicy ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a Biurem Projektowym WP
Projekt Przemystaw Woch, ul. Toruiska 2/19, 51-164 Wroctaw.

. Normy i przepisy.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéInych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
687, z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22013 r.,
poz. 260, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p62zn zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462);

. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest budowa nastepujgcych elementéw:

» wykonanie nakfadki bitumicznej w miejsce istniejgcej nawierzchni

e wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni do docelowej szerokosci
5,5m

e dopasowanie wysokosciowe projektowanej ulicy do istniejgcego
zagospodarowania

e udroznienie, oczyszczenie i umochienie istniejgcych rowéw
odtworzeniem przepustéw pod istniejgcymi zjazdami

Z uwagi na duzy zakres opracowania oraz wysokie koszty zdecydowano sie na
etapowanie prac budowlanych. Elementy zwigzane z infrastrukturg techologiczna
realizowane bede w drugim etapie inwestycji.
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5. Materialy wyjsciowe.

— Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizja w terenie

— Uzgodnienia z zamawiajgcym

— Akty prawne obejmujgce zakres opracowania

6. Stan istniejacy.

Obszar objety opracowaniem zaczyna si¢ w miejscowosci Piotjowiczki, a koriczy
przed wjazdem na wiadukt nad droga ekspresowg S5 w powiecie Trzebnickim
gminie Wisznia Mata . W stanie istniejagcym szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 5,5m na
terenie zbudowanym oraz 5,3 m po za ternem zabudowanym i wykonana jest z
asfaltu. W km 0+490,00 , 0+723,50 oraz 0+985,50 znajdujg sig istniejgce przepusty
drogowe pod korona drogi. Na terenie miejscowos$ci Piotlowiczki do km okoto 0+490
po stronie prawej znajduje sig istniejgcy row drogowy, a po stronie lewej istniejacy
chodnik. Od km 0+490 réw drogowy znajduje sie giéwnie po stronie lewej. W stanie
istniejgcym rowy sg mocno zaro$niete a przepusty pod istniejgcymi zjazdami w
wigkszosci miejsc sg w stanie wymagajacym wymiany.

Na terenie miejscowosci Piotiowiczki, wzdiuz drogi przebiegaja, m.in. w chodniki,
sieci telekomunikacyjne doziemne. Wzdluz drogi przebiegajg rowniez sieci
telekomunikacyjne napowietrzne. Sieci napowietrzne rowniez krzyzuja sie z droga.
Na odcinku przebudowywanej drogi nie wystepuje kanat technologiczny.

7. Kategoria geotechniczna podioza
Na przebudowywana droge powiatowa DD 1365D dziatajg proste, nieztozone
obcigzenia, przewidywane konstrukcje nie sa skomplikowane, warunki gruntowe
oraz warunki wodne sg proste, konsekwencje zniszczenia projektowanych obiektéw
sg znikome w zwigzku z powyzszym zatozono pierwsza kategorie geotechniczna.

8. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

parametry DP1365D
kat. ruchu drogi ‘ KR2
klasa drogi L
dhugosé ulicy Odcinek - 1479 m
szerokosé jezdni 55m |
szerokos¢ poboczy 0,75m ]
Predkosé projektowa 0+000-927 — 30 km/h

0+927 — kofica — 40 km/h




Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1365 D jest likwidacja lokalnych nieréwnosci
nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowa przebudowa poprzez wykonanie nowej
nakfadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni bedacej w niezadowalajgcym stanie
technicznym, bedzie miata pozytywny wplyw na bezpieczeristwo wszystkich
uzytkownikow drogi. Planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni z 5,3-5,5 do 5,5m
oraz przebudowa istniejgcych zjazdéw. W ramach przebudowy istniejacych zjazdéw
zostang tez odtworzone przepusty celem sprawnego przeplywu wody pod zjazdami.
Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni sie do usprawnienia splywu wéd
opadowych z jezdni drogi powiatowej. W ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1365D zostang tez oczyszczone i wyprofilowane wszystkie rowy, a dodatkowo na
odcinku od 0+000 do 0+490 rowy zostang umocnione azurowymi ptytami betonowymi
ze wzgledu na pochylenie skarp. W km 0+490 ze wzgledu na poszerzenie jedni
wynikajgce z tuku poziomego zostanie przetozony istniejacy chodnik znajdujgcy sie po
stronie lewej na odcinku okoto 43m. Zjazdy indywidualne, ktérych pochylenie
skierowane jest w kierunku zabudowy wyposazone zostanie w odwodnienie liniowe na
krawedzi pasa drogowego, a woda skierowana do istniejgcego rowu drogowego. W km
0+723,5 oraz 0+985,50 przewidziano do wymiany dwa przepusty drogowe. Stan
obecnych przepustéw jest niezadawalajgcy. Nowe przepusty o $rednicy 600 mm
wykonane zostang z tworzywa sztucznego pehd. W km 0+416 wykonane zostanie
wyniesione przejscie dla pieszych.

W km 0+248,5 znajduje sie istniejacy przepust, co do ktérego istniejacg watpliwosci co
do jego szczelnosci. Na etapie prac budowlanych nalezy go odkryé oraz dokonaé
inspekcji stanu technicznego, a w przypadku odkrycia nieprawidiowosci nalezy po
konsultacji z inwestorem oraz projektantem dokonaé koniecznych napraw.

W km 0+83 — 0+120 przewidziano umocnienie skarpy z betonowych ptyt azurowych.
Oporem powyzszej konstrukcji bedzie betonowy opornik utozony u podstawy skarpy.

9 Przekroje konstrukcyjne.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcije:
-bitumiczna poszerzenia :

. Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr. 4 cm,
. Warstwa $cieralna z betonu asf. AC16W gr. 6 cm,
o Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm,
. Podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr. 15 cm,
. Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,

- bitumiczna nakfadka na istniejgca nawierzchnie :

. Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr. 4 cm,
J Geosiatka dla ruchu KR-2 min 50/50
. Warstwa $cieralna z betonu asf. AC16W gr. 100kg/m2,
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-Zjazdy bitumiczne:

o Warstwa $cieraina z betonu asf. AC11S gr.4cm,
. Warstwa wigzgca z betonu asf. AC16W gr. 4 cm,
° Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm,
-Zjazdy z kostki:
Warstwa $Scieralna z kostki betonowe;j gr. 8 cm,
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
. Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm,

-dojécia do furtek/koszy, przetozenie chodnika

° Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
® Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm,
® Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm,

9. Sposdéb wykonywania robét.

W celu realizacji zadania nalezy wykonaé nastepujacy zakres robét w istniejgcym pasie
drogowym:

- wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej drodze o nawierzchni bitumicznej wraz z
poszerzeniem. Diugos¢ drogi 1479 m . od potaczenia z nowa jezdnia w miejscowosci
Piotr_bwiczki zgodnie z planem sytuacyjny do potaczeni z nowg nawierzchnig przed
wjazdem na wiadukt drogowy nad droga ekspresowa S5.

Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szeroko$¢ projektowanej poszerzonej nawierzchni
bitumicznej wynosi 5,5 m:
s opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na

czas robét,

e roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym,

e reczne wykoszenie porostow ze skarp rowu,

e roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na wigczeniach z
wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km,

* mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie i zjazdy z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglosé¢ 3 km,

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (poszerzenie i zjazdy),
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- na odcinku od 0+522 do korica opracowania geosiatka na petnej szerokosci
pod warstwg Scieraing

» wykonaniem zjazddw oraz dojécie do furtek/koszy z kostki betonowej uktadanej
na podsypce cementowo -piaskowej1:4 i podbudowie z kruszywa 0/31,5mm,

e skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w iloéci 0,50 kg/m2,

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 (warstwa
Scieralna) - grubo$é po zageszczeniu 4 cm — jezdnia + zjazdy,

e mechaniczne $cinanie poboczy po dwéch stronach jezdni o gruboéci 10 cm,

e uzupeinienie poboczy po dwoch stronach jezdni mieszanka kamienng frakgji
0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm, stabilizowanego mechanicznie.
Szeroko&¢ 0,75 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 % od jezdni,

e oczyszczenie rowdw po dwdch stronach jezdni z namutu o grubosci 20 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu, wraz z oczyszczeniem i odmuleniem istniejgcych
przepustow znajdujacych' sie pod korong drogi oraz umocnieniem rowow
azurowymi ptytami betonowymi zaréwno w dnie jak i na skarpach na odcinku od
0+000 do 0+490. Na skarpy od strony jezdni pod betonowymi ptytami azurowymi
przewidziane zostato utozenie geowtdkniny w celu uniemozliwienia wyptukiwania
gruntu przez wody opadowe. Na terenie przyleglym do inwestycji na polach
uprawnych znajdujg sig¢ niezinwentaryzowane sieci drenarskie, ktorych wyloty
znajdujg si¢ w rowach drogowych przedmiotowej drogi powiatowej, ktére nalezy
odtworzy¢ podczas oczyszczania oraz odmulania rowoéw drogowych.

e Zgodnie z zaleceniami Gminy Wisznia Mata, istniejaca kanalizacje deszczowa
pod chodnikiem na terenie zabudowanym nalezy poddaé¢ oczyszczeniu i
konserwaciji.

» przestawienie znakéw drogowych.

e wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej

10. Kanaly technologiczne.

W ciggu przebudowywanej drogi powiatowej nr 1365D, na odcinku Piotriowiczki
do wiaduktu drogi ekspresowej S5, projektuje sie zabudowaé kanat technologiczny

o przekroju KTu oraz KTp.



Biuro Projektowe ,, WP Projekt” Przemystaw Woch

51-164 WROCLAW, UL. TORUNSKA 2/19, REGON: 022197340, NIP 8951638427
Adres do korespondencji: ul. Wilkszyriska 23, 54-079 Wroclaw

Profil kanatu technologicznego KTu:

. jedna rura ostonowa ,RO1” - RHDPE 110 / RHDPEp 110/6,3,
. trzy rury optotelekomunikacyjne ,RS” - 3x RHDPE 40/3,7,

. jedna prefabrykowana wigzka mikrorur — WMR” 7x10x1,0.

Profil kanatu technologicznego KTp:
. jedna rura ostonowa ,RO1” — RHDPE 110 / RHDPEp 110/6,3,
. jedna rura ostonowa ,RO2” — RHDPEp 125/7,1, w ktérej zabudowane

beda:
o) trzy rury optotelekomunikacyjne ,RS” — 3x RHDPE 40/3,7,
o} jedna prefabrykowana wigzka mikrorur - WMR” 7x10x1,0.

Przekroje projektowanego kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp

przedstawiono na ponizszym rysunku.

/RO 1 /RO 1
() o

38 e «--WMR
3xRS ~3xRS

Cigg KTu Clgg KTp

Kanat technologiczny projektuje sie wybudowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz.
680).

W zakresie kanatu technologicznego projektuje sie:

. budowe ciagéw KTu,

. budowe ciggéw KTp,



. budowe ciagéow KTu z zabezpieczeniem rur ,RS” i WMR” rurg ochronng
typu RHDPEp 125/7,1 lub RHDPEp 160/9,1,
. budowe studni kablowych typu SKR-1 (z ramg i pokrywa typu ciezkiego)

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji posiada miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Zakres przedmiotowej inwestycji jest na tyle maty, ze nie ma on wplywu na
eksploatacje gornicza w rejonie powyzszej przebudowy.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w caloséci w granicach pasa
drogowego.
a) okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
Z pézn. zmianami) — art. 5§ ust.1

b) przebudowywana droga powiatowa ma obszar oddzialywania zamykajgcy sie w
istniejacych granicach pasa drogowego lub dziatkach przeznaczonych pod droge.

11.0dwodnienie.

Odwodnienie zostato przyjete jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z
zastosowaniem istniejgcych spadkéw podituznych i poprzecznych, bez ingerowania w
dziatki sgsiednie.

12.Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz
profilowania dna koryta pod konstrukcje ulicy, budowe zjazdéw, poboczy zgodnie z
planem sytuacyjnym projektowanego ukfadu komunikacyjnego. Roboty ziemne w
bezposredniej bliskoSci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w szczegdinosci
dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elekirycznych oraz sieci gazowej
posadowionych stosunkowo ptytko.

10



13.Uwagi ogélne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomié wiascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie nalezy wyznaczyé istniejace
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie
wysokosci na styku z terenem istniejgcym i w razie potrzeby skorygowaé pochylenia
nawierzchni.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujace sie na trasie budowy ulicy nalezy
dostosowacé do nowych wysokosci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne
Zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zostaé starannie

wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaly jezdni okolicznych drég publicznych.
Na czas trwania robét, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapdr drogowych oraz innych elementéw
bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowaé w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi.

Po zakoriczeniu robét budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzié
nalezy do stanu pierwotnego i dowigza¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na
obszarach, na ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢
trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm.

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do wykonania robét powinny posiadaé¢
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w cato$ci miesci sie w granicach pasa
drogowego drogi gminnej, lub dziatek gminnych.

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie lezy
w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

14.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozadanym wejsciem Iub
przebywaniem oséb postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu
za pomocy tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Wyznaczenie bezpiecznych przej$¢ dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatébw i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod
wzgledem techniczno — ruchowym jak i bezpieczeristwa pracy.
Ochrona uczestnikéw procesu budowlanego

11
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- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robot
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy oséb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich
barier czy oston.
Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
Materiaty — stosowanie materiatdbw budowlanych posiadajacych aprobaty techniczne
ITB, znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne - odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznos$ci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Przemystaw Woch
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