ZESTAWIENIE DREWNA

Kat nachylenia pofaci 15 stopni
Powierzchnia dachu w rzucie 162,2 m2
Element szer (m) [wys (m) |dlugosé (m)[llosé (szt)|Kubatura (m3)
Krokiew 0,08 0,18 7,40 26 2,77
2,77
[Platew | 0,16] 0,18] 11,10 1 0,32
0,32
[Miecze [ 0,16| 0,16] 1,42 3 0,11
0,11
[Muriata [ 0,14] 0,14/ 11,10| 3 0,65
0,65
[Stupy | 0,16] 0,16] 1,80| 3 0,14
0,14
[Belka podwalinow| 0,16| 0,16| 1,50] 2 0,08
0,08
| Kubatura razem| 4,07|
UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED ZAMOWIENIEM DREWNA
2. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregnowac preparatem
FOBOS M2L wg zalecen producenta (lub innym o identycznych parametrach)
3. Drewno klasy min C30 (K27)
4. Podane dlugosci nie uzgledniajg zapasu!
5. Przed zaméwieniem zaleca sie uwzgledni¢ zapas dla wszystkich elementdéw min 20cm



