PROJEKT TECHNICZNY

nazwa obiektu budowianego:
,,Przebudowa, nadbudowa  oraz Zmiana  sposobu

uzytkowania budynku komunalnego na lzbe Muzealna" w
ramach zadania ,, Wykonanie dokumentacji projektowe;j
wraz z przebudowa oraz termomodernizacja budynku Jednostka projektowa:
komunalnego w Debowcu, celem stworzenia izby
muzealnej dla stowarzyszenia Milosnikéw Debowca i

Okolicy oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej’ w ramach Architekci
projektu: ,,Budowa infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na terenie Gminy Debowiec™ UL. Kadyiego 8, 38-200 Jasto

adres obiektu budowlanego:
Debowiec 362

nr ewid. dziatki:

gm. Debowiec
Obreb: 0002 Debowiec, dz. nr ew. 1650

inwestor:

Gmina Debowiec , 38-220 Debowiec 101

Funkcja: Iimiq i Nazwisko [Nr uprawnien / Izba | Podpis | pieczec projektanta

Architektura, Projekt zagospodarowania terenu

mgr inZ. arch. M;x:rEI Wiudzik

Projekeant | gr inz. arch. Michat Whudzik RZ/A-13/1 1 Uprawnienia buggiggpmpecions e
Odpowiedzialny I architektoniczn projektowania bez
bud PK-0306

za caly projekt :/Ii‘:(:v;(;fnn;: i Z r::;::z; nicznej agraniczen Nr Rz/A-13/11  Izba PK-0306
budowlany Data opracowania: 03.2022
Konstrukcje, Opinia geotechniczna |

mgr inz. KINGA UBCZAP

. mgr inz. Kinga Kurczap A A

Uprawniony do | Uprawnienia budowlane PDK/0280/PWOK/16 UL AR aoFre

projektowania  |w specjalnosci konstrukcyjnej NIP 685-22

Data opracowania: 03.2022

Instalacje sanitarne

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Pabjan ! T%rilni. Grz gorsz:abjan
. pr. budowl doProjeklowania bez egraniczert
Uprawnienia budowlane $-199/02 w specjalnéscii yjnejwzakrgsie sieci,

Uprawniony do y
w specjalnosci instalacyjnej PDK/IS/0325/08 instalacji urzadzen: woflociagowych i kanaliza-
cyjnych, cieplnych, wegtylacyinych i gazowych

Data opracowdhf 03:2022/02

projektowania

Instalacje elektryczne /

' mgr inZ. Jerzy Ras
Uprawniony do | Uprawnienia budowlane UAN-2-8346-24/88
projektowania  |w specjalnosdi inst. elektrycznych

Data opracowania: 03.2022

Kategoria obiektu budowlanego : IX Sygnatura projektu U355

W23 ARCHITEKCI Michat Whidzik | Architektura | Urbanistyka | Projekty wnetrz | Wizualizacje |
Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto t: 794406669 e: biuro@w23architekei.pl NIP: 659-144-20-16  REGON: 180760984
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DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytulowa
Spis tresci

|. Zaswiadczenia i oswiadczenia projektanta

2. Projekt budowlany
Czes¢ opisowa
- Czes¢ rysunkowa - konstrukcje
- Zawartos¢ czesci rysunkowej
Wiezba dachowa (rys K.1) 1:50
Opinia geotechniczna
Ekspertyza techniczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku
Zestawienie wiezby dachowej i zestawienie stali

3. Instalacje sanitarne
Czesc¢ opisowa
Cze$¢ rysunkowa

4, Instalacje elektryczne

Czes$¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa

W23 ARCHITEKCI Michat Whudzik

| Architektura | Urbanistyka | Projekty wnetrz | Wizualizacje |
REGON: 180760984

Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto t 794406669 e: biuro@w?23architekei.pl NIP: 659-144-20-16
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NINIEJSZA DECYZJA
STALA ﬁiﬁ%S%’ngZNA
z dniem w8, b

Rzeszow. dnia 1‘1‘0(' 'JDH"

Ryszgrd WiLek.
I Wicj%gdniczacy

FPodkarpackiej Okregowe;j
Komisjl Kwalifikaéyjnej
lzby Architektéw RP

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzeszow, dnia 10 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 j art. 14 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 1124
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, in2ynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 Pkt 1 rozporzadzenia Ministra

w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
Z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL JAN WLUDZIK ur. 01.10.1980 r.
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisiji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowe;j Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. .
1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys | wiceprzewodniczacy
3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy
4. Jan Bulsza sekretarz
5. Danuta Gatarska cztonek
6. Wiadystaw Boczkaj cztonek

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
Otrzymuija; S g mgr inz. arch. Michat Wiudzik

. = S~ -~ Uprawnienia bu specjalnosci

1. Pan Michat Jan Wiudzik; 38-200 Jasfo uf; Szkolna 1/7 architektonicZog gl projeklowania ez
2. ala

~graniczery Nr Rz/A-13/11 Izba PK-0304

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel.: (0-17) 852 48 81. Telfax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka/@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszow Nr 51 1020439] 114972590



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKILE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Michat Jan Wiudzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste czionkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0306.

Cztonek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2021 r. Rzeszéw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0306-93YB-A6Y9-5614-YEF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



AN PODKARPACKA OKREGOWA

RS IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
i ’-.‘\"; \ l 35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20
dic;ggov;a Kon;ISJ:Kw;hﬁl;;c;na - Rzeszéw, 20 i"s‘-i'isﬁ—'“ ==
PDK OIIB/0054/0107/16
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz, U, z 2016 r,, poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2z 2016 r., poz. 290 z
poin. zm.) oraz §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze;

Pani Kinga Kurczap ZA ZGODNOSC
T Z ORYGINALEM
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)

ur. dnia 15 maja 1982 r. miejsce urodzenia — Jasto mgr inz. arch. Michat Wiudzik
B Uprawnienia bu w specjalnosci
otrzymuje architektoniczn projektowania bez
UPRAWNIENIA BUDOWIJANE waniczen Nr Rz/A-13/11  izba PK-0304

numer ewidencyjny PDK/0280/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., paz. 23 z péén, 2m.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2, Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegélowy zakres uprawnieri
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukceyjuno-budowlanej

Pani Kinga Kurczap

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowiq podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB ;;

Ay
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Otrzymuja; .
(1)Pani Kinga Kurezap ZA ZGODNOSC
Ul. Lwowska 49F/10
38.200 Jasto Z ORYGINALEM
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa. mgr inZ. arch. Michat Wiudzik
Uprawnienia budgows A specjalnosci

N
architektoniczne] 6 ‘érojekfowonio bez
ograniczen Nr Rz/A-13/11 izba PK-0304



POLSKA
1 2 B A
s avnierow
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-AP3-JM4-1DG *

Pani Kinga Katarzyna Kurczap o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0039/17

adres zamieszkania ul. Lwowska 49F/10, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) ‘dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
€ P

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R . X11.A-7131/59/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 22000 r. z p6zn. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 2 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pésn. zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ¢ spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

ZA ZGODNOSC

Pan GRZEGORZ PABJAN 7 ORYGINAL ENM

magister inZzynier
/kierunek studiéw - inzynieria frodowiska/ L . .
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie mgr inz. arch. Michat Wiudzik
Uprawnienia budaiafie® specialnaici
otrzymuje architektoniczAg] 35 Projektowania bez
ngraniczen Nr Rz/A-13/11 izba PK-0304
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. S - 199/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodaciagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

1. Pan mgr inz Grzegorz Pabjan
zam.Nawsie Brzosteckie 15

. inz. afch. Wladysinw WoZnink
39-230 Brzostek i D‘YREA on'!\ WYD2IALY
2. ala JU REGIONALNEGO

R
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-4RU-9N9-FRE *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



(plecied) 1. 1. .- Krosno . dnta 1988.04.06, 19 r.

T UAN=2=8346=2 4/88
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienis samodzielnycli funkcji techniczngch w budownictivie

Na podstawte § 2 USte 1.pkt 1,84, ust.2 4 §7 ;6 30 1 o & 1 d

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenomc] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji lechniczx}ych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVH-L6L-RL *

Pan Jerzy Krzysztof Raé 0 numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Floriafiska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roky przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowe;j Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Temat: ,,Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na lzbe Muzealna" w ramach zadania ,, Wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z przebudowa oraz termomodernizacja
budynku komunalnego w Debowcu, celem stworzenia izby muzealnej dla
stowarzyszenia Mito$nikéw Debowca i Okolicy oraz Ochotniczej Strazy
Pozarnej" w ramach projektu: ,,Budowa infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na terenie Gminy Debowiec"

Adres budowy: Obreb: 0002 Debowiec, dz. nr ew. 1650, gm. Debowiec

Inwestor: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101 mgr inz. arch. Michat Wiudzik
Uprawnienia budowiasew specialinoici
architektoniczr&l 85 projektowanic bez
ograniczen Nr Rz/A-13/11 [zba PK-030¢

I. Dane ogélne o projektowanej inwestycji .

Budynek 3 kondygnacyjny, pokryty dachem dwuspadowym nad gtdéwna bryla budynku. Przebudowa,
nadbudowa budynku wykonana technologia tradycyjna murowana. Teren dziatki wzglednie plaski. Dostep do
drogi publicznej - drogi powiatowej (dz. nr ew. 2409) oraz do drogi gminnej (dz. nr ew. 2308) poprzez
istniejacy zjazd publiczny. Gtéwne wejécie do budynku od strony potudniowej — drzwi wejsciowe.

1. Dane ogélne architektoniczno budowlano konstrukcyjne.
I. Parametry techniczne projektowanego budynku
I.1 Parametry techniczne

- Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 128,31 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 191,98 m?

- Kubatura: 605,10 m3

- Powierzchnia budynku istniejacego przed rozbudowa: 128,31 m?

Wysokos¢ budynku : 8,26 m - mierzona od gléwnego wejscia do budynku

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Celem budynku jest stworzenie Izby Muzealnej dla stowarzyszenia Mitosnikéw Deboweca i Okolicy oraz
ochotniczej Strazy Pozarnej.

3. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Planowana przebudowa i nadbudowa budynku wykonana w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek
ocieplony od zewnatrz styropianem i otynkowany metoda lekko mokra. Budynek pokryty blachodachowka ,
dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci | 5°.

4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Bryta budynku dostosowana do funkji obiektu oraz odlegloici od granic dziatki.
Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami Decyzji o Warunkach Zabudowy.
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5. Dane konstrukcyjno-budowlane.
a) Ukfad konstrukcyjny obiektu

Budynek 3 kondygnacyjny o konstrukji tradycyjnej murowanej. Dwuspadowy dach o konstrukeji drewnianej
o kacie nachylenia 15°. Uktad scian konstrukcyjnych mieszany.

b) Zastosowane schematy konstrukcyjne

Dach o konstrukgji drewnianej pokryty blachodachéwka. Nadproza typu L (2x L19).

c) Zatozenia przyjgte do obliczen statycznych

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje obiektu ustalono w oparciu o :

PN-77/B-0201 |.Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciqzenia wiatrem. (lil strefa wysokosci n.p.m. H<300m,

teren typy ,,A”, wysokos¢ </0m ).

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem (lll strefa , wysokos¢ n.p.m. H<300m )

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obciqzenia state.

PN-82/B-02003. Obciqzenia budowli. Obciqzenia zmienne technologiczne.

- obc. zmienne charakterystyczne stropu — 1,5 kNIm*

- obc. charakterystyczne od $cianek dziatowych — 1,25 kN/m?

Sprawdzenia nosnosci konstrukgji dla dwéch stanéw granicznych dokonano wg. PN-B-01350:2000 Konstrukcje

drewniane.

- drewno minimum K 21 o Rd=13Mpa ( lub C24 wg. PN-B-01350:2000)
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. ). Kobiak , W. Stachurski : ,, Konstrukcje
Zelbetowe” Arkady Warszawa 1984.

- beton kl. B-25, stal kl. A-1 (ST3SX), A-lil (34 GS).

Zalozenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjgto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt gf 120kPa (1,20 kg/cm?)

- | kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,2m

d) kategoria geotechniczna obiektu

Okresla sig, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.| rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 463), druga kategorig geotechniczna.

5.1 Fundamenty.

Istniejace fundamenty budynku betonowe. Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw ponize]
poziomu terenu, na gruncie rodzimym. Posadowienie faw fundamentowych - bez zmian.

5.2 Sciany.
Sciany fundamentowe - bez zmian. Sciany zewngtrzne - bez zmian. Sciany wewnetrzne z pustakéw z betonu
komérkowego gr 12 oraz 24 cm, (ggsto$¢ min. 600 kg/m3) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa.

5.3 Stropy, podciagi, wiece i nadproza

Wieniec zelbetowy obwodowy z betonu C20/25 (B25), zbrojenie wzdtuine ze stali A-lll (4#12), ze
strzemionami ze stali A-l (@6 co 30cm). Wymiary wiencow 24 x 24cm. Wszelkie nadproza okienne i
drzwiowe zaprojektowano jako belki prefabrykowane typu L.
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5.4 Stlupy
Zaprojektowano stupy drewniane 16x16 cm pod wigzbe dachowa.
5.5 Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blachodachowka. Nachylenie potaci dachowej
wynosi |5e.

5.6 Kominy.

Istniejace kominy pozostaja bez zmian.

5.7 Przegrody zewnetrzne.

Przegrody zewngtrzne petnia role konstrukcji nosnej oraz stanowia przegrode termiczna.
- $ciana zewnetrzna - istniejace, bez zmian ,ocieplenie - 20 cm styropian, tynk wykonany metoda lekko
mokra U=0,20 [W/mZ2K].

5.8 Przegrody wewnetrzne,

Sciany nosne - istniejace, bez zmian. Scianki dziatowe gr. 12cm (gesto$¢ min. 600 kg/m3) na zaprawie marki
3Mpa.

a) lzolacje wodo ochronne - Przeciwwilgociowe poziome

- Izolacja na fawach fundamentowych — istniejace, bez zmian.

- Izolacja w $cianach zewngtrznych nad terenem zwiazana z cokotem budynku folia kubetkowa na zakiad oraz
3 x dysperbit.

UWAGA: W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez
wypelniaczy mineralnych

b) lzolacje wodo ochronne - Przeciwwilgociowe pionowe
- Izolacja pionowa $cian fundamentowych do pofaczenia z izolacja pozioma wykonana z powtokowych mas
bitumicznych (trzykrotna powtoka) - istniejaca, bez zmian.

5.8 Izolacje termiczne

Dach nad budynkiem — wetna mineralna 20 cm.
Sciany zewnetrzne — styropian gr. min 20 em [A = min 0,031 (W/mK)].

Podtoga na gruncie — styropian EPS 100 gr. min 10cm od spodu [A = min 0,037 (W/mK)].

5.9 Spos6b budowy a ochrona intereséw oséb trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego. Poziom hafasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekracza¢ parametréw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120 poz. 826).

5.10 Wykoriczenie zewnetrzne budynku
Elewacje

Tynki zewngtrzne wyk. metoda lekko morka, zgodnie z kolorystyka elewacii.

At



Okna

Stosowa¢ okna z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w
nawiewniki okienne i spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji
(w Il strefie klimatycznej dla okien U <2,6 ). Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg
indywidualnego projektu (wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Usl.3). W
pomieszczeniach sanitarnych (fazienka, wc, itp.) stosowac drzwi z kratka nawiewowa.

Dach

Blachodachowka w kolorze brazowym. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ w kolorach jaskrawych (np.
intensywnie zottych, zielonych, fioletowych, niebieskich). Nalezy zapewni¢ wentylacjg pofaci dachowej.
Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami w kalenicy i zaopatrzone w nawiewny okapowe powinno
zapewnia¢ odpowiednia wentylacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia na dach.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, elementéw zwiazanych z utrzymaniem i konserwacja kominéw.
Zastosowaé obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i
rury spustowe wg rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Parapety

Parapety zewnetrzne — parapety z cegly klinkierowej alternatywnie z PCV lub blachy powlekanej o kolorze
dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne drewniane, kamienne, lastrykowe lub z PCV.

5.11 Wykoriczenie wnetrza budynku
Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne.
Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z
indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewnatrz domu pomalowa¢ bejco-lakierem.
Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczyé odpowiednim impregnatem a konstrukcje budynku dodatkowo
$rodkami przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢
$rodkami do impregnacji drewna i pokryé bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy
stalowe przed malowaniem farbami zewnetrz. pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

W budynku istnieje instalacja sanitarna. Projektuje sie przebudowe istniejacej instalacji wewngtrznej
sanitarnej w nowo projektowanych pomieszczeniach zgodnie z zataczonym projektem branzowym.

Przewody i urzadzenia grzewcze

Ogrzewanie budynku - bez zmian.

Instalacje i urzadzenia gazowe

instalacje i urzadzenia gazowe - bez zmian.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne.

Budynek posiada instalacje elektryczna wewnetrzna - bez zmian.
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Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zgodnie z projektem branzowym, o ile budynek bedzie tego wymagat.
6.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

6.1 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946:2007.
Wartosci obliczeniowe, W/m?K, sa nastepujace:

e Sciana zewn. U=0,20 < Upux

e Dach U=0,|5<Umax

e Okna U=0,9<Uax

e Drzwi U=1,3<Unax

6.2 Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Przedmiotowy budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspdlczynnikéw przenikania
ciepla ponizej wymaganych wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

6.3 Wentylacja
WV budynku znajduije sig istniejaca wentylacja - bez zmian.
6.4 Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z
oszczednoscia energii wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. poz. 926 z dnia 13.08.2013r.

7.0 Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w media zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez dysponentéw mediow.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do inwestycji, ktére moga negatywnie wplywa¢ na $rodowisko. Inwestycja objgta
opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Ponadto na terenie objetym
inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roélin, zwierzat badz grzybdw o ktdérych mowa w:
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 237 poz. 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 2201 2r. poz. 81),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych
ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, klasa odpornosci pozarowej ,,D"— wg Rozp. Min. Spr.
Wew. - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz.U.Nr
92 poz 460 z p6zn. zm. )
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Zachowane sa odlegloéci przedmiotowego budynku od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi: odleglos¢
okapéw, gzymséw oraz zadaszen rozbudowanego budynku od granicy dziatki jest zgodna z obowiazujacymi

przepisami.
9.0 Przestanianie i nastonecznienie.

WV pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach znajdujacych sig na dziatkach sasiednich nie
wystapi przestanianie okien ani ograniczenie nastonecznienia zgodnie z art. |13. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

10.0 Warunki wykonania robét budowlane-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbidr robot, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wyd. przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;.

mgr inz. arch. Michat Whudzik

Uprawnienia b%peq‘cmoéci
architektoniczn projektowania bez

noraniczen Nr Rz/A-13/11  Izba PK-0306
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa obiektu: ,,Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku komunalnego na Izbe Muzealng" w ramach zadania ,,
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudowa oraz
termomodernizacja budynku komunalnego w Debowcu, celem
stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Mitosnikéw Debowca i
Okolicy oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej”’ w ramach projektu:
,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy
Debowiec™

Adres budowy: gm. Debowiec
Obreb: 0002 Debowiec, dz. nr ew. 1650
Inwestor: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101

Autor opracowania: mgrinz. Kinga Kurczap

1. Stwierdza, ze grunt w poziomie posadowienia przedmiotowego budynku, nadaje

sie do jego posadowienia.

2. Przedmiotowy budynek wykonany jest jako trzykondygnacyjny czg$Sciowo
podpiwniczony o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych

warunkach gruntowych.

3. Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463),
pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego dla posadowienia

przedmiotowego budynku oraz proste warunki gruntowe.

mgr inz KINGA KURCZAP
Nrupr.PDK/O'ZEO/- ':‘Jlél
38-200 JASLO, UL LWO .!i A 49710

NIp 68522148 W

ﬂ
Opinia geotechniczna Strona 1
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU

Temat: ,,Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku komunalnego na Izbg Muzealna" w ramach zadania ,,
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudowa oraz
termomodernizacja budynku komunalnego w Debowcu, celem
stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Mitosnikéw
Debowca i Okolicy oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej" w
ramach projektu: ,,Budowa infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej na terenie Gminy Debowiec"

Adres budowy: Obreb: 0002 Debowiec, dz. nr ew. 1650, gm. Debowiec

Inwestor: Gmina Debowiec , 38-220 Debowiec 101

mgr inz. KINGAKURCZAP

Opracowata : mgr inz. Kinga Kurcza%!
Nr upr. PDK/O2M/PWOK/16
38-200 JASLO, UL 'Wé@ A3FA10

NIP 685&

(Al
{

6-41

Data opracowania: Styczen 2022r.
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Parametry techniczne istniejacego budynku produkcyjno - magazynowego:

Powierzchnia uzytkowa 191,60m?
Powierzchnia zabudowy 128,31m?
Kubatura 545,96m°

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéow budynku wykonana dla potrzeb
projektu przebudowy, nadbudowy oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
komunalnego na Izbe Muzealng w miejscowosci Debowiec.

|. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie opracowania inwentaryzacji oraz ekspertyzy przez
wiasciciela budynku w zwigzku z planowang inwestycja.

W zwigzku z powyzszym w dniu 9.12.2021 r. przeprowadzone zostaly ogledziny makroskopowe
oraz pomiary inwentaryzacyjne, w wyniku ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie.

Il. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest istniejgcy budynek komunalny, budynek o konstrukgji
tradycyjnej murowanej, 3 kondygnacyjny, zlokalizowany na dziatlce o nr ew. 1650 w miescie
Debowiec. Budynek z dachem dwuspadowym o konstrukcji Zzelbetowej. Stolarka okienna z
PCV, aluminiowa oraz drewniana. Budynek nieocieplony. Celem dokonania ekspertyzy jest
sprawdzenia mozliwosci przebudowy i nadbudowy budynku. Zakres opracowania obejmuje
zagadnienia ogélno budowlane i konstrukcyjne.

Ill. Materialy, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- ogledziny makroskopowe zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- wykonang inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do przedstawienia
wnioskow i zalecen do przebudowy i nadbudowy.

Normy budowlane:

- PN — 82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state,

- PN — 82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

- PN - 80/B-02010 Obcigzenia $niegiem,

Literatura fachowa :

- ,Porady techniczne przy remoncie budynkéw” — wyd. WACETOB Sp. z o0.0. Warszawskiego

Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- ,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw Stachurski, Jan

Suwalski,

- ,Remonty Budynkéw i Wzmacnianie Konstrukgji” autor : J.Thierry, Stanistaw Zaleski,

- . Remonty Budynkéw Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod kierunkiem

doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego.

Zalozenia przyjete do obliczen (wartosci obliczeniowe). Przyjeto zatozenia:

- Dopuszczalny nacisk na grunt 120kPa (1,20 kg/cm2)

- | kategoria geotechniczna, wedtug wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektiéw budowlanych (Dz. U. Nr 463).

- gteboko$¢ przemarzania hz=1,2m
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IV. Ogledziny i opis badanych elementéw budynku,
1. Ogledziny fundamentow, $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Ogledzinom poddano $ciany zewnetrzne budynku, zwracajgc giéwng uwage na ewentualne
rysy, pekniecia, lub inne uszkodzenia materiatu pochodzace od $cian fundamentu i scian
zewnetrznych oraz wewnetrznych. Sciany nosne budynku wykonane sa w konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Nie stwierdzono rys ani peknie¢ w $cianach zaréwno wewnetrznych jak
i zewnetrznych. Nie stwierdzono uszkodzen ani defektéw konstrukcji majacych wplyw na
statyke budowili. Nie stwierdzono zawilgocenia w $cianach fundamentowych budynku.

2. Ogledziny stropu.

Stropy w budynku o konstrukcji zelbetowej. Podczas ogledzin nie stwierdzono
ponadnormatywnego ugiecia stropu. Nie stwierdzono $ladéw zawilgocenia.

3. Ogledziny konstrukcji dachowej.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym, o konstrukcji zelbetowej. Elementy konstrukcii
dachowej istniejagcego budynku w dobrym stanie technicznym nie wymagajacym wymiany. Ze
wzgledu na planowang nadbudowe budynku, nalezy zdjgé skrajne ptyty zelbetowe.

4. Ogledziny pozostatych elementow budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminiowa w dobrym stanie technicznym nie wymagajgca
wymiany , stolarka okienna zewnetrzna stalowa nie wymagajgca wymiany.

Istniejace instalacje wewnetrzne - w zaleznosci od wyniku szczegéfowych ich branzowych
przegladdéw, nalezy pozostawi¢ lub w przypadku negatywnej opinii, wymieniC na nowe.
Dopuszcza sie zachowanie istniejacych kominéw, po dokonaniu ich przegladu przez
uprawnione stuzby kominiarskie i dopuszczeniu istniejgcych przewodéw wentylacyjno —
kominowych do dalszego uzytkowania.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Zgodnie z wg
rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
463) w badanym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Uwzgledniajac powyzsze warunki i schemat obliczeniowy konstrukcji badanego budynku

posadowienie jego kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. Ocenia sig, ze badane podioze
jest korzystne dla bezposredniego posadowienia w nim budynku.
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5. Inwentaryzacja fotograficzna

Zdjecie 1 — Przedmiotow budynek — od strony potudniowej

Zdjecie 2 — Przedmiotowy budynek — od st‘rgny zachodniej
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Zdjecie 3 — Przedmiotowy budynek - od strony pétnocnej

Zdjecie 4 — Przedmiotowy budynek — od strony wschodniej
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V. Cel projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy.

Celem inwestycji jest przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposcbu uzytkowania budynku
komunalnego na lzbe Muzealng. Inwestycja polega¢ ma na nadbudowie budynku oraz na
przebudowie istniejacych pomieszczen na parterze oraz termomodernizaciji budynku.

V1. Wnioski konncowe.

1. Wykonanie nowych elementdéw nalezy szczegétowo przedstawi¢ na rysunkach projektu
przebudowy w sposéb wykazujgcy czesci istniejgce i nowe.

2. W zwigzku z planowang przebudowa i nadbudowg nie ulegng zwigkszeniu parametry
obcigzenia na istniejgce fundamenty w zwiazku z czym nie pojawi si¢ konieczno$¢ dokonania
wzmochnienia istniejgcych fundamentoéw.

3. Pod wzgledem technicznym, ogdlnym, nalezy stwierdzi¢ ze obiekt jest w dobrym stanie
technicznym, nadajgcym sie do przeprowadzenia projektowanych rob6t budowlanych.
Konstrukcja budynku nie wptynie negatywnie na obiekty sasiednie. Przebudowa i nadbudowa
obiektu podniesie poziom jego zewnetrznej i wewnetrznej estetyki.

VII. Zalecenia ogéline.

Przy pracach budowlanych majg zastosowanie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Prace te winny wykonywa¢ osoby doswiadczone przy tego typu
robotach, przy nadzorze osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i do$wiadczenie
budowlane przy tego typu robotach budowlanych.

mgr inz. KIN
Nr upr. PDKAQRO/PWOK/16

NOWSKA 45F/10
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