
Więźba dachowa

Nr Rys:
K.1

Data:

Branża: Nazwa rysunku:

Projektant:

Adres obiektu: Nazwa inwestora:

Asystent projektanta:

Nazwa obiektu budowlanego:

Gmina Dębowiec
Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Więźba dachowa

02.2022

Konstrukcja

Skala:

"Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku
komunalnego na Izbę Muzealną" w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku komunalnego
w Dębowcu, celem stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Miłośników
Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach projektu:
„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec”

inż. Adrian Konieczny

mgr inż. Kinga Kurczap
Upr. bud. w spec. konstr. PDK/0280/PWOK/16

podpis:

1:50

dz.ew. nr. 1650, obr. 0002 Dębowiec,
Gmina Dębowiec
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UWAGI:
1. Drewno klasy min C24.
2. Drewno zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i

owadobójczymi "FOBOS-2M"
 lub "ITNOX-S" wg instrukcji producenta.
3. Murłaty mocować do wieńca na kotwy M14 co max 150cm.
4. Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze należy

zabezpieczyć przekładką
    z papy
5. Wszystkie połaczenia wykonać zgodnie z zasadami

ciesielskimi lub przy pomocy
    systemowych łączników ciesielskich typu SIMPSON / BMF,

wg instrukcji producenta.
6. Maksymalne podcięcie krowki 3cm
7. Wszystkie połaczenia z krokwiami wykonać jako skręcane

za pomocą śruby M16
8. Usztywnienie podłużne dachu przy użyciu wiatrownic lub z

perforowanych taśm dekarskich gr 3mm
 np systemu BMF, przybijanych gwoździami do krokwi na

krzyż.
9. Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż

30cm od krawędzi przewodu dymowego lub spalinowego
zabezpieczyć tynkiem gr 2,5cm na siatce

   (na długości min 1m, słupy na całej długości)
10. Dla zapewnienia sztywności trzonów kominowych należy

stosować systemowe  zestawy zbrojeniowe oraz
usztywnienia przejść dachowych wg wytycznych
producenta.

11. W celu zminimalizowania mostków termicznych przy
kominach zaleca się docieplenie ich wełną mineralną
grubości min. 10cm.

1.   Krokiew 8x18 cm
2.   Płatew 16x18 cm, dł. 1110 cm
3.   Miecze 16x16 cm, dł. miecza 142 cm
4.   Murłata 14x14 cm
5.   Belka podwalinowa 16x16 cm, dł. 150 cm
6.   Słup drewniany 16x16 cm

 Długości elementów więźby
dachowej podane w cm. Przy zamóweniu
drewna należy uwzględnić naddatki 20-30 cm
na docięcie elementów do wymaganych
wymiarów.
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