PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w
Debowcu celem stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia
Mitosnikow Debowca i Okolic oraz Ochotniczej Strazy Pozarnej.
ADRES INWESTYCJI: dz. 1650 Debowiec

NAZWA INWESTORA: Gmina Debowiec
ADRES INWESTORA: 38-220 Debowiec 101

DATA OPRACOWANIA: 12.10.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.10.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3781



UWAGA

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z opracowanym projektem przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (udokumentowane doswiadczenie w podobnych
pracach) i wuprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Przy wykonywaniu robot nalezy zachowaé¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzega¢ przepisow BHP. Wszelkie
materialy stosowane w budowie musza posiada¢ ATESTY i CERTYFIKATY do
stosowania w budownictwie ogoélnym dla uzyteczno$ci publicznej. Wszelkie zmiany w
projekcie konsultowa¢

z Autorem i Inwestorem. Roboty nie uj¢te w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materialow lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych wykonawcy w stosunku do inwestora
lub projektanta.

Podstawy norm kosztorysowych:

Do robot objetych przedmiotem wyceny beda mialy zastosowania normatywy
kosztorysowe okreslone w odpowiednich kategoriach:

KNR, KNNR, KSNR, kalkulacja indywidualna.

Naklady rzeczowe robdt zostana obliczone w kosztorysie inwestorskim wedlug ustalen, z
uwzglednieniem technologii wykonania robot okreslonej w zalozeniach do w/w
katalogow lub przez analogie do tych zalozen.

Podstawy wyceny robocizny kosztorysowe;j:

- stawka robocizny, uwzglednia stawke placy zasadniczej, premie, place dodatkowe i
uzupelniajace oraz obciazenia obligatoryjne zostala ustalona w wysokosci R=24,50z1 za
1 godzin¢ normatywna.

Stawka r-g zostala okreslona na podstawie Sredniej z ofert przetargowych.

Podstawy wyceny materialow budowlanych:

W Kkosztorysie inwestorskim materialy wycenione sa w poziomie srednich cen
hurtowych rynku lokalnego lub Srednich cen producentéow z ostatniego kwartalu
poprzedzajacego okres sporzadzenia kosztorysu z uwzglednieniem kosztow zakupu na
plac budowy.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego w Debowcu
1.1 Elewacja
1] KNNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien m2
d.1.1] 0701-04 | zespolonych
28,949 m2 28,949
RAZEM 28,949
2| KNNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.1.1| 0701-04
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi- | m
d.1.1] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
48 m 48,000
RAZEM 48,000
4| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.1.1] 2609-01 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
313 m2 313,000
RAZEM 313,000
5| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi m
d.1.1] 2609-08 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikdw wypuktych
katownikiem metalowym
140 m 140,000
RAZEM 140,000
6| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi | szt.
d.1.1] 2609-03 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do Scian z gazobetonu
1252 szt. 1252,000
RAZEM 1 252,000
7] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi | m2
d.1.1] 2609-06 | metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
313 m2 313,000
RAZEM 313,000
8| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1] 0926-01 At - nalozenie na podtoze farby gruntujgcej
§'E?8H%’f§§arstwa
313 m2 313,000
RAZEM 313,000
9| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.1| 0926-03 |-mineralnego- silikonowego
313 m2 313,000
RAZEM 313,000
10| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.1]202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
5,1 m2 5,100
RAZEM 5,100
11|KNR-W 2-02| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15 | m2
d.1.1] 1603-02 |m
313 m2 313,000
RAZEM 313,000
1.2 Roboty budowlane | pietro
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek m2
d.1.2| 0504-03
83,89 m2 83,890
RAZEM 83,890
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo | m2
d.1.2| 0701-05 |-wapiennej na scianach, o powierzchni odbicia ponad
5m2
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
14| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1.2| 1101-03 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
15| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.2|202 1134-01| powierzchnie poziome
83,89 m2 83,890
RAZEM 83,890
16| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych | m2
d.1.2/202 2806-06 | GRES
83,89 m2 83,890
RAZEM 83,890
17] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.1.2| 0806-01 recznie na scianach i pilastrach
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
18| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2
d.1.2|202 2013-01 | scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podtogi ponad 5 m2
316,24 - 30 m2 286,240
RAZEM 286,240
19| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt
d.1.2| 0129-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
20| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sufitow | m2
d.1.2| 0605-04 | farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
83,89 m2 83,890
RAZEM 83,890
21|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone | m2
d.1.2| 1024-01
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
22| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sufitow | m2
d.1.2| 0605-04 | farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
23| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.2[202 1134-02 | powierzchnie pionowe
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
24| NNRNKB | (z.IV) Licowanie Scian ptytkami m2
d.1.2|202 0838-03
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
1.3 Przebudowa dachu
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej | m2
d.1.3] 0506-01 | sie do uzytku
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
26| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.3| 0403-04
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
27| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu m3
d.1.3| 0104-01 komérkowego w budynkach o wysokosci do 9 m (do
2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.3] 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
29[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg
d.1.3|] 0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
60 kg 60,000
RAZEM 60,000
30 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg
d.1.3| 0290-02 | budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
320 kg 320,000
RAZEM 320,000
31 KNR 2-02 | Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o m3
d.1.3| 0212-12 | szerokosci do 30 cm
analogia
0,24 * 0,24 * 80 m3 4,608
RAZEM 4,608
32| ZKNR C-2 | Osadzenie kotew w wiencu M14 szt.
d.1.3] 0701-05
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
33| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.3] 0406-02 | cm?2 ztarcicy nasyconej drew
0,65 m3 0,650
drew
RAZEM 0,650
34| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny m3
d.1.3| 0407-06 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,20 m3 0,200
drew
RAZEM 0,200
35 KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.1.3| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy drew
nasyconej .
0,44 m3 0,440
drew
RAZEM 0,440
36| KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do m3
d.1.3| 0408-01 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
37| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugosc ponad 4.5 m przekroj m3
d.1.3| 0408-05 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2,77 m3 2,770
RAZEM 2,770
38| KNR 0-15Il | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcegoz | m2
d.1.3] 0517-01 | folii dachowej
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
39 KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o m2
d.1.3] 0410-03 | rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
40[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.3] 0613-03 | mineralnej poziome z plyt ukladanych na sucho -
jedna warstwa
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
41| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o m2
d.1.3|202 0535-04 | nachyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang
dachoéwkowag na tatach
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
42| NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.1.3|202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
43| NNRNKB [ (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku m
d.1.3|202 0547-01| winylu o $r. 135 mm tgczone na klej - montaz rynien
22,12 m 22,120
RAZEM 22,120
44 NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winyluo | m
d.1.3/202 0550-03 | $r. 90 mm
28 m 28,000
RAZEM 28,000
45 NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - | szt.
d.1.3|202 0550-07 | kolanka o $r. 90 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46| KNR 0-15 [ Utozenie ggsiorow m
d.1.3] 0521-01
11,06 m 11,060
RAZEM 11,060
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego w Debowcu
Spis tresci
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