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inż. Adrian Konieczny
Skala:

mgr inż. arch. Michał Włudzik
Upr. bud. w specj. arch. bez ogr. Rz/A-13/11

"Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na Izbę
Muzealną" w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oraz
termomodernizacją budynku komunalnego w Dębowcu, celem stworzenia izby muzealnej dla
stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach
projektu: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec”

Gmina Dębowiec
38-220 Dębowiec 101

dz. nr ew. 1650, obr. 0002 Dębowiec,
Gmina Dębowiec
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Legenda:
1. Istniejący zjazd publiczny z drogi gminnej urządzonej na dz.nr ew. 2308 oraz z drogi
powiatowej urządzonej na dz.nr ew. 2409
2. Istniejący podjazd i dojście do budynku (nawierzchnia rozbieralna z kostki brukowej).
3. Budynek będący tematem opracowania
4. Projektowany podjazd
5. Miejsca postojowe - 6 szt.
6. Istniejący hydrant
7. Projektowane schody terenowe
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Bilans terenu:
- Powierzchnia zabudowy budynku będącego tematem opracowania:         128,31 m2

- Powierzchnia istniejących schodów zewnętrznych i tarasów:                         8,55 m2

- Powierzchnia istniejącego dojścia
  i dojazdu do budynku (nawierzchnia rozbieralna):                                      687,82 m2

- Powierzchnia projektowanego utwardzenia
i miejsc parkingowych:                                                                                  309,80 m2

- Powierzchnia biologicznie czynna :                                                          1534,74 m2

za zgodność z orginałem:
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