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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy PROJEKT WYKONAWCZY ,WEWNETRZNA IN-
STALACJA WOD-KAN,GAZU I INSTALACJI GRZEWCZEJ Z KOTLEM NA PALIWO
GAZOWE DLA PRZEBUDOWY, NADBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ,IZBE MUZEALNA” NA DZ. NR 1650, OBR. 0002
DEBOWIEC, GM. DEBOWIEC” jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 34
ust. 3d,pkt.3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami).
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OPIS TECHNICZNY

DO PB " WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, GAZU I INSTALACJI
GRZEWCZEJ Z KOTLEM NA PALIWO GAZOWE DLA PRZEBU-
DOWY, NADBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWA-
NIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ,IZBE MUZEALNA” NA
DZ. NR. 1650, OBR. 0002 DEBOWIEC, GM. DEBOWIEC.”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenie Inwestora;

- rzut kondygnacji w skali 1:100

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania projektu Jjest wewnetrzna instalacja wod-kan,
gazu oraz instalacji grzewcze]j z kotiem na paliwo gazowe dla prze-
budowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku komunal-
nego na ,Izbe Muzealna” na dz. nr 1650, obr. 0002 Debowiec, gm.
Debowiec.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

Witaczenie projektowanej instalacji do istniejgace]j wody zim-
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nej. Instalacje =zaprojektowano 2z rur polipropylenowych. Poziomy
wodociagowe prowadzié¢ w bruzdach $Sciennych.

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przybordw przewiduje sie
pod tynkiem oraz izolacje rurociagdw prefabrykowanymi ostonami =z
pianki poliuretanowe]j gr. o6mm jako zabezpieczenie przed roszeniem.
Gotowa instalacje nalezy podda¢ prdébie szczelnoéci na ciédnienie
0.9MPa.

Na instalacji zaprojektowano umywalki z bateriami stojacymi,
z dolnym podejs$ciem armatury i zaworami kulowymi odcinajacymi.

Ogbdtem zaprojektowano:

Umywalka ceramiczna z baterig stojaca dla niepeinosprwanych-1lkpl
- Miska ustepowa wiszaca dla niepeinosprawnych- 1lszt.

- Zlewozmywak z bateria stojaca - 2kpl.

3.1. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda zostanie przygotowana przez kociotr dwufunkcyjny
gazowy.

Instalacje wykona¢ =z rur polipropylenowych. Podejscia do
przybordédw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $Scian.
Na przewodach zatozyé¢ izolacje o gruboéci 13mm.
Poziomy 1 piony wraz =z armatura odcinajaca, zabezpieczyé przed
roszeniem 1 strata ciepta pianka, w dostosowaniu do $rednic

przewoddw.
- woda zimna pianka FRZ gruboé$¢ 6 mm
- woda ciepta i cyrkulacyjna pianka FRZ gruboé$¢ 13 mm.

- Wykonane instalacje nalezy podda¢ prébie ciénieniowej na 0,9
MPa, ptukaniu i1 dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wymiarowanie instalaciji

Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przepiywy
obliczeniowe wg PN-92/B-01706.

Z uwagi na niemozliwo$¢ dokitadne] inwentaryzacji istniejace]
instalacji wodociagowe], w  trakcie wykonawstwa moga wyjsdé

dodatkowe przewody nie wykazane w niniejszej dokumentacji.

3.2. Podstawowe zasady uktadania i montazu rur z polipropylenu

1. Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez osoby o odpowiednich

uprawnieniach
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Przewody instalacji wodociagowych z PP wewnatrz budynku nie
powinny by¢ prowadzone powyzej przewoddw gazowych 1 elek-
trycznych.

Minimalna odlegto$é rur PP od przewoddw cieplnych powinna wy-
nosi¢ 10cm od powierzchni rur. W innych przypadkach nalezy
stosowa¢ izolacje.

Przewody instalacji wodocigagowych w budynkach nalezy prowa-
dzi¢ tak, aby byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

Wszystkie elementy instalacji stykajace sie bezposrednio =z
tworzywem nalezy wyposazy¢ w elastyczna przektadke.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powin-
ny by¢ stosowane tuleje ochronne, co najmniej 2cm diuzZzsze
niz grubos$¢ przegrody. Przestrzen miedzy rura a tuleja po-
winna by¢ wypeilniona materialem elastycznym.

Rury z PP nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie 1 za pomoca zia-
czek.

Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ dla danego tworzywa
okreé$lonych parametrdé4w procesu zgrzewania, tj. odpowiednich
temperatur taczonych elementdédw, naciskdédw jednostkowych, cza-
su trwania poszczegdblnych faz, czystoéci taczonych po-
wierzchni.

Do zgrzewania uzywac¢ odpowiednich maszyn i urzadzen, ktodre

posiadaja mozliwo$¢ kontroli procesu zgrzewania

.Mozna wykorzysta¢ elastycznosé rury dla zmiany kierunku tra-

sy, Jjednak minimalny promien giecia nie powinien by¢ mniej-
szy niz:

$rednic dla temperatury od 20°C do 30°C

$rednic dla temperatury od 10°C do 20°C

$rednic dla temperatury od 0°C do 10°C

.Ksztattki uszkodzone podczas zgrzewania nie nadajga sie do po-

nownego uzycia
Instalacje montowa¢ tak, aby poltaczenia zgrzewane nie wypada-

1y w przegrodach budowlanych

.Rur nie wolno betonowa¢ na sztywno w posadzkach, stropach i

S$cianach, gdyz powoduje to duze naprezenia wewnetrzne, ktodre

zmniejszaja ich trwatos¢
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14.Instalacja po zmontowaniu powinna by¢ poddana proébie szczel-
nosci
15.Rury nalezy eksploatowa¢ zgodnie z ich parametrami technicz-

nymi tj. cisnieniem, temperatura i1 odpornoéciag chemiczna.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitar-
nej znajdujace]j sie w poziomie piwnicy. Przed przystapieniem do
prac poditaczeniowych nalez sprawdzié¢ rzeczywiste usytuowanie istn.
kanalizacji w budynku.

Podtaczenia przybordédw do proj. pionu kanalizacyjnego nalezy
wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych 2z wbudowang
uszczelka.

Catosé¢ wg czesci graficznej.

Z uwagi na niemozliwo$¢ dokitadne] inwentaryzacji istniejace]

instalacji kanalizacyjnej, w trakcie wykonawstwa moga wyJjsé

dodatkowe przewody nie wykazane w niniejszej dokumentacji.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Kottownia

Zaprojektowano kociotr gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorag
spalania o mocy 20kW. Kocioil zostanie umieszczony w pomieszczeniu
WC na parterze.

Dobrany kociot z zamknieta komora spalania nie wymaga wenty-
lacji nawiewnej.

Wentylacja pomieszczenia z kotiem:

Dobrany kociot z zamknieta komora spalania nie wymaga wenty-
lacji nawiewnej.

- Wywiewna - Kanai1 wentylacyjny 17x12 = 204 cm?.

Odprowadzenie spalin projektowanym koncentrycznym przewodem
powietrzno-spalinowym przez istniejacy przewdd kominowy.

Sterowanie praca kotita poprzez regulator pogodowy umieszczony

w pomieszczeniu z wtaczona funkcja temperatury wewnetrznej.

5.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja c.o., pracuje w ukltadzie zamknietym.
Jako przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania

zaprojektowano rury stalowe zaprasowane. Parametry wody grzewcze]
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70/55°C. Instalacja doprowadza wode grzewcza do ogrzewania grzej-
nikowego.

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem
i natynkowo.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢é autoryzowanej firmie
dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na
uzytkowanie.

Rurociagi nalezy montowad ze spadkiem 0,3% w kierunku piondw,
celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia instalacji.

Armature instalacyjna, tj. zawory odcinajace, spustowe, odpo-
wietrzajace nalezy stosowad jednolita, jednego producenta.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tu-
lejach ochronnych stalowych.

Wielkoséci oraz usytuowanie przyrzaddw przedstawiono na rzucie
kondygnacji.

Na rurocigagach stosowaé¢ izolacje z materiatu 0.035 w/ (m*k) o
nastepujacej grubosci

Srednica wewnetrzna do 22mm - 20mm

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

5.3. Materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania

e rury stalowe zaprasowane ®15, ®20,

e zawory grzejnikowe termostatyczne Danfoss lub rdéwnowazne,
e zawory grzejnikowe kulowe powrotne,

e automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym,

e grzejniki stalowe ptytowe Purmo lub rdéwnowazne.

5.4. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji c.o nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaittek, armatury wykonac

otwory, osadzié¢ podpory, uchwyty.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié¢ trase, usunac¢ ewentu-
alne przeszkody, sprawdzié¢ czy elementy przewidziane do montazu
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszczen.

Rurociagl poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym cCoO

najmniej 0.3% w kierunku zrddta ciepia. Poziome odcinki muszag bycé
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wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$é przez Sciany 1
stropy nie wolno wykonywaé¢ potaczen, przejscia wykonywaé w tule-
jach ochronnych. Wolna przestrzen wypeinié¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Przewody pionowe mocowa¢ do $Scian za pomoca
uchwytéw, co najmniej co 3.0m, przy czym na jednej kondygnacji, co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczyé¢ do rurociagdw poziomych
za pos$rednictwem odsadzek o di. Ramienia, co najmniej 1.0m wykona-
nych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydiuzen przewoddw. Przewo-
dy poziome mocowaé¢ za pomoca podpdr statych lub przesuwnych. Po
utozeniu rurociagdéw i przymocowaniu do podioza instalacje przepiu-

ka¢ mieszanka wodno-powietrzna.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié¢ w plaszczyz-
nie réwnolegitej do powierzchni $ciany. Odlegtoé$é¢ grzejnika od pod-
togi i od parapetu powinna wynosié¢, co najmniej 110mm. Grzejniki
nalezy montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdejmowaé¢ po =zakon-
czeniu prac wykonczeniowych. Rurociagi 1aczone beda z armatura i
osprzetem za pomoca odpowiednich ksztattek. Zawory na pionach i
gatazkach umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi i konserwacji. Instalacja musi by¢ poddana proébie
szczelnos$ci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy
instalacje podlegajaca proébie (lub jej czes$é¢) kilkakrotnie sku-
tecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu pitukania na-
lezy instalacje napeinié¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-
93/C-04607, 1lub 2z dodatkiem inhibitordéw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy
cis$nieniu prébnym 13 bardw. Ciénienie robocze w instalacji na po-
ziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Prdbbe
szczelnos$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z WT COBRTI Zeszyt 6, tzn. cisnienie robocze powiek-
szone o0 2 Dbary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
préby szczelnoéci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczac¢ do

przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktdéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najniZszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, Jjezeli w

8
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ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.
Z proéby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdit.

Po wuzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzidé
prbébe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parame-
trach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametrdédw ob-
liczeniowych. Préba szczelnos$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co

najmniej 72-godzinna praca instalacji.

5.5. Kontrola jakoSci

Kontrola Jjakosci robdét zwigzanych =z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszyst-
kich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i WT COBRTI ze-

szyt 6.

Kazda dostarczona partia materiaitdw powinna by¢é =zaopatrzona w

Swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, Jjezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly speitnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dana faze ro-
bdét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.6. Odbior

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji centralne-
go ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z WT COBRTI zeszyt 6 pkt.10
oraz norma PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w bu-
downictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbio-

rze.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do naste-

pujacych robdt:
e przejscia przewoddw przez Sciany, Stropy
e Sciany w miejscach montazu grzejnikodw

e Dbruzdy w $Scianach, wymiary, zgodnos¢ =z pionem i zgodnos$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkdédw odcinkdw pozio-

mych.

Zz odbiordédw nalezy spisal protokoly stwierdzajace jakoéé wykonania




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel./fax (13) 446 26 63, e-mail: ekoprol@wp.pl

oraz przydatnos$¢ robdét i elementd4w do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prdéb przewidzianych dla danego rodzaju robdt
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji central-

nego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

Zzgodnoé¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi za-
pisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od doku-
mentacji projektowej. Protokotly z odbiordédw czes$ciowych i realiza-

cje postanowien dotyczaca usuniecia usterek.

Aktualnos$¢ dokumentacji projektowe]j (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany 1 uzupelnienia). Protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

5.7. Wytyczne do instalacji elektrycznej

W pomieszczeniu wc wykona¢ dodatkowe gniazda wtykowe do zasilania
kotta c.o. jak rdéwniez do podiaczenia przenosnych urzadzen elek-

trycznych (min. 3szt gniazdek podwdjnych) .

6. INSTALACJA GAZOWA

Instalacje projektowana wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-EN 10208-1:2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla medidw
palnych - Rury o klasie wymagan A”, 1aczonych przez spawanie gazo-
we. Rury powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia ich do stosowa-
nia w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji (MP
Nr 39 z dn. 21 lipca 1994r).

Przewody gazowe prowadzié¢ po Scianie wewnatrz budynku.
Przejécia przez wszystkie przegrody konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych stalowych, wystajacych po 3cm z obu stron
przegrody. Przejscia te wykona¢ wg BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian uchwytami co 1,001,5 m. Od-
legtosci przewoddw gazowych od innych przewoddéw winny wynosic:

= 10 cm od poziomych przewoddw wodociagowych 1 kanalizacyjnych

umieszczajac je nad tymi przewodami
= 10 cm od poziomych przewoddw c.o. umieszczajac Jje nad tymi
przewodami
= 10 cm od pionowych przewoddw ww. instalacji.
Przewody odtiuscié¢, odrdzewi¢ i malowad dwukrotnie farbami chloro-

kauczukowymi w kolorze zditym.
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Gaz doprowadza sie do:

e Kociot gazowy kondensacyjny - 1 szt.

6.1. Armatura i przybory gazowe

Przybory gazowe nalezy przylaczy¢é¢ do instalacji na sztywno
przy pomocy dwuzlaczek. Kazde poziome podejécie do aparatu gazowe-
go powinno by¢ zakonczone kurkiem ¢éwierdobrotowym zainstalowanym w
pozycji poziomej na wysokosci min 70cm nad podioga. Usytuowanie

przybordéw gazowych przedstawiono w czesci rysunkowe].

6.2. Sprawdzenie instalacji

Sprawdzenie instalacji polega¢ bedzie na kontroli zgodnosci
wykonania z projektem i jakosci wykonania oraz sprawdzenie szczel-
nosci instalacji.

Prbbe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ przy napeitnieniu
przewoddw powietrzem pod cidnieniem 0.1MPa, obserwacji spadku ci-
$nienia. Manometr nie powinien wykazaé¢ spadku cisdnienia w ciagu
30min. Powyzsza prdba szczelnosci musi by¢ wykonana z zamknietymi
zaworami z pominieciem gazomierza 1 urzadzen na instalacji gazo-
wej. Druga prdbe szczelnosdci nalezy wykona¢ przy pomocy czujnikdw
do wykrywania nieszczelnos$ci instalacji gazowych lub przy pomocy

S$rodkdéw pianotwdrczych.

6.3. Wentylacja

Pomieszczenia, w ktdédrych beda zainstalowane przybory gazowe
posiadaja wymagana wentylacje grawitacyjna. Istniejace wloty do
kanatdéw wentylacyjnych wyposazone sa w kratki o powierzchni wolne-

go przekroju nie mniejsze] niz przekrdj kanatu wentylacyjnego.

7. WYTYCZNE REALIZACJI

- Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z Warun-

kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robbét Budowla-
no-Montazowych cz.II - Instalacje Sanitarne
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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