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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia
na parterze adaptowanego budynku komunalnego przeznaczonego na Izby Muzealnej w Debowcu na
dz. nr ew. 1650. W opracowaniu ujeto instalacje wewnetrzne na parterze w tym: rozdzielnice,
instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego, instalacje wlz, instalacje
ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej, instalacje uziomowa i wyréwnawczg, instalacje
zasilania urzadzen wydzielonych.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Debowiec.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

° normy i przepisy zwigzane,

° dokumentacje branzowe zwigzane z projektem,
. projekt architektoniczno- budowlany,

° projekty instalacyjne zwigzane.

1.4. Zakres opracowania

Projekt dotyczy parteru budynku bez zasilania piwnic obwoddéw zewnetrznych oraz wiz i instalacji na
pietrze. Przebudowa przytgcza wraz z tablicg pomiarowa dla budynku stanowi przedmiot odrebnego
opracowania.

W projekcie zawarto:

. projektowane instalacje elektryczne os$wietlenia gtdwnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
. projektowane instalacje gniazd wtyczkowych,

. projektowang rozdzielnice R1,

. instalacje zasilania urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,

o ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed przepieciami i zwarciami,

. instalacje wyréwnawczg i uziom otokowy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

2.1.1. Zatozenia projektowe

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami.

1. Projektowane instalacje elektryczne powinny zapewniaé ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi oraz wybuchem i pozarem.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

» ztgcza instalacji elektrycznej, umozliwiajgcej odtgczenie od sieci zasilajgcej , usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.



» urzadzenia ochronne rdznicowo- prgdowe o pradzie réznicowym 30 mA stosowane na
obwodach os$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania,

» wytaczniki nadpragdowe lub bezpieczniki w obwodach odbiorczych,

» zasade selektywnos$ci zabezpieczen,

> potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czeSciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

» przewody elektryczne z zytami wytgcznie miedzianym uktadane w korytkach kablowych w hali
oraz w tynku lub rurkach w czesci biurowe;j.

2.1.2. Zasilanie i rozdzielnice
) Zasilanie

Obiekt zasilany bedzie z zestawu przytgczeniowego ZK-1a+2P (PGE Dystrybucja S.A.), projektowanym
na poétnocnej Scianie budynku. Zasilanie podstawowe przytagczem napowietrznym w ukfadzie TN-C.
Obwdd zasilania rozdzielnicy R1 kablem N2XH-J 4x10mm?2/0,6/1kV/A2.

Na zewnatrz budynku przy wejsciu od strony pétnocnej zlokalizowano wytgcznik pozarowy 3P/160A
w obudowie p.t.

W rozdzielnicy R1 zainstalowano ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2.

Uktad zasilania dla instalacji odbiorczych oraz wlz w budynku: TN-S.

° Rozdzielnica R1

Zaprojektowano rozdzielnice R1 w korytarzu na parterze. Rozdzielnica R1 izolowana IP40/IKO7,
450V/50Hz, 1=125A, wnekowa, 2 klasa ochronnosci o wymiarach 669x844mm, 4x24mod (4R).
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej R1 z tablicy OSD kablem N2XH-J4x10mm?2/0,6/1kV.
Kabel uktada¢ w korytku kablowym (E) oraz w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych
w Scianach (A2). Przejscia przez $ciany w przepustach rurowych uszczelnionych masg ognioodporna.
Rozdziat przewodu PEN na PE+N w projektowanej rozdzielnicy R1. Przewody i kable zasilajgce zostaty
dobrane w oparciu o obliczenia parametréw zwarciowych, obcigzalnosci dtugotrwatej, spadkéw
napiecia oraz z uwzglednieniem sposobu utozenia i temperatury otoczenia.

. Prowadzenie instalacji

Wewnatrz budynku instalacje prowadzi¢é w tynku przewodami YDYp lub w rurkach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem przewodami YDyzo. Przepusty w Scianach nalezy uszczelni¢ masg
ogniotrwatg, nieprzepuszczajgcy par i gazu.

Do budowy instalacji na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac¢ kable i przewody zgodne z CPR o
klasie CPR B2 ca-sla, do, al- Fe180/E90. Pozostate kable i przewody o klasie Dca-s2, d1, a2.

2.1.3. Instalacje oswietlenia

Zalecane natezenia $rednie oswietlenia ujeto na rysunku E.1. Oprawy nalezy mocowac do stropu.
Wykaz opraw na rysunku E1.

Nalezy stosowac wytgcznie oprawy energooszczedne LED. Efektywnos$é oswietlenia okreslono dla
ptaszczyzny pracy h=0,8m. Natezenia $wiatta dla pomieszczenia izby muzealnej sale 1 i 2 wg. normy:
ESr=500Ix, biuro ES$r=500Ix, pomieszczenia socjalne, tazienki, WC ESr=200Ix, komunikacja, klatka
schodowa (droga ewakuacyjna) ESr=150Ix. Oprawy awaryjne dobrano tak aby uzyskaé srednie
natezenie oswietlenia awaryjnego na ptaszczyznie drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx. Oswietlenie
powierzchni otwartych (antypaniczne) na poziomie 1Ix. Natezenie oswietlenia awaryjnego
w miejscach lokalizacji hydrantéw, sprzetu ratowniczego i medycznego powinno wynosi¢ 5Ix.
Zastosowano oprawy z autonomicznym modutem zasilania o czasie dziatania min 1h.
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Przewody oswietlenia nalezy tgczy¢ w puszkach dielektrycznych. taczniki oswietlenia instalowac¢ na
wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.
Oswietlenie zewnetrzne na elewacji sterowane wyfgcznikiem zmierzchowym, programowalnym.

2.1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach zainstalowane beda gniazda wtyczkowe, wtynkowe 2x2P+Z/16A/250V lub
2P+Z/16A/250V o IP 44 w pomieszczeniach mokrych (zgodnie z rysunkiem E1).

Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunku E.1. Montaz gniazd w pomieszczeniach WC i socjalnym
na wysokosci 1,1m. Pozostate gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka.
Zasilanie gniazd przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm?2.

2.1.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem

Wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz pomieszczern nalezy wykonaé w ukfadzie TN- S. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
wytgczanie w czasie 0,2 s. Dla obwoddw odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowo pragdowe typ
AC. Wytaczniki réznicowoprgdowe wyposazone sg w czion pomiarowy rdéznicowo — pradowy
0 pradzie znamionowym wyzwalajgcym In=30mA.

Warunki zadziatania wyfacznikdw zostajg spetnione jezeli R uziemienia, tgcznie z przewodami
uziemiajgcymi bedzie mniejsze od 385 Q. W projekcie okreslono warto$¢ uziemienia na R<10Q.
Warunki ochrony zostaty spetnione.

W budynku nalezy wykonac¢ szyny wyrdwnawcze zlokalizowane na $cianach. Szyny oraz listwy
uziemiajgce, ekwipotencjalne, zainstalowane bedy na wysokosci 30 cm od posadzki. Do szyn
wyréwnawczych zostang przytgczone urzadzenia technologiczne, rurociagi stalowe oraz przewdéd PE.

Ochrone podstawowg spetnia izolacja robocza, ostony izolacyjne oraz zastosowanie urzadzen
w I klasie ochronnosci. Na rysunkach pokazano trasy uziemien i lokalizacje uzioméw oraz miejsca
podtaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Podtgczenia bednarki wykonac przez spawanie.

Po zakoriczonym montazu wykonaé pomiar wartosci uziemienia.

2.1.6. Uziom

Dla budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn30x4 uktadany w gruncie w odlegtosci
1m od Sciany budynku na gtebokosci 0,7m w ziemi. Od uziomu otokowego zaprojektowano odcinki
bednarki Fe/Zn30x4 do ztaczy probierczych ZK oraz do ztacza PGE i rozdzielnicy R1. Potgczenia
bednarki metodg spawania. Spawy zabezpieczyé przed korozja poprzez natozenie warstwy farby
antykorozyjnej cynkowej. Z uziomem zostang pofaczone elementy instalacji wyrdwnawczej
i odgromowej. Na elewacji wykonaé ztgcza probiercze ZK ptaskownik/drut w skrzynkach
odgromowych. Kazdy z elementéw metalowych dachu, wentylacji, anten, rynien, nalezy potaczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi.

Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu aluminiowego o s$rednicy 8mm. Dla zwodéw poziomych
zastosowano oko siatki zwoddow: 20x20m. Maksymalny odstep przewoddéw odprowadzajgcych 20m.
Promien kuli R=60m. Wymagana skutecznos$¢ ochrony E>87%.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ w rurkach RL20, niepalnych uktadanych w tynku. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagieé- zataman (promien zagiecia wiekszy od 10 cm). Nad szczelinami
dylatacyjnymi, murami ogniowymi nalezy stosowac potgczenia kompensacyjne.

2.1.7. Obliczenia

Obliczenia dla kryteridw;
1. Obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodéw i dobor zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:



Ib<in<lz

warunek 2:

12<1,45 Iz

gdzie:

Ib- wyliczony prad w obwodzie [A]

In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

I2- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wytgcznikéw typu
S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koricu przewodu.

AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUIli + ...+ AUIn

AU%0bl=(100P x 12/(y S Un?_) + (200P x I3/(y S Un2))

gdzie dla przewoddédw miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewodéw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na koricu przewodu liczony od ztgcza AU% < 4% jest spetniony.

ﬂ
/] tew] [imma1 | 1 | 1A | A | 1A [ a1 | 1Al | te<in<iz [La5(16)in<tas] %
[1.] przytacze oD R1 13,00][ 10,00 |[ 40,00 |[20,20] 25,00 51,00 | 73,95 | 36,25 | PRAWDA ] PRAWDA 0,58 A2 |[N2XH-J4x10

spos.
utozenia || Typ kabla

Nr rozdzielnicy | Nazwa obwodu Pi S | Ib In Iz 12x1,45 12 arunek 3ff  Warunek2 AU% obl

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem.

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami BHP.

2. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktada¢ sie z jednego przewodu- dotyczy to

catosci instalacji.

3. Nalezy przestrzega¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewodow i kabli (réwniez w obrebie

rozdzielnic).

4. Przy ukfadaniu kabli i przewodoéw nalezy stosowaé trasy pionowe lub poziome.

5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych z zastosowaniem
dfawic.

6. Wszystkie urzadzenia i maszyny zwigzane z produkcja musza by¢ potaczone z szynami

uziemiajgcymi [potaczenia wyréwnawcze].

7. Wykaz norm.

— PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona

(Zastepuje: przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-47:2001
PN-IEC 364-4-481:1994)
— PN-HD-60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

— PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz  wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnos¢
pragdowa dfugotrwata przewodow.




PN-E-05204 -

Ochrona przed elektrycznoscig statyczna.

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1 -

Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach

N SEP-E-004 -

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-01005 -

Technika swietlna. Terminologia

PN-EN 60529 -

Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy
(Kod IP)

PN-IEC 60038:1999 -

Napiecia znormalizowane IEC



http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00080
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00080
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083

4. RYSUNKI i ZAtACZNIKI
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A oprawa LED 50W/5500im/IP20/4000K

[0 B oprawa LED 21W/2300mP20/4000K
©  Coprawa LED 15W/1800ImIIPES

2 ; Z1 oprawa zewnetrzna LED 9W/910Im/IP65/IK10

= W wentylator 30W/230V/IP44

,b\, tacznik krzyzowy
3~ tfacznik swiecznikowy IP20 w.t
LO  igcznik pojedynczy IP20 w.t

B cr czujnik ruchu

uziom otokowy bednarka Fe/Zn30x4

AW oprawa awaryjna led 293Im/230V autonomiczna
[ =>] EW oprawa ewakuacyjna led 453Im/230 V autonomiczna
cxxa] SW szyna wyréwnawcza

DI ) NS

ZP ziacze probiercze ptaskownik/drut w skrzynce p.t.
gniazda 2x2P+Z/250V/16A/IP20 w.t
gniazda 3P+N+Z/400V/16A/IP44 n.t

gniazda 2P+Z/250V/16A/IP20 w.t
gniazda 2P+Z/250V/16A/IP44 w.t

Rozdzielnica R1

Pz= 303kW,Psz=13kW
Un=400V, cos$=0,93
1b=26,42A

UKLAD PRACY TN-S
ZASILANIE Z BUDYNKU W UKLADZIE TN-C

OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s

R uziomu <10Q

Rozdziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy R1 na parterze i R2 na pigtrze
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"Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana
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Nr. projektu:

Nr. rysunku: E.2 D

Rozdzielnica R1

Data: 2022-04-04 Jerzy Ra$ Nr. akrusza:



A

w.z R1 N2XH-J4x10mm2/r.o.

Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 30,3kw
IK1 Maks. 6KA

IK3 Maks. 6kA

ROZDZIAt. PRZEWODU
PENNAPEINWR1

uziom R<10chm

Q
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FR300
3P 100A

1
1

3P 40A
B
1
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Eéiim

TX3 (6kA/10KA)
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Q2
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Q2

X $300 TX

3P 6A
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B
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¥

L Tx3
4P 25A
30mA AC

1
1 S
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1P 10A

TX3 (6KA/10kA)
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2
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X $300 TX
1P 10A

TX3 (6kA/10KA)
C

3
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X $300 TX
1P 10A
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c
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l &
S300 TX

1P 10A

X2 (6kA/10
C

123
Q3
L ™%
4P 40A
30mA AC

1

Q7

X $300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10KA)
B

2
1 &
$300 TX

1P 16A

TX3 (6KA/10kA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

104

Opis

roztgcznik izolacyjny
i ochronniki T1i T2

lampki kontrolne faz,

oswietlenie 1

oswietlenie 2

oswietlenie 3

oswietlenie zewetrzne
na elewagji

gn wt korytarz i
pom. socjalne

gn wt pom socjalne

Moc

Psz=13kW

0,2kW

0,2kW

0,2kW

0,2kW

3kwW

3kw

Dlugos¢ kabla

40m

Przekrdj przewodu

10mm2

1,5mm?2

1,5mm2

1,5mm?2

1,5mm?2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

N2XH-J4x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

Typ izolacji kabla

0,6/1kV

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Dom Ludowy parter_izba muzealna Debowiec | "N Projekiu:

Nr. rysunku: E.2 D

Rozdzielnica R1

Data: 2022-04-04 Nr. akrusza:

Jerzy Ra$



3

Q9

X 5300 TX
1P 16A
TX3 (6kA/10kA)
B

1

Q10

X $300 TX
1P 16A

B

Xz (6kA/10

1
Q4
L Tx3
2P 25A
30mA AC

123
Qs

1

1 Q11
$300 TX
1P 16A

TX (6kA/10KA)
B

1

Q12

X 300 TX
1P 16A
TX® (6kA/10]
B

L TX3
4P 25A
30mA AC

123
Q6

1

Q13

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

2

1 Q14
S300 TX
1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

3

Q15

X 300 TX
1P 16A
TX® (6kA/10]
B

L TX3
4P 25A
30mA AC

1

Q16

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

1 2

Q17

S300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10KA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

podgrzewacz wody-
przeptywowy WC

kociot i pompa CO

pompa CWU

gn wt biuro 1

gn wt biuro 2

gn wt sala 2

gn wt sala 2

gnwtsalal

Moc

3kW

2kW

0,75kW

0,75kW

3kwW

3kw

2kW

2kW

2kW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

YDYp3x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V
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3

Q18

X 5300 TX

1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

gn wt sala 1

2kW

Moc

Dlugos¢ kabla

2,5mm2

Przekrdj przewodu

YDYp3x

Typ kabla
Typ izolacji kabla

450/750V

Dom Ludowy parter_izba muzealna Debowiec

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E.2

D

Data:

2022-04-04

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:
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do pelnlenia samodzlelngch funkcji te,chmcz_nych w hudown—:ctwne

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Terenowe; i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielngch funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVH-L6L-RLJ *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





