
- Posadzka przemysłowa z betonu impregnowanego
150mm Wylewka betonowa zbrojona F5, C20/25
- Memebrana FPO zintegrowana z betonem
150 mm Styropian EPS 200
- Folia PE
100 mm Chudy beton

Warstwy podkładowe

Mocowanie kraty Wema na kątowniku stalowym,
zakotwionym do lica płyty betonowej posadzki

30 12

1
5

1
5

1
0

Krata Wema

Jednostka projektowa

StatusNumer rysunku

Nazwa rysunku

Projekt

Indeks zmiany

Skala Data zmiany

Opracował

Branża

FormatData wydania

Inwestor

420 x 297 mm
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Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon
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Detal styku posadzki ze ścianą przegłębienia

LO

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem podziemnym,
wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, przebudową kd, a także
wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc postojowych oraz z zagospodarowaniem
terenu.
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UWAGI:

1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z
pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej
należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptację
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy
wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych.
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