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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 ulica Zeromskiego
1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |D-01.01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0113-03 nym
0,23 km 0,23
RAZEM 0,23
1.2/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
2| KNR AT-03 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej bez wzgledu na rodzaj spoi- | m?
d.1.2/0106-01 nowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
1572,04+945,95 m? 2517,99
RAZEM 2517,99
3|KNR AT-03 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz ztawg z wywo-  |m
d.1.2/0107-01 zemna odl. do 1 km
322%2+20,6+31,8+25,80+15,2+18,55+6,5 m 762,45
RAZEM 762,45
4/KNR AT-03 D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem m2
d.1.2/0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2808,86+202,22 m? 3011,08
RAZEM 3011,08
5/KNR AT-03 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej z wywozem rumoszu na odl. do 1 m2
d.1.2/0105-01 km
poz.2 m? 2517,99
RAZEM 2517,99
6|/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego m2
d.1.2/0804-03
poz.4 m? 3011,08
RAZEM 3011,08
7|/KNR AT-03 D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-02
kalk. wtasna
14,50+65,55 m 80,05
RAZEM 80,05
8|/KNR-W 4-01 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢|m3
d.1.2/0109-11 + 10 km
KNR-W 4-01
0109-12
<cad>poz.2*0,15+p0z.3*0,0675+p0z.3*0,15*0,3+p0z.4*0,1+p0z.5*0,12+p0z.6*0,1 |m3 1367,85
RAZEM 1367,85
1.3/45112000-5 Roboty ziemne
9|KNR 2-31 D-02.00.1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni m2
d.1.3/0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
(p0z.22+(p0z.25+p02.26)*0,35) m? 2930,89
RAZEM 2930,89
10|KNR 2-31 D-02.00.1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikdéw i $ciezki m2
d.1.3/0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
600,14+p0z.33+p0z.40 m? 1558,74
RAZEM 1558,74
11|KNR 2-31 D-02.00.1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdy m2
d.1.3/0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
poz.47 m? 244,52
RAZEM 244,52
12|KNR-W 4-01 |D-02.00.1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km (grunt kat. |m3
d.1.3/0109-06 + 1)
KNR-W 4-01
0109-08
poz.9*0,7+p0z.10*0,4+p02.11*0,47 m3 2790,04
RAZEM 2790,04
13/KNNR 6 0103-|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV | m?
d.1.3|03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.9+p0oz.10+poz.11 m? 4734,15
RAZEM 4734,15
1.4/45233222-1 Roboty konstrukcyjne - jezdnia
14| KNR 2-31 D-04.04.02 Dostawa kruszywa w miejsce wymiany gruntu nienosnego m3
d.1.4/0107-02
7*0,5*28 m3 98,00
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RAZEM 98,00
15/KNNR 6 0105-|D-04.05.01 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe Rm= 2.5 Mpa zageszczane mechanicz- | m?
d.1.4|08 nieogr.15cm
poz.16 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
16| KNR 2-31 D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m2
d.1.4/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
poz.17 m? 2692,75
RAZEM 2692,75
17|KNR 2-31 D-04.04.02a. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0 - 63mm o grubosci po zagesz- |m?
d.1.4/0114-05 + czeniu 12 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.18 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
18|KNR 2-31 D-04.04.02a. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0-31,5mm o grubosci po zagesz- | m?2
d.1.4/0114-07 czeniu 10 cm
poz.19 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
19| KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2
d.1.4|0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.20 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
20| KNR AT-03 D-04.07.01a |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu 10 |m?
d.1.4|0204-01 cm;
poz.21 m? 2692,75
RAZEM 2692,75
21| KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub |m?2
d.1.4/0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.22 m? 2692,75
RAZEM 2692,75
22| KNR AT-03 D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 6 cm; m2
d.1.4/0301-03
poz.23 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
23| KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub |m?2
d.1.4/0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.24 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
24| KNR AT-03 D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; |m?
d.1.4/0302-01
2692,75 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
25/KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0403-03
60,46+118,20+158,20+78,6+4,35+11,80+11,30+8,2+34,20+23,05+6,75+12,50*2+< |m 572,65
najazdy>7,84+8,30+6,2*2+1,5+2,5
RAZEM 572,65
26|KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4/0403-03
9,17+6,97+4,20+7,64+7,94+6,41+7,85+6,55+6,70+7,65+4,5+8,07+9,82+6,75+7,54 |m 107,76
RAZEM 107,76
27|KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4|0402-04
0,0675*(poz.26+p0z.25+0) m3 45,93
RAZEM 45,93
1.5/45233260-9 Roboty konstrukcjne - chodnika
28| KNNR 6 0105- |SST 011 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe Rm= 2.5 Mpa zageszczane mechanicz- | m?
d.1.5/08 nieogr.15cm
poz.31+poz.33 m? 603,34
RAZEM 603,34
29/KNR 2-31 D-04.04.02a. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m2
d.1.5/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
poz.28 m?2 603,34
RAZEM 603,34
30|KNR 2-31 D-04.04.02a. |Podbudowa z kruszywa tamanego - 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.5/0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
poz.28 m?2 603,34
RAZEM 603,34
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31/KNR 2-31 D-05.03.23.a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?
d.1.5/0511-03 wo-piaskowej
233,29+323,73+43,12 m?2 600,14
RAZEM 600,14
32/KNR 2-31 SST 008 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.5/0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
114,03+23,8+43,70+48,90+211,38+10,3 m 452,11
RAZEM 452,11
33|/KNR 2-31 D-05.03.23.a |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m2
d.1.5/0502-01 spoin piaskiem
0,4%4*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
34/ KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
SST 008 0,0675*(0+poz.32) m3 30,52
RAZEM 30,52
1.6/45233260-9 Roboty konstrukcjne - $ciezka
35|/KNNR 6 0105-|D-04.05.01 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe Rm= 2.5 Mpa zageszczane mechanicz- |m?2
d.1.6/08 nieogr.15cm
poz.40 m? 955,40
RAZEM 955,40
36| KNR 2-31 D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.1.6/0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
poz.40 m? 955,40
RAZEM 955,40
37|/KNR 2-31 D-04.04.02a. |Podbudowa z kruszywa tamanego - 0-31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.6/0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
poz.40 m? 955,40
RAZEM 955,40
38|KNR AT-03 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2
d.1.6/0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.40 m? 955,40
RAZEM 955,40
39| KNR AT-03 D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 4 cm; m2
d.1.6/0301-01
poz.40 m? 955,40
RAZEM 955,40
40| KNR AT-03 D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; |m?
d.1.6/0302-01
955,40 m? 955,40
RAZEM 955,40
41|KNR 2-31 SST 008 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m
d.1.6|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
230,68+151,10+62,80 m 444,58
RAZEM 444,58
42 |KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
SST 008 0,0675*(0+poz.41) m3 30,01
RAZEM 30,01
1.7|45233260-9 Roboty konstrukcjne - zjazdy
43| KNNR 6 0105-|D-04.05.01 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe Rm= 2.5 Mpa zageszczane mechanicz- | m?
d.1.7|/08 nieogr.15cm
poz.47 m? 244,52
RAZEM 244,52
44|KNR 2-31 D-04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z m2
d.1.7|0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
poz.47 m? 244,52
RAZEM 244,52
45|KNR 2-31 D-04.04.02a. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0-63mm o grubosci po zagesz- | m?
d.1.7/0114-05 + czeniu 12 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.47 m? 244,52
RAZEM 244,52
46| KNR 2-31 D-04.04.02a. |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna 0-31,5mm o grubosci po za- m2
d.1.7|0114-07 geszczeniu 10 cm
poz.19 m?2 2 692,75
RAZEM 2692,75
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47 |KNR 2-31 D-05.03.23.a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.7|0511-03 wo-piaskowej
244,52 m2 244,52
RAZEM 244,52
48| KNR 2-31 D-08.01.01b |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1.7/0403-05 kowej
SST 008 1,5+5,70+2,2+2,7+2,1+2,15+4,30+4,3+0,45+1,55*2+1,65*2+4,30+4,60+1,55*2+ m 141,90
1,65%2+1,45%2+1,45%2+4,80+1,51*2+3,86+1,70+4+0,4*2+1,78*2+4+0,65*%2+2,25*
2+1,90+7,6+3,65+8,29+0,6+0,8+3,6+0,55*2+4,5*0,55+4,5+4,5+2,35*2+0,8*2+0,7*
2+42,52*%2+4,5+0,6*2
RAZEM 141,90
49 |KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7|0402-04
SST 008 0,0675*(poz.48+0) m3 9,58
RAZEM 9,58
1.8/45316213-1 Oznakowanie
50/KNR 2-31 D-07.02.01  |Stupek + wspornik do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.8/0702-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
51|KNR 2-31 D-07.02.01 Bramownica szt.
d.1.8/0702-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR 2-31 D-07.02.01 Stupek do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.8/0702-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
53|KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-|szt.
d.1.8/0703-02 cyjnych
A+5+4+3+1+1+2+1+1+1+1+1+3+1 szt. 29,00
RAZEM 29,00
54/ KNR 2-31 D-07.02.01 Porecze ochronne sztywne U 12a m
d.1.8/0701-04
8 m 8,00
RAZEM 8,00
55| KNR 2-31 D-07.02.01 Doswietlenie przejscia dla pieszych stup na wysiegniku, fundament w postaci dwdch |szt.
d.1.8/0703-05 pali wierconych D400 L3.0m i oczepu zelbetowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 2-31 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.1.8/0706-06 chlorokauczukowg grubowarstwowg gtadka
130,65-poz.57 m? 69,29
RAZEM 69,29
57| KNR 2-31 D-07.01.01 Mechaniczne malowanie powierzchni na przejazdach dla roweréw farbg chloro- m2
d.1.8/0706-06 kauczukowg grubowarstwowg gtadka kolor czerwony
2*3,3*2+3*6,5+28,66 m? 61,36
RAZEM 61,36
1.9/45233100-0 Roboty wykonczeniowe
58 KNR 2-31 STIN-A Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.9/1406-04
13+22 szt. 35,00
RAZEM 35,00
59| KNR 2-28 STIN-C Oznakowanie hydrantéw i zasuw kpl.
d.1.9/0315-02
analogia
22+4 kpl. 26,00
RAZEM 26,00
60| KNR 2-31 STIN-C Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.9/1406-05
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
1.10 Teren zielony
61/ KNR 2-21 D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
10
poz.62*0,1 m3 132,39
RAZEM 132,39
62| KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1./0401-02
10
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1323,90 m? 1323,90
RAZEM 1323,90
63| KNR 2-21 D-09.01.01 Pielegnacja trawnikéw przez 1 rok m2
d.1./0410-01
10
poz.62 m? 1323,90
RAZEM 1323,90
64| KNR 2-21 D-09.01.01 Pielegnacja trawnikéw przez 3 lata m2
d.1./0410-01
10
poz.62 m? 1323,90
RAZEM 1323,90
65|KNR 2-21 D-09.01.01 |Sadzenie krzewdw - tawuta japoriska szt.
d.1./0331-05
10
192 szt. 192,00
RAZEM 192,00
66| KNR 2-21 D-09.01.01 |Sadzenie krzewodw - berberys szt.
d.1./0331-05
10
176 szt. 176,00
RAZEM 176,00
1.11/45232130-2 Kanalizacja deszczowa
67| KNR 4-05I STIN-B Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem |kpl.
d.1./0411-01 i syfonem
11
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68| KNR-W 2-01 |STIN-B Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
11
SST 003 p0z.70*0,8*2,5+p0z.71*0,6*1,3+p0z.72*2*2*2 65+p0z.74*1,5*1,5*1,6 m3 822,40
RAZEM 822,40
69 STIN-B Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 15 cm m2
d.1.|kalk. wiasna
11
poz.70*0,6+p0z.71*0,5 m?2 216,33
RAZEM 216,33
70| KNR 9-20 STIN-B Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tagczonych kielichowo. |m
d.1./0101-05 Rury dtugosci 3 m o $r. 300 mm
11
45+45,60+42,80+8,5+7,5+5,1+33+11,50+40,7+32,30+30 m 302,00
RAZEM 302,00
71| KNR 9-20 STIN-B Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tagczonych kielichowo. |m
d.1./0101-03 Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
11
4,24+8,65+1,77+5,30+1,75+5,75+5,84+1,79+2,2945,96+1,98+5,27+4,43+5,4+4,49+ |m 70,26
5,35
RAZEM 70,26
72|KNR-W 2-18 |STIN-B Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe o $r. 1000 mm szt.
d.1./0517-02
11
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
73|KNR-W 2-18 |STIN-B Osadzenie wpustu ulicznego zeliwnego na istniejgcej studni szt.
d.1./0529-05
11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR-W 2-18 |STIN-B Wopusty Sciekowe uliczne ze studzeienkami $r. 500 mm z osadnikiem szt.
d.1./0524-01
11 |kalk. wtasna
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
75/KNR-W 2-02 |STIN-B Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem m3
d.1./1101-05 recznym na podfozu gruntowym
11
(p0z.72*2*2+p02z.74*1*1)*0,15 m3 8,40
RAZEM 8,40
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76| KNR 2-01 D-02.00.1 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1./0236-02
11
poz.68-poz.77 m3 720,62
RAZEM 720,62
77/ KNR-W 4-01 |D-02.00.1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1.[0109-11 +
11| KNR-W 4-01
0109-12
(p0z.69*0,15+p0z.70*3,14*0,155*0,155+p0z.71*3,14*0,1*0,1+p0z.72*3,14*0,65* |m3 101,78
0,65*2,6+p0z.74*3,14*0,35*0,35*1,6)
RAZEM 101,78
78 KNNR 4 1610-|SST 017 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|04 préb.
11
8 odc. -1 8,00
préb.
RAZEM 8,00
1.12/45232130-2 Kanalizacja sanitarna, przytacza
79|KNR-W 2-01 | D-02.00.1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m dla demontazu
12 starej kanalizacji sanitarnej
SST 003 poz.80%2,5%2,5*2,4 m3 90,00
RAZEM 90,00
80| KNR 4-05I STIN-B Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |kpl.
d.1.|0409-03 kopie o gtebokosci 3 m
12
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
81|KNR 4-05I STIN-B Demontaz rurociggu istniejacej kanalizacji sanitarnej m
d.1./0314-02
12
308,65-52,47 m 256,18
RAZEM 256,18
82|KNR-W 2-01 |[STIN-B Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
12
SST 003 (p0z.85+p02.86+p02.87)*0,8%2,1+2,5%2,5%5%2,2 m3 734,27
RAZEM 734,27
83 STIN-B Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 15 cm m?2
d.1.|kalk. wiasna
12
(p0z.85+p0z.86+p0z.87)*0,6 m?2 237,68
RAZEM 237,68
84|KNR-W 2-18 |STIN-B Przebudowwa istniejacej kanalizacji metoda bezwykopowa - Srednica kanatu 250 m
d.1.|0306-06 mm dostawa, montaz, wbudowanie - odcinek od studni St5 do istn studni na ron-
12 dzie
52,47 m 52,47
RAZEM 52,47
85|KNR 9-20 SST 021 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, taczonych |m
d.1./0101-04 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 250 mm
12
13,16+10,13+13,68+9,82+3,86+9,25+1,04+14,21+11,93+6,53+16,02+5,98 m 115,61
RAZEM 115,61
86|KNR 9-20 STIN-B Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PP tagczonych kielichowo. |m
d.1./0101-03 Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
12
17,05+19,99+5,21+15,89+13,77+5+8,46+11,29+21,43 m 118,09
RAZEM 118,09
87|KNR 9-20 STIN-B Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, taczonych |m
d.1./0101-02 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
12
162,44 m 162,44
RAZEM 162,44
88|KNR 9-18 STIN-B Ksztattki kanalizacyjne na taczniki o $r. 150 mm szt.
d.1./0202-03
12
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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89|KNR 9-18 STIN-B Ksztattki kanalizacyjne na taczniki o $r. 200 mm szt.
d.1./0202-04
12
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
90/KNNR 4 1321-|STIN-B Odgatezienie nasadowe PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.|02
12
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
91|KNR-W 2-18 |[STIN-B Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane |stud.
d.1./0515-01 metodg studniarskg w gruncie kat. I-1l - gtebokos¢ 3 m
12
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
92|KNR-W 2-18 |STIN-B Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane |[0.5 m]
d.1./0515-02 metodg studniarska w gruncie kat. I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m
12
-5%2+1 [0.5m] -9,00
RAZEM -9,00
93/ KNR-W 2-02 |STIN-B Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem m3
d.1./1101-05 recznym na podfozu gruntowym
12
5%2*2%*0,15 m3 3,00
RAZEM 3,00
94 |KNR 2-01 D-02.00.1 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1./0236-02
12
poz.79+p02z.82-p0z.95 m3 772,97
RAZEM 772,97
95| KNR-W 4-01 |D-02.00.1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1./0109-11 +
12|KNR-W 4-01
0109-12
poz.83*0,15+p0z.85*3,14*0,125*0,125+p0z.86*3,14*0,1*0,1+p0z.87*3,14*0,08* |m3 51,30
0,08+p0z.93
RAZEM 51,30
96|KNNR 4 1610- [STIN - B Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|04 préb.
12
5 odc. -1 5,00
préb.
RAZEM 5,00
1.13 Wodociag rozdzielczy, przytacza
97 |KNR-W 2-01 |D-02.00.1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
13 0,90-1,0m
(p0z.100+p0z.101+p0z.102)*0,8*1,68 m3 683,17
RAZEM 683,17
98| KNR 4-05I STIN-C Demontaz istniejgcego rurociggu mb
d.1./0124-01
13|analogia
315 mb 315,00
RAZEM 315,00
99 | KNR 4-05I STIN-C Demontaz istniejacych przytaczy mb
d.1./0124-01
13|analogia
174,38+19,01 mb 193,39
RAZEM 193,39
100 KNNR 4 1009-|STIN-C Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.|04 wnetrznej 125 mm
13
SST 023 314,92 m 314,92
RAZEM 314,92
101 KNNR 4 1009-|STIN-C Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1./01 wnetrznej 50 mm
13|analogia
19,01 m 19,01
RAZEM 19,01
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102 KNNR 4 1009-|STIN-C Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1./01 wnetrznej 40 mm
13|analogia
174,38 m 174,38
RAZEM 174,38
103 | KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 300 mm
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
104 | KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 400 mm
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 400/125 mm
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106 | KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 400/100 mm
13|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107 |KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 300/125 mm
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108 |KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 300/100 mm
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109 | KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 300/80 mm
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110 KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 125/80 mm
13|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
111 KNR 4-05I STIN-C Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. nomi- |szt.
d.1./0111-02 nalnej 125 mm
13|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
112 |KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN500 szt.
d.1./0305-03
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN400 szt.
d.1./0305-03
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114 |KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN100 szt.
d.1./0305-03
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN80 szt.
d.1./0305-03
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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116 |KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN300/355 PE100 SDR11 szt.
d.1./0305-03
13
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
117 |KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN125 z tulejg PE100 SDR11 szt.
d.1./0305-03
13
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
118|KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN40O0 z tulejg PE100 SDR11 szt.
d.1./0305-03
13
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
119|KNR 2-28 STIN-C tacznik rurowo-kotnierzowy PN16 DN125/100 z tulejg PE100 SDR11 szt.
d.1./0305-03
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR 2-28 STIN-C Ksztattka tukowa doczotowa PE100 SDR11 DN400O szt.
d.1./0305-01
13|analogia
1+2+1+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
121|KNR 2-28 STIN-C Ksztattka tukowa doczotowa PE100 SDR11 DN355 szt.
d.1./0305-01
13|analogia
5+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
122|KNR 2-28 STIN-C Ksztattka tukowa doczotowa PE100 SDR11 DN125 szt.
d.1./0305-01
13|analogia
1+3+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
123|KNR 2-28 STIN-C Ksztattka tukowa doczotowa PE100 SDR11 DN50 szt.
d.1./0305-01
13|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|KNNR 4 1112-|STIN-C Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 300 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.1.|02 gach PVCi PE
13
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
125/KNNR 4 1112-|STIN-C Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 125 mm montowane na rurociggach | kpl.
d.1./02 PVCi PE
13
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
126/KNNR 4 1112-|STIN-C Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach | kpl.
d.1./02 PVCi PE
13
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
127/KNNR 4 1112-|STIN-C Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1./02 PVCi PE
13
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
128 KNNR 4 1112-|STIN-C Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 50 mm montowane na rurociggach kpl.
d.1./02 PVCi PE
13
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
129/KNNR 4 1112-|STIN-C Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 40 mm montowane na rurociggach | kpl.
d.1.|01 PVCi PE
13
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
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130|KNR 2-28 STIN-C Nawiertka NWZ DN125/50 szt.
d.1.|0305-04
13
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
131|KNR 2-28 STIN-C Nawiertka NWZ DN125/40 szt.
d.1.|0305-04
13
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
132|KNNR 4 1112-|STIN-C tacznik rurowy PN16 DN90/50 kpl.
d.1.|02
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133/ KNNR 4 1112-|STIN-C tacznik rurowy PN16 DN50 kpl.
d.1.|02
13
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
134 KNNR 4 1112-|STIN-C tacznik rurowy PN16 DN40 kpl.
d.1.|02
13
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
135|KNNR 4 1112-|STIN-C tacznik rurowy PN16 DN40/36 kpl.
d.1.|02
13
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
136|KNNR 4 1112-|STIN-C tacznik rurowy PN16 DN40/32 kpl.
d.1.|02
13
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
137|KNNR 4 1112-|STIN-C tacznik rurowy PN16 DN40/30 kpl.
d.1.|02
13
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
138|KNR 2-28 STIN-C Zaslepka wodociagowa Dn 125 Pn16 szt.
d.1./0307-01
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR 2-28 STIN-C Zaslepka wodociagowa Dn 40 Pn16 szt.
d.1./0307-01
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140 KNR 4-05I1 STIN-C Montaz tuk kotnierzowy Dn 400 szt.
d.1./0108-02
13|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141 KNR 4-05I STIN-C Montaz tuk kotnierzowy Dn 100 szt.
d.1./0108-02
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142 | KNR 4-05I STIN-C Montaz tuk kotnierzowy Dn 80 szt.
d.1./0108-02
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 | KNR 4-05I STIN-C Montaz tuk kotnierzowy Dn 100 szt.
d.1./0108-02
13|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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144 | KNR 4-05I STIN-C Montaz tuk kotnierzowy Dn 80 szt.
d.1./0108-02
13|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
145|KNR 2-28 STIN-C Redukcja DN500/300 PN16 szt.
d.1./0304-01
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146|KNR 2-28 STIN-C Redukcja DN400/300 PN16 szt.
d.1./0304-01
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 2-28 STIN-C Redukcja DN125/80 PN16 szt.
d.1./0304-01
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148 |KNR 9-22 STIN-C Hydranty p.poz. podziemne o $rednicy 100 mm szt.
d.1./0104-01
13|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149 |KNR 9-22 STIN-C Hydranty p.poz. podziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1./0104-01
13|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150 KNR 9-22 STIN-C Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 100 mm szt.
d.1./0104-03
13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
151|KNR 9-22 STIN-C Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1./0104-03
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152 |KNR 2-28 STIN-C Zawor napowietrzajacy DN80 szt.
d.1./0304-01
13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153|KNR 2-19 STIN-C Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma zmetalizowang m
d.1./0219-01
13|analogia
315 m 315,00
RAZEM 315,00
154|KNR-W 2-18 |STIN-C Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i stalo- | 200m -
d.1./0701-01 wych o $r.nominalnej do 100 mm 1 prob.
13
2 200m - 2,00
1 proéb.
RAZEM 2,00
155|KNR 2-18 STIN-C Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o §r.nom. do 150 mm odc.
d.1./0803-01 200m
13
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
156/ KNR-W 2-18 |STIN-C Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./0708-01 200m
13
2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
157|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m2
d.1./0807-01 spoin piaskiem wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem do wbudowania
13

-12-
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3*84,5 m?2 253,50
RAZEM 253,50
158|KNR 2-31 D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 m2
d.1./0114-05 cm
13
poz.157 m? 253,50
RAZEM 253,50
159|KNR 2-31 D-04.05.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
13
poz.157 m? 253,50
RAZEM 253,50
160|KNR 2-31 D-04.05.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1./0105-08 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
13
poz.157 m? 253,50
RAZEM 253,50
161|KNR 2-31 D-05.03.23.a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?
d.1./0511-02 wo-piaskowej
13
poz.157 m? 253,50
RAZEM 253,50
162|KNR 2-31 D-08.00.00. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.|0407-03 spoin piaskiem
13
84,50 m 84,50
RAZEM 84,50
163|KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
13
poz.162*0,25*0,25 m3 5,28
RAZEM 5,28
1.14 Wodociag magistrali wodociggowej (ksztattki i armatura wliczona w dziale wodociag rozdzielczy)
164|KNR-W 2-01 |D-02.00.1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
14 0,90-1,0 m
(p0z.166+p0z.167)*1,2%1,75 m3 1010,98
RAZEM 1010,98
165|KNR 4-05I STIN-C Demontaz istniejgcego rurociggu mb
d.1./0124-01
14|analogia
po0z.166+p0z.167 mb 481,42
RAZEM 481,42
166 KNNR 4 1009-|STIN-C Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.|15 wnetrznej 400 mm
14
69,92 m 69,92
RAZEM 69,92
167 | KNNR 4 1009-|STIN-C Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1./14 wnetrznej 355 mm
14
411,50 m 411,50
RAZEM 411,50
1.15 Mata architektura
168|KNR 2-21 Kosze na $mieci - dostawa montaz szt
d.1./0607-01
15
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
169|KNR 2-21 tawka - dostawa montaz szt
d.1./0607-01
15
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
170|KNR 2-21 Wiata przystankowa - dostawa montaz szt
d.1./0607-01
15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.16 Roboty w zakresie gazociggu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
171|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm z rur w m
d.1./0301-04 zwojach
16
11,54 m 11,54
RAZEM 11,54
172|KNR-W 2-19 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w m
d.1./0301-06 zwojach
16
88,89 m 88,89
RAZEM 88,89
173 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 90 mm m
d.1.|0306-04
16
65,02 m 65,02
RAZEM 65,02
174 |KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1./0303-04
16
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
175|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1./0303-06
16
14+4 szt. 18,00
RAZEM 18,00
176 KNR-W 2-19 Mufa elektrooporowa PE DN63 szt.
d.1./0303-06
16
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
177 |KNR-W 2-19 Mufa elektrooporowa PE DN40 szt.
d.1./0303-04
16
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
16
p0z.171+p0z.172 m 100,43
RAZEM 100,43
179|KNR-W 2-01 |D-02.00.1 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m dla demontazu
16 starej kanalizacji sanitarnej
SST 003 (p0z.171+p02.172)*1,3*0,8 m3 104,45
RAZEM 104,45
180|KNR 2-01 D-02.00.1 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3
d.1./0236-02
16
(p0z.171+p0z.172)*1,4*0,8 m3 112,48
RAZEM 112,48
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