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. Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego
1. Opis 0golny przedmiotu Zamowienia
Przedmiotem Zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych,
zwigzanych z rozbudowa os$wietlenia ulicznego, wzdluz drog gminnych w dwoch
miejscowosciach, tj.:
» Frydman:
e ul. Jana Il Sobieskiego,
e ul. Floriana,
e ul. Na Skarpie.
» Niedzica Zamek:
e ul. Stoneczna,
e ul. Makruski.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu rozbudowy oswietlenia ulicznego,
obejmujgcego wszystkie elementy, opisane niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym i w oparciu o uzgodniony projekt, wykonanie robot budowlanych.
Przedmiot Zamoéwienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢, zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nn.
W pracach projektowych, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozbudowy instalacji
oswietleniowe] w przysztosci.
Przedmiot Zamowienia, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, warunkami wydanych decyzji oraz niniejszym PFU.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zamowienia

Zakres Zamowienia obejmuje:

Miejscowos¢ Frydman:

» ul. Jana Il Sobieskiego: zakres Zamowienia dla przedmiotowej ulicy, obejmuje
wykonanie o$wietlenia ulicznego na dlugosci ok. 195 m, stlupy betonowe w ilosci
ok. 5 szt., lampy w ilosci ok. 7 szt.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie ilosci lamp o$wietleniowych na ul. Jana III
Sobieskiego, w miejscach dwoch zakretow, tj., z ilosci 4 lamp do 2 lamp, o ile
zapewnione bedzie odpowiednie doswietlenie na przedmiotowych zakretach, gdzie

dodatkowo miejsca te zacienione sg przez wysokie drzewa.
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» ul. Floriana: zakres Zamoéwienia dla przedmiotowej ulicy, obejmuje montaz dwoch
lamp os$wietleniowych na istniejacych slupach betonowych oraz wykonanie
oswietlenia ulicznego na dlugosci ok. 150 m, stupy betonowe w ilosci ok. 3 szt.,
lampy w ilo$ci ok. 3 szt.

Przedmiotowa ulicg przecina sie¢ wysokiego napigcia. Nalezy zaprojektowaé
odpowiednie przejscie linig oswietleniowa pod istniejacy siecia.

» ul. Na Skarpie: zakres Zamowienia dla przedmiotowej ulicy, obejmuje wykonanie
oswietlenia ulicznego na dlugosci ok. 160 m, stupy betonowe w ilosci ok. 4 szt.,
lampy w ilo$ci ok. 4 szt.

Miejscowos¢ Niedzica Zamek:

» ul. Stoneczna: zakres Zaméwienia dla przedmiotowej ulicy, obejmuje wykonanie
o$wietlenia ulicznego na dtugosci ok. 230 m, stupy betonowe/stalowe w ilosci ok.
6 szt., lampy w ilosci ok. 6 szt.

» ul. Makruski: zakres Zamowienia dla przedmiotowej ulicy, obejmuje wykonanie
o$wietlenia ulicznego na dlugosci ok. 200 m, stupy stalowe w ilosci ok. 5 szt.,
lampy w ilosci ok. 5 szt.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ ograniczenia realizacji niektorych w/w zadan w czgsci
lub w catosci z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, min: brak zgody na wejscie
w teren oraz zbyt duze koszty realizacji poszczegélnych zadan przy ograniczonym
budzecie gminy, co zostanie uzgodnione z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne 1 wygodne poruszanie si¢ wszystkich uzytkownikow
drog, przy wykorzystaniu nowoczesnych zrodet Swiatla 1 opraw oS$wietleniowych,
a jednocze$nie energooszczgdnych, spetniajacych warunek mozliwie niskich kosztow

eksploataciji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamowienia
Teren inwestycji obejmuje dzialki gminne, jak roéwniez dziatki Zespolu Elektrowni
Wodnych w Niedzicy, innych instytucji publicznych oraz osob prywatnych.
Uwarunkowanie wykonania Zamowienia, bgdzie zalezalo od uzgodnien wykonanych
z whascicielem linii napowietrznych oraz z wilascicielami nieruchomosci, przez ktoére
przebiega¢ bedzie sie¢ os$wietleniowa. Wykonawca wystagpi o wydanie warunkoéw
rozbudowy os$wietlenia do Tauron Dystrybucja S.A., umozliwiajagce wykonanie zakresu

przewidzianych prac oraz uzyska niezbgdne zgody od wtascicieli nieruchomosci.
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Faktyczne dhugosci odcinkow dobudowy o$wietlenia ulicznego, jak rowniez ilo$¢ stupoéw
wraz z oprawami oraz nr ewidencyjne dzialek, na ktérych prowadzona zostanie sie¢
oswietlenia ulicznego, zostang okreslone w dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez

Wykonawce.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zainstalowane oprawy, muszg emitowa¢ $wiatto biale neutralne oraz posiada¢ wilasno$ci
rozsylu $wiatla, umozliwiajace uzyskanie parametréw os$wietlenia ulic zgodnie
z zaleceniami normy PN-EN13201.
Oprawy os$wietleniowe moga (chodz jest to nie wymagane) posiada¢ wewngtrzne,
zintegrowane w zasilaczach uktady redukcji mocy ($ciemniania) w godzinach nocnych,
mozliwe do zmiany w sposéb zdalny — zmiany programu redukcji za pomocg urzadzen
z galwaniczng izolacja od oprawy. Ewentualna redukcja mocy, przyczynitaby sie¢ do
dodatkowych oszczgdnosci zuzycia energii elektrycznej, poprzez zastosowanie
zroznicowanego systemu redukcji mocy dla przedmiotowych drog. Zastosowane poziomy
redukcji mogtyby obejmowaé obnizenie mocy oprawy o ok. 30% i 50%.
Wykonawca projektu realizuje doboér opraw bez zastosowania redukcji. Jedynie po
ewentualnej decyzji o zastosowaniu ukladéow redukcji mocy, w porozumieniu
z Zamawiajacym, zdefiniowane zostang redukcje dla poszczegdlnych odcinkow drog.
Sterowanie praca opraw — zalaczanie 1 wylaczanie odbywaé sie bedzie za pomoca
sterownikOw astronomicznych zainstalowanych w skrzynkach PPE. Oprawy musza
posiada¢ uchwyt montazowy do wysiegnika regulowany, umozliwiajacy pochylenie
oprawy w dolng potprzestrzen, co jest szczegblnym wymaganiem montazu na
wysiegnikach dla ujednolicenia modelu opraw =z istniejagcymi. Zamawiajacy zada
bezwzglednej gwarancji na zastosowane materiaty w tym oprawy os$wietleniowe 1 zrodta
swiatla minimum 5 lat. Oznacza to, ze kazdy uszkodzony element podlegajacy wymianie
w ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia by¢ wymieniony przez
gwaranta na wolny od wad w ciagu trwania gwarancji.
Na przedmiotowych ulicach, przewiduje si¢ zastosowanie stlupow betonowych oraz
stalowych, dostosowanych do montazu opraw ulicznych. Doktadne zoptymalizowane
wymiary, zostang ustalone w wykonanych obliczeniach projektowych.
Dla rozbudowy z zasilaniem linig kablowa, stupy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
posadowione na fundamentach stupowych prefabrykowanych, linie kablowe zasilajace

w gruncie na gtebokosci do ok. 0,8m.
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Pozostate obszary rozbudowy, beda wykonane w formie linii napowietrznej o$wietlenia
I beda zastosowane stupy z zerdzi betonowych zbrojonych 0 wysokosci ok. 10m
Z pograzeniem w gruncie z pomocg ustrojow, zgodnie z rozwigzaniami katalogowymi.
Wysiegniki przewidziane dla projektowanych stanowisk stupowych mocowane bocznie do

stupa z wysiegiem nad linig zasilania o ramieniu oK. 1,5m.

1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Dobor opraw oswietleniowych, powinien uwzglednia¢ ich wlasciwosci funkcjonalne oraz
gwarantowa¢ uzyskanie parametrow oswietleniowych przewidzianych normg PN-
EN13201 dla klas o$§wietleniowych poszczegolnych odcinkéw ulic. Oprawy powinny by¢
0 mocach z typoszeregu mocy opraw producenta bez stosowania funkcji statego strumienia
swiatta (constansflux).
Zamawiajgcy wymaga, aby parametry oswietlenia byly zgodne z PN-EN13201, co oznacza
zeby nie byly nizsze od wymagan normy przy zastosowaniu wspolczynnika utrzymania
wartosci 0,8. System winien by¢ projektowany na 15-20 lat eksploatacji.
Oprawy o$wietleniowe ze zrodtami LED o parametrach i wtasciwosciach:
» oprawa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy, malowany
farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym lub zblizonym,
» oprawa nie moze posiada¢ gornej czg¢sci obudowy w formie uzebrowanego
radiatora,
» optyka dla zrodet §wiatta w postaci soczewek dla kazdej diody o jednakowych
wiasciwosciach rozsytu (nie dopuszcza si¢ jednej soczewki dla zespolonej diody
wielostrukturowej),

» zespot optyki i1 zrodet §wiatta chroniony szyba hartowang o wytrzymatosci IK08,

A\

szczelno$¢ oprawy w zakresie komory osprzetu 1 optyki minimum IP66,

» oprawa musi posiada¢ dedykowany uchwyt regulacyjny kata nachylenia dla
montazu na wysiggniku,

» barwa $wiatla emitowana przez oprawe neutralna biata z tolerancja 3800 do 4200
stopni K,

» oprawa o ile zostanie zastosowany uktad redukcji mocy, musi posiadac¢ zasilacz

wewnetrzny, realizujacy nastepujgce funkcje: integralny system redukcji mocy

oprawy z mozliwosciag zmiany programu, realizowany zdalnie, bezprzewodowo

z izolacja galwaniczng sterownika,
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» zasilacz oprawy powinien posiada¢ rowniez funkcje uniwersalne do ewentualnego
zastosowania takie jak: funkcja utrzymania stalego strumienia $wiatla, interfejs
typu DALLI,

» wszystkie oprawy powinny spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym,

» wszystkie oprawy os§wietleniowe, powinny posiada¢ deklaracj¢ producenta CE oraz
certyfikat jednostki zewnetrznej ENEC,

» wszystkie oprawy wykonane w II klasie ochronnosci.

Sprawdzenie spelnienia wymagan przez oprawy zaproponowane przez Wykonawce,
bedzie odbywato si¢ na podstawie ztozonych dokumentéw w postaci kart katalogowych,
certyfikatow i deklaracji.

Dla opisanego zadania wykonawca, musi uzyska¢ warunki przylaczenia na kazdy
realizowany obiekt oraz wykona¢ stosowne z warunkami projekty, uzyska¢ ich
uzgodnienie 1 dopuszczenie do rozpoczecia prac oraz zgodnie z przyjeta formula
Zamowienia, wykona¢ zaprojektowane roboty.

Planowane jest dobudowanie stupéw betonowych przystosowanych do linii
napowietrznych oraz stalowych dostosowanych do linii kablowej. Zastosowane
rozwigzania, muszg spelnia¢ warunki przylaczenia i by¢ rozwigzaniami katalogowymi,
dopuszczonymi do stosowania na sieciach elektroenergetycznych, a zastosowane materiaty
posiada¢ stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

Konstrukcje no$ne i oprawy, muszg zapewnia¢ osiggnigcie parametrow o$wietlenia,
zgodnych z normg PN-EN132901.

Nalezy wyrozni¢ etap wykonania projektu 1 jego uzgodnienia oraz wykonania robot
zgodnie z przyjetymi projektami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych rozbudowy
o$wietlenia, ktore okresla sposob, technologie 1 wymagania dla prowadzenia robdt jak i ich
odbioru.

Bezwzglednie na terenie dzialania obowigzuja przepisy w zakresie bezpiecznej pracy na
sieciach  TAURON Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu TAURON
Dystrybucja S.A.

Harmonogram prac podlega uzgodnieniu, zarbwno z Zamawiajacym jak i operatorem
OSD.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje projektowa na
planowany zakres prac, dokona¢ jej uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A.

1 Zamawiajgcym.

PFU Strona 7



Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.: ,Rozbudowa o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Lapsze Nizne”

Zadania powinny by¢ realizowane kolejno wedlug ustalonego harmonogramu.
Po zakonczeniu robdt danego zadania, Wykonawca przedstawia przedmiot zadania do
odbioru, na ktory skladajg sig: protokoly pomiaréw parametrow elektrycznych
dopuszczajacych do eksploatacji, protokolty pomiaru parametrow oswietleniowych
wytypowanego odcinka przez Zamawiajacego z kazdego PPE, komplet certyfikatow
I aprobat technicznych, dokument gwarancyjny, itp.
Koncowy odbidr, musi zosta¢ uzupetiony o aktualizacje dokumentacji inwentaryzacyjnej,
wedhug stanu po dobudowie nowych punktow.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

» dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami, powstalymi w trakcie

prowadzonych prac, potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru,

» dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej,

A\ 4

protokoly z wynikami pomiarow elektrycznych, o§wietleniowych,

» karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje oraz inne niezb¢dne dokumenty.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

2.1 Ogodlne wymagania Zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wyroby,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w wysokim
standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wymagania techniczne:
» Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
I ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.
» Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza
I jego nawodnienia.
» Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkod w przyleglych
obiektach.
Wymagania materiatowe:
» Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniaja wymagania

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , sa zgodne z polskimi normami
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>

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadaja wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych

dotyczacych materialow.

Wymagania sprzgtowe:

Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego:

>

vV V V V V

zuraw samochodowy - min. 1 szt.;

samochod specjalny linowy z platformg i balkonem — min. 1 szt.;
spawarka transformatorowa do 500A — min. 1 szt;

zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h — min. 1 szt.;

reczny zestaw $widrow do wiercenia poziomego otworéw — min. 1 szt.;

pozostaly sprzet, niezbedny do prawidtowego wykonania zadania.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty, przeprowadzil wizje

lokalna i szczegélowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.

Il. Cze¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ Zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami

Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.

Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.

1129 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Przed rozpoczeciem budowy, na etapie prac projektowych, zostanie uregulowany stosunek

dysponowania nieruchomoscia na cele budowy o$wietlenia ulicznego.
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3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym zastosowanie majg przepisy wynikajgce z:

» Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

» Obowiazujacych norm w zakresie instalacji elektrycznych i budowlanych
wlasciwych dla przedmiotu zamowienia, bezpieczenstwa, higieny i ochrony pracy.

» Normy PN-EN13201 Oswietlenie drog.

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

A\

» Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych
w TAURON Dystrybucja S.A.

Projektowanie:
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa, zgodnie z umowa i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi.
W  pracach projektowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy instalacji
o$wietleniowej w przysztosci.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow, spetniajacych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym. Roboty winny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub
odpowiednimi standardami Mig¢dzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny
by¢ zaprojektowane, zgodnie z najnowsza praktyka inZzynierska. Zakres prac
projektowych, przewiduje sporzadzenie kompletne; dokumentacji projektowej, zgodnie z
przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci: z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programem

funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U z 2013r., poz. 1129) i obejmuje:
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a)

b)

d)

f)

9)

wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. z 2021r., poz. 1990), oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
1 Technologii zmieniajace rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304),
przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzigciu - Karty informacyjnej
przedsigwzigcia zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (o ile bedzie
wymagany),

wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120,
poz. 1133 z p6zn. zm.), obejmujacego wszystkie elementy zagospodarowania,

w zakresie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe¢ wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.),

wykonanie przedmiaru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U z 2004r., nr 130, poz. 1389),

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (tj. Dz. U z 2013r.,
poz. 1129),

uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen
I decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe, przyjecia zgloszenia bez

sprzeciwu,
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h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).
Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile bedg wymagane):

a) decyzja na wycinke kolidujgcych z zakresem robot drzew (o ile bedzie wymagana),

b) decyzja pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagana), lub przyjecie zgltoszenia
bez sprzeciwu. Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia
spelniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1065), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

C) podstawa do opracowania projektow budowlanych, projektow zagospodarowania
sq zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie
dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbednych badan
(takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i1 innych dokumentoéw niezbgdnych
do jego zatwierdzenia przez wiasciwy organ administracji budowlanej oraz
warunkow zasilania w energie elektrycznag,

d) wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnief, opinii i decyzji, Wykonawca winien
wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoOwienia trzy egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé. Wersja elektroniczna
dokumentoéw dla Zamawiajgcego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

Prace budowlane:

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, projektu o$wietlenia ulicznego wzdluz drég gminnych, zgodnie ze sztuka
budowlang w oparciu o specytfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot.

» Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy.

» Wykonanie robot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym:

a) ustanowienie Kierownika Budowy i kierownikow robot w specjalnosciach

wynikajacych ze specyfiki robot (o ile beda wymagani),
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b)
c)
d)
€)
f)

9)

h)

)

K)

wyniesienie | odtworzenie osi projektowanych obiektow 1  punktéw
wysokosciowych,

wykonania rob6t ziemnych i fundamentowych projektowanych,

wykonanie 1 montaz elementéw nosnych projektowanych,

wykonanie instalacji o$wietlenia ulic,

wykonanie wycinki i1 wykarczowania kolidujacych z zakresem robot drzew
1 krzewow (o ile zajdzie taka potrzeba),

wykonanie wszystkich obiektow budowlanych, ktére zostaty wymienione w czgsci
szczegotowe] niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

wykonanie robdt ziemnych i fundamentowych dla projektowanych obiektow,
ewentualne odtworzenie chodnikdbw wraz z nawierzchniga dréog dojazdowych
(obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot),

wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robdt i docelowe) istniejacych
urzadzen technicznych i znakow geodezyjnych w obrebie realizacji robot,
przywrdcenie przyleglego terenu do stanu sprzed realizacji robdt budowlanych
I rekultywacja oraz odtworzenie naruszonej szaty roslinnej i geologicznej,
wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami Ustawy Prawo
Budowlane wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na
wbudowane materialy i urzadzenia,

wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robot
tymczasowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia,

wykonawca  jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy  zgodnie
z obowigzujacymi na terytorium Polski prawodawstwem. Zamawiajacy informuje
rébwniez, ze jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1129).

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zamdwienia

4.1 Umiejscowienie inwestycji

Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, potozonej

w powiecie nowotarskim w wojewodztwie matopolskim.

Koncentracja prac wystepuje przy drogach o $rednim skupisku posesji mieszkalnych

I uzytkowych.

Inwestycja realizowana bgdzie przy drogach gminnych.
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Miejscowos¢ Frydman:

» ul. Jana III Sobieskiego: dziatka ewid. nr 8742, pas drogowy, witasciciel Gmina

Lapsze Nizne

Rys. 1 Miejscowos¢ Frydman, ul. Jana I1I Sobieskiego

» ul. Floriana: dziatka ewid. nr 8065, pas drogowy, wlasciciel Gmina Lapsze Nizne

Rys. 2 Miejscowos¢ Frydman, ul. Floriana
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» ul. Na Skarpie: dziatki ewid. nr:
7670/1 — wiasciciel Skarb Panstwa, Starosta Nowotarski, Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14,
7670/3 — witasciciel prywatny, Frydman,
7664/7 — wtasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7663/1 — wlasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7662/1 — wtasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7654/3 — witasciciel prywatny, Frydman,
7653/4 — wtasciciel prywatny, Frydman,
7645/1 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7644/3 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7638/3 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7637/1 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7636/1 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7631/3 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7630/3 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7623/1 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
7617/1 — wiasciciel Zespot Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

8960/198 — wtasciciel Gmina Lapsze Nizne,
8960/197 — wiasciciel Gmina Lapsze Nizne

Rys. 3 Miejscowos¢ Frydman, ul. Na Skarpie
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Miejscowos¢ Niedzica Zamek:
» ul. Stoneczna: dziatki ewid. nr:
188/1 — wiasciciel Gmina Lapsze Nizne,
190/6 — wiasciciel prywatny,
4178/1 — wlasciciel prywatny,
189/14 — wtasciciel prywatny,
189/11 — wiasciciel prywatny,
190/5 — whasciciel prywatny,
190/4 — wiasciciel prywatny,
189/9 — wiasciciel prywatny,
188/2 — whasciciel Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu,
3600/15 — wtasciciel Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu,

3992/29 — wtasciciel Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu,

Rys. 4 Miejscowos¢ Niedzica Zamek, ul. Stoneczna
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» ul. Makruski: dziatka ewid. nr 236/3, pas drogowy, wiasciciel Gmina Lapsze

Nizne,

Rys. 4 Miejscowos¢ Niedzica Zamek, ul. Makruski

Powyzsze nr ewidencyjne dzialek, zostaty wskazane jako wstgpne, na etapie projektowania

nr te mogg ulec zmianie, ze wzgledu na doktadne zaprojektowanie sieci o$wietleniowej.

Ostateczne numery ewidencyjne dzialek,
na ktorych prowadzona zostanie sie¢ o§wietlenia ulicznego,

zostang okreslone w dokumentacji projektowej, sporzadzonej przez Wykonawce.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
Dla planowanych robo6t nie maja znaczenia warunki gruntowo-wodne. Obiekty bedace
przedmiotem instalacji bedg montowane:
» fundamenty stupowe w gruncie na glgbokosci ok. 1,2m,
» linie kablowe zasilajace w gruncie na gtebokosci do 0,8m,
» pozostate elementy jak stupy, wysiegniki, oprawy o$wietleniowe nad poziomem
gruntu.
W  przypadku rozbudowy wykonanej w formie linii napowietrznej os$wietlenia,

zastosowane stupy z zerdzi betonowych zbrojonych typu ZN wysokosci ok. 10m
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Z pograzeniem W gruncie z pomocg ustojow, zgodnie z rozwigzaniami katalogowymi.
Wysiggniki przewidziane dla projektowanych stanowisk slupowych, mocowane bocznie
do stupa z wysiegiem nad linig zasilania o ramieniu ok. 1,5m. Teren montazu bezposrednio
zblizony do jezdni, najczesciej wyniesionej nad gruntem dla swobodnego odptywu wod

deszczowych z jednoczesnym niskim poziomem wod gruntowych.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Obiekty bedace przedmiotem instalacji, zwigzane sg z oswietleniem drogowym w tym
istniejagcymi konstrukcjami stupowymi najczeséciej w oddaleniu od budynkdéw, mogacych
przedstawia¢ sobg obiekty zabytkowe, a takze nie bgda ingerowaty w przyrode¢ posiadajaca
status ochrony konserwatorskiej.
Zamawiajacy nie wskazal sytuacji, mogacej stwarzal zagrozenie naruszenia zasad

zachowania ochrony obiektow bedacych pod nadzorem konserwatorskich.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
W zadaniu nie zaktada si¢ robot zwigzanych z ingerencjag w zieleh — wycinaniem drzew.

Mozliwe sa jedynie prace pielegnacyjne.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

W zakresie oddziatywania wzajemnego obiektow inwestycji I otoczenia, nie znajduje si¢
znaczacych czynnikow wplywajacych w sposéb istotny na wiasciwosci obiektu, jego
eksploatacj¢ 1 parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrodlo zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w srodkach lokomocji indywidualnych
I zbiorowych o do$¢ matej intensywnosci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajacym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, Zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrodet emisji, uznano je jako wptywajaca na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te przelozone zostaly na ustalenie wskaznika
utrzymania dla celow projektowych parametrow oswietleniowych, jako pogarszajace
emisjg $wiatta — zabrudzenia opraw.

Rozbudowa polega na montazu nowoczesnych i zarazem oszczgdniejszych lamp LED oraz
montazu stupéw oswietlenia ulicznego. Przewiduje si¢ zastosowanie stupow stalowych

wysokosci 0k. 4 m metréw dla linii kablowej, stupéw betonowych dla linii napowietrznej
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wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm2 wedlug rozwigzan katalogowych. Dokladne

zoptymalizowane wymiary zostang ustalone w wykonanych obliczeniach projektowych.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak i hatasu i innych
ucigzliwosci.
Przedmiotowe ulice, na ktorych zaplanowano dobudowe oswietlenia ulicznego, zaliczone

sg do drég gminnych o matym natezeniu ruchu drogowego — kotowego 1 pieszego.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem robot i przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci
Planowane roboty, be¢da polegaly na wykonaniu nowych obiektow, ktore zostang
przytaczone do sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. W ramach inwestycji
przewiduje si¢ budow¢ nowych odcinkéw, wymagajacych wykonania skroconych, jak
1 pelnych procedur wnioskowania i1 uzyskania zgody na przylaczenia nowych obiektow.
Roboty te zostaty opisane w PFU i powierzone do wykonania w trybie inwestycji

»zaprojektuj 1 wybudu;j”.
Wykonawca ma obowigzek wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A. 0 wydanie

stosownych warunkow dla realizacji tego zadania.

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
» Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac
projektowych i realizacji robot.
» Wykonawca sporzadzal bedzie notatki z narad technicznych i przesytat je do
Zamawiajacego w ciaggu 2 dni roboczych od daty rady.

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktore mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumiec je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub rownowazne.
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