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Przedmiar boisko Ludzmierz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 BOISKO LUDZMIERZ
1.1 REMONT BOISKA DO PItKI NO ZNEJ
1.1.1 Ogrodzenie
1/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z paneli wysokosci 2,03 m m
d.1.|0818-05
1.1
185 m 185,00
RAZEM 185,00
2|KNR-W 2-02 [WYMIANA dolnego panela SPORTOWEGO wysokosci 2,03 m na catym ob- |m
d.1./1803-03 wodzie boiska
1.1
185 m 185,00
RAZEM 185,00
1.1.2 Wyposa Zzenie sportowe
3/KNR 2-23 WYMIANA siatki bramek do pitki noznej wraz z zaciggami szt.
d.1.|0310-07
1.2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2 REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1.2.1 Wyposa zenie sportowe
4|KNR 2-23 WYMIANA tablic z obreczami do koszykowki szt.
d.1.|0310-04
21
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.2 Ogrodzenie
5/KNR 4-01 WYMIANA zamka kpl. w FURTKACH szt.
d.1.|1302-02
2.2
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
6|KNR 4-01 WYMIANA zamka kpl w BRAMIE WJAZDOWEJ] szt.
d.1./1302-02
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 BUDYNEK SZATNI
1.3.1 Wymiana stolarki okiennej
7|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych - Okna z PVC |m2
d.1.|0928-07 z profili piecio- lub sze$ciokomorowych z zestawem szyb o wspétczynniku dla
3.1 catego okna Uw<0.9 W(m2K)
elewacja po- |0,88*1,63 m?2 1,43
tudniowa
(0,78*1,35)*4 m?2 4,21
(0,75*2,10)*4 m?2 6,30
(2,05*1,4)*3 m?2 8,61
(0,45*1,20) m2 0,54
(1,15*1,40) m?2 1,61
elewacja (0,78*1,35)*2 m?2 2,11
wschodnia
(0,75*2,10)*2 m2 3,15
elewacja pét- [(1,5%1,17)*2 m2 3,51
nocna
(1,46*1,43)*2 m?2 4,18
(0,88*1,63) m?2 1,43
(1,45*0,51)*2 m?2 1,48
elewacja za- |(1,87*0,97) m?2 1,81
chodnia
(1,91*1,63) m?2 3,11
(1,1*1,4) m?2 1,54
(0,87*0,97) m?2 0,84
RAZEM 45,86
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1.|1505-03 OSCIEZA WEWNETRZNE
3.1
35,61 m?2 35,61
RAZEM 35,61
1.3.2 Wymiana stolarki drzwiowej
9/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.1.|0354-09
3.2
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
10|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1.|1040-01
3.2
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elewacja po- ((0,90*2,00)*3 m2 5,40
tudniowa
elewacja pot- ((0,90*2,00)*2 m2 3,60
nocna

RAZEM 9,00

1.3.3 Docieplenie $cian

11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3.3
270 m?2 270,00
RAZEM 270,00
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.1./2611-05 dzenie przyczepnosci do podioza , plyta wetna mineralna
3.3
270 m?2 270,00
RAZEM 270,00
13|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami z wetny skalnej gr. 15 cm - przyklejenie  |m?2
d.1./2613-01/06 |ptyt z weltny SKALNEJ o wsp6tczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK do
3.3 Scian, przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego oraz wykonanie
otworéw i obsadzenie dybli
Sciany 270 m?2 270,00
RAZEM 270,00
14|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - SKALNEJ - przykleje- |m2
d.1.|2613-02 nie ptyt z wetny mineralnej do osciezy, przyklejenie warstwy siatki z wiékna
3.3 szklanego oraz wykonanie otwordéw i obsadzenie dybli
okna (1,63+1,63+0,88)*0,30 m2 1,24
(1,35+1,35+0,78)*(4)*0,3 m2 4,18
(2,1+2,1+0,758)*(4)*0,30 m2 5,95
(2,05+2,05+1,4)*(3)*0,30 m2 4,95
(1,2+1,2+0,45)*0,3 m2 0,86
(1,4+1,4+1,15)*0,3 m2 1,19
(1,35+1,35+0,78)*(2)*0,3 m2 2,09
(1,5+1,5+1,17)*(2)*0,3 m2 2,50
(1,46+1,46+1,43)*(2)*0,3 m2 2,61
(1,63+1,63+0,88)*0,3 m2 1,24
(1,45+1,45+0,51)*(2)*0,3 m2 2,05
(1,15+1,15+0,51)*(2)*0,3 m2 1,69
(1,87+1,87+0,97)*0,3 m2 1,41
(1,91+1,91+1,63)*0,3 m2 1,64
(1,4+1,4+1,1)*0,3 m2 1,17
(0,97+0,97+0,87)*0,3 m?2 0,84
drzwi (2,0+2,0+0,9)*(3)*0,30 m2 4,41
(2,0+2,0+0,9)*(2)*0,30 m?2 2,94
RAZEM 42,96
15|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z welny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.1./2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
3.3

okna (1,63+1,63+0,88) m 4,14
(1,35+1,35+0,78)*(4) m 13,92
(2,1+2,1+0,758)*(4) m 19,83
(2,05+2,05+1,4)*(3) m 16,50
(1,2+1,2+0,45) m 2,85
(1,4+1,4+1,15) m 3,95
(1,35+1,35+0,78)*(2) m 6,96
(1,5+1,5+1,17)%(2) m 8,34
(1,46+1,46+1,43)*(2) m 8,70
(1,63+1,63+0,88) m 4,14
(1,45+1,45+0,51)*(2) m 6,82
(1,15+1,15+0,51)*(2) m 5,62
(1,87+1,87+0,97) m 4,71
(1,91+1,91+1,63) m 5,45
(1,4+1,4+1,1) m 3,90
(0,97+0,97+0,87) m 2,81

drzwi (2,0+2,0+0,9)*(3) m 14,70
(2,0+2,0+0,9)*(2) m 9,80

naroza 67,0 m 67,00

Scian

RAZEM 210,14
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podtoze podktadowe;j m2
d.1.|0931-01 masy tynkarskiej
3.3
Sciany 270 m2 270,00
oscieza 42,94 m?2 42,94
RAZEM 312,94
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKATOWEGO wykonana |m?2
d.1.|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
3.3 powierzchniach poziomych
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Sciany 270,0 m?2 270,00
RAZEM 270,00
18|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku SILIKATOWEGO wykonana |m?2
d.1.|0931-04 recznie na uprzednioprzygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szero-
3.3 kosci do 30'cm
42,94 m?2 42,94
RAZEM 42,94
19|KNR 4-01 Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowane;j m2
d.1.|0533-02
3.3
(0,98+0,88+0,88+0,88+0,88+0,85+0,85+0,85+0,85+1,5+1,5+1,5+0,55+1,25+ |m?2 11,22
0,88+0,88+0,85+0,85+1,27+1,27+1,53+1,53+0,98+0,61+0,61+0,61+0,6 1+
1,07+1,73+1,5+1,07)*0,35
RAZEM 11,22
20/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3.3
6*4 m 24,00
RAZEM 24,00
21|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.1.|0510-03
3.3
6*4 m 24,00
RAZEM 24,00
22|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC rur spustowych o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych - |szt.
d.1.|0222-03 PRZELOZENIE W INNE MIEJSCE - 20 cm od $ciany
3.3
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
23|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
3.3
(18,2+18,2+12,2+12,2)*5 m?2 304,00
RAZEM 304,00
24|/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|1505-01
3.3
(18,2+18,2+12,2+12,2)*4 m?2 243,20
RAZEM 243,20
134 Docieplenie stropu
25/KNR 2-02 Izolacje z folii izolacyjnej paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.|0616-01
3.4
128,0 m?2 128,00
RAZEM 128,00
26| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe stropéw z wetny SKALNEJ o wspétczyn- |m?2
d.1./0613-03 nik przewodzenia ciepta 0,035W/mK grub. 20 cm na sucho
34
128,0 m?2 128,00
RAZEM 128,00
27 /KNR 2-02 I1zolacje z folii izolacyjnej grub. 0.3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.|0616-01
3.4
128,0 m?2 128,00
RAZEM 128,00
28|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo, z |m?
d.1.|1110-04 tarcicy iglastej obrzynanej nasyconej - DOJSCIA DO KOMINOW
34
(20*1,20) m?2 24,00
RAZEM 24,00
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|BOISKO LUDZMIERZ ] 1 28

1.1]REMONT BOISKA DO PItKI NOZNEJ 1 3

1.1.|Ogrodzenie 1 2
1

1.1.|\Wyposazenie sportowe 3 3
2

1.2|REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 4 6

1.2.|Wyposazenie sportowe 4 4
1

1.2.|0Ogrodzenie 5 6
2

1.3|BUDYNEK SZATNI 7 28

1.3.|Wymiana stolarki okiennej 7 8
1

1.3.|Wymiana stolarki drzwiowej 9 10
2

1.3.|Docieplenie $cian 11 24
3

1.3.|Docieplenie stropu 25 28
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