KOSZTORYS OFERTOWY

I“LAVi\éVSAT o Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W
' Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczanskie - Zalas
od km 13+196,00 do km 17+ 625,00
BRANZA: . :
Kanalizacja deszczowa
Lp. Podstawa Opis Jedn. miary Tlo$¢ Cena zt Warto$¢ zt
wyceny (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja deszczowa
1|kalkulacja Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i km 0,41
d.1|wiasna wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
2|KNNR 1 0202 Wywoz nadmiaru ziemii na miejsce sktadowania urobku. m3 37,84
d.1]05
- analogia
3|KNNR 1 0210 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3,0 m wyk.na odktad koparkami m3 519,04
d.1]02 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II - 90 % wykopow.
- analogia W cenie nalezy uwzglgdni¢ wykonanie projektu organizacji ruchu, koszt
zajgcia pasa drogowego, odwodnienie wykopow oraz zabezpieczenie
(przebudowe/naprawy) istniejacego uzbrojenia podziemnego (kable
telefoniczne, elektroenergetyczne, sie¢ wodociagowa, ciagi drenarskie).
4]KNNR 1 0307{Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach | m3 57,68
d.1|03 pionowych w gruntach suchych kat. I-II z r¢cznym wydobyciem urobku -
- analogia 10 % wykopéw
W cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie projektu organizacji ruchu, koszt
zajecia pasa drogowego, odwodnienie wykopow oraz zabezpieczenie
(przebudowg/naprawy ) istniejacego uzbrojenia podziemnego (kable
telefoniczne, elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, ciagi drenarskie).
5|KNNR 1 0318+ Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- kosci 0.8-2.5mi  |m3 57,68
d.1]03z.0.2.11.4. |glgb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - wspotczynnik zaggszczenia Js=0.98)
9911-02 W cenie nalezy uwzglgdni¢ wykonanie projektu organizacji ruchu, koszt
- analogia zajgcia pasa drogowego, odwodnienie wykopow oraz zabezpieczenie (
przebudowe/naprawy ) istniejacego uzbrojenia podziemnego ( kable
telefoniczne, elektroenergetyczne, sie¢ wodociagowa, ciagi drenarskie).
6|KNNR 1 0214-Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk- towych, rowow, |m3 481,20
d.1|03 z.0.2.11.4. |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
9911-02 zaggszezarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I -
- analogia wspotczynnik zageszczenia Js=0,98)
W cenie nalezy uwzglgdni¢ wykonanie projektu organizacji ruchu, koszt
zajecia pasa drogowego, odwodnienie wykopow oraz zabezpieczenie
(przebudowg/naprawy ) istniejacego uzbrojenia podziemnego (kable
telefoniczne, elektroenergetyczne, sie¢ wodociggowa, ciagi drenarskie).
7|kalkulacja Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowami stalowymi m2 801,00
d.1|wlasna systemowymi w gruntach suchych; wykopy gleb. do
3,0 m; grunt kat. I-11
8|kalkulacja Podloza o gr. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 72,09
d.1|wlasna
9|kalkulacja Obsypka rur z tworzyw sztucznych gr. 30 cm ponad wierzch rury z m3 240,30
d.1|wiasna kruszyw naturalnych pozyskanych z wykopu
10|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o |m 46,50
d.1]0502-02 $r. nom. 200 mm
11|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie- lichowe z PCW |m 143,00
d.1]0502-03 0 §r. nom. 250 mm
12|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o |m 211,00
d.1]0502-04 $r. nom. 315 mm
13|KNNR 4 1321-Przejscia szczelne przez $ciny studni betonowych o $r. 200 mm szt 24,00
d.1]03
- analogia
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $§r. 1200 mm w gotowym stud. 10,00
d.1{0613-03 wykopie o glebokosci 3 m




15|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym [0.5 m] -20,00
d.1]0613-04 wykopie za kazde 0.5 m roznicy glgbokosci stud
16|KNR 2-18 Studzienki $cickowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z szt. 12,00
d.1]0625-02 osadnikiem bez syfonu
17|KNR 2-20 Przej$cia przez $ciang betonowa o grub. do 15 cm - wigczenie do istn. szt. 1,00
d.1]0113-03 studni rewizyjnej z uszczelka Przejsé
18|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonej w ziemi tasma z m 400,50
d.1{0102-01 tworzywa sztucznego
19|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m 46,50
d.1]0804-02
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 250 mm m 143,00
d.1]0804-03
21|KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o ér. nom. 300 mm m 211,00
d.1]0804-04
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