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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

»  Zamowienie nr ANI_2021_1 52 z dnia 15.12.2021 r. wydane przez Politechnike
Lubelska,

» Archiwalny projekt wykonawczy technologii kottowni gazowej o mocy 376 kW
z sierpnia 2006 r.,

s Archiwalny projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego z sierpnia 2006 r.,

» Archiwalny projekt budowlany przytacza cieptowniczego z lipca 1995 r.,

» Archiwalny projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i przytgcza
cieptowniczego |l etap z lutego 2001 .,

» Obowiazujace przepisy i normy,

¢ Inwentaryzacja wtasna.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest weryfikacja wielkosci istniejagcego przytacza
cieptowniczego oraz wezta cieplnego, kiéra ma na celu sprawdzenie mocy
istniejgcego wezta w stosunku do zapotrzebowania na cieplo na cele centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej budynku Wydziatu
Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckie] 40B w Lublinie.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek WIS PL do 2006 roku zasilany byt w cieplo za pomoca przytacza
cieptowniczego DN65 oraz wezta cieptowniczego zlokalizowanego na poziomie -2
budynku. W roku 2006 wybudowana zostata kotlownia gazowa ¢ mocy 376 kW,
w zwigzku z czym wezet cieptowniczy zostat wytaczony z uzytkowania.

W wezle cieptowniczym znajduja sig obecnie: wymiennik ptytowy c.o. APV Therm
Poland o mocy 655 kW i powierzchni wymiany ciepta 7,65 m2, wymiennik ptytowy
c.w.u. APV Therm Poland o mocy 133,9 kW i powierzchni wymiany ciepta 1,28 m?2,
rozdzielacze instalacyjne, zestaw pompowy z dwiema pompami c.0. Grundfos UPE
65-120/F, zestaw pompowy z dwiema pompami cyrkulacyjnymi c.w.u. Grundfos UPS
32-80B oraz dwa naczynia wzbiorcze Reflex GG 400-300 ST o pojemnosci 400 |.
Rozdzielacz instalacyjny obecnie zasilany jest z kotlowni gazowej i obstuguje obiegi
¢.0. budynku gtdwnego.



4, Bilans ciepta

Bilans ciepta wykonany zostat w oparciu o projekt kottowni gazowej o mocy
376 kW wykonany w sierpniu 2006 r. oraz uzgodnienia z Zamawiajacym.

Zestawienie zapotrzebowania mocy ciepinej:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ¢.o. (budynek gtéwny) - 198 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnegj na cele c.t. (budynek gtowny) - 68 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele c.o. (rozbudowa) - - 40 KW
- zapotrzebowanie mocy ciepinej na cele c.t. (rozbudowa) - 45 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na cele ¢.w.u. - 28 kKW

razem - 379 kW

5. Ocena istniejacego przylacza i wezla cieplnego w stosunku do
wymaganego zapotrzebowania ha ciepto

5.1. Sprawdzenie wielko$ci istnigjacego przylacza wobec wymaganego

zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia wymaganego przeptywu wody sieciowej:

= Q¢ k_g
At-c,” s

gdzie:
Q¢ — moc cieplna transportowana w danej dziatce, kW,
cp — ciepto wtasciwe wody, odczytane dla temperatury $redniej, kd/kg-K,
t,+¢t
b = 2 2

A
gdzie:
t- — temperatura na zasileniu, °C, przyjeto 130°C
tp — temperatura na powrocie, °C, przyjeto 65°C
o = 130 + 65
2
Dla tsr = 98°C przyjeto cp = 4,227 kJ/kg-K,

=97,5°C

At — obliczeniowa réZznica temperatur na zasileniu | powrocie, °C.
At =t,—t, °C
At =130 — 65 = 65°C
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5.2. Ocena wielkoéci istniejacego przytacza i wezta cieplnego w stosunku

m

do wymaganego zapotrzebowania na ciepto
Dla obliczonego przeplywu 4,97 t/h wystarczajaca $rednica przytgcza jest DN 50
przy zatozeniu liniowych strat ciénienia na poziomie 100 Pa/m. Moc cieplha, jaka
przytacze moze transportowaé rurociggiem DN 65, przy zatozeniu liniowych strat
ci$nienia na poziomie 100 Pa/m, wynosi okoto 780 kW, co odpowiada wielkosci

istniejacego wezta cieplnego.

5.3. Ocena wielkosci istniejacego wezla cieplinego w stosunku do wymaganego
zapotrzebowania na ciepto
Moc cieplna istnigjacego wymiennika c.o. wg tabliczki znamionowej wynosi 655
kKW, a w przypadku wymiennika c.w.u. 134 kW. Wielko$ci te sa wystarczajace w
stosunku do wymaganego zapotrzebowania na ciepto. Nadwyzka mocy cieplnej w
wezle mogla wynikaé z wykonanego podiaczenia sasiedniego budynku rurociggiem
DN 150, ktdre nie jest obecnie wykorzystywane.

6. Okreslenie prac koniecznych do wykonania w celu dostosowania
Istniejacego przylacza i wezia cieplnego do uzytkowania

W celu dostosowania istniejacego przylacza i wezta ciepinego do uzytkowania
i zaopatrzenia w ciepto budynku WIS PL nalezy w pierwszej kolejnosci uzyskaé z
LPEC warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej. We wniosku trzeba zaznaczyé¢
cheé wykorzystania istniejacego przylacza i wezta cieplnego. Wydane przez LPEC
warunki okreslg na jakich zasadach mozna wykorzysta¢ istniejace przytacze i jakie
zmiany bedg wymagana w wezle cieplnym. Warunki beda rowniez podstawa
do opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie kiore] bedzie mozna
wykonaé niezbedne prace. Konieczny bedzie montaz licznika ciepta i wodomierza
wody uzupetniajacej, ewentualnie wymiana zaworow regulacyjnych.

Ze wzgledu na wiek urzadzen zainstalowanych w wezle (2000 rok produkcii)
nalezy réwniez ficzy¢ sie ewentualna koniecznoscia wymiany catego wezta.

W przypadku rezygnacji z pracy kotlowni gazowej konieczne bedzie rowniez
zasilenie z wezla obiegéw grzewczych obstugiwanych przez kottownie. W tym celu
bedzie mozna wykorzystaé istniejacy przewdd tranzytowy DN 80 taczgcy kottownig z
weztem. Podobnie bedzie trzeba wykorzystaé przewody tranzytowe instalacji c.w.u. i
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cyrkulacji. Do obstugi obiegéw grzewczych zamontowanych w kottowni bedzie mozna
wykorzystaé istniejacy regulator kottowy Vitotronic 333. Konieczna bedzie réwniez
adaptacja ukladu hydraulicznego przy rozdzielaczach w Kottowni. Propozycije
rozwigzania zatgczamy w czesci rysunkowej opracowania.




Laplip, dnkz 20 grudnia 2001 r.
Znak: ABU.OU 7342/105/2004

DECYZJA

Na pudstawle art. 12 ust 314, art 13 ust 1 pkt 112, ust2, 3 74, arf, 14 ust, 1 pkb. 4, ust 3 pla,
113 ] ust 4 ustawy 2 dria 7 inpca 1884 1. ~ Prawo budowlans Rekst fednoly w DzAJ.00.106.1128/
craz § Auvst 11 § 4 ust 2 yozporzadzenia Minlstra Gospadarki Przestrzenng] | Budownictwa z dnla 80
grudnia 1994 1w sprawle samadzisinysh funlkg)l technicznysh w budownistwie /Dz.UL25.8.38, w
gwlaziu z-art 104 § 112 KPA ftekst Jednolity w DU, 00881071 2 poan. zmianami/ - po rezpatrzeniy
wilogky Pana Roberta Malika z dnle 26.08.2001r, woben ziozenla agzaminu z wynikiem
pozytpnym-

Pan Robert MALIK
magister inzynier
ar. dnia 04 lipea 1870 r.ow Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 497/L5/2001

do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi
bez ograniczeti
w specialnosci instalacyinel w zakresie sieci, instalacii | urzadzeri:
wodociagowyeh | kanalizacvinych, ciepinych,
wentvlacvinych | gqazowych

Uzasadnienie

Przaprowadzone postepowania administracyine wykezalo, ze Pan Rebert Malfl

1. Ukobezyt studia wyzsze magisterskis na Kerunku Imgynfera Sanltama w zalkres's ozsdzeh
sanitarnych, przez co speini waninkl W zakresie przygotowsriia zawcdow«w Loy
wyragang prakiykg nlezbgdng do uzyskanta uprawriien budowianych w Wi special

2. Ziozylegaamin z wynikiam pazytywnyini,

Wo‘bas:: powyzszego, decyzis ninlejsza postanowiona jak na wstepie,

Cd dedyzli ninkeze] shizy whiesisnie odwolank do Gidwnago Inspektora Nadzoru Budowlanego
wiWargzewie, za podrednictwern Wojewodg»hubglskiew w lerminie 14 dni od daty dorecrenia decyzji.

Otraymula;

1. Par Robert Mallk £
ul, Pulawaka 25030 g
20-081 Lubslin sy

2. @{éwny inspekior Nadzoo B
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Zadwiadczenie

o numerze weryflkacyinym

LUB-VZL-1GN-18X *

Pan Robert Malik o numerzs ewidencyjnym LUB/15/3892/02

adres zamieszkania Pufawska 25/30, 20-051 Lublin

Jest cztonkiam Lubeiskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpierzenie od odpowiedzialnodet cywilne],

Niniejsze zaswiadczanie jest waine od 2021-01-0%1 do 2021-12-31.

Zafwiadezente zostato wygenerowane elekironicznie | opatrione bezpiscanym podplsem elektranicznym
waryfikowanyem przy pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2020-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewsdniczary Rady Lubeiskief Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgetdnte art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednla 2001 r. ¢ podpiste alekironicznym {Dz. U, 2000 Ne 130 poz, 1450) dane w postad
eloldranicang] opatrzong bezplacznym podpisem slektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikaty sa
rdwnowaine pod wrgigdem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podplsami whasniongoznymi.)

* Weryfikatlg poprawnode) danyeh w ninfelszyns 2aéwladereniu moina sprawdzié 72 porecs numeris weryfikacyinego zadwiadezenia na
strenle Polskie] lzby Tniynierdw Budownictws wwe piitnorgal lub kantakiujac sie 2 bluram wiaddwal Okregowa] izby Inzynierdw
Bludownictwa,
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20-481 Lublin, ul. K. Olszewskiego 8
tel. 81 747-83-54, 81 748-27-47

fax 81 747 53 79
info@proper.com.pl

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

PROPER

Sp.zo.0. www.proper.com.pl
Rok zatozenia 1989
Inwestor: Politechnika Lubelska Data:
ul. Nadbysztrzycka 38D, 20-618 Lublin 12.2021
Obiekt/adres: | Wydziat Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej Stadium:
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin Opracowanie
stanu

Tytut Weryfikacja wielko$ci istniejgcego przytgcza cieptowniczego oraz istniei
opracowania: | wezta cieplnego w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Istniejacego
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie
. . Branza:
_|| Tytut rysunku:| Plan sytuacyjny SANITARNA
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowat: | mgr inz. R. Malik 497/Lb/2001 Skala:
Opracowalta: |mgr inz. M. Bocian 1:500
Nr rysunku:
1/3




AKTUALNY SCHEMAT POLACZENIA ISTNIEJACEJ INSTALACJI WEZEA CIEPLNEGO | KOTEOWNI GAZOWEJ

CENTRALE WENT.
BUDYNEK GLOWNY
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE  20-481 Lublin, ul K. Olszewskiego 8
tel. 81 747-83-54, 81 748-27-47

N [ ® fax 81 747 53 79
) info@proper.com.pl
Sp.zo.0. www.proper.com.pl

Rok zatozenia 1989

Inwestor: Politechnika Lubelska Data:

ul. Nadbysztrzycka 38D, 20-618 Lublin 12.2021
Obiekt/adres: | Wydziat Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej Stadium:

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin Opracowanie
Tytut Weryfikacja wielkosci istniejgcego przytgcza cieptowniczego oraz stanu

opracowania: | wezta cieplinego w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska istniejacego

Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie

.| Aktualny schemat potaczenia istniejacego wezta Branza:
Tytut rysunku:| ;e 51nego i kottowni SANITARNA
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowat:  |mgr inz. R. Malik 497/Lb/2001 Skala:

Opracowata: | mgr inz. M. Bocian

Nr rysunku:
2/3




PROPONOWANY SCHEMAT POLACZENIA ISTNIEJACEJ INSTALACJI WEZEA CIEPLNEGO | KOTEOWNI GAZOWEJ

CENTRALE WENT.
BUDYNEK GLOWNY
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Rok zatozenia 1989
Inwestor: Politechnika Lubelska Data:
ul. Nadbysztrzycka 38D, 20-618 Lublin 12.2021
Obiekt/adres: | Wydziat Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej Stadium:
ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin Opracowanie
Tytut Weryfikacja wielkosci istniejgcego przytgcza cieptowniczego oraz stanu

opracowania:

wezta cieplnego w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska
Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie

istniejacego

Tytut rysunku: :,I:z?: :;:v;la:é(gicih I(::t\f;va:)ilqczenia istniejacego g?l\rlllz'l?,ikRNA
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowat: | mgr inz. R. Malik 497/Lb/2001 Skala:
Opracowata: |mgr inz. M. Bocian B

Nr rysunku:
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