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I. CZESC OPISOWA

1.  Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021.0.2454).

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu umozliwiajagcego wylonienie wykonawcy prac
projektowych oraz robét budowlanych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia opisanego
w pkt 1.3.

1.3. Opis przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Ogolna charakterystyka zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia jest realizowany w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania:
»Zmiana sposobu zasilania w cieplo budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki
Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie”.

Zamoéwienie obejmuje:
I.  Opracowanie dokumentacji projektowej
a. Projekt techniczny obejmujacy wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowego
zadania zgodnie z PFU, przepisami techniczno-budowalnymi oraz niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem! - 4 egz.
b. STWiORB - 2 egz.,
c. kosztorysy inwestorskie i przedmiary - 2 egz. (nalezy wykonac tylko w przypadku
czesciowego rozliczenia robot budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwdch etapach, t].
1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy wykonywac
przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich),
d. Informacje BIOZ - 2 egz.
II. Przekazanie Zamawiajagcemu calosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej
i cyfrowej oraz uzyskanie na nig akceptacji Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/ zgloszeniem?.
III.  Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z akceptacja Zamawiajacego.
IV. Zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacje techniczna.
V. Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami SST, wyniki badan do
akceptacji przez odpowiedniego Inspektora nadzoru.
VI.  Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)
a. Wyjadnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazann zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji zadania;
b. Uzupelnienie szczegélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji zadania;

! Na projektancie spoczywa obowigzek uzyskania niezbednych uzgodnien wymaganych obowiqzujacymi przepisami, jak réwniez
kwalifikacja zakresu prac do zgloszenia / pozwolenia na budowe wraz ze ztoZeniem dokumentow na zgtoszenie / pozwolenie na
budowe, jesli sq wymagane.
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VIIL
VIIL.

IX.

c. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

d. Udzial w naradach roboczych i komisjach odbiorowych;

e. Wykonywanie czynnoéci zwigzanych ze sprawowanie nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego (przyjazd na budowe nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu
24 h od godziny pisemnego zawiadomienia - fax lub email).

Przygotowanie biezacych rozliczeni zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. dokumentacji powykonawczej

w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej na noséniku

przygotowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego stanowigcymi zalacznik nr 5

zawierajagcego (badania materialéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badarn

laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne,

inwentaryzacje geodezyjne, o$wiadczenie kierownikéw robét o wykonaniu zadania

zgodnie z przepisami).

Przekazanie wszystkich zrealizowanych robét.

1.3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

1.3.2.1. Nazwa i adres nieruchomosci
Budynek Wydziatu Inzynierii Srodowiska
20-618Lublin

ul. Nadbystrzycka 40B

Wojewédztwo: lubelskie

Powiat: Miasto Lublin

Gmina: Miasto Lublin

Obreb ewidencyjny: 29 Rury Jezuickie
Numer ewidencyjny dziatki: 2/18

1.3.2.2. Parametry charakteryzujace nieruchomos¢

Budynek:
Powierzchnia pomieszczenia wezla cieplnego (obecnie wytaczonego z eksploatacji) 28,6m?2,

wysokos$¢ pomieszczenia: 2,67m.

1.3.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zrédtem ciepta dla budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska sa dwa kotly gazowe o lacznej
mocy 376kW zlokalizowane w pomieszczeniu nr 0113 (kotlownia gazowa) w przedmiotowym
budynku na kondygnagji -1.
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Pomieszczenie kottowni jest dostosowane do obowigzujacych przepiséw. Do niniejszego PFU
zalaczono opracowanie pn. ,,Weryfikacja wielkosci istniejgcego przylacza cieptowniczego oraz wezla
cieplnego w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej
40B w Lublinie” (Zatacznik nr 1A) zwierajace opis stanu wylaczonego z eksploatacji wezta
cieplnego oraz czynnej kotlowni gazowej, jak réwniez zalaczono ,Projekt Budowlany
wymiennikowni centralnego ogrzewania i cieptej wody dla Budynku Laboratoryjno-Dydaktycznego
Wydziatu Budowlanego Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie” z roku 1999
(Zalacznik nr 1B). Na podstawie tego projektu w latach 2002-2006 budynek byl zasilany z wezta
cieplnego.
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2.  Opis planowanego zadania

21. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zadania

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu kompaktowego wezla cieplnego wraz
z wykonaniem robé6t budowlanych. Projekt kompaktowego wezla cieplnego nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jak réwniez warunkami przylaczenia obiektu do sieci
cieplowniczej wydane przez Lubelskie Przedsigebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. nr: WP-33 /170
02/2022 z dnia 29.03.2022r. stanowigcymi Zalacznik nr 2 oraz wymaganiami i zasadami
projektowania weztéw cieplnych zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej opracowanymi przez
Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie stanowigcymi zatgcznik nr 4.
Projekt nalezy uzgodni¢ w LPEC S.A.

Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0213 czyli w miejscu obecnego,
nieuzytkowanego wezla. Przylacze cieplownicze zakoriczone jest w w/w pomieszczeniu.

Docelowym zrédlem ciepta dla celéow budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska (WIS), jak
réwniez dla budynku Wydzialu Zarzadzania i Wydzialu Podstaw Techniki - segmenty A i B
bedzie tréjfunkcyjny kompaktowy wezel cieplny dla celéw centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz cieplej wody uzytkowej zlokalizowany w pomieszczeniu 0213 na
kondygnaciji -2 zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez istniejace przytacze cieptownicze
2xDNG65. Przylacze nie wymaga nakladéw pracy.
Wezet bedzie obstugiwat budynek gléwny Wydzialu Inzynierii Srodowiska (WIS) wraz z jego
rozbudowa od strony Domu Studenckiego Nr 4 wykonana na podstawie dokumentacji z 2006r.
oraz segmenty A i B budynku Wydzialu Zarzadzania i Wydziatu Podstaw Techniki (WZiWPT).
Obecne zapotrzebowanie cieplne dla budynku WIS gtéwnego oraz rozbudowy dla celéw
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieplej wody uzytkowej zgodne z
opracowaniem stanowigcym Zatacznik nr 1A. Zgodnie z dokumentacja powykonawcza , Il etapu
realizacji budynku dydaktyczno-laboratoryjnego Wydzialu Budowlanego wraz z rozbudowa
Wydziatu Organizacji i Zarzadzania PL - Instalacja centralnego ogrzewania i przylacze
cieptownicze” zapotrzebowanie dla celéw centralnego ogrzewania do segmentu A i B budynku
WZiWPT:

1. Segment A -79,75kW

2. Segment B - 17,90kW

Lacznie - 97,65kW,
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za$ dla celow ciepla technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej - 65,50kW.
Lokalizacja budynku WIS oraz segmentéw A i BWZiWPT zgodnie z zatacznikiem nr 6.
Pracujace rozdzielacze w pomieszczeniu wezla cieplnego zasilanie z kotlowni gazowej pozostaja
bez zmian. Obstuguja one budynek WIS podstawowy (bez czeéci rozbudowaney).

Z wezla cieplnego nalezy zasili¢:
1. instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieplej wody uzytkowej
budynku WIS,
2. instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego segmentéw A i B
budynku WZiWPT.
Przewiduje sie wezet tréjfunkcyjny z nastepujacym podziatem:
1. wymiennik cwu dla potrzeb tylko budynku WIS,
2. wymiennik c.o. dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego budynku
WIS oraz dla potrzeb centralnego ogrzewania dla segmentu A i B budynku WZiWPT,
3. wymiennik c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej tylko dla segmentéw A i B budynku
WZiWPT

Ukfad armatury, pomp i rurociggéw itp. w kotlowni dostosowac¢ do ich zasilenia z wezla
cieplnego, jak réwniez dla obiegéw na segmenty A i B budynku WZiWPT.

Obiegi c.o. i c.t. dla segmentéw A i B budynku WZiWPT nalezy zakoriczy¢ zaworami wraz
z zakorkowaniem rurociggéw za $ciang pomieszczenia sgsiedniego (pomieszczenie w segmencie
A budynku WZiWPT).

Na wysokich parametrach nalezy zamontowaé¢ dwa cieptomierze, w tym jeden przed
wymiennikiem dla celéw ciepta technologicznego, ktéry bedzie obstugiwat tylko c.t. budynku
WZiWPT. W najwyzszych punktach rurociaggéw zastosowac¢ zawory odpowietrzajace reczne
wraz ze sprowadzeniem nad poziom posadzki (ok. 15 cm nad posadzke). Na rozdzielaczach, na
rurociggach powrotnych z wymiennikéw, z filtroodmulaczy nalezy zastosowac¢ zawory
spustowe wraz ze sprowadzeniem nad poziom posadzki (ok. 15 cm nad posadzke). Instalacje
cieptej wody uzytkowej opomiarowac (wodomierze na zasileniu c.w.u. i cyrkulacji - wodomierze
z mozliwoécig zdalnego odczytu).

2.2, Prace demontazowe

Kotly gazowe nalezy odlaczy¢ od wszystkich instalacji i zabezpieczy¢ - nie podlegaja one
zdemontowaniu. Dziatajacg armature oraz urzadzenia istniejacej kottowni gazowej, ktére nie
beda wykorzystane do dalszej pracy, a beda kolidowaly z pracami koniecznymi do wykonania,
nalezy zdemontowaé, oczysci¢, zabezpieczy¢ i przekazaé protokolarnie Zamawiajagcemu.
Instalacje odprowadzenia spalin pozostawi¢ bez zmian, jako wylaczong z uzytkowania.

Instalacje gazu nalezy odlaczyé. W zakresie Wykonawcy jest takze powiadomienie Zakiadu
Gazowniczego o koniecznosci odcigciu gazu, w tym zdemontowania gazomierza przez Zaklad.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia w tej sprawie.

Odtaczenie instalacji solarnej wchodzacej do pomieszczenia wezla w zakresie demontazu
instalacji w obrebie pomieszczenia wezla i jej zakonczenia zaworami i zaSlepieniem w
pomieszczeniu sasiednim.

Wszystkie pozostate elementy w obrebie pomieszczenia nalezy zdemontowaé. Powstaly gruz
oraz zdemontowane elementy, ktére nie beda do wykorzystania przez Zamawiajacego, staja sie
wlasnoscig wykonawcy ijest on odpowiedzialny za ich zutylizowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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2.3. Urzadzenia i armatura w pomieszczeniu wezla cieplnego

Urzadzenia i armatura w pomieszczeniu wezta cieplnego musza spetnia¢ wymagania okreslone
w warunkach przylaczenia obiektu do sieci cieptowniczej nr WP-33/170 02/2022 z dnia
29.03.2022r. LPEC stanowigce zalacznik nr 2 do niniejszego opracowania, jak réwniez
wymagania i zasady projektowania weztéw cieplnych zasilanych z miejskiej sieci cieplowniczej
opracowanymi przez Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie (zatacznik
nr 4).

Nalezy przewidzie¢ réwniez cieptomierze po stronie instalacyjnej za wymiennikiem centralnego
ogrzewania - jeden na obieg dla budynku WIS, jeden na obieg dla segmentéw A i B budynku
WZiWPT,. Wszystkie cieplomierze wyposazone w modut wykorzystujacy protokot
komunikacyjny MBus, jak réwniez posiadajace mozliwos¢ montazu w sobie dwéch modutéw
komunikacyjnych, np. Kamstrup model 603 lub réwnowazny.

Regulator pogodowy z czujnikiem powietrza zewnetrznego z elementem pomiarowym typu
PT1000.

2.4. Rurociagi

Rurociagi na odcinku od zaworéw na wysokich parametréw do wymiennikéw oraz rurociagi
obiegu c.o. i c.t. za wymiennikiem nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem.
Nastepnie przed zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Izolacja rurociaggéw z pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC.
Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rurociggi nalezy opisa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem, tj. zasilenie, powrét, rodzaj instalacji itp.

Rurociggi instalacji cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur stalowych
$rednich podwdjnie ocynkowanych, gwintowanych posiadajacych aktualny atest Pafistwowego
Zakladu Higieny. I1zolacja rurociaggéw z pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC. Grubos¢ izolacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rurociagi nalezy opisa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy zaizolowaé wszystkie rurociagi, armature oraz urzadzenia.

2.5. Armatura

Instalacje wezla cieplnego oraz niezbedne elementy znajdujace sie w kotlowni gazowej
a konieczne do prawidlowego funkcjonowania wezla oraz instalacji, nalezy wyposazy¢
w niezbedng armature zapewniajaca prawidlowe dziatanie ukladu, tj. pompy obiegowe
z automatyczng regulacja, zawory regulacyjne i rownowazace, zawory bezpieczeristwa, zawory
odcinajace, odpowietrzajace i spustowe, naczynia wzbiorcze, magnetyzery, filtroodmulacze,
regulator réznicy ciénieri, manometry, termometry itp.

Istniejace termometry na rozdzielaczach c.o. oraz odejsciach z nich wymieni¢ na nowe - 5 sztuk.

2.6. Wentylacja

Wentylacja pomieszczenia ma by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami m.in. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

2.7. Instalacja elektryczna

Nalezy dostosowac¢ tablice rozdzielcza do zasilania obwodéw w pomieszczeniu wezla cieplnego
wraz z jej zasileniem. Wszystkie elementy wymagajace zasilenia elektrycznego winny mie¢
doprowadzone zasilenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy dostosowaé instalacje
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elektryczna zgodnie z warunkami LPEC S.A. nr WP-33/170 02/2022 z dnia 29.03.2022r.
stanowigcymi Zatacznik nr 2.

Wewnetrzng instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi. Zakres obejmuje
réwniez adaptacje oSwietlenia w pomieszczeniu wezla cieplnego w celu dostosowania do
obowiazujacych przepisow.

2.8. Wytyczne odnosnie systemu monitorowania mediéw

Wymagania odnosnie elementéw zwiqzanych z systemem monitorowania mediow. Parametry dotyczq
urzqdzen dla potrzeb Politechniki Lubelskiej, nie dla dostawcow mediow.

2.8.1. Liczniki energii elektrycznej (parametry obowiazkowe):
* odczytirejestracja stanu licznika energii elektrycznej;
* pomiar i rejestracja mocy P, Q, S;
* pomiar i rejestracja pragdow fazowych, napie¢ fazowych i miedzyprzewodowych.

2.8.2. Liczniki ciepta (parametry obowigzkowe):
* odczytirejestracja stanu licznika energii cieplnej;
* pomiar i rejestracja mocy cieplnej Q;
* pomiar i rejestracja temperatur czynnika roboczego na wejéciu i wyjsciu;
* dwa niezalezne gniazda komunikacyjne - jeden obowiazkowo MBus.

2.8.3. Liczniki wody (parametry obowiazkowe):
* odczytirejestracja stanu licznika wody;
* pomiar i rejestracja biezacego przepltywu;

2.8.4. Czujki zalania woda:
* identyfikacja stanu zalania;
* pracaw trybie NC (w przypadku czujnikéw binarnych);
* kontrola pracy czujnika.

2.8.5. Czujnik przeptywu:
* pomiar i rejestracja przeplywu czynnika roboczego w ukltadzie dotadowania
zladu.

2.8.6. Analogowy czujnik temperatury:
* pomiar i rejestracja biezacej temperatury;

2.8.7. Analogowy czujnik wilgotnosci:
* pomiar i rejestracja wilgotnosci.

2.8.8. Czytnik kart zblizeniowych lub przycisk monostabilny:
* pracaw trybie NC.

2.9. Pomieszczenie wezla cieplnego

Pomieszczenie nalezy dostosowaé do obowigzujacych przepisow w zakresie warunkéw p.poz.
pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego. Wszystkie niezbedne elementy nalezy dostosowac
do obowigzujacych przepiséw.
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Istniejaca studzienke schtadzajaca, wlaz oraz wpusty podtogowe nalezy oczysci¢. W przypadku
braku mozliwosci oczyszczenia nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy wymieni¢ zlew na zlew
gospodarczy z konglomeratu wraz z bateria.

Posadzke gresowq nalezy oczysci¢, tak aby nie pozostaly zadne osady. W przypadku braku
mozliwosci oczyszczenia, nalezy ja wymieni¢ na nowy gres techniczny wraz z cokolikiem o
wysokosci 10cm. Cokoty pod istniejgcymi wymiennikami nalezy zdemontowac.

Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacji sanitarnej oraz zaworéw wodnych
zlokalizowanych w zabudowie ze zlewem gospodarczym poprzez wymiane istniejgcych rewizji.

Sciany oraz sufit nalezy przemalowa¢ farbami zmywalnymi. W przypadku peknie¢ na cianach
/ suficie nalezy jest usunac.

Na Scianie nalezy zawiesi¢ zalaminowany schemat technologiczny wykonanego wezla.

2.10. Zabezpieczenie p.poz. pomieszczenia wezla cieplnego

Zabezpieczenie p.poz. pomieszczenia ma by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami w tym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy
oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wszystkimi robotami objetymi zadaniem.

Uwaga:

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie rob6t w stosunku, do tego co przyjal
wykonawcy na podstawie w/w opiséw oraz przeprowadzonej wizji lokalnej, stanowig ryzyko
wykonawcy i nie beda traktowane jako rozszerzenie zakresu zaméwienia.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

1. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej wykonawca
wykona niezbedng inwentaryzacje obiektu z natury do celéw projektowych, zweryfikuje
dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia i przedlozy do
uzgodnienia Zamawiajagcemu wstepny plan rozwigzan projektowych.

2. Po otrzymaniu akceptacji w/w. planu, wykonawca opracowuje projekt techniczny
w zakresie instalacji grzewczej (c.o0., c.t. i c.w.u.), zasilenia elektrycznego, instalacji
uziemiajgco - ochronnej wraz z odrgbnym opomiarowaniem energii elektrycznej,
doprowadzenia instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji
i ogélnobudowlanym w celu przystosowania istniejacego pomieszczenia wezta cieplnego
do obowiazujacych przepiséw oraz wymogoéw zawartych réwniez w Zatacznikach.

3. Sporzadzenie projektu technicznego obejmujacego wszystkie branze wchodzace
w sklad przedmiotowego zadania na podstawie, ktérych uzyska pozwolenie na
budowe/zgloszenie (jesli wymagane obowiqzujgcymi przepisami). Wszystkie materialy
wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, ktérych dostepnosci Zamawiajacy nie wykazat w PFU
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Wykonawca pozyska wilasnym staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien. - 1 egz. w wersji papierowej.

12.1.  Projekt ma zawierac:
o Czes¢ opisowq wraz z niezbednymi obliczeniami;
o Czesc¢ rysunkowa.
Plan sytuacyjny w skali 1:500, plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, przekroje
poprzeczne w skali 1:100 i inne niezbedne, schemat instalacyjny wezla cieplnego oraz
instalacji wykorzystywanej do dalszej pracy zlokalizowanej w obecnym pomieszczeniu
kotlowni gazowej, rysunki techniczne objetych robotami instalacji grzewczych,
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz instalacji elektrycznej
i teletechnicznej wraz ze schematami.
Projekty wykonane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.

zm.) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

12.2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét - 2 egz.
W wersji papierowej,

Przedmiary  robot  opracowane  zgodnie z  Rozporzqdzeniem — Ministra ~ Rozwoju

i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Kosztorysy opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Nalezy wykona¢ tylko w przypadku czesciowego rozliczenia rob6t budowlanych. Jesli

rozliczenie bedzie tylko w dwoch etapach, tj. 1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap -

roboty budowlane, nie nalezy wykonywac¢ przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich).
12.3. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zakresu robét objetego ww. dokumentacja projektowa -
2 egz. w wersji papierowej,

Specyfikacje opracowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z

20.12.2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. poz. 2454).

12.4. Zapis caloéci opracowania na noéniku elektronicznym w 1 egzemplarzu,
w tym:

— dokumentacja projektowa oraz STWiORB (rysunki w formacie .dwg, .pdf, czes¢
opisowa w formacie .doc i .pdf),

— Kkosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robot w formacie .ath oraz .pdf
obydwa opracowania (nalezy wykonac tylko w przypadku czesciowego rozliczenia robot
budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwdch etapach, tj. 1 etap - dokumentacja
projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy wykonywac przedmiarow i kosztorysow

inwestorskich);
12.5. opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia -

2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
12.6. uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenie robét (jesli wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami);
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3.2.

12.7. opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (2 egz.) oraz
elektronicznej (plyta CD) - 1 egz. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi Zatgcznik nr 5.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonanie niezbednych robét budowlanych na podstawie opracowanej przez

Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu technicznego zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, STWiORB, przedmiaréw roboét). Wykonawca bedzie zobowigzany do

przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e  Organizacji rob6t budowlanych,

e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e Ochrony $rodowiska,

e Warunkéw bezpieczenistwa pracy,

e Warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji robot (wylacznie materialy nowe,

nieuzywane) maja spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych, w tym:

e rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/ EWG;

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze =zostaly one

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych

i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wbudowywanych materiatéw budowlanych.

Kontroli poddawane beda zwlaszcza:

e zgodnos¢ z rozwigzaniami przyjetymi w PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB
oraz warunkami umowy,

e dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéc z parametrami zawartymi w zaakceptowanej
dokumentacji,

e jakos¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,

e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzeri i wyposazenia,

e trwalo$¢ wykonanych w okresie gwarancji robét.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr czedciowy,

e  odbiér koricowy,

e odbiory gwarancyjne w okresie gwarangji.

Wykonawca dokona rozruchu i uruchomienia wezta cieplnego, w tym dokona zgloszenia

niezbednych urzadzeri do Urzedu Dozoru Technicznego Oddzial Lublin oraz bedzie

uczestniczyl w kontroli inspektora UDT.

Wykonawca dokona zgloszenia zakonczenia prac do LPEC S.A.* (jesli wymagane) oraz

bedzie uczestniczy! czynnie w odbiorze przedmiotowego wezta przez LPEC S.A.

Z rozruchu i uruchomienia zostanie sporzadzony protokét, ktéry zostanie przekazany

Zamawiajgcemu.
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10.
11.
12.

3.3.

Wykonaweca przeszkoli przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie wykonanych robét.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe rozliczenie dla Wykonawcy.

Materialy rozbiérkowe wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.

Wykonawca uwzgledni w wykonywanych pracach wszystkie zalecenia wynikajace
z decyzji i uzgodnien uzyskanych na etapie projektowania.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi:

— opracowanie projektéw technicznych stanowigcych podstawe do wykonania robét,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

— opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich (nalezy wykonac tylko w
przypadku czesciowego rozliczenia robot budowlanych. Jesli rozliczenie bedzie tylko w dwdch
etapach, tj. 1 etap - dokumentacja projektowa, 2 etap - roboty budowlane, nie nalezy
wykonywacé przedmiarow i kosztorysow inwestorskich),

Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, tj.:

— uzgodnienie z rzeczoznawca p.poz.*,

— uzgodnienie z Lubelskiem Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej S.A, w Lublinie
w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami stanowigcymi Zatacznik nr 2,

— inne niezbedne uzgodnienia wymagane obowigzujacymi przepisami*,

— uzyskania decyzji pozwolenia na budowe / zgloszenie robét (jesli wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami).

*w przypadku natozenia przez ktorys z organow uzgadniajgcych dokumentacje dodatkowych prac

/ uzupetnienia dokumentacji, wykonawca wykona zalecenia zgodnie z wytycznymi, ktore stanowig

ryzyko wykonawcy i nie bedq traktowane jako rozszerzenie zakresu zamowienia

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektéow  technicznych

i szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami, programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Wykonawca zobowiagzany bedzie takze do wykonania wszelkich robét towarzyszacych

i pomocniczych.

Roboty beda wykonywane z zachowaniem szczegdlnej starannodci oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.

Jezeli urzadzenia obce beda kolidowac¢ z robotami budowlanymi, to roboty te nalezy

prowadzi¢ po uzgodnieniu i pod nadzorem administratoréw tych urzadzen. Koszty

ewentualnego przelozenia, zabezpieczenia, optat, nadzoréw specjalistycznych nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zabezpieczy lub przetozy wszelkie istniejace urzadzenia obce w strefie rob6t

w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciwych Zarzadcow na wilasny koszt.
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II. CZESCINFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajacy oéwiadcza, Zze ma prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
nieruchomoscia zabudowana oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 2/18 Obreb
ewidencyjny Rury Jezuickie nr 28 ark. 6, jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin zgodnie
Z uproszczonym wypisem z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r. stanowigcym Zatacznik nr 3.

2.  Informacje Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zaméwienia

1.1. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany w terminie
zgodnym z SWZ.

1.2. W zwiazku z tym, ze prace beda wykonywane w czynnym obiekcie nalezy uwzglednic
konieczno$¢ pracy w dni wolne / Swigteczne w momencie przelaczania sposobu
ogrzewania budynku z gazowego na zasilenie z sieci cieplnej - jesli przelaczanie bedzie
mialo miejsce juz w sezonie grzewczym.

1.3. Zamawiajacy o$wiadcza, zZe:

1.3.1. stosowny dokument o dysponowaniu terenem dziatki, na ktérej ma by¢
realizowany przedmiot zamoéwienia, jesli bedzie on wymagany do zlozZenia
wniosku o pozwolenie na budowe / zgloszenie, zostanie dostarczony wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

1.4. Realizacja zamoéwienia zostala uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego
i srodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

1.5. Zamawiajacy informuje, zZe jest zobowigzany do stosowania Prawa Zamowien
Publicznych.

3. Uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zaméwienia wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje

osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia w tym

minimum:

o Kierownik budowy - do$wiadczenie minimum 3 lata oraz uprawnienia budowlane do
kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych;

o Kierownik robét specjalnosci elektrycznej - doSwiadczenie min. 2 lata oraz uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

o Projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji, sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych,
kanalizacyjnych;

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wlasciwymi

za$wiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz aktualnym whpisie do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego.
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Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje osobami do wykonania rob6t budowlanych objetych
niniejszym zamowieniem oraz powinien przedstawi¢ referencje (minimum 2) potwierdzajgce
posiadane doswiadczenie.

4.  Przepisy prawne i normy zwiazane z zamierzeniem budowlanym
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamdéwienia spelniajac w szczegdlnosci
wymagana zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

- Polska norma PN-ISO 9836 wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/ EWG;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966);

- innych obowiazujacych ustaw.

5. Wykaz zalaczonych dokumentow

Zalacznik nr 1A - Opracowanie ,Weryfikacja wielkosci istniejacego przylacza cieptowniczego
oraz wezla cieplnego w budynku Wydziatu Inzynierii Srodowiska Politechniki Lubelskiej przy
ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie”

Zalacznik nr 1B - Projekt Budowlany wymiennikowni centralnego ogrzewania i cieptej wody dla
Budynku Laboratoryjno-Dydaktycznego Wydzialu Budowlanego Politechniki Lubelskiej przy
ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie”

Zatacznik nr 2 - Warunki LPEC nr WP-33/170 02/2022 z dnia 29.03.2022r.
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Zatacznik nr 3 - Wypis z rejestru gruntéw z dnia 06.12.2021r.

Zalacznik nr 4 - Wezly cieplne - wymagania i zasady projektowania weztéw cieplnych
zasilanych z miejskiej sieci cieplowniczej opracowane przez Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie

Zalacznik nr 5 - Wytyczne do przygotowania dokumentacji powykonawcze;j.

Zalacznik nr 6 - Lokalizacja budynku Wydzialu Inzynierii Srodowiska oraz segmentéw A i B
Wydziatu Zarzadzania i Wydzialu Podstaw Techniki
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