na Kilinskiego le D

ul. Jana

(62}

Biuro Obsfdugi Inwestycji
R OOV =T
Kazitnicr= Walc=alc

ul.Pleszewskab1, 63-720 Kozmin Wikp.
tel.: 603 79 65 31 , Fax.: 62 72 16 0886, emall: k.walczak@vp.pl

NIP:6211282027, REGON:302858338

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat:

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres:

Odcinek ,,A” dlugos$ci 273mb; w km0+003 do km0+276
Odcinek ,,B” dlugos$ci 128mb, w km0+470 do km0+598
Odcinek podlegajacy remontowi dlug.76m w km0+598 do km0+674

Wykonanie;
Wg przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
Dz. U. 2022poz. 1518 oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j.;
Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760.

Dostepnosé;
Wg Ustawy; Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022, poz.975 i 1079 — bez naruszen

KATEGORIA OBIEKTU - XXV; drogi , IV - elementy drog publicznych

U ie:
. t?dogr?g:elkato dzialek ewidencyjnych;
1.Dziatka Nr: 443/1 ID: 021102_2.6[ 03.443/1, DG-103047D, wg MPZP; KDL_2

2.Dziatka Nr: 443/3 ID: 021102_2.0003.443/3, DG-103047D, wg MPZP; KDL_3
Dziatki usytuowane w obrebie MPZP-Uchwata RGL nr XXXI1/210/2016

Inwestor:
GMINA LUBIN
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin
AUTOR IWHESEAT KOST ':)RI\'UEH‘I("Z
PROJEKTU: upr. bud. J492/91/Lo
u
ul. Glinki-42-63
................. L DRSS T R A T AN D o S S R e S e T
Biuro Obstugi Inwestycii
KONCEPT™ Karimiors Welczak -KONCEPT-
OPRACOWANIE: H: Pleszewska J /.“‘ 0 Kozmin Wikp KC{zimrerz Walczak

/2 16 086 S
LDE5E 22,

Kozmin Wikp., Dnia: 26.wrzesnia. 2023roku,
Egz. Nr 2./4



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

1 Karta uzgodnien

2 Opis techniczny

3. Zestawienie znakow drogowych
4. Uwagi koncowe

Zataczniki:

5. 1. Uprawnienia Projektanta,

0. 2. Zaswiadczenie WIITB

Czes¢ graficzna

1. Orientacja w terenie 1:10000

2. Inwentaryzacja na mapie zasadniczej 1:500 z informacjg foto.
3 Projekt statej organizacji ruchu z geometrig 1:500

4. Zestawienie oznakowania



1.KARTA UZGODNIEN
Rodzaj inwestycii:
S ROZBUDOWA DROGI GMINNE] NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
Zakres:

Odcinek ,,A” dlugosci 273mb; w km0+003 do km0+276

Odcinek ,,B” dlugosci 128mb, w km0+470 do km0+598

Odcinek podlegajacy remontowi dlug.76m w km0+598 do km0+674

Wykonanie:

Wg przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz. U. 2022poz. 1518 oraz Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j.; Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760.

Dostgpnosc:
Wg Ustawy; Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022, poz.975 i 1079 — bez naruszen

KATEGORIA OBIEKTU — XXV; drogi, IV - elementy drég publicznych

Usvtuowanie:
Identyfikatory dziatek ewidencignych;
1.Dziatka Nr: 443/1 1D: 021102_2.0003.443/1, DG-103047D, wg MPZP; KDL_2

2.Dzialka Nr: 443/3 1D: 021102_2.0003.443/3, DG-103047D, wg MPZP; KDL_3
Dzialki usytuowane w obrebie MPZP-Uchwata RGL nr XXXI1/210/2016

Inwestor:
GMINA LUBIN
ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
Przewidywany czas realizacji: ... e

Inwestor



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rodzaj inwestycii:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu obowigzujacej po
zakonczeniu inwestycji pn.; ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103047d w m. Chréstnik w zakresie budowy
chodnika”, stuzacej Inwestorowi ktorym jest:

GMINA LUBIN

ul. Ksiecia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
do uzyskania stosownych uzgodnier i zgdd, na prowadzenie robét budowlanych w celu realizagji
zamierzenia inwestycyjnego objetych niniejszq dokumentacjg w ramach uprawnier wynikajacych z
Ustawy Prawo Budowlane

1.2 Lokalizacja:

Droga gminna nr 103047D stanowi potaczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami Osiek i
Chrostnik. Na odcinku objetym przedmiotem zaméwieniem droga wyposazona jest w jezdnie o szer.
4,20-4,50m, o nawierzchni bitumicznej. Pobocza obustronne (za wyjatkiem fragmentu chodnika
lewostronnego do marketu) gruntowe z wjazdami na posesje utwardzone o réznorodnej nawierzchni.
Brak na calej diugosci zakresu wydzielonego traktu dla pieszych. Na znacznej diugosci odcinka ,A”
obustronnie zlokalizowane sa w pasie DG ogrodzenia w formie parkanéw na fundamentach.

Na koricowym fragmencie odcinka ,B" w pasie przedmiotowej drogi prawostronnie znajduje sie
ogrodzenie segmentowe z zywoplotem i bramg wjazdowg na dz. ew. nr 119/3. Taki stan rzeczy
powoduje znaczne ograniczenie widocznosci uzytkownikom w sasiedztwie przejazdu kolejowego.

Zjazd z DW333 jest skrzyzowaniem jednopoziomowym wyposazonym w sygnalizacie Swieting.
Skrzyzowanie z DK-S3 wykonane jest w formie dwupoziomowej gdzie droga gminna skierowana jest
przepustem w nasypie pasa S3.

Droga posiada o$wietlenie uliczne w postaci lamp zainstalowanych na stupach napowietrznej linii
energetycznej.

W km0+040 do km0+120 obustronnie zlokalizowane sa w pasie drogowym ogrodzenia posesii
zawezajgce przestrzen do szerokosci 7,3m

Powierzchnia istniejacej nawierzchni na odcinku ,A” wynosi 1305m2 a na odcinku ,B”; 807m2
Usytuowanie:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych;

1.Dziatka Nr: 443/1 ID: 021102_2.0003.443/1, DG-103047D, wg MPZP; KDL_2

2.Dziatka Nr: 443/3 ID: 021102_2.0003.443/3, DG-103047D, wg MPZP; KDL_3

Dziatki usytuowane w obrebie MPZP-Uchwata RGL nr XXXI11/210/2016
Powierzchnie projektowanych elementéw drogi
Odcinek , A”;
- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%: - 1446m2,
w tym:



- jezdnia z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji nosnej; - 1250m2
- jezdnia na poszerzeniach z nowymi warstwami konstrukcji; - 196m2

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; ~425m2,
- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowej; —135m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia i frezoliny; -210m2,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu; - 245m2,
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki: - 45m2,
- Rozbiérka i odbudowa ogrodzenia na wys. posesjinr8i8a; - 48mb
Odcinek ,B";
- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%:; - 1055m2,
w tym:
- jezdnia z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji nosnej; - 805m2
- jezdnia na poszerzeniach z nowymi warstwami konstrukgji; - 250m2
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 210m2,
- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowej - 115m2,
- Lewostronnie umocniona skrajnia z tucznia i frezoliny - 120m2,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu; - 145m2.
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki: - 35m2.

1.3 Cel i zakres opracowania
Projektowany zakres inwestycji drogowej objety umowa, okreslony w liniach rozgraniczajacych pas

drogi gminnej;
Zakres ogotem;
- Jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0m i daszkowym spadem 2%; - 2501m2,
w tym:
- jezdnia z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji nosnej; - 2055m2
- jezdnia na poszerzeniach z nowymi warstwami konstrukgji; - 446m2
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; -635m2,
- Zjazdy indywidualne na posesije z kostki brukowej; -250m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z thucznia i frezoliny: -330m2,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu: - 390m2,
- Cieki powierzchniowe obustronne przykraweznikowe z kostki; - 80m2,
- Rozbiorka i odbudowa ogrodzenia na wys. posesjinr8i8a; - 48mb

1.4 Parametry techniczne po rozbudowie
ODCINEK A - potaczenie bezposrednie z DW333,

Kategoria drogi: "G" - droga gminna

Klasa drogi; - DIL

Dlugos¢ odcinka w zakr. rozbudowy; - 273mb
Nawierzchnia jezdni; - 1455m?
- warstwa Scieralna AC11S 50/70; -gr.; 4cm
- warstwa asfaltowa wigzaca AC11W 50/70;- gr.; 5cm
Dopuszczalny nacisk na o§; - 100kN/m?
Predkos¢ projektowa; -40 km/h

Kategoria ruchu; - KR1

Szerokos¢ jezdni; -5,0m

Szerokos¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szeroko$¢ pasa drogowego; - 9,0-11,0m



ODCINEK B;

Kategoria drogi: "G" - droga gminna

Klasa drogi; -DIL

Diugos¢ odcinka B; - 128mb
Nawierzchnia jezdni; - asfalt; AC11S.50/70
Dopuszczalny nacisk na 0$; - 100kN

Predkos¢ projektowa; - 40 km/h

Kategoria ruchu; - KR1

Szeroko$¢ jezdni; -5,0m

Szerokos¢ chodnika netto; -1,8m

Naw. chodnika: kostka bruk.; - gr.8cm
Szeroko$¢ pasa drogowego; - 8,0-9,2m

1.5 Podstawa formalno-prawna
- Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 13 maja 2021roku

-U S T AWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 645, 760, 1193, 1688,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 . w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pazdziemika 2022 r. Dz.U. 2022 poz.
2377, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 w sprawie szczeglowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 wrzesnia 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 2311

W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach- Polskie Normy, zasady
wiedzy technicznej;

- Uzgodnienia, opinie, pomiary uzupetniajace.

1.6 Materiaty wyjsciowe

- aktualna mapa zasadnicza wraz z nakladkq ewidencyjna,

- mapa do celow projektowych

- dane ewidencyjne,

- Opinia Geotechniczna GEOSMART Poznan z wrzesnia 20023r.
- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora i Zleceniodawcy,
- inwentaryzacja i pomiary w terenie.

3. UWAGI KONCOWE

Znaki stosowa¢ wg obligatoryjnej tabeli rozmiarow grupy - ,male” dla budowanego facznika
drogowego w pasie drogi gminnej. Odblaskowo$¢ co najmniej kl.2 .
Oznakowanie poziome wykonac w technologii grubowarstwowej masy chemoutwardzalne.
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® POLSKEA
! Z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-767-JBY-G83 *

Pan Wiestaw Bogumit Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0711/04

adres zamieszkania ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i oOpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

-KONCEPT-
Kazimierz Walczak

Budownictwa,
-KONCEPT-
Kazimierz Walczak
L ‘,\‘:l [ S
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