123 123 123 1 2 3 123 1 2
Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 3 Q2 Q3 123 123
Q1 K 5300 TX K $300 TX K s300 TX $300 TX X 5300 TX X 5300 TX K s300 TX Q8 1 ™ 1 ™ Q4 Q5
Uktad sieci Sie¢ TN-S VISTOP 4P 25A 4P 40A 4P 40A 4P 16A 2P 10A 1P 2A 4P 20A N $300 TX 2P 25A 2P 25A 4Lom™e 1 ™
T Fu 4P 25A 4P 40A
./ Vistop 32 - 160A TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) 2P 16A 30mA AC 30mA AC
Napiecie znamionowe 400V 4P 160A B C C C C B C TX3 (6kA/10kA) D) > 30mA AC 30mA AC
B q q > >
Moc zainstalowana 60,68kW q 193 123 SANS 1 5 5 ég éii
K1 K2 Q10 Q11 Q12
1K1 Maks. 6kA cTx? | d cmxe PC1 K $300 TX X s300 TX X s300 Tx 4 S300TX L 5300 TX
ik zmi 6A 4P 25A
IK3 Maks. 12.5kA 4p 3P Wytacznik zmierzchowy 1P 16A 1P 16A 1P 16A 4P 1
40A 16A @ 16A TX3 (6kA/10kA) TX3 (6KA/10kA) \  TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA) TX3 (6kA/10kA)
230V AC | 230V AC B B B c c
K1 1 2 2 123 123
K2 GN2 GN3 GN4 GN>5 GN6
G 382 G 382 G 382
— %) | |Programator cyfrowy — 2P+Z — 2P+Z — 2P+Z — 3P+Z — 3P+Z
Astronomiczny D22 astro - - 10/16A _ - 10/16A _ - 10/16A - - 380 -415V - - 380 - 415V
7l 123 43 123 7l 123 3
123
/3 43 123
SANS
N
PE & & & &
—_———— ] ] ] ] ]
| Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
| Oznaczenie zacisku
| Opis ZASILANIE Z z ZK OGRANICZNIK PRZEP ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE ZASILANIE STEROWANIE ZASILANIE ZASILANIE GNIAZDO 230 GNIAZDO 230 GNIAZDO 230 GNIAZDO 400 GNIAZDO 400
| PLAC JANA PAWLA T1+T2 8/50 1P ' ROZDZIELNI ROZDZIELNI OSWIETLENIA OSWIETLENIA OSWIETLENIEM FONTANNY INFOMATU WEWNATRZ SZAFY WEWNATRZ SZAFY WEWNATRZ SZAFY WEWNATRZ SZAFY WEWNATRZ SZAFY
II NR.4 STUDNIOWYCH STUDNIOWYCH SEUPOW OD X-1 DO DEKORACYINEGO SLUPY + nr.1 nr.2 nr.3 nr.4 16A nr.5 32A
| LINIA 1 LINIA 2 X-12 DEKORACYINYM
1
MAX-5 OHM
Moc 40kW 25kW 25kW 0,7kW 0,28 8,5kW 1,2kw
Dtugosc¢ kabla im 50m 70m 180m 60m 30m 30m
Przekrdj przewodu 5x25mm 5x25mm 5x25mm 4X16mm 3X10mm 5X16mm 3X4mm
Typ kabla YKYzo YKYzo YKYZzo YKYzo YKYzo YKYZzo YKYzo
Typ izolacji kabla 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V
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