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Warunki przylaczenia
do sicci clektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obickmu / lokalu:

teren rekreacyjny nad rzeka Warts, oswiellenic promenady, Czechow, . dz. ar 220
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z moca preyiaczeniowa 40 KW (wzrost mocy o 30 kW)

na napigeiu 0,4 kV

zakwaliikowanego do V grupy przyvilaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejace przylycze kablowe 0.4 kV
S-1051 obw-2
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH:
1. w zakresie dotyezacym budowy przylycza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zasilanie z istnigjcego preylycza kablowego 0.4 kV. Wymienié¢ zabezpieczenia przedlicznikowe na In-63A
2. w zakresic dotyezacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Zasilanie z istniejicej sieci 0.4 kV.
3. w zakresic dotyezacym urzadzed podmiotu preylaczanego:
WLZ wykona¢ przewodem YLY  4x16 mm2
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRY CZNLJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kublowym - pomiarowym w kicrunku podmiotu przyiaczanego

Migjsce dostarczania cocin chilnyeang stanowi jodnocaciaic migjsee rovgranicrenia whisnoda sieci i instalacji
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWLEGO:

Zlacze 7ZK1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Uklad pomiarowy bezpodredni - licznik tréjlazowy

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu In-63A

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE):

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ = 0.4,

VIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzic TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzidzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjc wewnctrzna nale?y wykonaé zgodnie 7z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastroklury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie , warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usvtuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pbéniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadac odpowiednie stesty. Preyliczne urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetyeznych o wartodeiach przekraczajacych odpornodé na
tc zaburzenia innych urzadzeh wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrcalizowanic zasilania na podstawic przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
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