druty alarmowe wyprowadzone nad nasadke

I zwarte konektorkami typu OK 2MF

druty alarmowe wyprowadzone nad jhasadke

I zwarte konektorkami typu OKfMF
pfaskownik [15mm
wysokose 10 cm
nie izolowac
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W kazdym przypadku wyprowadzenia drutdow instalacji alarmowe;
spod pokrywy koncowej nalezy je oznaczy¢ przez zalozenie /

koszulek izolacyjnych o odpowiednich kolorach: na drutach ocynowanych
nalezy zatozy¢ bialq koszulke a na drutach miedzianych czerwonq koszulke. /

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadke

i zwarte konektorkami typu OK 2MF
pfaskownik [13mm
wysokose 10 cm
nie izolowac

J.Czg¢rnego 7/

Diugos¢ nowego obwodu pomiarowego: 340 m
(dla jednej rury)

Uwaga:

- doktadng dtugo$¢ catego obwodu
pomiarowego ustali¢ reflektometrem po
zmontowaniu catej sieci,

- schemat dla zasilania i powrotu jednakowy
s przewOd miedziany ocynowany - biaty
— —— przewoOd miedziany - czerwony

druty alarmowe wyprowadzone nad nasadke

I zwarte konektorkami typu OK 2ZMF

pfaskownik [15mm
wysokos¢e 10 cm

nie izolowac
\ Vel

J.Czernego 15-15

Potqczenia instalacji alarmowej przedmiotowe] sieci omora do likwidacji
z instalacjg alarmowq sieci istniejgcej dokona¢ po

przeprowadzeniu pomiarow kontrolnych i akceptacji

przez stuzby eksploatacji PEC

instacja alarmowa w sieci istniejqce]
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