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ul. Dtuga - branza drogowa - chodniki 27.05.24.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Dlugiej w Zgierzu na odcinku od ul. Mielczarskiego do Cezaka
1/45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wyznaczenie drogi
0,364 km 0,3640
RAZEM 0,3640
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
analogia
707 m 707,0000
RAZEM 707,0000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, peronéw przystankowych, opasek bezpieczenstwaz |m?2
d.1/0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1533 m2 1533,0000
RAZEM 1533,0000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni na zjazdach z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m2
d.1/0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
178 m2 178,0000
RAZEM 178,0000
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
(3498,91*0,1+965,19*0,3*0,15+p0z.2*0,08*0,3+p0z.3*0,05+p0z.4*0,12)/2 m3 254,1513
RAZEM 254,1513
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km - wyw6z na odlegtos¢ powyzej 1 km oraz kosz-
ty utylizacji wg. uznania wykonawcy
poz.5 m3 254,1513
RAZEM 254,1513
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
poz.7 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
poz.8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
11|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
8 m3 8,0000
RAZEM 8,0000
12 Przstawienie wiat przystankowych szt
d.1|analogia
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
2/45233120-6 |CHODNIK
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.17*0,30 m3 424,2000
RAZEM 424,2000
14/ KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. llI-IV - wyw6z na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg.
uznania wykonawcy
p0z.13 m3 424,2000
RAZEM 424,2000
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,002*poz.16 m3 1,4280
RAZEM 1,4280
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem. Obrzeza stanowigce opér dla nawierzchni chodnika i
zjazdow.
1785,04*40% m 714,0160
RAZEM 714,0160
17|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.2/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1414 m?2 1414,0000
RAZEM 1414,0000
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego
31,5/63mm
poz.17 m2 1414,0000
RAZEM 1414,0000
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej 20x20x6 cm z mikrofaza, na podsypce ce- m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - chodnik
poz.17 m2 1414,0000
RAZEM 1414,0000
3/45233120-6 |OPASKA BEZPIECZENSTWA
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-| m3
d.3|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.22*0,41 m3 48,7900
RAZEM 48,7900
21|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.3/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV - wyw6z na odlegtos¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg.
uznania wykonawcy
poz.20 m3 48,7900
RAZEM 48,7900
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.3/0104-03 warstwy po zag. 15 cm
analogia Krotnosé = 1,5
119 m?2 119,0000
RAZEM 119,0000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego
31,5/63mm
poz.22 m?2 119,0000
RAZEM 119,0000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego 0/
analogia 31,5mm
Krotnosé = 0,625
poz.22 m?2 119,0000
RAZEM 119,0000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej gr.8cm, na podsypce cementowo- [m2
d.3/0511-03 piaskowej - opaska
poz.22 m?2 119,0000
RAZEM 119,0000
4/45233120-6 |ZJAZDY
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-|m3
d.4|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.28*0,35 m3 62,3000
RAZEM 62,3000
27|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. llI-IV - wyw6z na odlegto$¢ powyzej 1 km oraz koszty utylizacji wg.
uznania wykonawcy
p0z.26 m3 62,3000
RAZEM 62,3000
28|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.4/0104-03 z.0. |warstwy po zag. 10 cm 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
178 m?2 178,0000
RAZEM 178,0000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego
31,5/63mm
poz.28 m?2 178,0000
RAZEM 178,0000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 5 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego dolomitowego 0/
analogia 31,5mm
Krotnosé = 0,625
poz.28 m?2 178,0000
RAZEM 178,0000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- [m2
d.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej - zjazdy
poz.28 m?2 178,0000
RAZEM 178,0000
5/45111240-2 |ODWODNIENIE
32 Rozbiérka istniejgcych wpustéw ulicznych pozostajgcych w kolizji z projekto-  |szt
d.5|kalk. wlasna |wanym zagospodarowaniem
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
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33|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.5/0221-01 gruncie kat.I-Il
poz.36"1*1 m3 2,0000
RAZEM 2,0000
34|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe lub z rury korugowanej |szt.
d.5/0625-02 0 $r. max 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
analogia
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
35/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.5/0511-02
p0z.36*0,4*0,15 m3 0,1200
RAZEM 0,1200
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/0408-03
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
37|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm dla DN 200 - |m3
d.5/0511-03 obsypka
p0z.36*0,4*0,2 m3 0,1600
RAZEM 0,1600
38|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.5/0511-02
p0z.36*0,4*0,15 m3 0,1200
RAZEM 0,1200
39|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma metalizowang z tworzy- |m
d.5/0219-01 wa sztucznego
poz.36 m 2,0000
RAZEM 2,0000
6/45233290-8 |ZIELEN
40|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim - z dowozem ziemi urodzajnej
poz.41*0,1 m3 43,7240
RAZEM 43,7240
41/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawoze- |m?2
d.6/0408-01 z.0. |nia - darh gotowa
2.4.
437,24 m?2 437,2400
RAZEM 437,2400
42|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.6/0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m. Gtég
dwuszyjkowy (Crataegus laevigata) odm. Paul's Scarlett
9 szt. 9,0000
RAZEM 9,0000
43|KNR 2-21 Napetnienie skrzynek ziemig m3
d.6/0417-01 Krotnosé = 1,2
1,32 m3 1,3200
RAZEM 1,3200
44/ KNR 2-21 Obsadzenie skrzynek roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilosci 3 szt./|m
d.6/0417-02 m skrzynki
analogia Krotnosé = 1,2
11 m 11,0000
RAZEM 11,0000
7/45451000-3 |MALA ARCHITEKTURA
45|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem ms3
d.7/0203-01 pompy do betonu
Stopy fundamentowe (wym. wys.0,5xszer.0,2xdt.0,5) pod mocowanie tawek.
13*2*0,5*0,2*0,5 m3 1,3000
RAZEM 1,3000
46 Dostawa i montaz tawek miejskich wym.2,05x0,55 szt
d.7|analiza indy- |Przymocownie tawek do poditoza za pomocg ocynkowanych katownikéw i ko-
widualna tew
13 szt 13,0000
RAZEM 13,0000
47 Dostawa i montaz koszy miejskich wym.82x39x41 szt
d.7|analiza indy-
widualna
9 szt 9,0000
RAZEM 9,0000
48 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych miejskich wym.45x39x205 szt
d.7|analiza indy-
widualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
49 Dostawa i montaz krat pod drzewa wym.150x150x4 szt
d.7|analiza indy-
widualna
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5 szt 5,0000
RAZEM 5,0000
50 Dostawa i montaz donic miejskich wym.117x39x45 szt
d.7|analiza indy-
widualna
11 szt 11,0000
RAZEM 11,0000
51|/KNR 2-02 Wykonanie murka ozdobnego z betonu architektonicznego m3
d.7|/0283-01 Fundamenty blokowe o objetosci do 0,6 m3 - z zastosowaniem pompy do be-
analogia tonu
0,4405*11 ms3 4,8455
RAZEM 4,8455
8/45232000-2 |REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych. szt.
d.8/1406-03 Zwienczenia wpustow kanalziacji deszczowej
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
53|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
54|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8/1406-05
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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