Uwaga:

, , 1. Dokumentacje stanowig tgcznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne

1 PRZEKROJ PIONOWY W MI EJSCU SU FITU PO DWl ESZAN EGO 2 PRZEKROJ PIONOWY wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacie nalezy rozpatrywaé tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i robét dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacii
projektowej nalezy uzgodnic¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim

R > L i, i, > L L i, . wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i rob6t budowlanych oraz uzyska¢

///////W%//C//i///////// A akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

L L ey 2 3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentaciji rozwigzan i zapiséw nalezy
wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych.

4. Uzgodnienia dotyczace $cian mobilnych ze wskazaniem kolorystyki, tekstury nalezy
dokona¢ na podstawie poréwnania wielkowymiarowych prébek prezentowanych na
budowie. Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptaciji projektanta petnigcego nadzér autorski z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych
oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Detale gniazda w scianie zelbetowej rys. 304-MCN-3-KO-XX-WS-SC-XX-009
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Profil aluminiowy taczacy ptyty, ukryty w ptycie
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Architektura PW/AR

Nazwa rysunku

takze wraz z infrastruktura komunikacyjna, budowa miejsc postojowych oraz z
Plyta wirowa melaminowa, trudnozapalna @ Plyta widrowa melaminowa, trudnozapalna

Detal sciany mobilnej

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem podziemnym,
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