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03.2020

Zestawienie ścian mobilnych

JP

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi,
przebudową kd, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
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1 ZESTAWIENIE ŚCIAN MOBILNYCH NA POZIOMIE 02 ORAZ 03

ŚCIANA MOBILNA SM01

Ilość: 4
Wysokość ściany 450 cm
Izolacyjność akustyczna [Rw] 54 dB
Manualne ryglowanie ściany
Kolor paneli - biały, RAL9010
Szyna jednopunktowa w kolorze białym, RAL9010

ŚCIANA MOBILNA SM02

Ilość: 1
Wysokość ściany 450 cm
Izolacyjność akustyczna [Rw] 54 dB
Manualne ryglowanie ściany
Kolor paneli - biały, RAL9010
Szyna jednopunktowa w kolorze białym, RAL9010

ŚCIANA MOBILNA SM03

Ilość: 1
Wysokość ściany 300 cm
Izolacyjność akustyczna [Rw] 54 dB
Manualne ryglowanie ściany
Kolor paneli - biały, RAL9010
Szyna jednopunktowa w kolorze białym, RAL9010

ŚCIANA MOBILNA SM04

Ilość: 1
Wysokość ściany 300 cm
Izolacyjność akustyczna [Rw] 54 dB
Manualne ryglowanie ściany
Kolor paneli - biały, RAL9010
Szyna jednopunktowa w kolorze RAL9006

panel drzwiowy
dł. 1196 mm

panel standardowy 
dł. 1085 mm

węgarek startowy
80 mm

panel teleskopowy
dł. 995 mm

element końcowy
16 mm

panel drzwiowy
dł. 1196 mm

panel standardowy 
dł. 1166 mm

węgarek startowy
80 mm

panel teleskopowy
dł. 1075 mm

element końcowy
16 mm

panel drzwiowy
dł. 1196 mm
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dł. 968 mm

węgarek startowy
80 mm

panel teleskopowy
dł. 861 mm

element końcowy
16 mm

panel drzwiowy
dł. 1195 mm

panel standardowy 
dł. 1095 mm

węgarek startowy
80 mm

panel teleskopowy
dł. 995 mm

element końcowy
16 mm
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UWAGI:

1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z
pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych.

4.   Zestawienia rysunkowe elementów nie mogą stanowić podstawy do zamówień i produkcji. Na podstawie ww. rysunków należy opracować dokumentację warsztatową 
      zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania i montażu elementów budowlanych, wykończeniowych, urządzeń i 
      innych oraz uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski.

     Detale gniazda w ścianie żelbetowej rys. 304-MCN-3-KO-XX-WS-SC-XX-009 (ściana mobilna SM04)
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