LEGENDA
SYMBOLE | OZNACZENIA:

SUFITY PODWIESZANE:

SU1.1  Sufit podwieszany azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor naturalne aluminium RAL 9006
SU1.2  Sufit podwieszany azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor ciemnoszary RAL 7039

SU1a Sufit podwieszany petny z siatki cigto-ciggnionej z blachg - kolor naturalne aluminium RAL 9006
SU2  Sufit podwieszany i obudowa $cienna z ptyt wetny drzewnej 35 mm - kolor biaty

SU3.1  Sufit podwieszany z ptyt wetny mineralnej 50 mm - kolor biaty

SU3.2 Sufit podwieszany z ptyt wetny mineralnej 50 mm - kolor czarny

SU4  Sufit podwieszany akustyczny bezspoinowy - kolor biaty
SU5  Sufit przestowy z piyt gk (strop z gk)

SU6  Sufit podwieszany z ptyt gk (strop z gk)
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UFITY MONTOWANE DO STROPU:
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SU7  Sufit podwieszany z ptyt gk (strop z gk) bez weiny mineralnej

2]

SU8.1  Sufit z ptyt wetny mineralnej klejony do stropu (izolacja akustyczna na stropie) - kolor biaty
SU8.2  Sufit z ptyt wetny mineralnej klejony do stropu (izolacja akustyczna na stropie) - kolor czarny (nie wystepuje)
SU9  Sufit z ptyt wetny drzewnej 25 mm z powtokg akustyczng 25 mm montowany do stropu - kolor biaty

SU10  Sufit akustyczny bezspoinowy klejony do stropu - kolor biaty
INNE RODZAJE WYKONGCZEN - SALA KONFERENCYJNA:

“ | sui2.1 sufit podwieszany z paneli akustycznych z mdf (z wetng mineralng 50 mm) - kolor RAL 9006 (srebrny aluminiowy)
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|

SU12.2 Sufit podwieszany z paneli akustycznych z mdf (bez wetny mineralnej, z folig) - kolor RAL 9006 (srebrny aluminiowy)
SUFITY PODWIESZANE ZEWNETRZNE:

:

SU13  Sufit podwieszany azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor naturalne aluminium RAL 9006
INNE OZNACZENIA:
H=3.00m Wysokos$¢ dolnej krawedzi sufitu nad poziomem posadzki PPG w pomieszczeniu

UWAGI:

- Dokumentacje stanowig tacznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacije nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i robét dodatkowych.

« Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

» Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentacji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasnic¢ z projektantem petnigcym nadzor autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w
stosunku do planowanych zaméwien i rob6t budowlanych.

« Zestawienia rysunkowe elementéw nie moga stanowi¢ podstawy do zaméwien i produkciji. Na podstawie ww. rysunkéw nalezy opracowa¢ dokumentacje warsztatowg zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania i montazu elementéw budowlanych, wykonczeniowych, urzadzen i innych
oraz uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski.

« Wszystkie sufity w postaci wielkoformatowych prébek nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta prowadzacego Nadzér Autorski. Uzgodnienia nalezy
dokona¢ na podstawie poréwnania wielkowymiarowych prébek prezentowanych na budowie. Prébki nalezy przedstawi¢ do akceptaciji projektanta petnigcego nadzér autorski z
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