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LEGENDA
SYMBOLE I OZNACZENIA:

SU1.1 Sufit podwieszany ażurowy z siatki cięto-ciągnionej - kolor naturalne aluminium RAL 9006

SU2 Sufit podwieszany i obudowa ścienna z płyt wełny drzewnej 35 mm - kolor biały

SU6 Sufit podwieszany z płyt gk (strop z gk)

SU12.1 Sufit podwieszany z paneli akustycznych z mdf (z wełną mineralną 50 mm) - kolor RAL 9006 (srebrny aluminiowy)

SU8.1 Sufit z płyt wełny mineralnej klejony do stropu (izolacja akustyczna na stropie) - kolor biały 

SUFITY PODWIESZANE:

SUFITY MONTOWANE DO STROPU:

SU1.2 Sufit podwieszany ażurowy z siatki cięto-ciągnionej - kolor ciemnoszary RAL 7039

SU8.2 Sufit z płyt wełny mineralnej klejony do stropu (izolacja akustyczna na stropie) - kolor czarny (nie występuje)

SU9 Sufit z płyt wełny drzewnej 25 mm z powłoką akustyczną 25 mm montowany do stropu - kolor biały

Wysokość dolnej krawędzi sufitu nad poziomem posadzki PPG w pomieszczeniu

INNE OZNACZENIA:

H= 3.00m

INNE RODZAJE WYKOŃCZEŃ - SALA KONFERENCYJNA:

SU3.1 Sufit podwieszany z płyt wełny mineralnej 50 mm - kolor biały

SU5 Sufit przęsłowy z płyt gk (strop z gk)

SU7 Sufit podwieszany z płyt gk (strop z gk) bez wełny mineralnej

SU4 Sufit podwieszany akustyczny bezspoinowy - kolor biały

SU10 Sufit akustyczny bezspoinowy klejony do stropu - kolor biały

SU12.2 Sufit podwieszany z paneli akustycznych z mdf (bez wełny mineralnej, z folią) - kolor RAL 9006 (srebrny aluminiowy)

SU1a Sufit podwieszany pełny z siatki cięto-ciągnionej z blachą - kolor naturalne aluminium RAL 9006

SU13 Sufit podwieszany ażurowy z siatki cięto-ciągnionej - kolor naturalne aluminium RAL 9006

SUFITY PODWIESZANE ZEWNĘTRZNE:

SU3.2 Sufit podwieszany z płyt wełny mineralnej 50 mm - kolor czarny
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UWAGI:

• Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z 
pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.
• Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim 
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego pod rygorem nieważności.
• Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w 
stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych.  
• Zestawienia rysunkowe elementów nie mogą stanowić podstawy do zamówień i produkcji. Na podstawie ww. rysunków należy opracować dokumentację warsztatową zgodnie 
z wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania i montażu elementów budowlanych, wykończeniowych, urządzeń i innych 
oraz uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski.
•  Wszystkie sufity w postaci wielkoformatowych próbek należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego i Projektanta prowadzącego Nadzór Autorski. Uzgodnienia należy 
dokonać na podstawie porównania wielkowymiarowych próbek prezentowanych na budowie. Próbki należy przedstawić do akceptacji projektanta pełniącego nadzór autorski z 
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Jednostka projektowa

StatusNumer rysunku

Nazwa rysunku

Projekt

Indeks zmiany

Skala Data zmiany

Opracował

Branża

FormatData wydania

Inwestor

Stadium

Numer rysunku

Schemat poglądowy

Plik

Podpis

PodpisSprawdzający

Projektant

Specjalność

Specjalność

594 x 841 mmJak zaznaczono

Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

03.2020

Schemat rodzajów sufitów - kond.03

MB

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi,
przebudową kd, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
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1 : 350

2 SUFITY PODWIESZANE - KONDYGNACJA 03
1 : 350

1 SUFITY MONTOWANE DO STROPU - KONDYGNACJA 03

UWAGA: Sufity w wyższej części pomieszczeń laboratoriów pokazano również na rysunku kondygnacji 02.
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