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ZAYACZNIK NR 1F DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne do aranzacji i wyposazenia przestrzeni towarzyszacych
Akademii Dzieci w Matopolskim Centrum Nauki Cogiteon

Dokument dotyczy zadania pn.: ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWA |
MONTAZEM ELEMENTOW ARANZACJI PRZESTRZENI AKADEMII DZIECI W MALOPOLSKIM
CENTRUM NAUKI COGITEON oraz odnosi sie bezposrednio do punktu 2.2 Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia pn.: ARANZACJA, ZAKUP, DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE ELEMENTOW
WYPOSAZENIA PRZESTRZENI TOWARZYSZACYCH.

Zadanie obejmuje aranzacje, zakup, dostawe, montaz i uruchomienie elementéw wyposazenia
przestrzeni towarzyszacych Akademii Dzieci, przez ktére rozumie sie:

e sale zaje¢,

e magazyn podreczny,

e pokdj rodzica z dzieckiem,
e sanitariaty dla dzieci.

W ramach zadania dopuszcza sie mozliwos¢ zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i montazu
elementéw autorskich.

Wytyczne dotyczgce kazdej przestrzeni zaréwno pod katem aranzacji jak i wyposazenia s3
pogrupowane i opisane wzgledem poszczegdlnych przestrzeni.

Ponadto, w zatgczniku PLANY ARCHITEKTONICZNE (zat. nr 1G) Zamawiajgcy umiescit podstawowe
rzuty kondygnacji i instalacji. Nalezy zaznaczy¢, ze dokumentacja powykonawcza zawiera zmiany w
stosunku do dokumentacji pierwotnej. Szczegdty dotyczace dokumentacji powykonawczej
udostepnione zostang przez Zamawiajacego.

Realizacja zadania powinna uwzgledni¢ rowniez usytuowanie elementéw statych, w ktére wyposazone
beda przestrzenie towarzyszace, tj. scianka mobilna, zabudowa meblowa, umywalki i inne urzadzenia
sanitarne zgodne z rysunkami (zat. nr 1G).

Podane przez Zamawiajgcego opisy i parametry techniczne wyposazenia s parametrami
minimalnymi. Wykonawca moze zaproponowa¢ wyposazenie o parametrach technicznych
rownowaznych lub wyzszych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
akceptuje rozwigzania réwnowazne, o ile spefniajg one przedstawione wymagania i Wykonawca
przedstawi na etapie Projektowania ich doktadny opis, wraz z nazwa handlowg i nazwga producenta
oraz umozliwi ich weryfikacje przed etapem sktadania zamoéwienia.

Kolorystyka poszczegdlnych elementdw wchodzacych w sktad wyposazenia, powinna by¢ harmonijna
i opiera¢ sie na kolorze naturalnego lub bielonego drewna, bieli oraz delikatnych akcentéw
kolorystycznych pobudzajgcych ciekawosé, tj. pastelowe odcienie zieleni, zétcieni, btekitow i fioletow.
Ostateczna kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie Projektowania.
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SALE ZAJEC

1.1.

SALA ZAJEC PRECYZYJNYCH (3.5.02)

1.1.1. FUNKCIA

Sala zaje¢ precyzyjnych to przestrzen edukacyjna towarzyszgca Akademii Dzieci, w
ktorej majg odbywac sie zajecia dla najmtodszych w wieku 3-6 lat, w maksymalnie 14-
osobowych grupach.

Ma za zadanie zapewni¢ ergonomiczne i bezpieczne warunki dostosowane do grupy
docelowej — w tym: dostosowane do wymiardw antropometrycznych stoliki i krzesta,
a jednoczesnie powinna by¢ zaprojektowana na tyle komfortowo, aby umozliwiaé
swobodne poruszanie sie prowadzgcego zajecia edukatora.

Wyposazenie sali powinno by¢ funkcjonalnie rozplanowane, by mozliwe byto
korzystanie z niej w sposdb bezpieczny i bezproblemowy. Sugeruje sie zastosowanie
rozwigzan multifunkcyjnych oraz mobilnych - elementéw tatwych do przesuwania i
przemieszczania w celu zmiany ukfadu catej przestrzeni oraz aranzowania zaje¢ w
réznych grupach.

Dodatkowo w pomieszczeniu powinno znalezé sie miejsce w postaci wyodrebnionej,
niewielkiej strefy dla dzieci wymagajacych wyciszenia i uspokojenia.

Warsztaty w sali zaje¢ precyzyjnych opierac¢ sie bedg o dziatania indywidualne i
grupowe, gtéwnie przeprowadzane w formie laboratoryjnej, tj. obserwacje
mikroskopowe, wykonywanie mini-doswiadczen oraz pokazéw w rézinorodnej
tematyce (m.in. biologia, chemia, fizyka).

1.1.2. PRZESTRZEN

Skrécony opis podstawowego wykonczenia przestrzeni, realizowanego w ramach prac

Generalnego Wykonawcy budynku:

— pomieszczenie 3.5.02 o powierzchni 21,68 m?;

— na catej dtugosci sciany pdétnocnej szklana fasada;

— od pomieszczenia 3.5.03 sala oddzielana tatwo-demontowalng Sciankg mobilng
SMO04 - zgodnie z rysunkami w zat. nr 1G;

— posadzka zywiczna, antyposlizgowa, odporna na srodki chemiczne, maksymalne
dopuszczalne réwnomierne obcigzenie 10 kN/m?;

— Sciany wykonczone powtokg malarska lateksowo-akrylowa do wnetrz, o wysokiej
odpornosci na plamy, zabrudzenia oraz brud i kurz, w matowym wykonczeniu, w
kolorze biatym (zblizonym do RAL 9010) oraz sciany zelbetowe w jakosci betonu
architektonicznego zaimpregnowane preparatem hydrofobizujgcym - $ciana
wschodnia;

— przy wschodniej $cianie zabudowa meblowa wraz ze zlewozmywakiem oraz
niezbedng instalacjg wodno-kanalizacyjng;

— sufit podwieszany na wysokosci 3 m, azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor
naturalne aluminium (RAL 9006);

— W pomieszczeniu rozmieszczone punkty elektryczno-logiczne, gniazda zasilania
230V oraz przytacza 1-fazowe zakoriczone puszka z listwa;

— drzwi wejsciowe z przestrzeni wystawienniczej prawe, 100/210 z oscieznicy
systemowq ukrytg lub oscieznicg blokowg przykrytg z jednej strony oktadzing
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Scienng lub ptytg g-k, skrzydto drzwiowe ptytowe w kolorze s$ciany lub
wykonczone oktadzing $cienng;

— drzwi na korytarz lewe, 100/210 stalowe ptytowe petne z oscieznicg blokowa
stalowa.

1.1.3. OPIS WYPOSAZENIA | ARANZACJI PRZESTRZENI

Przestrzen warsztatowa powinna by¢ uporzadkowana, przyjazna i zachecajaca
wyglgdem, co jednoczesnie minimalizuje stres i zwieksza ciekawos$¢ poznawcza.

W pomieszczeniu powinno sie zastosowaé stonowane, spokojne barwy dajgce
poczucie bezpieczenstwa, uspokajajace i wprowadzajgce w optymistyczny nastréj. Nie
wskazane jest stosowanie zbyt wielu réznorodnych i agresywnych koloréw, ktdére
mogtyby dostarczyé nadmiernej ilosci bodzcow.

Wyposazenie meblowe powinno by¢ dostosowane do intensywnej eksploatacji.
Poszczegdlne elementy wyposazenia powinny byé wykonane z materiatéw gtadkich,
nienasigkliwych, odpornych na scieranie i zarysowania, trudnopalnych, fatwych do
utrzymania w czystosci, zmywalnych za pomocg wody i nieagresywnych detergentow.
Materiaty powinny byé antyalergiczne i antytoksyczne. Istotna jest zasada
minimalizacji ilosci taczen oraz unikanie miejsc trudnych do wyczyszczenia.
Zastosowane materiaty i formy powinny by¢ jak najbardziej naturalne i tworzy¢
otoczenie z dozg realnosci, pozwalajgce na rozwdj wyobrazni - niezbyt dziecinne i bez
wizerunkéw postaci bajkowych.

Zastosowane rozwigzania estetyczne w aranzacji pomieszczenia majg byc
funkcjonalne - stuzy¢ nie tylko do dekoracji, ale mie¢ tez przeznaczenie uzytkowe lub
walor edukacyjny. Dekoracje powinny by¢ atrakcyjne wizualnie, spdjne i nawigzujace
do catej przestrzeni Akademii Dzieci.

ZABUDOWA MEBLOWA - KUCHENNA

— wiszgca, zamocowana na $cianie wschodniej,

— wymiary dostosowane do rzeczywistych warunkéw w pomieszczeniu i zabudowy
meblowej stojgcej wg rysunku 304-MCN-3-AR-XX-DE-MS-XX-016 (zat. nr 1G),
szerokos$¢ 120 cm x max. gtebokos$¢ 40 cm x wysokosé 80 cm,

— korpus i fronty gtadkie, matowe - materiat: np. lakierowana ptyta meblowa o
grubosci min. 18 mm,

— niewidoczne elementy korpusu (np. pétki) mogag by¢ wykonane z laminowanej
ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, wszystkie widoczne krawedzie
zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci min. 2 mm,

— fronty szafek w systemie push to open, na zawiasach z hamulcem i
samodociggajgce sie,

— niezbedne otwory zabezpieczone przepustami kablowymi.

KOSZ DO SEGREGACII SMIECI

— zestaw kompaktowych pojemnikéw na odpady z podziatem na 4 frakcje (odpady
zmieszane, papier, plastik i szkto), z prostg, zrozumiatg dla dzieci identyfikacjg
obrazkows,

— mobilne, tatwe do przenoszenia, z mozliwoscig umieszczenia w zamykanej szafce
w zabudowie meblowej - kubatura pojedynczego kosza max. 20 |,

— trwaly, gtadki materiat, np. tworzywo sztuczne.
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PODEST / STOPIEN

minimalistyczny,

kompaktowy i lekki - tatwy do przesuwania przez dziecko,

dwupoziomowy, szerokie stopnie z antyposlizgowa powierzchnig minimalizujgca
ryzyko upadku,

konstrukcja stabilna uniemozliwiajgca przechylanie sie,

materiat trwaty i gtadki, np. tworzywo sztuczne.

LAMPA UV

bakteriobdjcza i wirusobdjcza,

dwufunkcyjna przeptywowa NBVE, z dwoma niezaleznymi licznikami czasu pracy,
montaz nascienny lub sufitowy,

zasieg dziatania lampy w zakresie obejmujgcym powierzchnie ok. 22 m? i kubature
ok. 66 m* (wartosci wynikajgce z wymiaréw pomieszczenia), wydajno$é minimalna
199 m3/h,

elementy emitujgce promieniowanie UV-C: wewnetrzny 2x55W, zewnetrzny
1x55W o trwatosci minimum 8000h,

napiecie 230V 50Hz, pobdér mocy 145W,

wyposazona w pilot zdalnego wiaczania i wytgczania.

KRATOWNICA SUFITOWA (2 sztuki)

sufitowy stelaz (krata ekspozycyjna) na rosliny pnace i wiszgce oraz galerie prac,
azurowa konstrukcja podwieszona na wysokosci ok. 2,5 m od posadzki, wykonana
ze stali malowanej proszkowo lub z otuling PCV,

forma geometryczna — kwadraty lub heksagony,

nosnos¢ minimalna 20 kg, wymiary: 150 x 200 cm (+10%),

wyposazona w tatwe do zatozenia celem zmiany aranzacji karabinczyki, faficuszki
kulkowe, haczyki oraz klipsy (minimum 20 zestawodw).

STOLIK DLA ANIMATORA

ksztatt kwadratowy, o krawedzi minimum 50 cm i wysokosci catkowitej 50 cm (+
10%),

solidna i stabilna konstrukcja, no$nos$é minimalna 10 kg,

mobilny, tatwy do przenoszenia — wyposazony w kétka (minimum 2 z hamulcem),
blat: gtadki, lity - bez taczen, jednokolorowy, np. wysokogatunkowa lakierowana
sklejka drewniana lub ptyta laminowana o grubosci min. 18 mm, krawedzie
zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci min. 2 mm, narozniki i
krawedzie bezpiecznie zaokraglone,

nogi / wsporniki pionowe okragte lub zaoblone,

opcjonalnie z dodatkowym miejscem do przechowywania - np. pétka w
podstawie.

KRZEStO DLA ANIMATORA

siedzisko okragte, obrotowe, z regulowang wysokoscig - mozliwo$¢ ustawienia
siedziska na najnizszym poziomie w zakresie 36-38 cm,

dwufunkcyjne oparcie z regulacjg wysokosci - podpdrka dla plecow (tyt) lub dla
rak (przdd),
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solidna i stabilna konstrukcja, stelaz ze stali powlekanej proszkowo i tworzywa
sztucznego, min. obcigzenie maksymalne 120kg,

mobilne, fatwe do przenoszenia — podstawa wyposazona w 5 kotek,

pokrycie z materiatu gtadkiego, fatwego do utrzymania czystosci, hydrofobowego
lub wymienialne pokrycie z tkaniny.

STOLIK DZIECIECY (4 sztuki + 2 sztuki zapasowe)

ksztatt szesciokatny, o krawedzi 60 cm (+ 5%),

stoliki z mozliwosciag zestawiania w celu tworzenia grup w trakcie zajeé i
umozliwiajgce tatwg zmiane ukfadu przestrzeni,

przeznaczony do intensywnej eksploatacji, solidna i stabilna konstrukcja nosna
wykonana z profili stalowych, na sze$ciu nogach,

blat: gtadki, lity - bez taczen, w kolorze naturalnego drewna, np.
wysokogatunkowa lakierowana sklejka drewniana o grubosci min. 18 mm,
narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone,

blat dodatkowo wyposazony w zdejmowane wodoodporne nakfadki, np. z
tworzywa sztucznego,

nogi okragte o srednicy min. 40 mm, z rury stalowej malowanej proszkowo w
kolorystyce jasnoszarej, korce nég wyposazone w trwate zabezpieczenia z
tworzywa sztucznego lub filcu, chronigce przed zarysowaniem podtoza,
wysokos¢ blatu regulowana za pomocg wymiennych w nogach modutéw, kazdy
stolik wyposazony jest w komplet modutéw umozliwiajacych uzyskanie wysokosci
blatu 46, 53 i 59 cm (zamontowany blat na wysokosci standardowej 53 cm),
uzyte w procesie produkcji materiaty bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami - spetniajgce wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, trwatosci i stabilnosci okreslone w normie: PN-EN 1729-
2+A1:2016-02.

KRZEStO DZIECIECE (50 sztuk)

krzesta z mozliwoscig sztaplowania, celem przechowywania w magazynie,
wysokosc siedziska 26 cm (25 szt.) oraz 31 cm (25 szt.),

solidna i stabilna konstrukcja, przeznaczona do intensywnej eksploatacji i
zapobiegajaca bujaniu sie przez dzieci,

stelaz stalowy malowany proszkowo w kolorystyce jasnoszarej, nogi okragte,
konce nég wyposazone w trwate zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub filcu,
chronigce przed zarysowaniem podtoza,

siedzisko i oparcie gtadkie, w kolorze naturalnego drewna, z wysokogatunkowej
lakierowanej sklejki drewnianej, bez zakamarkéw, w ktdrych moze osadzad sie
brud,

wygodne i wyprofilowane oparcie umozliwiajgce zachowanie prawidtowej
postawy ciata, wyprofilowane w przedniej czesci siedzisko zapewniajgce komfort
i eliminujgce ucisk pod kolanami, narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone,
uzyte w procesie produkcji materiaty bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane
zgodnie z obowigzujgcymi normami - spetniajgce wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, trwatosci i stabilnosci okreSlone w normie: PN-EN 1729-
2+A1:2016-02.
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POLKI SCIENNE (4 sztuki)

minimalistyczny, prosty ksztatt,

wymiary: szerokosé 90 cm x gtebokos¢ 30 cm (+5%),

nosnos¢ pojedynczej potki min. 5 kg,

zawieszone na wysokosci powyzej 130cm, z wolng przestrzenig co 40 cm,
powierzchnia trwata i gtadka, np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka
drewniana, kolorystyka naturalna,

narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone,

montaz ukryty.

POLKA STOJACA NA KSIAZKI

minimalistyczna, stojgca na posadzce,

prosty ksztatt i niewielkie, dostosowane do dziecka wymiary,

konstrukcja lekka i trwata, np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana,
kolor naturalny lub biaty lub szary, narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone,
ndzki wyposazone w kotka lub trwate zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub
filcu, chronigce przed zarysowaniem podtoza,

z rantem lub belkg zabezpieczajgca zsuwanie sie ksigzek z potki.

DYWAN

pojedynczy dywan duzych rozmiaréw - pétkole o promieniu 1,5 m (+10%), lub
zestaw dywandw w nieregularnych ksztattach, ale umozliwiajgcych potozenie przy
Scianie,

materiat antystatyczny, fatwy w czyszczeniu i odporny na zuzycie, np. przedza z
tworzywa sztucznego (wtdkno akrylowe, wtékno nylonowe), wysokos$¢ runa w
zakresie 7-10 mm,

podtoze tekstylne,

ukryte szwy wykoriczeniowe lub obszycie na catosci.

SIEDZISKO Z BALDACHIMEM

niewielkich rozmiarow (w zaleznosci od mozliwosci przestrzennych), niskie
siedzisko dla dzieci, w postaci poduchy podtogowej lub pufy tapicerowanej na
podkonstrukcji z ptyty meblowej lub sklejki drewnianej,

siedzisko z pianki cietej trudnopalnej o duzej gestosci,

tapicerka gftadka, wykonana z materiatu tatwoczyszczacego, o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 tys. cykli Martindala) i gestej strukturze
tkania,

nad siedziskiem umieszczony wiszacy lub przymocowany do oparcia dekoracyjny
baldachim, dajgcy poczucie wyciszenia i bezpieczeristwa, wykonany z solidnej
tkaniny tatwej do utrzymania w czystosci z mozliwoscig Sciggniecia i prania,
baldachim z oparciem tworzg razem forme roslinng - np. drzewo, lisé, kwiat (wzér
elementu do ustalenia po konsultacjach z Zamawiajagcym na etapie
Projektowania).
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SKRZYNKA DO PIASKU Z PRZEZROCZYSTYM DNEM | PANELEM SWIETLNYM LED
(4 sztuki)

kwadratowa o wymiarach 60 cm x 60 cm lub okragta o Srednicy 60 cm (+5%),
wysokos¢ ramki max. 10 cm,

mozliwosé stabilnego sztaplowania, celem przechowywania w magazynie,
konstrukcja skrzynki np. z lakierowanej sklejki drewnianej, narozniki i krawedzie
bezpiecznie zaokraglone,

dno skrzynki bezbarwne, przezroczyste i gtadkie, o podwyzszonej wytrzymatosci i
odpornosci na zarysowania oraz $wiatto UV, np. plexi,

wbudowany panel LED podswietlajgcy dno skrzynki, energooszczedny i trwaty,

z mozliwoscig zmiany barwy i jasnosci $wiatta za pomocg dedykowanego pilota
zdalnego sterowania,

zasilanie akumulatorowe z mozliwoscig tadowania (minimalny czas ciggtego
Swiecenia panelu LED ok. 8h), fadowanie za pomocg kabla USB-C, napiecie 230V.

WIESZAKI NA PLAKATY (10 sztuk)

minimalistyczne,

format A4 (pion) - 5 sztuk i A3 (pion) — 5 sztuk,

konstrukcja z listewek z lakierowanego bezbarwnie litego drewna, wyposazonych
w magnesy stuzgce do zaci$niecia dwéch warstw sztywnej, transparentnej folii
pomiedzy ktérymi wiozone sg suszone rosliny,

goérne listwy z zawieszkami z naturalnego sznurka, np. sznurek sizalowy lub
jutowy,

zestaw wyposazony w przezroczyste, samoprzylepne haki do zamocowania na
szybie okiennej.

ELEMENTY DEKORACYJNE

podwieszany ogrdod (wysokiej jakosci wiszaca i pnaca sie roslinnosé sztuczna
umieszczona na kratownicy sufitowej),

stojak kaskadowy lub wertykalny na roslinno$¢ zywa, wyposazony w ostonki na
donice,

grafiki Scienne naniesione trwatg technika odporng na zadrapania i Srodki
czystosci, pfaskie elementy scenograficzne, scenografia naroina z
wykorzystaniem $ciany mobilne;j.

ZESTAW AUDIO

kompaktowe urzadzenie wielofunkcyjne niewielkich rozmiaréw, tzw. mikrowieza
z dwiema kolumnami gtosnikowymi i wyswietlaczem LCD,

montaz nascienny,

minimalne podstawowe funkcje: odtwarzacz CD z obstugy plikow MP3, ztacze
Bluetooth, port USB, ztgcze stuchawkowe AUX IN,

sterowanie przez wbudowany panel obstugi i pilot zdalnego sterowania,

napiecie 230V 50Hz.
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SALA ZAJEC KREATYWNYCH (3.5.03)

1.2.1. FUNKCIA

Sala zajec kreatywnych to przestrzen edukacyjna towarzyszgca Akademii Dzieci, w
ktdrej majg odbywac sie zajecia dla najmfodszych w wieku 3-6 lat, w maksymalnie 14-
osobowych grupach.

Wyposazenie sali powinno by¢ funkcjonalnie rozplanowane, by mozliwe byto
korzystanie z niej w sposdb bezpieczny i bezproblemowy. Sugeruje sie zastosowanie
rozwigzan multifunkcyjnych, a tam, gdzie mozliwe réwniez mobilnych lub tatwych do
demontazu, aby stworzyé elastyczng i przeksztatcajgcg sie w miare potrzeb przestrzen.
Wyposazenie powinno by¢ dostosowane do grupy docelowej — elementy uzywane
przez dzieci powinny by¢ dostepne i znajdowac sie w zasiegu ich rak.

Warsztaty w sali zaje¢ precyzyjnych opieraé sie bedg gtéwnie o twodrcze dziatania
grupowe w przestrzeni otwartej, ktéra pozwoli na swobodne eksplorowanie i
poznawanie. Istotg zaje¢ bedzie powigzanie wiedzy naukowej z jednoczesnym
zdobywaniem doswiadczenia o wiasnym ciele. Zajecia opierac sie bedg o o réznorodne
formy ruchowe i plastyczne integrujgce odczucia ruchowe i bodzce sensoryczne
(wzrok, stuch, wech, dotyk).

1.2.2. PRZESTRZEN

Skrécony opis podstawowego wykornczenia przestrzeni, realizowanego w ramach prac

Generalnego Wykonawcy budynku:

— pomieszczenie 3.5.03 o powierzchni 21,80 m?;

— od pomieszczenia 3.5.02 sala oddzielana tatwo-demontowalng $cianka mobilng
SMO04 - zgodnie z rysunkami w zat. nr 1G;

— posadzka zywiczna, antyposlizgowa, odporna na srodki chemiczne, maksymalne
dopuszczalne réwnomierne obcigzenie 10 kN/m?;

— Sciany wykonczone powtokg malarskg lateksowo-akrylowg do wnetrz, o wysokiej
odpornosci na plamy, zabrudzenia oraz brud i kurz, w matowym wykoniczeniu, w
kolorze biatym (zblizonym do RAL 9010) oraz Sciany zelbetowe w jakosci betonu
architektonicznego zaimpregnowane preparatem hydrofobizujgcym - $ciana
wschodnia;

— przy wschodniej Scianie zabudowa meblowa wraz ze zlewozmywakiem oraz
niezbedna instalacjg wodno-kanalizacyjng;

— sufit podwieszany na wysokosci 3 m, azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor
naturalne aluminium (RAL 9006);

— W pomieszczeniu rozmieszczone punkty elektryczno-logiczne, gniazda zasilania
230V oraz przytgcza 1-fazowe zakonczone puszka z listwg;

— drzwi lewe, 100/210 z osScieznicg systemowg ukrytg lub oscieznicg blokowa
przykrytg z jednej strony okfadzing sScienng lub ptytg g-k, skrzydio drzwiowe
ptytowe w kolorze $ciany lub wykoriczone oktadzing $cienna.

1.2.3. OPIS WYPOSAZENIA | ARANZACJI PRZESTRZENI

Przestrzen warsztatowa powinna by¢ uporzadkowana, ale pozostawa¢ otwarta, co
sprzyja lepszej komunikacji, wspdlnej pracy i stwarza szanse na przetamywanie
sztywnej hierarchii i rél. Zachecajgca wygladem i zwiekszajaca ciekawosé poznawcza.
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W pomieszczeniu powinno sie zastosowaé stonowane, spokojne barwy dajgce
poczucie bezpieczenistwa, uspokajajgce i wprowadzajgce w optymistyczny nastréj. Nie
wskazane jest stosowanie zbyt wielu réznorodnych i agresywnych koloréw, ktére
mogtyby dostarczy¢ nadmiernej ilosci bodzcow.

Wyposazenie meblowe powinno by¢ dostosowane do intensywnej eksploatacji.
Poszczegdélne elementy wyposazenia powinny byé wykonane z materiatdw gtadkich,
nienasigkliwych, odpornych na $cieranie i zarysowania, trudnopalnych, fatwych do
utrzymania w czystosci, zmywalnych za pomocg wody i nieagresywnych detergentow.
Materiaty powinny by¢ antyalergiczne i antytoksyczne. Istotna jest zasada
minimalizacji iloSci fgczen oraz unikanie miejsc trudnych do wyczyszczenia.
Zastosowane materiaty i formy powinny by¢ jak najbardziej naturalne i tworzy¢
otoczenie z dozg realnosci, pozwalajgce na rozwdj wyobrazni - niezbyt dziecinne i bez
wizerunkéw postaci bajkowych.

Zastosowane rozwigzania estetyczne w aranzacji pomieszczenia majg byé
funkcjonalne - stuzy¢ nie tylko do dekoracji, ale mieé tez przeznaczenie uzytkowe lub
walor edukacyjny. Dekoracje powinny by¢ atrakcyjne wizualnie, spéjne i nawigzujace
do catej przestrzeni Akademii Dzieci.

ZABUDOWA MEBLOWA - KUCHENNA

— wiszgca, zamocowana na S$cianie wschodniej, wymiary dostosowane do
rzeczywistych warunkéw w pomieszczeniu i zabudowy meblowej stojgcej wg.
rysunku 304-MCN-3-AR-XX-DE-MS-XX-016 (zat. nr 1G), szerokos$¢ 277 cm x max.
gtebokos$¢ 40 cm x wysokosé 80 cm,

— korpus i fronty gtadkie, matowe - materiat: np. lakierowana ptyta meblowa o
grubosci min. 18mm,

— niewidoczne elementy korpusu (np. potki) mogg by¢ wykonane z laminowanej
ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, wszystkie widoczne krawedzie
zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego o grubosci min. 2 mm,

— fronty szafek w systemie push to open, na zawiasach z hamulcem i
samodociggajgce sie,

— niezbedne otwory zabezpieczone przepustami kablowymi.

DOZOWNIK MYDtA

— nascienny,

— zautomatycznym dozowaniem mydta - bezdotykowy, z sensorem ruchu,

—  zbiornik wielokrotnego uzytku o pojemnosci minimum 500 ml, z mozliwoscig
wyjecia w celu okresowego czyszczenia wnetrza,

—  zamykany na kluczyk,

— materiat: np. stal nierdzewna, matowa,

—  mozliwo$¢ zasilania na baterie (dostepne w zestawie).

KOSZ DO SEGREGACII SMIECI

— zestaw kompaktowych pojemnikéw na odpady z podziatem na 4 frakcje, z tatwg,
zrozumiatg dla dzieci identyfikacjg obrazkows,

— mobilne, tatwe do przenoszenia, z mozliwoscig umieszczenia w zamykanej szafce
w zabudowie meblowej - kubatura pojedynczego kosza max. 20,

— trwaly, gtadki materiat, np. tworzywo sztuczne.



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

w55 N\ MALOPOLSKA ‘=

PODEST / STOPIEN

minimalistyczny,

kompaktowy i lekki - tatwy do przesuwania przez dziecko,

dwupoziomowy, szerokie stopnie z antyposlizgowa powierzchnig minimalizujgca
ryzyko upadku,

konstrukcja stabilna uniemozliwiajgca przechylanie sie,

materiat trwaty i gtadki, np. tworzywo sztuczne.

LAMPA UV

bakteriobdjcza i wirusobdjcza,

dwufunkcyjna przeptywowa NBVE, z dwoma niezaleznymi licznikami czasu pracy,
montaz nascienny lub sufitowy,

zasieg dziatania lampy w zakresie obejmujgcym powierzchnie ok. 22 m? i kubature
ok. 66 m* (wartoséci wynikajagce z wymiaréw pomieszczenia) oraz wydajnosé
minimalna 199 m3/h,

elementy emitujgce promieniowanie UV-C: wewnetrzny 2x55W, zewnetrzny
1x55W o trwatosci minimum 8000h,

napiecie 230V 50Hz, pobdér mocy 145W,

wyposazona w pilot zdalnego wiaczania i wytgczania.

ZABUDOWA MEBLOWA Z SIEDZISKIEM

stojgca, przyscienna, multifunkcyjna - stuzgca do przechowywania, zabawy i
odpoczynku,

wykonana z 3 lub 4 segmentdéw (min. dwa segmenty z siedziskiem), poszczegélne
segmenty zabezpieczone przed przewrdceniem przez montaz do $cian,

wymiary zabudowy nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw w
pomieszczeniu oraz wybranego wyposazenia, maksymalnie: szerokos¢ 350 cm x
gtebokos$¢ 40 cm x wysokosé 160 cm,

korpus gtadki, matowy, w kolorze naturalnego drewna, np. wysokiej jakosci
lakierowana sklejka drewniana o grubosci min. 18 mm, niewidoczne elementy
korpusu (np. pétki) moga by¢ wykonane z laminowanej ptyty meblowej o grubosci
min. 18 mm, wszystkie widoczne krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa
sztucznego o grubosci min. 2 mm,

fronty gtadkie, matowe, w kolorach pastelowych, np. lakierowana ptyta meblowa
0 grubosci min. 18mm, bez uchwytéw - z wycietym otworem umozliwiajgcym
swobodne wtozenie palcéw rak i otworzenie szafki,

widoczny tyt zabudowy (tj. w segmentach z siedziskiem) estetyczny, w kolorze
biatym, wykonany z tego samego materiatu co konstrukcja mebla lub opcjonalnie
- tyt zaaranzowany jako element dekoracyjny i oparcie w jednym,

siedzisko (fatwo wyjmowany materac) na podkonstrukcji z ptyty meblowej,
wykonane z pianki o podwyzszonej gestosci i grubosci min. 6 cm, pokrycie z
materiatu hipoalergicznego — bezpiecznego w kontakcie ze skoérg dziecka,
gtadkiego, hydrofobowego, zmywalnego i fatwego do utrzymania czystosci,
wszystkie widoczne narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone.
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KRATOWNICA SUFITOWA (2 sztuki)

sufitowy stelaz (krata ekspozycyjna) na podwieszane materiaty edukacyjne oraz
galerie prac,

azurowa konstrukcja podwieszona na wysokosci ok. 2,5m od posadzki, wykonana
ze stali malowanej proszkowo lub z otuling PCV,

forma geometryczna — kwadraty,

nosnosc ok. 20kg, wymiary minimalne: 150 x 200 cm,

wyposazona w fatwe do zatozenia celem zmiany aranzacji karabinczyki, faficuszki
kulkowe, haczyki oraz klipsy (minimum 20 zestawdw).

STOLIK DLA ANIMATORA

ksztatt kwadratowy, o krawedzi minimum 50 cm i wysokosci catkowitej 50 cm (+
10%),

solidna i stabilna konstrukcja, nosnos¢ minimalna 10 kg,

mobilny, tatwy do przenoszenia — wyposazony w koétka (minimum 2 z hamulcem),
blat: gtadki, lity - bez tgczen, jednokolorowy, np. wysokiej jakosci lakierowana
sklejka drewniana lub ptyta laminowana o grubosci min. 18 mm, krawedzie
zabezpieczone doklejka z tworzywa sztucznego o grubosci min. 2 mm, narozniki i
krawedzie bezpiecznie zaokraglone,

nogi / wsporniki pionowe okragte lub zaoblone,

opcjonalnie z dodatkowym miejscem do przechowywania - np. pétka w
podstawie.

KRZEStO DLA ANIMATORA

siedzisko okragte, obrotowe, z regulowang wysokoscig - mozliwos¢ ustawienia
siedziska na najnizszym poziomie w zakresie 36-38 cm,

dwufunkcyjne oparcie z regulacjg wysokosci - podpdrka dla plecéw (tyt) lub dla
rak (przéd),

solidna i stabilna konstrukcja, stelaz ze stali powlekanej proszkowo i tworzywa
sztucznego, min. obcigzenie maksymalne 120kg,

mobilne, fatwe do przenoszenia — podstawa wyposazona w 5 koétek,

pokrycie z materiatu gtadkiego, fatwego do utrzymania czystosci, hydrofobowego
lub wymienialne pokrycie z tkaniny.

STOJAK NA OBUWIE DZIECIECE

dostosowany do umieszczenia ok. 30 par butéw,

mobilny — pionowy, fatwy do przenoszenia, podstawa wyposazona w kétka
(minimum 2 z hamulcem),

atrakcyjny wizualnie i estetyczny, np. w ksztatcie formy roslinnej: kwiatu i jego
fragmentéw lub drzewa i jego elementdw (wzér do ustalenia po konsultacjach z
Zamawiajgcym na etapie Projektowania),

powierzchnia trwata, gtadka, tatwa do utrzymania czystosci, np. lakierowana
wysokogatunkowa sklejka drewniana,

narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone, zapobiegajgce uszkodzeniom ciata
i odziezy.

11
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PODUSZKI DO SIEDZENIA (50 sztuk)

— minimalistyczne, okragte, o Srednicy 35 cm +10%, maksymalnie 4 rézne kolory,

—  ze stabilnym uchwytem umozliwiajgcym zawieszenie na wieszaku,

— wypetnienie siedzisk z pianki o podwyzszonej gestosci i grubosci min. 2 cm,

— materiat poszycia gtadki, tatwy do utrzymania czystosci lub/i z mozliwoscig prania
w pralce, odporny na warunki atmosferyczne i odpowiedni do uzytkowania na
zewnatrz,

— zestaw wyposazony w kompatybilny wieszak nascienny umozliwiajgcy
zawieszenie 20 sztuk siedzisk w sali zaje¢ (4 haczyki, zawieszanie warstwowe),
zlokalizowany na wysokosci dostepnej dla dzieci,

— zestaw wyposazony w dedykowany mobilny, fatwy do przenoszenia stojak
pionowy z kétkami na ok. 30 sztuk siedzisk, celem przechowywania ich nadmiaru
W magazynie.

ELEMENTY DEKORACYJNE

— np. grafiki scienne naniesione trwatg technikg odporng na zadrapania i $rodki
czystosci, ptaskie elementy scenograficzne, scenografia narozna z
wykorzystaniem $ciany mobilne;j.

ZESTAW AUDIO

— kompaktowe urzadzenie wielofunkcyjne niewielkich rozmiaréw, tzw. mikrowieza
z dwiema kolumnami gtosnikowymi i wyswietlaczem LCD,

— montaz nascienny,

— minimalne podstawowe funkcje: odtwarzacz CD z obstugg plikéw MP3, ztgcze
Bluetooth, port USB, ztgcze stuchawkowe AUX IN,

— sterowanie przez wbudowany panel obstugi i pilot zdalnego sterowania,

— napiecie 230V 50Hz.

MAGAZYN PODRECZNY (3.5.04)

2.1. FUNKCIA

Magazyn podreczny to pomieszczenie stuzgce do gromadzenia i przechowywania
materiatdw oraz pomocy naukowych uzywanych na biezgco podczas warsztatéw w salach
zajec. Istotg przestrzeni jest zmaksymalizowanie powierzchni przechowywania w postaci
mebli o podwyziszonej wytrzymatosci (potki, regaty) montowanych na mozliwie kazdej ze
$cian od poziomu 120 cm powyzej posadzki do sufitu. W wolnej przestrzeni pod meblami
miejsce na umieszczenie tablicy interaktywnej, mobilnych stolikbw oraz mobilnego
wieszaka.

2.2. PRZESTRZEN

Skréocony opis podstawowego wykonczenia przestrzeni, realizowanego w ramach prac

Generalnego Wykonawcy budynku:

— pomieszczenie 3.5.04 o powierzchni 4,45m?;

— posadzka betonowa, przemystowa, impregnowana, maksymalne dopuszczalne
réwnomierne obcigzenie 10 kN/m?;

12
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— S$ciany wykonczone powitokg malarskg lateksowo-akrylowg do wnetrz, o wysokiej
odpornosci na plamy, zabrudzenia oraz brud i kurz, w matowym wykonczeniu, w kolorze
biatym (zblizonym do RAL 9010);

— sufit podwieszany na wysokosci 2,5 m, azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor naturalne
aluminium (RAL 9006);

— W pomieszczeniu zamontowane gniazdo wtykowe 230V;

— drzwi lewe, 90/210 z oScieznicg systemowg ukrytg lub oscieznicg blokowg przykrytg z
jednej strony okfadzing scienng lub ptytg g-k, skrzydto drzwiowe ptytowe w kolorze sciany
lub wykonczone oktadzing $cienna.

2.3. OPIS WYPOSAZENIA | ARANZACJI PRZESTRZENI

Poszczegblne elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich,
nienasigkliwych, odpornych na S$cieranie i zarysowania, trudnopalnych, tatwych do
utrzymania w czystosci, zmywalnych za pomoca wody i nieagresywnych detergentéw.
Elementy metalowe o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje. Istotna jest zasada
minimalizacji iloSci fgczen oraz unikanie miejsc trudnych do wyczyszczenia.

WIESZAK MOBILNY STOJACY

— solidna i stabilna konstrukcja - obcigzenie minimalne 15kg,

— konstrukcja stelaza z rury okragtej, stalowej, powlekanej proszkowo,

— 4 kétka obrotowe (minimum 2 z hamulcem),

— dwa drazki stuzgce do zawieszania dzieciecych wieszakdw ubraniowych, opcjonalnie
mozliwosé regulacji szerokosci i wysokosci drgzkéw,

— szerokos¢ maksymalna 100 cm.

WIESZAKI DZIECIECE - 50 szt.

— rozmiar dedykowany do odziezy dzieciecej,

— elastyczne, odporne na odksztatcanie (minimalne ryzyko ztamania), wykonane np. z
tworzywa sztucznego (PP).

WIESZAK MONTOWANY NA DRZWI

— minimalistyczny, przeznaczony do zawieszenia na drzwi - montaz nie wymagajacy uzycia
narzedzi, wiercenia ani klejenia,

— minimum 5 haczykdw,

— o0 duzej wytrzymatosci mechanicznej, odporny na odksztatcenia - dedykowany do
zawieszania odziezy wierzchniej lub torebki,

— o0 obtych ksztattach uniemozliwiajgcych uszkodzenie ciata lub odziezy,

— materiat: np. stal nierdzewna.

STOLIKI DZIECIECE Z KUWETAMI - 6 szt.

— kwadratowe (6 szt.) lub zestaw sktadajacy sie ze stotéw kwadratowych (4 szt.) oraz w
formie ¢wierc kota (2 szt.) - stoliki z mozliwoscig zestawiania w réznych konfiguracjach, w
celu tworzenia grup w trakcie zaje¢ i umozliwiajgce tatwg zmiane uktadu przestrzeni,

— dostosowane do zabaw na stojgco - wysokos¢ blatu w zakresie 50-55 cm,

— blat gtadki, lity - bez faczed, wodoodporny - materiat: lakierowana bezbarwnie
wysokogatunkowa sklejka drewniana o grubosci min. 18 mm, narozniki i krawedzie
bezpiecznie zaokraglone,
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— solidna i stabilna konstrukcja - nosno$¢ minimalna 20 kg,

— stelaz na czterech okragtych nogach, np. ze stali powlekanej proszkowo, nogi wyposazone
w minimum 2 kétka obrotowe z hamulcem,

— zestaw wraz z pasujacymi pojemnikami/kuwetami umieszczanymi w wycietym otworze
w blacie, wyposazonymi w zdejmowane pokrywy - materiat: tworzywo sztuczne oraz
dodatkowe 6 pojemnikéw wymiennych (tgcznie 12 sztuk — tj. do kazdego stolika 2 szt.
pasujacych kuwet),

— uzyte w procesie produkcji materiaty bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami - spetniajgce wymagania dotyczace bezpieczenstwa, trwatosci
i stabilnosci okreslone w normie: PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

POKOJ RODZICA Z DZIECKIEM (3.1.08)

3.1. FUNKCIA

Pomieszczenie towarzyszace Akademii Dzieci, w ktérym mozna przewingé, nakarmié lub
uspokoi¢ mate dziecko w kryzysowej sytuacji. Ma za zadanie zapewni¢ warunki higieniczne
na najwyzszym poziomie, ale réwniez by¢ strefg wyciszenia, uspokojenia i relaksu.
Przestrzen powinna by¢ zaplanowana na tyle komfortowo, aby umozliwia¢é swobodne
poruszanie sie oraz pozostawienie w jej wnetrzu wézka dzieciecego. Wyposazenie pokoju
funkcjonalnie rozplanowane, by mozliwe byto korzystanie z niego w sposdb bezpieczny i
bezproblemowy. Dodatkowe wydzielone miejsce dla starszych dzieci, ktére towarzyszg
rodzicom — tj. kompaktowy stolik z krzesetkiem i przyborami do malowania (np. tablica
kredowa), ksigzkami edukacyjnymi oraz interaktywnymi zabawkami (np. tablica
manipulacyjna), ktdre umozliwig zorganizowanie czasu podczas karmienia. Zabawki nie
powinny posiadac agresywnych barw ani rozpraszajgcych dzwiekow i tematyka nawigzywac
do przestrzeni Akademii Dzieci.

3.2. PRZESTRZEN

Skrécony opis podstawowego wykonczenia przestrzeni, realizowanego w ramach prac

Generalnego Wykonawcy budynku:

— pomieszczenie 3.1.08 o powierzchni 9,89 m?;

— podtoga na stropie - ptytki podtogowe 60x60 cm i cokdt z ptytek podtogowych - kolor biaty
(zblizony do RAL 9010), maksymalne dopuszczalne réwnomierne obcigzenie 10 kN/m?;

— Sciany wykonczone powtokg malarskg akrylowg, przeznaczong do malowania scian
pomieszczen wilgotnych, odporng na zmywanie i szorowanie na mokro, w matowym
wykonczeniu, w kolorze biatym (zblizony do RAL 9010) oraz ptytkami gresowymi 60x60
cm, w matowym wykonczeniu, w kolorze biatym (zblizony do RAL 9010) - $ciana
zachodnia oraz czesc¢ sciany pdétnocnej;

— przy $cianie potnocnej umywalka oraz niezbedna instalacja wodno-kanalizacyjna;

— sufit podwieszany na wysokosci 2,5 m, azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor naturalne
aluminium (RAL 9006);

— W pomieszczeniu rozmieszczone punkty elektryczno-logiczne, trzy podwdjne gniazda
wtykowe 230V oraz przytgcza 1-fazowe zakonczone puszka z listwa;

— drzwi wejsciowe lewe, 100/240 z oscieznicg systemowg ukrytg lub oscieznicg blokowa
przykrytg z jednej strony oktadzing scienng lub ptytg g-k, skrzydto drzwiowe ptytowe w
kolorze $ciany lub wykonczone oktadzing $cienng.
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3.3. OPIS WYPOSAZENIA | ARANZACJI PRZESTRZENI

W przestrzeni pokoju rodzica z dzieckiem powinno sie zastosowac stonowane, nieagresywne
barwy dajgce poczucie bezpieczenstwa, uspokajajgce i wprowadzajgce w optymistyczny
nastréj. Catosciowa aranzacja wystroju oraz zastosowane dekoracje powinny by¢ atrakcyjne
wizualnie i estetyczne, spdjne i nawigzujgce do catej przestrzeni Akademii Dzieci.
Poszczegblne elementy wyposazenia powinny byé wykonane z materiatéw gtadkich,
nienasigkliwych, odpornych na S$cieranie i zarysowania, trudnopalnych, tatwych do
utrzymania w czystosci, zmywalnych za pomocg wody i nieagresywnych detergentéw.
Elementy metalowe o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje. Minimalizacja ilosci
taczen oraz unikanie zakamarkdw i miejsc trudnych do wyczyszczenia.

ZABUDOWA MEBLOWA
— zabudowa autorska, stojgca, przyscienna (zaprojektowanie i dostosowanie wymiaréw do
rzeczywistych warunkdw w pomieszczeniu oraz wybranego wyposazenia jest po stronie
Wykonawcy),
— minimum 3 segmenty, usytuowane na scianie pétnocnej:
= komfortowe stanowisko do przewijania,
= podwyzszony blat pomocniczy z mozliwos$cig umieszczenia krzesetka do karmienia w
wolnej przestrzeni pod nim, na blacie powinna istnie¢ mozliwos¢ ulokowania czajnika
z tatwym dostepem do gniazdka elektrycznego oraz potozenia przez rodzica
akcesoriéw do pielegnacji dziecka (tj. mokre chusteczki, pieluszki),

= szafka wiszgca zamykana, zlokalizowana nad blatem pomocniczym, z mozliwoscig
ulokowania w jej wnetrzu kompaktowej kuchenki mikrofalowej, o wymiarach
minimalnych: szer. 60 cm x gtebokos¢ 40 cm x wysokos¢ 80 cm,

— segmenty meblowe mocowane do Scian,

— niezbedne otwory zabezpieczone przepustami kablowymi,

— blat gtadki, lity — bez tgczen, matowy, zaoblony - materiat: np. ptyta kompaktowa HPL o
grubosci powyzej 12 mm, narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone,

— korpus i fronty gtadkie, matowe: np. ptyta meblowa o grubosci min. 18 mm wykorczona
laminatem HPL o grubosci 0,3 mm, krawedzie zabezpieczone doklejkg z tworzywa
sztucznego o grubosci min. 2 mm,

— uchylny otwér we froncie lub blacie umozliwiajgcy wyrzucanie nieczystosci (pieluch) do
podblatowego kosza: np. stal nierdzewna, gtadka, matowa, szczotkowana.

STANOWISKO DO PRZEWIJANIA

— zlokalizowane w niedalekiej odlegtosci od umywalki,

— komfortowy przewijak wbudowany w zabudowe meblowg lub naktadka z podwyzszonymi
brzegami stabilnie osadzona na blacie meblowym bez montazu i wyposazona w miekka
podktadke pasujaca do przewijaka — na wysokosci 90 cm (+ 5%) od podtogi,

— w zagtebieniu, z dwoma podwyzszonymi bokami, aby w najlepszy mozliwy sposdb
zapewnic¢ bezpieczenstwo matego dziecka i uchronic je przed upadkiem,

— minimalne obcigzenie uzyteczne: 15 kg (odpowiednie dla dzieci do ok. 3 roku zycia),

— podkonstrukcja przewijaka np. ze sklejki drewnianej,

— wypetnienie przewijaka miekkie, np. watolina poliestrowa, pianka polietylenowa, pianka
poliuretanowa,
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powierzchnia przewijaka tapicerowana materiatem hipoalergicznym — bezpiecznym w
kontakcie ze skoérg dziecka, gtadka, hydrofobowa, zmywalna i fatwa do utrzymania
czystosci, minimalne wymiary powierzchni do przewijania: 48 cm x 70 cm,

powierzchnia przewijaka tatwo demontowana bez uzycia narzedzi, w celu doktadnego
wyczyszczenia i dezynfekcji,

przewijak wyprodukowany zgodnie z obowigzujgcymi normami - spetniajgcy wymagania
dotyczace bezpieczenistwa, trwatosci i stabilnosci okreslone w normie: PN-EN 12221-
1+A1:2014-02.

KOSZ NA PIELUCHY

jednokomorowy, przeznaczony do montowania pod blatem,

montaz wewnatrz zabudowy meblowej w sposdb separujgcy brudne pieluchy i
zapobiegajacy generowaniu brzydkiego zapachu w catym pomieszczeniu,

materiat: np. stal nierdzewna, matowa

kubatura minimum 30 |.

UCHWYT DO PODKtADOW NA PRZEWIJAK W ROLCE

montowany do $ciany,

materiat: np. tworzywo sztuczne,

kompatybilny z medycznymi podktadami w rolce o szerokosci w zakresie 30-50 cm,
zaopatrzony w 4 rolki jednorazowych podfoliowanych podktadéw celulozowych o
szerokosci 50cm i dtugoscig nawoju 50m.

WIESZAK

nascienny - montowany na wysokosci ok. 140 cm od posadzki,

minimalistyczny, z minimum 2 haczykami,

o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odporny na odksztatcenia - dedykowany do
zawieszania odziezy wierzchniej lub torebki,

o obtych ksztattach uniemozliwiajgcych uszkodzenie ciata lub odziezy,

materiat: np. stal nierdzewna.

PODEST / STOPIEN

minimalistyczny,

kompaktowy i lekki - tatwy do przesuwania przez dziecko,

konstrukcja stabilna uniemozliwiajgca przechylanie sie,

dwupoziomowy, szerokie stopnie z antyposlizgowa powierzchnig minimalizujgcy ryzyko
upadku,

materiat trwaty i gtadki, np. tworzywo sztuczne.

KRZESEtKO DO KARMIENIA

wysokie - minimalna wysokos¢ siedziska: 49 cm,

minimalne obcigzenie uzyteczne: 15 kg (odpowiednie dla dzieci do ok. 3 roku zycia),
minimum 3-punktowy pas bezpieczeristwa oraz barierka zabezpieczajaca,

tacka z blatem w zestawie,

stopki wyposazone w trwate zabezpieczenia ($lizgi) z tworzywa sztucznego lub filcu,
chronigce przed zarysowaniem podtoza,
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materiaty: gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci, z jak najmniejszg iloScig taczen i
zakamarkoéw, np. lakierowana sklejka drewniana, tworzywo sztuczne (PP), elementy ze
stali powlekane proszkowo,

wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi normami - spetniajgce wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, trwatosci i stabilnosci okreslone w normie: PN-EN 14988+A1:2020-07.

FOTEL

komfortowy, typ “uszak” - wysokie oparcie oraz obszerne siedzisko i podtokietniki -
wymiary zapewniajgce wygodng pozycje ciata (wysokos¢ catkowita nie mniejsza niz 100),
podkonstrukcja elementéw tapicerowanych z drewna, sklejki drewnianej, ptyty meblowej
lub konstrukcja mieszana,

siedzisko i oparcie z pianki wysokoelastycznej o duzej sprezystosci, siedzisko dodatkowo
na sprezynach falistych,

tapicerowany tkaning gtadka, hydrofobowg i tatwoczyszczacy, o wysokiej wytrzymatosci
na Scieranie (powyzej 200 tys. cykli w skali Martindala), gesta regularna struktura tkania.

ZESTAW: STOLIK DZIECIECY Z KRZESELKIEM

minimalistyczne,

ksztatt stolika prostokatny lub kwadratowy, wysokos¢ blatu: 53 cm,

oparcie krzesetka wygodne, siedzisko wyprofilowane w przedniej czesci - eliminujace
ucisk pod kolanami, wysokos¢ siedziska: 31 cm,

solidna i stabilna konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,

nogi okragte z rury stalowej malowanej proszkowo w kolorystyce neutralnej, korce nég
wyposazone w trwate zabezpieczenia z tworzywa sztucznego lub filcu, chronigce przed
zarysowaniem podtoza,

blat, siedzisko i oparcie gtadkie, lite — bez tgczen, np. lakierowana bezbarwnie
wysokogatunkowa sklejka drewniana o grubosci min. 18 mm, narozniki i krawedzie
bezpiecznie zaokraglone,

uzyte w procesie produkcji materiaty bezpieczne dla dzieci, wyprodukowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami - spetniajgce wymagania dotyczace bezpieczenistwa, trwatosci
i stabilnosci okreslone w normie: PN-EN 1729-2+A1:2016-02.

ZESTAW ZABAWEK

tablica manipulacyjna / $cianka sensoryczna / $cianka edukacyjna

= prostokatna, zamontowana na Scianie na wysokosci - gérna krawedz ok. 120 cm,

= materiat konstrukcji: np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana,

= propozycje elementéw (z wytgczeniem elementéw wydajacych gtosne dzwieki): kota
zebate o réznych rozmiarach, kétko z porami roku, klepsydra, panel z przetgcznikami i
3 kolorowymi diodami LED, wifacznik swiatta z dioda, kontakt z wtyczka, zegar z
ruchomymi wskazéwkami, sznuréwki, sorter ksztattéw, labirynt, tablica kredowa z
dotgczonym pisakiem),

= wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi normami - spetniajgce wymagania
dotyczace bezpieczenstwa zabawek, okreslone w normach PN-EN 71;

potka na ksigzki

= minimalistyczna,

= wymiary: szer. 50 cm x gteb. 10 cm (£10%), zamontowana na $cianie na wys. ok. 70
cm,
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= materiat: np. lakierowana wysokogatunkowa sklejka drewniana,
= narozniki i krawedzie bezpiecznie zaokraglone,
= zrantem lub belky zabezpieczajgcg zsuwanie sie ksigzek z potki.

ELEMENTY DEKORACYJNE
— np. grafiki scienne naniesione trwatg technikg odporng na zadrapania i srodki czystosci,
ptaskie elementy scenograficzne lub plakaty w ramkach.

SANITARIATY (3.1.14, 3.1.15)

4.1. FUNKCIA

Pomieszczenie towarzyszace Akademii Dzieci, ktdre ma ufatwi¢ dzieciom samodzielne
korzystanie z toalety i zapewni¢ warunki higieniczne na najwyzszym poziomie. Elementy
wyposazenia odpowiednio dostosowane do wieku uzytkownikéw.

4.2. PRZESTRZEN

Skrécony opis podstawowego wykonczenia przestrzeni, realizowanego w ramach prac

Generalnego Wykonawcy budynku:

— pomieszczenie 3.1.14 i 3.1.15, odpowiednio o powierzchniach: 6,55 m?, 7,90 m?;

— podtoga na stropie - ptytki podtogowe 60x60 cm i cokdt z ptytek podtogowych - kolor biaty
(zblizony do RAL 9010), maksymalne dopuszczalne réwnomierne obcigzenie 10 kN/m?;

— S$ciany wykonczone ptytkami gresowymi 60x60 cm, w matowym wykonczeniu, w kolorze
biatym (zblizony do RAL 9010);

— przy Scianie potudniowej w pom. 3.1.14 rzad umywalek (3 szt.), a w pom. 3.1.15 rzad
toalet (3 szt.) oraz niezbedna instalacja wodno-kanalizacyjna, toalety obudowane
Sciankami giszetowymi z HPL w kolorze biatym (RAL 9010), z drzwiami w kolorze
jasnoniebieskim (NCS S 0505-B) o wymiarach: szerokos$¢ 80 cm, wysokos$¢ 150 cm;

— sufit podwieszany na wysokosci 2,5m, azurowy z siatki cieto-ciggnionej - kolor naturalne
aluminium (RAL 9006);

— w pomieszczeniu 3.1.14 dwa podwdjne gniazda wtykowe 230V;

— drzwi wejsciowe (pom. 3.1.14) prawe, 100/210 z oscieznicg systemowg ukrytg lub
oscieznicg blokowa przykryta z jednej strony okfadzing $cienng lub ptyta g-k, skrzydto
drzwiowe ptytowe w kolorze s$ciany lub wykonczone oktadzing S$cienng. Drzwi
wewnetrzne (pom. 3.1.15), lewe, 90/210, stalowe ptytowe petne z o$cieznicg obejmujaca
stalowa.

4.3. OPIS WYPOSAZENIA | ARANZACJI PRZESTRZENI

Oprdcz spetnienia okreslonych wymogdéw higieniczno-sanitarnych, przestrzen ta powinna
by¢ przyjazna i zachecajgca wyglagdem, co minimalizuje stres i sprawia, ze samodzielne
korzystanie z toalety staje sie przystepniejsze. W pomieszczeniach powinno sie zastosowac
stonowane, nieagresywne barwy dajgce poczucie bezpieczeristwa, uspokajajgce i
wprowadzajgce w optymistyczny nastréj. Zastosowane dekoracje powinny by¢ atrakcyjne
wizualnie i estetyczne, spdjne i nawigzujgce do catej przestrzeni Akademii Dzieci.

Elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich, nienasigkliwych,
odpornych na Scieranie i zarysowania, trudnopalnych, ftatwych do utrzymania w czystosci,
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zmywalnych za pomocg wody i nieagresywnych detergentdéw, przystosowanych do
uzytkowania w pomieszczeniu o zwiekszonej wilgotnosci.

PODEST / STOPIEN - 2 szt.

— minimalistyczny,

— kompaktowy i lekki - fatwy do przesuwania przez dziecko,

— konstrukcja stabilna uniemozliwiajgca przechylanie sie,

— dwupoziomowy, szerokie stopnie z antyposlizgowa powierzchnig minimalizujaca ryzyko
upadku,

— materiat trwaty i gtadki, np. tworzywo sztuczne.

ELEMENTY DEKORACYJNE
— np. grafiki Scienne na zabudowie giszetowej, naniesione trwatg technika odporng na
zadrapania i srodki czystosci, ptaskie elementy scenograficzne.
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