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Uwaga:

1. Dokumentacje stanowig tacznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacje
nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi, aby unikna¢ kolizji i robét dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstgpstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér
autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie watpliwosci dotyczace przyjetych w dokumentacji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych.

4. Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy wykona¢ projekt warsztatowy po uprzednim domierzeniu wymiaréw przestrzeni.

5. Uzgodnienia dotyczace mebli statych ze wskazaniem kolorystyki, tekstury materiatu z ktérego beda wykonane. nalezy dokona¢ na podstawie
poréwnania wielkowymiarowych prébek prezentowanych na budowie. Probki nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta petnigcego nadzér
autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i rob6t budowlanych oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.

6. Przed wbudowaniem kazdego urzadzenia/materiatu/systemu Zamawiajgcy ma prawo do jego zatwierdzenia (wyprzedzajgco), kierujac sie jego
zgodnoscig z zatozeniami projektowymi, kompatybilnoscig z innymi urzadzeniami/materiatami/systemami ktére Generalny wykonawca wbuduje,
oraz kryteriami jako$ciowymi, na ktére bedzie miata wptyw m.in. ocena kosztéw eksploatacji (materiatéw eksploatacyjnych), dostepnos¢ i warunki
serwisu pogwarancyjnego i inne majace wptyw na trwatosc¢ i jakos¢ tychze urzadzen/materiatdw/systemoéw. Przyjete w projekcie
urzadzenia/materiaty/systemy zostaty skoordynowane migdzybranzowo (m.in. w zakresie mas, gabarytéw, hataséw, zasilania elektrycznego,
automatyki, sterowania itp.). Wszystkie urzadzenia/materiaty/systemy musza zapewnia¢ wzajemng kompatybilnos¢, réwniez z instalacjami i
urzadzeniami innych branz.

Numer rysunku

304-MCN-3-AR-XX-DE-MS-XX-016
Schemat poglqd N / QL
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Projekt

Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.

dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obreb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakéw

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

Architektura PW/AR

Nazwa rysunku

Zabudowa w salach zajec¢ dla dzieci - 3.5.02/03

Numer rysunku Indeks zmiany Status
304-MCN-3-AR-XX-DE-MS-XX-016

Data wydania Skala Data zmiany Format

03.2020 1:25 420 x 594 mm
Plik Opracowat
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