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ZAYACZNIK NR 1B DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

INFORMACJE OGOLNE

Informacje ogdlne o budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1 Misja Centrum

Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest Instytucjg Kultury Wojewddztwa Matopolskiego, ktorej
zadaniem jest szeroko pojeta edukacja i popularyzacja nauki, a takze wspieranie i uzupetnianie
edukacji szkolnej. Bedzie to miejsce sprzyjajgce budowaniu kreatywnej postawy, otwartosci oraz
umiejetnosci myslenia krytycznego. Chcemy to osiggnaé poprzez zaproszenie naszych Gosci do
samodzielnego eksperymentowania i doswiadczania nauki poprzez zabawe oraz udziat w
zréznicowanej ofercie zajec i warsztatéw.

1.2 Grupa docelowa

Grupe docelowg centrum stanowi¢ bedg gtownie dzieci i mtodziez szkolna w wieku 10-15 lat, a
takze rodziny z dzie¢mi. Zaktadamy, ze zorganizowane grupy szkolne bedg odwiedzaé centrum w
ciggu tygodnia, a rodziny z dzieémi w weekendy. Wyrdzni¢ warto rdwniez dzieci w wieku 6-9 lat
(najliczniejsza grupa), nauczycieli i edukatorow, a takze dzieci w wieku 2-5 lat, mtodziez, dorostych
i seniorow oraz kreatoréw i innowatorow.

2. BUDYNEK MCN COGITEON
2.1 Informacje o budynku

Budynek Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon bedzie miat powierzchnie uzytkowg ponad 14000
m? i powstanie na gruntach zlokalizowanych przy al. Bora-Komorowskiego w Krakowie. Bryta
budynku odnosi¢ sie bedzie do niezwykle wyrazistego elementu przestrzeni — istniejgcego w
niedalekim sgsiedztwie pasa dawnego lotniska. W nawigzaniu do otoczenia, zaplanowany obiekt
bedzie miat ksztatt ostrostupa tréjkatnego i bazowac bedzie na planie tréjkata o wymiarach 120 m
x 170 m.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojgcy. Caty budynek posadowiony bedzie bezposrednio na
stopach, tawach i lokalnie na ptytach zelbetowych. Zaprojektowany obiekt sktadac sie bedzie z
budynku gtdwnego oraz przylegajgcego do niego parkingu podziemnego i podziemnej kondygnacji
technicznej. Obiekt zaprojektowany zostat w wiekszosci w technologii monolitycznej. Konstrukcje
nosng tworzy¢ bedg zelbetowe Sciany, stupy, belki oraz stropy. Dach nad gtdwng salg wystawowg
oraz nad salg audytoryjng zaprojektowany zostat jako stalowy z pokryciem z ptyty zelbetowej. W
pozostatych miejscach zaprojektowano dach zelbetowy monolityczny. Powierzchnia dachu
centrum (ponad 9700 m?), tagodnie opadajaca po dtugosci budynku z wysokosci 24 m do poziomu
gruntu, bedzie pokryta roslinnoscia. Sciany dzialowe wykonane zostang w formie murowanej lub
jako $ciany z gips kartonu.
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W budynku przewidziano nastepujgce instalacje, systemy i urzadzenia:

e Zintegrowany System Bezpieczeristwa SMS,

e system telewizji dozorowej CCTV IP,

e system kontroli dostepu KD,

e system alarmowy SSWiN,

e system nadzoru instalacji BMS,

e systemy audiowizualne,

e system alarmowania pozarowego SSP,

e dzwiekowy system ostrzegawczy DSO,

e system sterowania oddymianiem grawitacyjnym,

e system czujek liniowych,

e system zasysajacy (aspiracyjny),

e zintegrowany System Bezpieczenstwa Pozarowego,

e system przyzywowy,

e system nawadniania,

e instalacja dla paneli fotowoltaicznych,

e system zasilania dedykowanego,

e instalacja sieci strukturalnej (komputerowej, telefonicznej, urzadzen sieciowych oraz
centrali telefonicznej).

Wentylacja strefy wystaw realizowana bedzie dwoma centralami nawiewno — wywiewnymi N8W8
i NOW9 zlokalizowanymi w czesci technicznej nad laboratoriami. Centrale bedg skomunikowane z
systemem BMS. Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni swiezego
powietrza w wymaganych ilosciach oraz utrzymanie zimg i latem temperatury na zadanym
poziomie (ogrzewanie i chtodzenie powietrzne). Uktad wentylacyjny obstugujgcy strefe wystaw
zapewniac bedzie wymiane powietrza, zapewniajgcg odebranie zyskow ciepta latem oraz pokrycie
strat ciepta zimg. Uktad wentylacyjny sterowany bedzie czujnikiem stezenia CO,, umozliwiajgcym
zmniejszenie udziatu swiezego powietrza w ogélnym strumieniu wentylacyjnym w zaleznosci od
ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.

Gtéwnym zrodtem ciepta i chtodu dla projektowanej instalacji grzewczo-chtodzacej bedg pompy
ciepta typu solanka/woda. Na potrzeby szczytowego obcigzenia cieplnego zaprojektowano wezet
cieplny MPEC, dla szczytowego obcigzenia chtodniczego zaprojektowano zewnetrzny
wysokosprawny agregat wody lodowej. W okresach przejSciowych przewiduje sie chtodzenie
pasywne wykorzystujgce zmagazynowang energie chtodniczg w zbiorniku lodu.

Budynek posiada¢ bedzie od jednej do trzech kondygnacji naziemnych, lokalnie z czwartg
kondygnacjg pomieszczenia technicznego (nad zapleczem sali konferencyjnej) i uzytkowym
dachem. Dodatkowo w projekcie uwzgledniono 2 kondygnacje podziemne, w tym podziemny
wielostanowiskowy garaz zamkniety.

Przezierna, metalowa fasada z kasetondéw z siatki, odsunieta o okoto 2 m od wtasciwej elewacji
budynku bedzie otaczaé budynek sktadajgcy sie z czterech bryt:

e bryta holu wejsciowego i sali audytoryjnej,

e cze$¢ biurowa,

e cze$¢ edukacyjna,

e cze$¢ magazynowo- techniczna,
potgczonych podziemng kondygnacja, do ktorej przylega parking.

Na przestrzen edukacyjng bedg sktadaty sie:
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e wystawa stata,

e wystawa czasowa,

e laboratoria i pracownia techniczna,
e Akademia Dzieci,

e Strefa Emocji,

e sala audytoryjna.

Na poziomie -1 miescic sie bedg hol wejsciowy, wystawa stata, wystawa czasowa oraz pracownie
popularno-naukowe. W strefie pracowni laboratoryjnych znajdowac sie bedzie 6 sal o charakterze
dydaktycznym, eksperymentalnym oraz warsztatowym.

2.2 Informacje o przestrzeni Akademii Dzieci

Akademia Dzieci oraz przestrzenie jej towarzyszace (sala zaje¢, magazyn podreczny, pokdj rodzica
z dzieckiem, sanitariaty dla dzieci) sg zlokalizowane na parterze budynku.

Przestrzen wystawiennicza (pom. 3.5.01) Akademii Dzieci o powierzchni ok. 98,18 m2bazowac¢ be-
dzie na planie prostopadtoscianu o wymiarach ok. 14 x 6 m. Wejscie do Akademii Dzieci znajdowac¢
sie bedzie po zachodniej stronie przestrzeni ekspozycyjnej. Po tej samej stronie usytuowane bedzie
rowniez pomieszczenie rodzica z dzieckiem (pom. 3.1.08) o powierzchni ok. 10 mz. Od strony pot-
nocnej przestrzen wystawowa bedzie oddzielona od dziedziica szklang fasada, od strony potudnio-
wej sgsiadowac bedzie z restauracjg (pom. 3.6.02). Od strony wschodniej do przestrzeni wysta-
wienniczej przylegac bedzie sala edukacyjna o tgcznej powierzchni ok. 43 m2 z mozliwoscig podzie-
lenia jej Sciang mobilng na dwie osobne przestrzenie (pom. 3.5.02, 3.5.03) oraz magazyn podreczny
(pom. 3.5.04) o powierzchni 4,45 m2 dostepny dla obstugi Akademii. Po wschodniej stronie prze-
strzeni wystawienniczej, w sgsiedztwie sal zaje¢, umiejscowione bedga réwniez sanitariaty dla dzieci
(pom. 3.1.14, 3.1.15). Wejscie do sanitariatéw znajdowac sie bedzie naprzeciwko wyjscia (przejscia
stuzbowego, nie udostepnianego zwiedzajgcym) do restauracji.



