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ZArACZNIK NR 1E DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Elementy scenograficzne i eksponaty przestrzeni wystawienniczej
Akademii Dzieci Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Dokument dotyczy zadania pn.: ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWA |
MONTAZEM ELEMENTOW ARANZACJI PRZESTRZENI AKADEMII DZIECI W MALOPOLSKIM
CENTRUM NAUKI COGITEON oraz odnosi sie bezpos$rednio do punktu 2.1 Opisu Przedmiotu
Zamowienia pn.: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE
ELEMENTOW SCENOGRAFICZNYCH | EKSPONATOW

1. ZALOZENIA EKSPOZYCII

Scenariusz wystawy statej Akademii Dzieci Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon bedzie nawigzywad
do ogélnie pojetej tematyki Srodowiska przyrodniczego oraz jego elementéw ozywionych i
nieozywionych, ktére pozostajg w ciggtej interakcji ze sobg. Wystawa opowie o zyciu tetnigcym w
przyrodzie, koncentrujgc sie na gatunkach bytujgcych w krajobrazie wiodgcych na terenie Polski
ekosystemow lgdowych. Uzytkownicy beda mieli mozliwo$¢ doswiadczenia struktur budowanych i
zamieszkiwanych przez zwierzeta oraz odkryé swiat roslin i grzybéw. W swoim zatozeniu wystawa
bedzie miata mozliwosc¢ cyklicznej zmiany elementdéw ekspozycji pomiedzy aranzacjg taki i lasu.

Wystawa bedzie interaktywna, angazujgca uzytkownikéw do nauki poprzez ,edutainment”,
korzystajgca z nowoczesnych i nieszablonowych metod przekazu, zapewniajgca rozwdj sensoryki
poprzez wykorzystanie tresci dzwiekowych, zapachowych i nacechowanych haptycznie oraz
dostarczajgca dzieciom mozliwosci rozwoju duzej i matej motoryki, percepcji i koordynacji ruchowe;.
W wiekszosci interakcji uzytkownicy beda mieli mozliwos¢ samodzielnej zabawy, ale poszczegdlne
stanowiska wymagac beda wspodtpracy z rowiesnikami lub opiekunami.

Celem wystawy jest:

e Wzbudzenie zainteresowania S$wiatem przyrody, poprzez stworzenie $rodowiska
nawigzujgcego do naturalnych form;

e Pokazanie lasu i tgki jako miejsc ciekawych, fascynujgcych, zachecajacych do zabawy;

e Pobudzenie potrzeby samodzielnego eksplorowania natury;

e Budowanie pozytywnego wizerunku naturalnego $rodowiska przyrodniczego poprzez
ksztattowanie pozytywnych skojarzen zwigzanych z zabawag;

e Rozwijanie samodzielnego myslenia i wprowadzanie nowych zagadnien i poje¢ zwigzanych z
przyrods;

e Zmiana stereotypowo pejoratywnego kojarzenia wybranych organizméw;

o Ukazanie zjawiska sukcesji i przemian srodowiska pétnaturalnego w naturalne, przez cyklicznie
zmienng tematyke wystawy (zamiana taki w las);

e Trening kluczowych zdolnosci oraz zaspokajanie potrzeb wewnetrznych uzytkownikéw grupy
docelowej;

e Stworzenie miejsca sprzyjajgcego zaciesnianiu wiezi towarzyskich i rodzinnych, o
jednoczesnym charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym.
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2. PRZESTRZEN

Ze wzgledu na docelowg grupe wiekowa, kluczowym w wyposazeniu przestrzeni jest bezpieczeristwo
uzytkownikéw. Projekty stanowisk, elementéw scenograficznych i uktadu funkcjonalnego nalezy
wykonac zgodnie z normg PN-EN 1176 oraz skonsultowac go z jednostkg nadzorujaca. Nalezy zwrécic
szczegblng uwage na przepisy dotyczgce zakleszczenia czesci ciata, wysokos$ci swobodnego upadku i
rodzaj posadzki amortyzujgcej, a przy elementach wymuszajacych ruch o wymiary tzw. stref
bezpiecznych. Stanowiska, ktdre s mozliwe do dostosowania, nalezy zaprojektowa¢ w sposéb
uwzgledniajacy potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Przestrzer wystawiennicza Akademii Dzieci o powierzchni ok. 98,18 m? (wraz ze strefa wejs$ciowa ora
szatnig) znajdowac sie bedzie na parterze budynku, bazujagc w najwiekszej czesci na planie
prostopadtoscianu o wymiarach ok. 14 x 6 m i wysokosci 3m. Sufit zostanie wykonczony siatka cieto-
ciggniong o kolorze naturalnego aluminium, podwieszang 1 m od wfasciwego sufitu. W przestrzeni
recepcyjnej (tj. przedsionek) posadzka betonowa, przemystowa, impregnowana. W przestrzeni
wystawienniczej poziom posadzki zostanie obnizony o 5 cm, zapewniajgc przestrzen na wypetnienie
granulatem gumowym. Posadzka wykornczona zostanie wylewka betonowa o grubosci 5 cm.
Maksymalne dopuszczalne réwnomierne obcigzenie posadzek w budynku wynosi¢ bedzie 10 kN/m?.
Konstrukcja przestrzeni opieraé sie bedzie na stupach zelbetonowych przylegajgcych do zewnetrznych
Scian przestrzeni wystawienniczej. Pozostate sciany bedg wykonane z ptyt G-K na konstrukcji stalowe;j.
Sciany w przestrzeni wystawienniczej zostang wykoriczone powtoka malarska lateksowo-akrylowa do
wnetrz, o zwiekszonej odpornosci powtoki na plamy, zabrudzenia oraz brud i kurz, o wysokie]
odpornosci mechanicznej, klasa 1 odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro (PN-EN 13300), w
matowym wykonczeniu, w kolorze biatym (RAL9010). Ponadto do wysokosci 185 cm od posadzki,
Sciany zostang pokryte panelami akustycznymi PET na podkonstrukcji drewnianej z wypetnieniem z
wetny gr. 50 mm. Panele o wymiarach 2440 x 1220 mm i grubosci 9 mm o kolorze biatym, zblizonym
do RAL9010.

Wejscie do Akademii Dzieci znajdowac sie bedzie po zachodniej stronie przestrzeni wystawienniczej
(pom. 3.5.01). Od strony pétnocnej przestrzern wystawiennicza bedzie oddzielona od dziedzirica
szklang fasada, od strony potudniowej sasiadowaé bedzie z restauracjg (pom. 3.6.02). Sciana
oddzielajgca restauracje i przestrzen Akademii bedzie wyposazona w swietlik o wymiarach 732 cm
dtugosci x 130 cm wysokosci, umieszczony na wysokosci 120 cm od posadzki, umozliwiajac obserwacje
dzieci opiekunom przebywajgcym w strefie gastronomicznej. Od strony wschodniej do przestrzeni
wystawienniczej przylegaé bedzie sala edukacyjna o tacznej powierzchni ok. 43 m? z mozliwoscig
podzielenia jej sciang mobilng na dwie osobne przestrzenie (pom. 3.5.02, 3.5.03) oraz magazyn
podreczny (pom. 3.5.04) o powierzchni 4,45 m? dostepny dla obstugi Akademii. Po wschodniej stronie
przestrzeni wystawienniczej, w sgsiedztwie sal zaje¢, umiejscowione bedg réowniez sanitariaty dla
dzieci (pom. 3.1.14, 3.1.15). Wejscie do sanitariatéw znajdowac sie bedzie naprzeciwko wyjscia do
restauracji.

Slusarka w otworach wejéciowych od strony korytarza do przestrzeni wystawienniczej bedzie miata
wymiary 100 x 245 cm. Slusarka otworu wej$ciowego pomiedzy wystawg a restauracjg bedzie miata
wymiary 100 x 210 cm.

W przestrzeni wystawienniczej obowigzywaé bedzie poziom oswietlenia o natezeniu 500 Ix.
Zaprojektowano oswietlenie adresowalne w systemie DALI, co umozliwi dowolng aranzacje scen
Swietlnych. Na kratownicy przewidziano szereg gniazd 230V, z ktérych mozna zasili¢ ewentualne
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dodatkowe oswietlenie scenograficzne. Dodatkowo przewidziane jest oswietlenie ewakuacyjne typu
LED o normatywnym natezeniu 1 Ix.

Dodatkowo w zatgczniku PLANY ARCHITEKTONICZNE (zat. nr. 1G) Zamawiajgcy umiescit podstawowe
rzuty kondygnagji i instalacji. Nalezy zaznaczyé, ze dokumentacja powykonawcza zawiera zmiany w
stosunku do dokumentacji pierwotnej. Szczegdty dotyczace dokumentacji powykonawczej
udostepnione zostang przez Zamawiajacego.

Instalacja elektryczna oraz teleinformatyczna wewnetrzna w przestrzeni wystawienniczej bedzie
prowadzona w $cianach i suficie (zat. nr 1G). llo$¢ poszczegdlnych przytaczy:

e trasy kablowe w podtodze/ koryta do wykorzystania przez wykonawce w celu doprowadzeniu
potrzebnego zasilania do eksponatéw,
e zestawy gniazd montowanych na scianach.

3. OPIS STANOWISK | ARANZACJI PRZESTRZENI

Zatozeniem wystawy jest mozliwo$¢ cyklicznej zmiany tematu ekspozycji z taki na las. Nalezy
zaprojektowad i wykonad grafiki oraz elementy scenograficzne dla obu tematéw, uwzgledniajgc w nich
te same punkty montazu do $ciany i sufitu. Wymiana elementéw musi umozliwiac ich zmiane obstudze
centrum, bez koniecznos$ci wspétpracy z podmiotami zewnetrznymi.

Aranzacje graficzne oraz elementy scenograficzne budujgce przestrzen i gtebie, nalezy zaprojektowac
w sposdb uniwersalny dla obu tematéw. Preferowanym jest wykorzystanie jako bazy abstrakcyjnych
organicznych form w réznych odcieniach zieleni, zlokalizowanych na wszystkich scianach w przestrzeni
wystawienniczej. Elementy tworzgce wymienng wzgledem tematyki scenografie, powinny by¢
montowane nasciennie oraz podwieszane do sufitu. Nalezy je zaprojektowac¢ w formie ptaskich
modutéw wycietych z drewna lub materiatu drewnopodobnego oraz elementdéw przestrzennych. W
aranzacji taki powinny przybiera¢ forme wysokich traw, kwiatéw i owadéw, a w przypadku lasu —
drzew, krzewodw i sylwetek zwierzat lesnych.

W projekcie stanowisk interaktywnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wymiany tresci merytorycznych
i oznaczen graficznych. Wyjatek stanowig eksponaty, ktére majg tematyke uniwersalng dla obu
tematéw wystawy. Opisy stanowisk zawierajg rysunki poglagdowe, nie uwzgledniajgce koncowego
ksztattu eksponatu, a jedynie prezentujgce rozlokowanie jego kluczowych elementéw w przestrzeni.
Umieszczone w opisie przyktady réwniez majg charakter poglgdowy - Wykonawca moze przedstawic
wtasne propozycje, zgodne merytorycznie z nadrzedng tematyka, z ktérych Zamawiajgcy wybierze
odpowiednig ilo$¢ na etapie Projektowania

Kolorystyka poszczegélnych elementéw wchodzgcych w sktad przestrzeni wystawienniczej (tj.
obudowy ekspozytoréw, elementy scenograficzne i grafiki, podtoga amortyzacyjna) powinna by¢
harmonijna i opiera¢ sie na kolorze naturalnego drewna, bieli, zieleni oraz delikatnych akcentéw
kolorystycznych pobudzajgcych ciekawos, tj. pastelowe odcienie zétcieni, btekitow i fioletéw. Grafiki
powinny by¢ ilustracyjne, stylizowane i uproszczone, ale z zachowaniem wtasciwych proporcji postaci.
Ostateczna kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego na etapie ,,Projektowanie”.



Unia Europejska

Europaiskie Rzeczpospolita N MAL OPOLSKA Europasts Fanchss
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

W projekcie przestrzeni nalezy uwzgledni¢ nastepujace stanowiska interaktywne:

3.1 MIESZKANCY - ZABUDOWA W FORMIE DOMKU

Drewniana zabudowa na konstrukcji stalowej, wizualnie nawigzujgca do trzypietrowego
domku. Ze wzgledu na wysokos$¢ pomieszczenia (3000 mm), domki nalezy potgczy¢ bocznymi
Scianami, z uwzglednieniem rdéznic wysokosci kazdego z nich. W kazdym z domkoéw
przewidziane elementy interakcji z wktadem merytorycznym mozliwym do wymiany
wzgledem cyklicznej zmiany scenografii wystawy (faka - las).

Whnetrza domkéw nalezy zaaranzowaé zgodnie z ponizszymi opisami elementdw interakcji
oraz dodatkowo wyposazyé w miekkie ksztattki i piankowa podtoge. Na obudowie domku
nalezy przewidzie¢ miejsca montazowe stuzgce do montazu scenografii. Elementy
scenograficzne nalezy zaprojektowaé w formie ptaskich ksztattow, mozliwych do
przymocowania do obudowy domkdéw przy wykorzystaniu tych samych punktéw
montazowych w obu odstonach wystawy. Elementy scenograficzne powinny tworzy¢ w
przypadku tagki: kwiaty i trawy oraz ich fragmenty, a w przypadku lasu: drzewo oraz jego
elementy.

e Poziom 0 - wejscie do domku przez tunel o $rednicy zgodnej z przepisami normy PN-EN
1176 (fi 800). Z obu stron tunelu, zgodnie z normg, nalezy przewidzie¢ strefy bezpieczne.
Wewnatrz domku 2 pary drzwi - jedne przesuwne, z wymiennymi akcesoriami wewnatrz.
Nalezy przewidzieé gtosnik ambientowy z mozliwoscig przetgczenia nagrania i regulacja
gtosnosci, mozliwymi tylko dla obstugi wystaw. Gtosnik nalezy umiesci¢ w sposdb
niedostepny dla uzytkownikdw. Na scianach powinna znajdowac sie mozliwa do cyklicznej
wymiany grafika. Przestrzen w zaleznosci od tematu wystawy jest norg borsuka (las) lub
chomika europejskiego (tgka).

o Las - norka borsuka - drzwi przesuwne opatrzone grafikg z napisem "SPIZARNIA",
po otworzeniu drzwi ukazuje sie ptytka spizarnia z zapasami ziaren i dzdzownic
oraz innych zwierzat, ktérymi odzywia sie borsuk, umieszczonych w stoikach na
potkach. Drugie drzwi (nieotwierane) opatrzone wycietym symbolem latryny. Z
gtosnika wydobywa sie dzwiek chrapania i pomrukiwania. Na jednej ze Scian
nalezy umiescié¢ grafike ze schematem nory i podobizny borsuka.

o taka - norka chomika europejskiego - drzwi przesuwne opatrzone grafikg z
napisem "SPIZARNIA", po otworzeniu drzwi ukazuje sie ptytka spizarnia z zapasami
ziaren w stoikach umieszczonych na pétkach. Drugie drzwi (nieotwierane)
opatrzone wycietym symbolem latryny. Z gtosnika wydobywa sie dzwiek
chrupania i mlaskania. Na jednej ze scian nalezy umiesci¢ grafike ze schematem
nory i podobizny chomika.

e Poziom | - wejscie do domku w formie platform przylegajacych do zabudowy od
zewnetrznej strony i zabezpieczonych siatkg. Poza zabezpieczeniem siatky, jezeli
odlegtosci pomiedzy platformami nie wykluczajg upadku, nalezy zabezpieczyé posadzke
nawierzchnig amortyzujgcy. Przestrzen domku, w zaleznosci od tematu wystawy, jest
dziuplg w pniu drzewa (las) lub gniazdem badylarki uwitym na Zdzbtach traw (tgka) i nalezy
w jej wnetrzu zbudowac scenografie z wycinanych, utozonych réwnolegle do siebie
sklejek. W jednej ze scian domku na poziomie | nalezy przewidzie¢ wypukte akrylowe lub
poliweglanowe okienko, dookota zaaraniowane wymienng naklejkg nascienng lub
ptaskim elementem scenograficznym (ramka) z grafikg. Nalezy przewidzie¢ gtosnik
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ambientowy z mozliwoscig przetaczenia nagrania i regulacjg gto$nosci, mozliwymi tylko

dla obstugi wystaw. Gtosnik nalezy umiesci¢ w sposéb niedostepny dla uzytkownikéw. Na

jednej ze scian nalezy umiesci¢ eksponat z podnoszonymi klapkami, pod ktérymi ukryte sg
zdjecia i opisy mozliwe do cyklicznej wymiany. Podnoszone klapki majg stuzy¢ odkrywaniu,
jakie zwierzeta zyjgce w tego typu dziupli/gniezdzie.

— Las - dziupla - naklejka lub ramka z teksturg drewna naokoto okienka. Z gtosnikéw
wydobywa sie zapetlone nagranie hukania sowy z odgtosami szumu drzew w tle.
Grafiki lub okienka pod podnoszonymi klapkami: puszczyk zwyczajny, wiewiérka
pospolita, borowiec wielki, trzmiel lesny, popielica szara, modraszka, muchotéwka
biatoszyja - elementy wymienne w przypadku zmiany tematu i aranzacji wystawy.

— taka - gniazdo badylarki - naklejka lub ramka z teksturg zwitka patykéw i trzcin
naokoto okienka. Z gto$nikdw wydobywa sie zapetlone nagranie z odgtosami gryzoni i
szeleszczgcymi trawami w tle. Grafiki lub okienka pod podnoszonymi klapkami: rézne
zdjecia badylarki - elementy wymienne w przypadku zmiany tematu i aranzacji
wystawy.

Poziom Il - wejscie do domku w formie drabinki lub Scianki wspinaczkowej, znajdujace;j sie

wewnatrz zabudowy (przejscie pomiedzy poziomem | a Il). Docelowe wyjscie z zabudowy

powinno by¢ mozliwe z domku trzeciego - poziom Il w formie $lizgu rurowego, natomiast
nalezy przewidzie¢ mozliwo$é dowolnego poruszania sie pomiedzy poziomami zabudowy.

W przestrzeni domku nalezy umiesci¢ eksponat: obrotowy dysk z infografikg i otworami

(otwory na réznych srednicach dysku), przymocowany na obrotowej osi do Sciany lub

drugiego dysku. Obrotowy dysk nalezy opatrzy¢ cyklicznie wymienng infografikg. Na

Scianie lub drugim dysku w tle obrotowej tarczy nalezy umiesci¢ wymienne obrazki

opatrzone konturem lub wgtebieniem, oznaczajgcym miejsce umieszczenia nowych grafik

w trakcie pdzniejszej ich wymiany. Obrdt tarczg o okreslony kat powoduje uzupetnienie

jednego z otworéw grafikami w tle.

— Las — gniazda i ptaki - infografika na dysku obrotowym - rézne rodzaje gniazd: jakie
ptaki budujg jakie gniazda? z czego? Grafiki (5 szt.) na dysku w tle, uzupetniajace
infografike po obrocie tarczg - ptaki: remiz, wilga, bocian czarny, krogulec, mysikrélik.
Zasada: dopasowywanie parami gniazd i ptakéw je budujgcych.

— taka - kwiaty i motyle - infografika na dysku obrotowym - tgka z wyszczegdlnieniem
konkretnych kwiatéw i gasienic. Pary dobrano wedtug klucza: motyl + roslina
zywicielska dla gasienicy danego motyla. Grafiki (5 szt.) na dysku w tle, uzupetniajgce
infografike po obrocie tarczg - motyle. Zasada: dopasowanie kwiatdw i owadow
parami: Krasnik szescioplamek + komonica zwyczajna, modraszek nasitous (lub
telejus) + krwisciagg lekarski, paz krélowej + marchew zwyczajna (dzika), zorzynek
rzezuchowiec + rzezucha tgkowa, rusatka pawik + pokrzywa.
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Rys.1. Rysunek poglgdowy eksponatu: obrotowy dysk z infografikq.

e Platformy do wspinaczki z ostong siatkowg - wymienna infografika z opisem jednego z
dwéch elementéw: huby w przypadku lasu lub pajeczyny w przypadku taki.

— Las — huby (platformy) - infografika umieszczona na jednej z zewnetrznych $cian
zabudowy, mozliwa do cyklicznej wymiany. Infografika opisujgca i wizualizujgca, czym
jest huba.

— taka - pajeczyna (siatka zabezpieczajgca) - infografika umieszczona na jednej z
zewnetrznych Scian zabudowy, mozliwa do cyklicznej wymiany. Infografika opisujaca
i wizualizujgca rdézne rodzaje sieci i ich tworcow.

3.2 KtODA

Stanowisko niewymienne wzgledem zmiany aranzacji wystawy. Eksponat wolnostojacy w
formie zabudowy tunelowe] z rozgatezionym wyjsciem, nawigzujacy wizualnie do ktody
drzewa. Wymiary tunelu w strefie wejsciowej: srednica minimum 800 mm, dtugos¢ 1200-1500
mm. Rozgatezienia - $rednica minimum 800 mm, dtugos¢ 800-1000 mm. Pokrycie tunelu
powinno fakturg nawigzywac do kory drzewa. Nalezy przewidzie¢ otwory w obudowie tunelu,
symbolizujgce rézne zaawansowanie zerowania larw kornikéw. Kilka otwordéw (2-3) powinno
umozliwia¢ zagladanie do wnetrza tunelu.

Model konaru od strony wewnetrznej i zewnetrznej, fragmentami nalezy wytozy¢ gabka,
symbolizujgcg grzyby i sluzowce. Gabka nie moze ulegaé kruszeniu i odrywaniu w wyniku
interakcji. Elementy te powinny by¢ mozliwe do sciggniecia i wymiany wzgledem zmiany
aranzacji i tematu wystawy — w przypadku tgki na tych samych punktach montazowych nalezy
zaprojektowa¢ wymienne elementy przestrzenne, ukazujgce owady tgkowe, np. Swierszcz
polny, konik polny, kruszczyca ztotawka, strojnica, stepéwka nadnidzianska, modraszek oraz
umieszczone w szczelinie w korze gniazdo pszczoty murarki.

Przestrzen bezpieczng naokotfo stanowiska nalezy wytozy¢ materiatem imitujagcym sztuczna
trawe. Na ktodzie oraz sztucznej trawie nalezy miejscowo umiesci¢ materiat imitujgcy mech
oraz modele grzybow (w przypadku zmiany ekspozycji na tgke - kwiatdéw). Przestrzen dookota
eksponatu nalezy wyposazy¢ w miekkie mobilne siedziska imitujgce kamienie.

Od zewnetrznej strony tunelu, pod konarem i jednym z kamieni nalezy przymocowad
wymienny element - charakterystyczny ogon salamandry (las) lub ogon jaszczurki zwinki
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(taka). Element nalezy wzmocnié, przewidujgc ciggniecie za niego przez uzytkownikéw. Ogon
powinien by¢ podtgczony do czujnika wykrywajgcego ciggniecie. W przypadku wykrycia ruchu
z wbudowanego w tym obszarze gtosnika ambientowego powinien rozlegac sie komunikat z
krétkim opisem i przekazem naukowym. Gtosnik z mozliwoscig przetgczenia nagrania i
regulacjg gtosnosci, mozliwymi tylko dla obstugi wystaw nalezy umiesci¢é w sposdb
niedostepny dla uzytkownikdw. Ogon zwierzecia powinien by¢ pokryty materiatem
plamoodpornym, hypoalergicznym, w mozliwym stopniu przypominajagcym rzeczywistg
fakture

Rys.2. Rysunek poglgdowy eksponatu: KEODA.

3.3 DOTKNIJ - ZOBACZ

Ekspozytor typu stolikowego z kilkoma (8-10 szt.) modutami wyposazonymi w zastony na
szynach, odstaniajgce w zaleznosci od pozycji ustawienia elementu: otwor lub grafike. W
otworach umieszczone rzeczywiste lub symulujgce dany przedmiot materiaty. Grafika i
wypetnienie otworéw powigzane ze sobg, np. dab - Zotedzie, niedzwiedz - futro. Mozliwos¢
wymiany grafik i wypetnienia otwordw. Przesuwny element musi wykluczaé ryzyko
zagniezdzenia palca - szczeliny muszg mie¢ wymiar w zakresie 0-8 mm lub w przypadku
zmiennej Srednicy powyzej 12 mm. Eksponat o wymiarach: szerokos$é¢ 1500-1700 mm x
gtebokos¢ 500-600 mm x wysokosé 600-650 mm. Otwory o wymiarach 80-100 mm, krawedzie
otwordw wykonczone zaokragleniem lub fazg przynajmniej 3 mm. Wypetnienia otwordw tanie
w eksploatacji lub przymocowane do wnetrza otwordw w sposdb uniemozliwiajgcy
wyniesienie elementdw poza obszar eksponatu, materialy hypoalergiczne, w mozliwym
stopniu przypominajace rzeczywiste faktury.

— Llas - pary faktur i grafik (10 modutéw), np.: dab - kora, buk - kora, niedZwiedz
(alternatywnie jelen lub dzik) - futro, skoczogonek - welur, borowik - ggbka, muchomor -
blaszki, chrobotek - mech modelarski, zaskroniec - skora weza, dab - zotedzie, leszczyna -
orzech laskowy;
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— taka - pary faktur i grafik (10 modutéw), np.: dziewanna - welur, trawa - sztuczna trawa,
topian/szczec - rzepy, ziemia - pasta ziemna modelarska, $miatek darniowy, mietlica, siano,
kamienie, kret — futro, derkacz - piéro.

Rys.3. Rysunek poglgdowy eksponatu: DOTKNIJ - ZOBACZ.

3.4 OKIEM PSZCZOtY

Eksponat niewymienny wzgledem zmiany aranzacji i tematu wystawy. Eksponat w formie
gtowy i fragmentu tutowia pszczoty, przymocowanego do nieruchomego statywu. Model od
strony odwtoka wyposazony w okulary oraz uchwyty o przekroju w zakresie 16-45 mm.
Wysokos¢ okularéw powinna znajdowac sie na wysokosci 900 mm od posadzki (+/-5%). W
oczach pszczoty zabudowana kamera, rejestrujaca rzeczywisty widok przestrzeni. Wewnatrz
modelu, za okularami, umieszczony wyswietlajgcy widok z kamery tablet z wgrang aplikacja.
Aplikacja uwzglednia natozenie na obraz filtra symulujgcego sposdb widzenia pszczoty.
Uzytkownik patrzac przez okulary wbudowane w model gtowy i fragmentu tutowia pszczoty,
widzi rzeczywisty obraz zaaranzowany na sposéb, w jaki widzi owad. Na Scianie naprzeciwko
modelu umieszczone grafiki z réznymi kwiatami (np. powoj, rudbekia, uczep), oprawione w
szesciokatne ramki nawigzujgce do plastra miodu. Pszczoty widzg inne spektrum swiatfa niz
cztowiek (widzg dtugosci fali od ok. 300-650 nm). Oznacza to, ze sg w stanie widzie¢ UV, ale
nie widzg koloru czerwonego. Ponadto budowa oczu powoduje, ze widzenie jest mozaikowe,
prawdopodobnie widzg tez nieostro. Grafiki przedstawiajg rosliny, ktére wykorzystujg
widzenie spektrum UV przez pszczoty, dlatego kolory i wzory bedg wygladaty inaczej, gdy
goscie beda patrzyli "okiem pszczoty".
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Rys.4. Rysunek poglgdowy eksponatu: OKIEM PSZCZOtY.

3.5 POD LUPA

Eksponat w formie $cianki z wbudowang gablotg i szynami z lupami. W obudowie nalezy
uwzgledni¢ wyciecie, wypetnione transparentnym, odpornym na zarysowania materiatem. Za
szybg nalezy umiesci¢ pétke na eksponowane przedmioty, ktére mogg byc¢ estetycznie
zatopione w zywicy epoksydowej, celem utrwalenia. Pétka powinna byé wyposazona w
ograniczniki, uniemozliwiajgce zsuniecie sie przedmiotow w wyniku drgan, wywotanych
uderzeniami w stanowisko. Do obudowy nad gablotg na szynach nalezy przymocowaé zestaw
3-4 soczewek o réznym powiekszeniu (od 10 do 40x). Soczewki nalezy obudowad estetycznymi
ramkami, ochraniajgcymi krawedzie okularéw. Przesuwanie soczewek po szynach nie
powinno sie wzajemnie wykluczaé. Rozstaw szyn nie moze umozliwia¢ zakleszczenia palca
(wymiar 0-8 mm lub przy zmiennym przekroju szczeliny powyzej 12 mm). Nalezy umozliwic¢
obstudze wystawy cykliczng wymiane przedmiotéw w gablocie. Okienka w gablocie nalezy
zaplanowa¢ na wysokosci dostosowanej do grupy docelowej. Wymiary stanowiska: szerokos¢
1200-1500 mm x gtebokos¢ 150-200 mm x wysokos¢ pow. 1000 mm.

— Las np. - nasiona/owoce lesne (10 szt.), np. trzmielina brodawkowata (liofilizowane
owoce), grab (owoce), kokorycz petna, niecierpek pospolity, przetacznik gérski, przytulia
wonna, czosnek niedzwiedzi, nerecznica samcza, wiechlina gajowa, buk pospolity.

— taka np. - nasiona/owoce tgkowe (10 szt.), np. ostnica, mniszek lekarski, marchew dzika
(owoce), szczaw (owoce), driakiew zottawa, jaskier ostry, barszcz zwyczajny, komonica
z6tta, kminek, jastrun wtasciwy.
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Rys.5. Rysunek poglgdowy eksponatu: POD LUPA.

3.6 DOPASOWYWANIE KSZTALTOW

Scianka manipulacyjna z 8 wgtebieniami i 8 ksztattkami przymocowanymi na ciegnie na wzér
sortera ksztattéw. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé wymiany catego przedniego modutu
urzadzenia ($cianki wraz z klockami i ciegnami). Wymiary zabudowy: szeroko$¢ 1000-1200 mm
x gtebokos¢ 200-300 mm x wysokos¢ 1000-1200 mm.

— Las (8 szt.) np. - rozne ksztatty lisci polskich, rodzimych drzew: brzoza, dab, klon, lipa, jawor,
buk, jesion, olcha.

— taka (8 szt.) np. - kwiaty tgkowe o réznych ksztattach: jaskier, groszek, szatwia tgkowa,
firletka, kwiatostan trawy (np. tymotki tgkowej), jastrun, cieciorka, dwulistnik muszy.

3.7 BUDOWA BEZKREGOWCOW

Stanowisko niezmienne wzgledem zmiany aranzacji wystawy. Wydzielona przestrzen do
budowania modeli dzdzownicy, prosionka i pedraka. Na scianie w tle przestrzeni infografika,
opisujgca budowe i miejsce wystepowania bezkregowcdw. Grafika zinfantylizowana,
dostosowana do docelowe] grupy odbiorcéw, naniesiona trwata technika odporng na
zdrapania i Srodki czystosci. Modele skfadajgce sie w sposdb podtuinego elementu
(makaronu), na ktéry w odpowiedniej kolejnosci naktada sie kolejne klocki z otworami w
centralnej czesci. Nalezy zachowac¢ skale (np. dzdzownica 4000 mm, pedrak ok. 1200 mm,
prosionek ok. 340 mm), réznice kolorystyczne i réznice w budowie pomiedzy kolejnymi
gatunkami. Klocki nalezy wykonac z tapicerowanej pianki obitej materiatem plamoodpornym
lub pianki PE lub EVA 45 kg/m3. Nad strefg zabawy nalezy przewidzie¢ sufitowe lampy UV,
celem codziennego odkazania klockow.

10
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Rys.6. Rysunek poglgdowy eksponatu: BUDOWA BEZKREGOWCOW.

3.8 BUJAKI

Bujaki (5 szt.) w formie przymocowanych do posadzki i sufitu ciegien z platformami do
chodzenia/siedzenia. Ciegna w postaci grubego sznura. Do ciegien na state nalezy
przymocowac dysk, na ktérym umieszczane bedg piankowe siedziska w réznych ksztattach.
Dysk ma funkcje stabilizujgcy i zabezpieczajgca ksztattki przed zerwaniem. Siedziska nalezy
wykonad z pianki pokrytej plamoodpornym, tatwym w czyszczeniu materiatem. W zaleznosci
od tematu i aranzacji wystawy, siedziska musza by¢ mozliwe do wymiany przez obstuge
wystawy. Wysokos$¢ montazu siedzisk (najwyzszy punkt ksztattki) nie powinna przekraczaé 600
mm od posadzki.

— Las - siedziska (5 sztuk + 1 sztuka zapasowa) w ksztatcie lisci drzew (motyw lesny
wzorowany jest na lesie grgdowym, dlatego powinny pojawi¢ sie liscie drzew i krzewéw
charakterystycznych dla gradéw), np.: leszczyna, grab, lipa, dab, buk, trzmielina pospolita,
suchodrzew pospolity, gtég jednoszyjkowy, wawrzynek wilczetyko

— taka - siedziska (5 sztuk + 1 sztuka zapasowa) w ksztatcie kwiatéow (przyktady tgkowych
kwiatow o symetrii promienistej, wzglednie ptaskich i w réznych barwach): gozdzik pyszny
(Dianthus superbus), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), zto¢ tgkowa (Gagea
lutea), bodziszek btotny (Geranium palustre), niezapominajka btotna (Myosotis palustris),
kosaciec syberyjski (/ris sibirica) lub goryczka waskolistna - (Gentiana pneumonanthe) - to
dwa dosc¢ unikatowe gatunki charakterystyczne dla krakowskich fak.

Rys.7. Rysunek poglgdowy eksponatu: BUJAKI.

11
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3.9 PODZIEMNY LABIRYNT

Eksponat niewymienny wzgledem zmiany aranzacji wystawy. Sciana magnetyczna z
elementami rur, ztgczek i kolan. Niektére elementy, szczegdlnie poczatkowy i koricowy,
powinny by¢ zamontowane na state, ale posiada¢ mozliwos¢ obrotu elementu. Pozostate
elementy powinny mie¢ montaz magnetyczny. Sciane graficznie nalezy zaaranzowaé na
wnetrze ziemi. W projekcie graficznym nalezy uwzgledni¢ infografike o zwierzetach
tworzacych podziemne tunele np. nornica, nornik, kret, chomik europejski, lis, borsuk, suset.
Forma ilustracji powinna by¢ zinfantylizowana i nawigzywac¢ do wieku odbiorcéw. Grafike
nalezy wykonac trwatg na zadrapania i srodki czystosci technika. Elementy mobilne, stuzgce
do dobudowania trasy tunelu, muszg byé wykonane w sposéb trwaty, z wytrzymatych
elementéw odpornych na ztamania i pekniecia, bez mozliwosci roztaczenia magnesu od
elementu. Zadaniem uzytkownikéw jest dobudowanie do statych elementéw potaczenia,
umozliwiajgcego pokonanie catej trasy przez pitke. Pierwszy (staty) element powinien by¢ na
wysokosci 700-800 mm od posadzki, umozliwiajgc dzieciom samodzielng zabawe. Dodatkowo
powinna istnie¢ mozliwos$¢ dobudowania do wspomnianego elementu wyzszego odcinka trasy
przy pomocy rodzicow. W dolnej czesci stanowiska nalezy przewidzie¢ pojemniki na pitki i
mobilne elementy. Srednica elementéw oraz zastosowane pitki, powinny umozliwiaé
zastosowanie ogdlnodostepnych pitek basenowych (fi 80 mm), celem doposazania elementow
eksploatacyjnych w pdzniejszych latach dziatalnosci wystawy. Wymiary stanowiska: szerokos¢
1500-1700 mm x gtebokos¢ 100-200 mm x wysokos¢ 1400-1500 mm.

Rys.8. Rysunek poglgdowy eksponatu: PODZIEMNY LABIRYNT.

3.10 MALY - DUZY

Instalacja z obrotowymi gablotkami (8 szt.), w ktérych z jednej strony obserwujemy
nierozwinietg, a z drugiej dojrzatg forme danego organizmu. Wymiary gablotek: srednica 100-
150 mm. Grafiki wewnatrz gablot muszg by¢ mozliwe do wymiany przez obstuge centrum w
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zaleznosci od tematyki i aranzacji wystawy. Instalacja moze mie¢ forme przyscienng lub
wolnostojgcg, natomiast w drugim przypadku nalezy uwzgledni¢ wymiar pomiedzy szczeblami
instalacji wiekszy niz 230 mm, celem wykluczenia ryzyka zakleszczenia gtowy. Grafiki
przedstawiajgce obie formy nalezy wykonaé w realistycznym stylu. Umieszczanie grafik
wewnatrz gablot ma za zadanie nadac instalacji trojwymiarowy charakter.

— Las (8 modutéw) - pary gatunkéw do przedstawienia graficznego, np.: jelen i mtody jelen,
dzik i warchlak, kornik i larwa kornika, biegacz i larwa biegacza, wiewidrka i mata rézowa
wiewiodrka, puszczyk zwyczajny i jego piskle, jez i maty jez, dorosty cztowiek i niemowle

— taka (8 modutéw) - pary gatunkéw do przedstawienia graficznego, np.: paz krélowej i
gasienica, pszczota i larwy pszczoty, mréwka i larwy mrowki, konik polny i nimfa konika
polnego, kret i mtode krety, kuropatwa i jajka kuropatwy, skowronek i jajka skowronka,
dorosty cztowiek i niemowle.

Rys.9. Rysunek poglgdowy eksponatu: MAtY - DUZY.

W zaleznosci od dostepnej wolnej przestrzeni nalezy zaproponowaé¢ minimum 3 atrakcje
uzupetniajgce, nawigzujagce merytorycznie do wymienionych eksponatéw, ktérych zadaniem bedzie
stymulowanie do podejmowania aktywnosci ruchowej. Atrakcje te powinny wptywaé na zmyst
propriocepcji oraz koordynacje wzrokowo-ruchowg tzn. wykorzystywa¢ mozliwos¢ réznorodnego
utozenia i orientacji ciata w przestrzeni. Np. $ciezka sensoryczna z wymiennymi panelami wzgledem
zmiany tematyki, rownowaznie lub deski do balansowania, nieréwnosci podfoza (pagérki) do
wspinania, labirynt ze zwisajgcych od sufitu walcowatych klockéw. Atrakcje uzupetniajgce pozostajg
do konsultacji i ostatecznego wyboru przez Zamawiajgcego na etapie Projektowania.

Na wszystkich stanowiskach nalezy umiesci¢ kody QR mozliwe do odczytania dowolnym urzgdzeniem
elektronicznym, wyposazonym w aplikacje z czytnikiem koddéw. Po zeskanowaniu kodu, opiekun
bedzie miat mozliwos¢ przeczytania rozszerzonej formy informacji towarzyszacych danemu
stanowisku zabawy. Informacje zostang przedstawione w formie opowiesci przystosowanej
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poziomem merytoryki i narracjg do uzytkownikéw grupy docelowej. Celem publikacji wspomnianych
tresci jest zaangazowanie opiekunéw do zabawy z dzie¢mi poprzez ttumaczenie im ich dziatan w
ramach interakcji z eksponatem. Tresci opowiadan zostang dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na etapie Prototypowania. Zadaniem Wykonawcy bedzie korekta jezykowa,
opracowanie graficzne tekstéw oraz wyeksportowanie kodéw QR i umieszczenie ich na odpowiednich
eksponatach. Kody QR powinny by¢ naniesione na eksponaty trwatg, odporng na zadrapania i Srodki
czystosci technika oraz oznaczone w widoczny i intuicyjny sposdb. Kody powinny mieé wielko$¢é ok. 80
x 80 mm i byé mozliwe do wymiany w wyniku zmiany tematyki i aranzacji wystawy.

4. OPIS INNYCH ELEMENTOW ARANZACJI PRZESTRZENI

Planujac ukfad funkcjonalny przestrzeni, nalezy zaprojektowac wydzielone strefy i elementy,
umozliwiajgce intuicyjng komunikacje w przestrzeni wystawy:

e TRASA PRZEJSCIA — dobrze widoczny system oddzielajacy droge do sal zajeé i przestrzer szatni
od ogdlnodostepnej przestrzeni wystawy. Nalezy zaprojektowaé rozwigzanie, umozliwiajgce
uzytkownikom zapisanym na zajecia edukacyjne bezposrednig droge z przestrzeni recepcyjnej
i szatni do sal zajeciowych. Rozwigzanie moze wyklucza¢ widocznos$¢ wystawy interaktywne;j
uzytkownikom dazgcym na warsztaty, celem nierozpraszania ich uwagi przed zajeciami.
Uzytkownicy pomiedzy przestrzenig recepcyjng a szatnig i salami zaje¢, w odréznieniu od
przestrzeni wystawy, bedg przemieszczaé sie w obuwiu.

e RECEPCIJA - przedsionek znajdujacy sie na poczatkowym odcinku przestrzeni wystawienniczej,
umozliwiajgcy wejscie od strony korytarza komunikacyjnego (pom. 3.2.08). W projekcie
przestrzeni recepcyjnej nalezy uwzglednié:

— mobilng lade recepcyjng wraz z zamykang szafkg na klucz i otwartymi pétkami pod blatem,
ktéra mozna przesuwaé w potrzebie zmiany aranzacji w przestrzeni,

— mobilne krzesto dla animatora obstugujacego recepcje,

— mobilne siedziska (minimum 2 szt.),

— tablice informacyjne z regulaminem korzystania z przestrzeni wystawy i cennikiem,

— bramke odgradzajgcg w postaci stupka z rozwijang tasma i uchwytem,

— niewielkich rozmiaréw, dostosowany dla dzieci i zaaranzowany scenograficznie mobilny
regalik na ksigzki.

Pracownik recepcji musi mie¢ mozliwos¢ skierowania uzytkownikéw przez bramke do szatni

lub na trase przejscia bezposrednio do laboratoriéw. Wymiary lady recepcyjnej wraz z

szafkami i pétkami oraz mobilnych siedzisk nalezy dostosowac do rzeczywistych wymiaréw w

obiekcie i skonsultowaé z Zamawiajacym na etapie Projektowania.

e SZATNIA - aranzacja scenograficzna (w tym zaprojektowanie) szatni w przestrzeni
wystawienniczej wraz z jej wyposazeniem w dodatkowe mobilne siedziska (minimum 2 szt.)
oraz doposazenie istniejgcej zabudowy meblowej wykonanej wg. opisu i rysunkéw (zat. nr 1G)
W
— oparcie siedziska wykonane z ptyty meblowej wraz z jego scenograficzng aranzacjg np. w

postaci dekoracyjnych grafik nawigzujgcych do tematyki przestrzeni wystawienniczej,
— podwadjne haczyki lub dwa rzedy haczykdéw na kurtki (tgcznie 50 szt.),
— kosz na parasole,
— drazek do zawieszenia wieszakdw ubraniowych,
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— oznaczenia graficzne szafek i analogiczne grafiki umieszczone na brelokach do pasujacych
do nich kluczy.

Szatnia powinna by¢ pierwszym elementem widocznym po wejsciu na wystawe i sugerowac

pozostawienie obuwia i odziezy przed przystapieniem do zabawy. Lokalizacja szatni zostata

zmieniona w pordwnaniu do pierwotnej, wynikajgcej z planéw architektonicznych. Szatnia

zostanie przeniesiona do wnetrza sali wystawienniczej, a jej moduty zostang umieszczone na

Scianie zachodniej i potudniowej, pod katem 90 stopni — rysunek w zatgczniku 1G.

W projekcie przestrzeni wystawienniczej, nalezy uwzglednic rowniez:

Posadzke amortyzacyjng - posadzke w przestrzeni wystawienniczej nalezy pokry¢
nawierzchnig amortyzujgcy upadek. Poziom posadzki zostanie w tym celu obnizony 0 5 cm
wzgledem poziomu kondygnacji, tworzgc zagtebienie przeznaczone do wypetnienia
materiatem amortyzacyjnym.

Kosze na smieci - przestrzen nalezy wyposazy¢ w kosze na smieci (4 szt.) z komorami
podzielnymi na odpady zmieszane, papier, plastik i szkto. Kosze nalezy umiesci¢ w
przestrzeni recepcyjnej - 1 szt., w sgsiedztwie szatni - 1 szt., na przestrzeni wystawy — 2 szt.

Lampy UV — na $cianach lub/i suficie nalezy zaplanowa¢ minimum 4 dwufunkcyjne,
przeptywowe lampy UV w ilosci i o parametrach obejmujacych kubature przestrzeni
wystawienniczej. Lampy powinny posiada¢ dwa niezalezne liczniki czasu pracy i by¢
wyposazone w piloty zdalnego wtgczania i wytaczania.

Oswietlenie ekspozycyjne i system nagtosnieniowy - jezeli projekt bedzie przewidywat
wykorzystanie wspomnianych mediow.

Po stronie Wykonawcy pozostaje rowniez zaprojektowanie, wykonanie i montaz:

Elementdéw systemu komunikacji przestrzennej - elementy kierunkowe sugerujace, gdzie
znajduja sie: wejscie/wyijscie, toalety, restauracja, recepcja, szatnia, sale zajec.

Elementdéw scenograficznych — akustyczne wykonanie elementdw scenografii na $cianach i
suficie w przestrzeni wystawy, np. ptaskie elementy scenograficzne montowane warstwowo,
elementy przestrzenne, zabezpieczenia naroznikow $ciennych oraz inne dodatkowe
dekoracje tematyczne.
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