
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.) 

 

 

 

1. Inwestor 

 

CDI 5 Sp. z o.o. 

ul. Fordońska 40 

85 – 719 Bydgoszcz 

2. Lokalizacja inwestycji 

 

Przyłącze cieplne do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej w Bydgoszczy. 

Budowa ciepłociągu przewidziana jest do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie 

jako: dz. nr 127/10; obręb 0171. 
 

3. Podstawy opracowania dokumentacji 

 

 Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji, 

 Budowlany projekt inwestycji, 

 Zasadnicza mapa terenu, 

 Oględziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem. 
 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla budowy przyłącza cieplnego                    

z rur stalowych, preizolowanych do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej  

w Bydgoszczy. 

Maksymalna temperatura pracy rurociągów  130/60°C 

Zakres opracowania obejmuje budowę przyłącza cieplnego o łącznej długości                          

L= 44,0m, w tym: 

 rury stalowe preizolowane, L  =  40,0 m, o średnicy:  89/160 mm                               

w technologii „LOGSTOR Polska Sp. z o.o”.; 

 rury stalowe tradycyjne, L  =  4,0 m, o średnicy:  DN80 mm; 
 

5. Przedmiot inwestycji 

 

Roboty budowlano – montażowe budowy przyłącza cieplnego wykonać zgodnie               

z opisem technicznym i rysunkami załączonymi do dokumentacji.  
 

6. Ogólny opis technologii robót 

 

Inwestycja prowadzona będzie wg ogólnego schematu: 

 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu. 

 Wytyczenie trasy wykopu. 

 Oznaczenie elementów kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

 Rozbiórka kolidujących elementów nawierzchni. 

 Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem ścian. 

 Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do ułożenia rur. 

 Ułożenie rur preizolowanych w gruncie i na estakadzie. 

 Wykonanie prób ciśnieniowych. 

 Zagęszczanie warstwowe obsypki piaskowej.



 Zasypanie wykopu gruntem rodzimym. 

 Oznakowanie trasy rurociągów taśmą PE. 

 Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.  

 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy: 

 

 sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu prac, 

 zagrodzić drogi dostępu na teren prac, 

 sprawdzić stan zabezpieczenia skarp wykopu, 

 wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót, 

 wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i przestrzeni 

manewrowych, 

 umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu 

w pobliżu prac. 
 

Każdorazowo po wykonaniu prac należy: 

 

 sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu. 
 

7. Wykaz przewidywanych zagrożeń  
 

 Praca w wykopach. 

 Praca na wysokościach 

 Istniejące uzbrojenie podziemne w pobliżu prac i miejsca kolizji. 

 Ułatwiony dostęp do miejsca prac przez osoby niepowołane. 

 Ruch uliczny w pobliżu miejsca prac. 

 Transport i przemieszczanie rur. 
 

8. Stanowiska pracy 

 

Do pracy mogą być dopuszczone osoby wykazujące się odpowiednimi kwalifikacjami        

i badaniami. Prace podejmować mogą pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochrony indywidualnej. 

Zabrania się przebywania na terenie miejsc pracy osób nieupoważnionych. Prace 

wykonywać należy pod kontrolą i według wskazań kierownika robót.  

Przed przystąpieniem do prac kierownik robót dokonuje bezpośredniego przeszkolenia 

BHP właściwego dla danego stanowiska pracy. 
 

9. Drogi ewakuacyjne  
 

Planuje się wykorzystanie istniejącego systemu dróg. Każdorazowo należy zapewnić 

dostęp z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego. 

Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu robót, do drogi ewakuacyjnej. 

Zabrania się prowadzenia prac w sposób powodujący tarasowanie lub odcinanie dróg 

ewakuacyjnych i pożarowych. 
 

10. Ogólne warunki bhp  

Warunki socjalne. 

Planuje się wykorzystanie na potrzeby socjalne pracowników budowlanych 

tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoźnego kontenera z węzłem 

sanitarnym przyłączonym do istniejących sieci uzbrojenia terenu. 



Ogólne warunki przygotowania i prowadzenia robót 

 

 Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

 Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 

osoby przebywające na terenie budowy. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

 Przed rozpoczęciem robót ustalić istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznać 

z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty. 

 Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny: być oznakowane znakami 

bezpieczeństwa, mieć trwałe i ustabilizowane podłoże, mieć trwałą, wytrzymałą 

i stabilną konstrukcję nośną. 

 W czasie wykonywania robót nie dopuszczać do tworzenia się nawisów. 

 Wykonywanie robót poniżej poziomu terenu jest dozwolone wyłącznie 

po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów.  
 

Zagospodarowanie terenu budowy 

 

 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót,               

co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", 

oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienia właściwej wentylacji; 

 zapewnienia łączności telefonicznej; 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić 

wejście osobom nieupoważnionym. 

 Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 

granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 

stały nadzór. 

 Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

 Dla używanych maszyn wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 

 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się 

w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 

lub upadku składowanych wyrobów i urządzeń. 

 Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

 Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 

dostosowanej do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów                    

i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio                                

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.  

 

 



Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób,                           

aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły                           

w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji              

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 
 

Roboty ziemne 

 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku               

i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,              

w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia 

wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą lin lub taśm 

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m                 

i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczna i odpowiednio ja oznakować. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona co najmniej 0,6 m od wykopu, 

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, 

w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej 

niż 1m, lecz nie większej od 2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają 

na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 

 Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 

zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie 

zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy 

wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się                        

do tworzenia nawisów. 

 Podkopywanie ścian, ogrodzeń lub innych obiektów jest zabronione. 

 Zabrania się przebywania w wykopie w czasie opadów atmosferycznych 

lub po nawodnieniu gruntu. 

 W czasie wykonywania wykopów należy: 

 Sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami 

(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

 Wchodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione. 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu 

jego obudowy lub skarp. 



Transport i montaż rur 

 

Transport oraz roboty montażowe sieci ciepłowniczej mogą być wykonywane                        

przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i urządzeń. 

Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 

dokumenty. 
 

Instalacje i maszyny 

 

 Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 

instalacji oraz urządzeń winny być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne 

obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych 

w czasie badań i prób. 

 Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 Pozostałe szczegółowe warunki i zasady prowadzenia prac przedstawione 

zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
 

Uwagi końcowe 

 

 W widocznym miejscu umieścić tablice informacyjna z numerami telefonów 

ratunkowych. 

 W znanym miejscu umieścić apteczkę ze środkami pierwszej pomocy 

medycznej. 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

 Przed przystąpieniem do prac brygadzista powinien dokonać przeszkolenia 

pracowników na stanowisku pracy ze wskazaniem elementów niebezpiecznych 

i mogących tworzyć zagrożenia. 

 W trakcie prac nie tarasować dróg przejazdu. 

 Każdorazowo zabezpieczyć miejsce prac przed dostępem osób trzecich. 

 Wszystkie prace wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym należy 

poinformować odpowiednie służby Inwestora lub użytkownika urządzeń 

podziemnych. 

 Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy na podstawie wytycznych                         

w informacji, opracowuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

                                                                                           Opracował   

mgr inż. Bartłomiej Michalski 


