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Zabezpieczenie Scian wykopow
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Rys. typ. nr9

Szczegdt wykopow
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ZAWORY ODCINAJACE PREIZOLOWANE
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Rys. nr10
Zwory odcinajace preizolowane
w studni z wtazem kompozytowym
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Nie powodujg urazdw fizycznych przy otwieraniu Qdporne na karozje
Wysoka wytrzymatosc strukturaina

Wodaoszezelne
Nie wymagaja bieZacej konserwacji Wentylowane
Diugoletnia i bezawaryjna eksploatacia Odporne na prady biadzace
Doskonale wlasciwosci antyposlizgowe

Biokowane i zamykane kluczem

Przepuszczajg fale radiowe Berwartosciowe w skupach riomu

~Otwieranie wiazu

Zamykanie wlazu

1 Whodyé specjainy kit do biworii-.. 2 Za pamot Speciainigo Kugza-
zarnka, zwolnic blokade obracsjac. - unig$t pokrywe w okalicy zamka
Klucz 0 80" w prawo " L. ponad Kergus. o

3Pb.2luzowariu Uszezelki ciagnac 4 Za pomocg speciainego Kocza 1 B Obrécié Kiicz o 907 w lewo,
 pokrywe W swoirm kierunke - lekke Uniesd pokrpwe w icy . urychomi¢ blokade, wyjac
. B clworw zamka, slopg umiedtic: - - Kiucz z ptwong zanka
- poknwe w Korpusie, S )

';Qprato'w_aho i wykonano z wykorzystaniem ThruBeam technologii -
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Kod strony:
XC319208

Uszczelnienie typ
IIWGCII

Bezcisnieniowe przytgcza do budynkdéw

- SILIKON (-55°C - +230°C)
- NBR (-20°C - +90°C)
Temperatura pracy: EPDM (-30°C - +100°C)
Materiat EPDM, NBR, SILIKON
uszczelniajacy:

Materiat pierscienia: Stal kwasoodporna 1.4307
Max cisnienie pracy: Bezcisnieniowe

Zakres srednic: DN 25 - DN 250

Uszczelnienie typu WGC przeznaczone jest do wykonywania bezcisnieniowych, szczelnych przepustéw
rurowych z uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci. Gtéwne zastosowanie to przytgcza do budynkéw dla
sieci cieptowniczych, wodociaggowo - kanalizacyjnych i gazowych. Uszczelnienie daje mozliwos¢
przemieszczen rury wzgledem przegrody budowlanej bez rozszczelnienia potaczenia (nie stanowi punktu
statego).

W przypadku zbyt duzego otworu uszczelnienie mozna zamontowac na pierscieniu powiekszajgcym.

Zastosowanie:

« przytacza do budynkdw dla sieci cieptowniczych, wodociggowo - kanalizacyjnych i gazowych

Wersje wykonania:

Lp. | Uszczelnienie | Pierscien dociskowy Opaska Dostepnos¢
dociskowa

Stal kwasoodporna | Stal nierdzewna Wersja
1| FEPDM 1.4307 (W2) 2mMagazynu | andardowa
2 NBR Stal kwasoodporna | Stal nierdzewna na zaméwienie

1.4307 (W2)

Stal kwasoodporna | Stal nierdzewna T

3 SILIKON 1.4307 (W2) na zamowienie
Zalety:

« umozliwienie ruchu rurociggu w przepuscie w trzech ptaszczyznach bez rozszczelnienia potgczenia, na
skutek np. zmian temperatury,

» mozliwos$¢ stosowania w migjscach gdzie istnieje réznica osiadania w gruncie rurociggu i budynku,

« brak koniecznosci stosowania tulei ostonowej lub wiercenia otworu o duzej doktadnosci wykonania,

« tatwy montaz, bezobstugowa eksploatacja, odpornos¢ korozyjna,

Dopuszczelne ruchy rurociggu

Integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
ul.Metalowcéw 26 E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
44-100 Gliwice

NIP 631-00-14-241
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d - srednica otworu pod mocowanie

D, - Srednica podziatowa

D, - Srednica wewnetrzna

D, - $rednica zewnetrzna

Tabela doboru

Lp. |DN | D, | D, | D, | Zakres stosowania [mm] Srednica otworu - max [mm]*
1 [25(30(126|150 32-35 70
2 | 3238135159 40 - 44 75
3 |40 |46 (142|167 48 - 52 85
4 |50 57]150(180 60 - 65 95
5 [65]72(167|193 75-78 110
6 |80 |84 (184209 88 -94 120
7 [100|104{220|251 108 - 116 150
8 [125(121|237{270 125 - 140 170

GLIWICE

Integra Gliwice
ul.Metalowcow 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 (32) 2345 954
E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
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Lp. |DN | D, | D, | D, | Zakres stosowania [mm] Srednica otworu - max [mm]* o
9 [150(155|275|307 158 - 172 200
10 {200{196|328(360 200 - 225 250
11 |250(248|410(440 250 - 280 320

*w przypadku zbyt duzego otworu mozna zastosowac pierscien powiekszajacy

Jak zamawia¢:
Aby poprawnie zamoéwi¢ uszczelnienie typu "WGC" wymagane sa nastepujgce informacje:

Srednica otworu oraz $rednica zewnetrzna rury przewodowe;j.

Sktad produktu

Element Materiat [szt]
Elastomer EPDM, NBR, SILIKON 1
Pierscien dociskowy Stal kwasoodporna 1.4307 1
Opaska zaciskowa Stal nierdzewna (W2) 1
Kotek rozporowy A2 *
Koszulka kotka rozporowego tworzywo sztuczne *
* w zaleznosci od rozmiaru uszczelnienia

W przypadku braku okreslenia materiatu wykonania oferowana oraz sprzedawana jest wersja standardowa.

Dokumenty:
Do produktu dostepne sg nastepujgce dokumenty dopuszczajgce do obrotu:

 Aprobata techniczna ITB - AT 15-6012/2012,
« Deklaracja zgodnosci.

Integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
ul.Metalowcéw 26 E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
44-100 Gliwice

NIP 631-00-14-241



