Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(wg roz. ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.)

1. Inwestor

CDI 5 Sp. zo.0.
ul. Fordonska 40
85 — 719 Bydgoszcz

2. Lokalizacja inwestycji

Przylacze cieplne do zespolu budynkow mieszkalnych przy ul. Lesnej w Bydgoszczy.
Budowa cieptociagu przewidziana jest do realizacji na dziatce oznaczonej geodezyjnie
jako: dz. nr 127/10; obreb 0171.

3. Podstawy opracowania dokumentacji

- Umowa w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji,
- Budowlany projekt inwestycji,

Zasadnicza mapa terenu,

- Ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla budowy przylacza cieplnego
z rur stalowych, preizolowanych do zespotu budynkow mieszkalnych przy ul. Lesnej
w Bydgoszczy.
Maksymalna temperatura pracy rurociggéw 130/60°C
Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza cieplnego o tacznej dlugosci
L=44,0m, w tym:

- rury stalowe preizolowane, L = 40,0 m, o S$rednicy: ¢ 89/160 mm

w technologii ,,LOGSTOR Polska Sp. z 0.0”.;
- rury stalowe tradycyjne, L = 4,0 m, o $rednicy: DN80 mm;

5. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano — montazowe budowy przytacza cieplnego wykonaé zgodnie
z opisem technicznym 1 rysunkami zatgczonymi do dokumentacji.

6. Ogolny opis technologii robot

Inwestycja prowadzona begdzie wg ogdlnego schematu:
— Woygrodzenie i zabezpieczenie terenu.
— Wytyczenie trasy wykopu.
— Oznaczenie elementéw kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
— Rozbiorka kolidujacych elementow nawierzchni.
— Wykonanie wykopu liniowego z jednoczesnym zabezpieczaniem $cian.
— Przygotowanie podsypki piaskowej na dnie wykopu do utozenia rur.
— Ulozenie rur preizolowanych w gruncie i na estakadzie.
— Wykonanie prob cisnieniowych.
— Zageszczanie warstwowe obsypki piaskowe;j.



— Zasypanie wykopu gruntem rodzimym.
— Oznakowanie trasy rurociggéw tasma PE.
— Odtworzenie pierwotnej nawierzchni.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy:

sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu prac,

zagrodzi¢ drogi dostgpu na teren prac,

sprawdzi¢ stan zabezpieczenia skarp wykopu,

wydzieli¢ 1 dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robot,

wydzieli¢ 1 sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych 1 przestrzeni
manewrowych,

» umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze 1 zakazujace wstepu
w poblizu prac.
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Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:

> sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu.
7. Wykaz przewidywanych zagrozen

Praca w wykopach.

Praca na wysokosciach

Istniejace uzbrojenie podziemne w poblizu prac i miejsca kolizji.
Utatwiony dostep do miejsca prac przez osoby niepowolane.
Ruch uliczny w poblizu miejsca prac.

Transport i przemieszczanie rur.
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8. Stanowiska pracy

Do pracy moga by¢ dopuszczone osoby wykazujace si¢ odpowiednimi kwalifikacjami
1 badaniami. Prace podejmowa¢ moga pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochrony indywidualnej.

Zabrania si¢ przebywania na terenie miejsc pracy osOb nieupowaznionych. Prace
wykonywac nalezy pod kontrolg i wedtug wskazan kierownika robét.

Przed przystapieniem do prac kierownik robot dokonuje bezposredniego przeszkolenia
BHP wtasciwego dla danego stanowiska pracy.

9. Drogi ewakuacyjne

Planuje si¢ wykorzystanie istniejacego systemu drog. Kazdorazowo nalezy zapewnié
dostep z miejsca prac do drogi ewakuacyjnej przez wydzielenie szlaku ewakuacyjnego.
Szlak ewakuacyjny prowadzi od frontu robot, do drogi ewakuacyjnej.

Zabrania si¢ prowadzenia prac w sposob powodujacy tarasowanie lub odcinanie drog
ewakuacyjnych i pozarowych.

10. Ogolne warunki bhp

Warunki socjalne.

Planuje si¢ wykorzystanie na potrzeby socjalne pracownikow budowlanych
tymczasowego zaplecza socjalnego w postaci przewoznego kontenera z wezlem
sanitarnym przytaczonym do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.



Ogolne warunki przygotowania i prowadzenia robot

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Przed rozpoczeciem robot ustali¢ istniejgce trasy przebiegu medidw 1 zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty.

Drogi komunikacyjne i1 ewakuacyjne powinny: by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa, mie¢ trwate 1 ustabilizowane podtoze, mie¢ trwala, wytrzymata
1 stabilng konstrukcje no$na.

W czasie wykonywania robot nie dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.
Wykonywanie robot ponizej poziomu terenu jest dozwolone wylacznie
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

Zagospodarowanie terenu budowy

>

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot,

Co najmniej w zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

« wykonania drog, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych;

. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”,
oraz odprowadzania lub utylizacji cickow;

« urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

« zapewnienia wlasciwej wentylacji;

« zapewnienia tacznosci telefonicznej;

« urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié

wejscie osobom nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac

granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic

staty nadzor.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne o$wietla si¢ 1 oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla uzywanych maszyn wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Sktadowiska materialdow, wyrobow 1 urzadzen technicznych wykonuje si¢

W sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsunigcia si¢

lub upadku sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wickszej niz 2 m,

dostosowanej do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatlow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow

1 materialbw lub maszyn 1 wurzadzen budowlanych bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.



Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg 1 naprawg instalacji
1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb
niezatrudnionych nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku
I W nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m
1 w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna 1 odpowiednio ja oznakowac.

- Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona co najmniej 0,6 m od wykopu,
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glgbokosci wigkszej
niz lm, lecz nie wigkszej od 2m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu 1 dokumentacja geologiczno — inzynierska.

- Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

- W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza si¢
do tworzenia nawisow.

- Podkopywanie $cian, ogrodzen lub innych obiektéw jest zabronione.

- Zabrania si¢ przebywania w wykopie w czasie opadéw atmosferycznych
lub po nawodnieniu gruntu.

- W czasie wykonywania wykopéw nalezy:

« Sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

« Jezeli wykop osiaggnie glebokos¢ wigkszg niz Im od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegltos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

« Wochodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

« Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu

jego obudowy lub skarp.



Transport i montaz rur

Transport oraz roboty montazowe sieci cieplowniczej moga by¢ wykonywane
przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen.

Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty.

Instalacje i maszyny

>

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji oraz urzadzen winny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

« utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,

« stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

« obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych
W czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy innych maszyn
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pozostate szczegdtowe warunki i zasady prowadzenia prac przedstawione
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwagi koncowe

W widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna z numerami telefonow
ratunkowych.
W znanym miejscu umiesci¢ apteczke ze S$rodkami pierwszej pomocy
medycznej.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.
Przed przystapieniem do prac brygadzista powinien dokona¢ przeszkolenia
pracownikOdw na stanowisku pracy ze wskazaniem elementow niebezpiecznych
1 mogacych tworzy¢ zagrozenia.
W trakcie prac nie tarasowac¢ drog przejazdu.
Kazdorazowo zabezpieczy¢ miejsce prac przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie prace wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej o czym nalezy
poinformowa¢ odpowiednie shuzby Inwestora lub uzytkownika urzadzen
podziemnych.
Przed rozpoczgciem robot, kierownik budowy na podstawie wytycznych
w informacji, opracowuje plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.
Opracowat
mgr inz. Bartlomiej Michalski



