e

"
o,

Janwit Krzysztof Witt
ul. Sokola 3 lok. 10U
85-172 Bydgoszcz

PROJEKT BUDOWILIANOWYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBIEKT: Odwodnienie terenu ul. wWspélnej
w Kruszwicy

ADRES: Kruszwica dz 106/72 obreb 6

STAROSTWO POWIATOWE

LNWESTOR: Gmina Kruszwica w Inowrockiwiu

Wivdzial \rulmnkmn

ul. NadgoplaﬁSka 4 : Budom nictwn i Realizagi Ir}i\))cg(y T
; 5 zalacznik do degy zji Z dnia Js2 2018
88 — 150 Kruszwica znak AB.0740 o LD B SLNE,

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Wspélczynnik kategorii obiektu(k) — 8,0
Wspdlczynnik wielkosci obiektu{ w) — 1,0

1. Czesé opisowa

2. CzeSC rysunkowa =
PROJEKTANTZ -

\specialpeei instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitamych -

" Czonek K-POIIB nr KUP/1S/0443/01
Inowroclaw. czerwiec 2019



STAROSTWO POWIATOWE

w Inowroclawiu
Wydzial Architektury
Budownictwa i Realizacji Inwestycji
-3-
Spis tresci:

Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania 1
2. Zakres opracowania 1
3. Opis wykonania robot przytacza - 1
4. Roboty ziemne 2
5. Roboty montazowe 2
6. Uwagi dla wykonawcy 2
7. Proby, odbiory i warunki BHP 3
Informacja ,,BIOZ”
Zataczniki
Rysunki:
Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500 Rys. nr |
Profil kanatu deszczowego, skala 1: 200/100 ‘ Rys. nr 2
Profil przytaczenia wpustéw , skala 1 : 200/100 Rys. nr3
Studzienka kanalizacyjna Rys. nr 4
Whpust uliczny Rys. nr 5




STAROSTWO POWIATOWE
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do projektu odprowadzenia wod deszczowych
z ul. Wspolnej w Kruszwicy

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odwodnienie dz. nr 106/72 obreb 5w
Kruszwicy w ul. Wspolnej wiaczajac si¢ do istniejacego kanatu deszczowego
w ul. Wiejskiej w Kruszwicy o
Zakres opracowania obejmuje budowe
- kanatu deszczowego @ 500 mm z rur kanalizacyjnych z polipropylenu z
wewnetrzng warstwa z polietylenu sieciowego (PEX) o podwyzszonej odpornosci
na wycieranie i plukanie wg PN EN 1852 -1 typu AWADUKT PP SN 10
L=815m
- studni rewizyjnych z kregdéw betonowych & 1 200 mm oznaczonych symbolem
D1 — D4 wilosci 4 szt
- wpustow ulicznych z rur betonowych @ 500 mm z osadnikiem oznaczonych
symbolem W1 - W6 szt 6
- podiaczen wpustow ulicznych zrur PVC ©&200 L =23.0m

oraz 1 szt istniejacej oznaczonej symbolem Dist

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie

- warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Kruszwica

- uzgodnienie z Przedsigbiorstwem Komunalnym — Zakiadem Wodociagow

i Kanalizacji w Kruszwicy

- wizja lokalna i pomiary wiasne

- uzgodnienia branzowe z zainteresowanymi wlascicielami urzadzen
podziemnych.

3. Dane o istniejacym uzbrojeniu

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie wykazane
na podktadzie geodezyjnym

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej -

- kable energetyczne i o$wietleniowe

- kanalizacja telekomunikacyjna i kablowa

- kable swiattowodowe

- gazociagi



4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwracaé szczegolna uwage na
istniejace uzbrojenie podziemne, ktérego zageszczenie jest bardzo duze.

O napotkanym uzbrojeniu podziemnym nalezy powiadomi¢ uzytkownikow
danego uzbrojenia i odpowiednio go zabezpieczyé. :
Zblizenia i skrzyzowania przylaczy wpustow i studzienek ulicznych wykona¢ -
zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami wiasciciela uzbrojenia

5. Opis projektowanvch rozwigzan technicznych

Nowo projektowane odcinki kanatu deszczowego i podtaczenia WpustoOw
alicznych nalezy wykonac¢ z rur jak podano w pkt — cie 1 niniejszego opisu
kielichowych faczonych na uszczelki gumowe o $rednicach okreslonych w
niniejszym opracowaniu ukiadajac je na podsypce piaskowej gr. 20 cm ze
spadkami podanymi na profilach w czesci graficznej projektu.

Kanat deszczowy winien byé wykonany rur kanalizacyjnych @ 500 mm,
natomiast wlaczenie poszczegolnych podiaczen wpustéw ulicznych wykonane
winno by¢ za pomoca rur PVC @ 200 mm do projektowanych studzienek
kanalizacyjnych. potaczeniowych prostych lub kaskadowych z wlotem
zewnetrznym lub wewnetrznym na projektowanym kanale zlokalizowanych w
ulicy Wspolnej jak pokazano w czesci graficznej projektu.

W projekcie przewidziano wpusty uliczne kraweznikowo — jezdniowe klasy

C 250 kN na studzience z kregoéw betonowych z osadnikiem bez syfonu lecz z
pierscieniem odcigzajacym..

Jednoczesnie w ramach prac nawierzchniowych przewidzieé przebudowe
wszystkich studni kanalizacyjnych wystepujacych w tej ulicy.

Przebudowa studni kanalizacyjnych winna polega¢ na wymianie plyty
nadstudziennej ulozeniu pierécienia odciazajacego oraz wymianie istniejacego
wiazu kanatowego na wlaz typu cigzkiego klasy D 400. . .

Studzienki osadowe @ 500 mm o glebokosci do 1,0 m wykonac w celu
oczyszczenia wod opadowych przed ich wprowadzeniem do kanahu deszczowego.
Rowniez na projektowanych studzienkach rewizyjnych nalezy zamontowaé
pierscien odciazajacy przed mozliwoscia zapadnie sie jezdni przy studzienkach
rewizyjnych. .

Po utozeniu rurociagu wykonaé obsypke piaskiem dokladnie ubijajac wokot
przewodu. Obsypke wykonaé o grubosci 20 cm nad przewodem. Na calej trasie
projektowanych kanatow i podtaczen wpustéw dokonaé wymiany gruntu.
Whpusty wykona¢ zgodnie z projektem typowym KB4-4.12/5/ typ WU-IIA z
betonowym pierscieniem odciazajacym na rurze zelbetowej @ 500 mm z
osadnikiem wg typowych rozwiazan wpustow ulicznych..

W przypadku kolizji projektowanego kanatu deszczowego z istniejacym
uzbrojeniem , rozwigzanie nastapi na terenie budowy z wiascicielem uzbrojenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy
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6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wykonanie studzienki po%qézeniowej 1 Wpustow z rur betonowych wymaga
zabezpieczenia antykorozyjnego
Zabezpieczenie to wykonaé poprzez pokrycie dwukrotne z zewnatrz

izolacjg z abizolu 2R+P
Rury kanalizacyjne PVC nie wymagaja zabezpieczenia

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi

oraz normami :

PN-B 10736 z 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

PN-81/B-03020

PN-B-06050

Sciany wykopu umocnié deskowaniem poziomym lub pionowym przy

gtebokosei ponizej 1 m

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié s = 1.0

Na calej trasie projektowanych urzadzen kanalizacyjnych dokona¢ wymiany

gruntu.

8. Warunki gruntowo wodne

W oparciu o przekazana informacje wg dokonanych wiercen kontrolnych) na
trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i podtaczenia wpustéw
ulicznych stwierdza sie , ze na catej dlugosci wystepuja piaski srednio ziarniste.
Woda gruntowa wystepuje ponizej dna wykopu.

W przypadku wystgpienia opadéw na budowie problem odwodnienia wykopu
rozwiaze inspektor nadzoru.

9. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzié zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych CTK W-wa.

10. Iwagi dla wykonawey

Roboty prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie powiadomié jego
uzytkownikdow.
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Istniejace uzbrojenie na trasie wykopow zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami jego
wilasciciela. _

O terminie rozpoczgcia robét i ich zakonczeniu wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ MWiK w Bydgoszczy:

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé¢ warunkow okreslonych w
uzgodnieniach.

Teren budowy oznakowad, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota oraz oswietlié
od zmierzchu ¢o $witu.

Przed zasypaniem wykopow dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

ll.Prébv, odbiory i warunki BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepisow BHP o .

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi

budowy przewodow , przepisami branzowymi, itp, a w szczegdlnosci:

- PN -B -10725 : 1997 Wodociagi .Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

-PN-EN 1610 Zewnetrzne przewody kanalizacyjne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowej z 2001 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej z 2003 r

- PN - 92/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

- PN-B- 1073€;1999 Wykopy otwarte dla prowadz. wodoc. i kalal.

- PN-EN - 1401 Rury kanalizacyjne z PVC

- PN-EN - 124:2000 Zwienczenia wpustow kanal. do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego

- PN- EN- 1917:2202 Studzienki wlazowe i niewlazowe

- PN-B- 10729/1999 Kanalizacja i studz. kanal.

PROJEKTANT
Instalacji 1 Urzadzen S
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1. Nazwa 1 adres obiektu :  Odwodnienie terenu dz,106/72 obreb 6 .
ul. Wspélna
w Kruszwicy

2. Imig , nazwisko 1 adres inwestora : Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88 — 150 Kruszwica

3.Imig , nazwisko 1 adres projektanta: Andrzej Dybicz
ul. Wachowiaka 7/28
88 — 100 INOWROCLAW

OPIS

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow: ‘

W zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego wchodza;
- prace ziemne obejmujace wykopy liniowe z odkladem ziemi na pobocze
- wykonanie szalunkow , podsypke piaskowg gr. 20 cm, montaz rur kamionkowych
oraz studni rewizyjnych, nasypke piaskiem gr. 20 cm, a nastepnie zasypanie gruntem
rodzimym

- kanat deszczowy z rur kanalizacyjnych & 500 mm L=81,5m
- studnie kanalizacyjne z kregdéw betonowych & 1200 mm szt — 4
- rury kanalizacyjne PVC & 200 mm L=230m
- wpusty uliczne & 500 mm szt 6

- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: - -
Na terenie przewidzianym pod budowe przyiaczy wod — wystepuje uzbrojenie
terenu w urzadzenia podziemne
Szczegotowe odleglosci , rozmieszczenia i lokalizacja zostaty pokazane na planie

sytuacyjnym

3. Elementy zagospodarowania dziatek, ktore moga stwarza¢ zagrozenie ponad
przecietne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wydziela si¢ elementow zagospodarowania dziatlek mogacych stwarzaé ponad przecietne
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
ich wystgpowania:

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja przewidywane zagrozenia
- roboty ziemne mogg doprowadzi¢ do nastgpujacych zagrozen
Osuwanie si¢ skarp i wykopow
Zte zabezpieczenie skarp i krawedzi wykopow.
Nie uzywanie lub nie prawidlowe uzywanie sprzgtu ochronnego
Niewlasciwy stan techniczny urzadzen mechanicznych do wykonywania wykopow
Niedostateczne informowanie pracownikoéw o zagrozeniach m.in. niedostarczenie im
instrukcji i nie prowadzenie szkolen
Niska swiadomos¢ zagrozenia

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Osoby pracujace na budowie zobowiazane sg do bezwzglednego przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP oraz do stosowania si¢ do polecen wydawanych przez
kierownictwo budowy
Wg obowiazujacych przepisow BHP nalezy przeprowadzxc nastepujace szkolenia
pracownikow

1. Szkolenie wstepne BHP

2. Instruktaz ogolny BHP

3. Instruktaz stanowiskowy BHP
Wszyscy pracownicy powinni przej$é szkolenie podstawowe w zakresie BHP po 6 miesigcach
oraz szkolenie okresowe w zakresie BHP co 3 lata . Szkolenia powyzsze przeprowadza
upowazniony osérodek szkolenia BHP.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, uniemozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen:

Przy pracach ziemnych, wykonywaniu deskowania i montazu rur nalezy zapewnic:

- stabilno$¢ deskowania i pomostéw o odpowiedniej wytrzymatosci z zabezpleczemem ich

przed nieprzewidywalna zmiang uozenia i cigzaru

- powierzchnia deskowania powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikoéw , narzedzi i

niezbednego materiatu

- zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy

- przed montazem rur dokona¢ odbioru technicznego deskowania 1 zabezpieczenia wykopu

- uzywac narzedzi sprawnych technicznie i przystosowanych do wykonywania czynnosci
montazowych.
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W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ wlasciwa organizacje prac.

Wiszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowiazujaca technologia, przepisami, normami
oraz projektem organizacji robot na placu budowy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna z
odpowiednimi stuzbami ratunkowymi.

Funkcje drog komunikacyjnych zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen losowych.
W zwiazku z tym, ze roboty instalacyjne trwa¢ beda nie dluzej niz 30 dni oraz
pracochfonno$¢ planowanych robot nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni , a zatrudnienie nie
bedzie przekraczato 20 osob wymaga si¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( bioz )

w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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Andrzej Dybicz Inowroctaw, dnia./7.06.2019
WBPP - NB - 7210/11/81 '
KUP/IS/0443/01
Oséwiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U.
Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlano - wykonawczy:

Kanalizacji deszczowej odwodnienia_terenu przy ul. Wspélnej

w Kruszwicy dz. 106/72 obreb 6
' ( podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

sporzadzony w dniu ./7.06.209 r
dla.: Gminy Kruszwica ul. Nadeoplanska 4 88 -150 Kruszwica
( poda¢ inwestora )

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i celowi, ktoremu ma stuzy¢
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Kruszwica, dnia 17.04.2079%.

Sz. P
Lukasz Poniatowski
ul. Dluga 32a/54

88-100 Inowroclaw

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej na dzialce

0 numerze ewidencyjnym 106/72 obreb 5 Kruszwica

Odprowadzenie wéd deszczowych z dzialki o numerze ewidencyjnym 106/72 obreb 5

Kruszwica wykona¢ nalezy do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe] znajdujacej sie na

dzialce o numerze ewidencyjnym 112 obrgb 5 Kruszwica. Ponadto przylacze kanalizacji

deszczowej musi spelniaé nastepujgce wymagania:

L

Zastosowaé rury i ksztaltki o minimalnej $rednicy 500mm PVC/PP o polaczeniach
kielichowych.

Zachowac¢ spadki przewodéw przewidywane dla projektowanych $rednic.

Projekt wykonania przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodnié¢ =z instytucjami
posiadajgcymi swoje urzadzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa.

Przed rozpoczeciem rob6t Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy (wykonania robot budowlanych) do wlasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej;

W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem pasa wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

Warunki techniczne wazne przez okres 3 lat,

Burmistry
Sk
B st Sl g
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Deritlsy Wircanishsipflem

Za zgodn

Andrzej
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Decyzja nr 14/2019

wniosku z dnia 29.05.20109r. (data wplywu: 30.05.2019r.) zfozonego przez: Janwit Krzysztof
Witt, Lukasz Poniatowski z siedzibg ul. Dhuga 32A/54, 88 — 100 Inowroctaw

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych nr 151725C ul. Wiejskiej i 151732C
ul. Wspélnej w Kruszwicy sieci kanalizacji deszczowej sprowadzajjcej wody roztopowe
i deszczowe z dzialki 0Znaczonej numerem ewidencyjnym 106/72 w zwigzku z realizacjy

zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy”
przy zachowaniu nastepu jacych warunkéw:

l. Nalezy zachowa¢ zgodnoé$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

2. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie

Z zalgcznikiem graficznym.

Projekt nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi swoje urzgdzenia zlokalizowane

w strefie objetej budowa,

4.  Zlokalizowanie urzadzenia w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora
W przypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszezenia w przypadku
przebudowy elementow drogi wykonuje i finansuje wiasciciel urzadzenia.

5. Przed rozpoczeciem robét Inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonania robét budowlanych)
do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

b) uzgodnienia z zarzadeg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego dot. w/w inwestycji;

¢) Wwystapienia do Urzgdu Miejskiego w Kruszwicy z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
na 30 dni przed rozpoczeciem robét,

(W8]

6. Zobowiazuje sie Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
W_miejscu zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robét
W _przypadku jego naruszenia, tj. warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany
gruntu, konstrukcji nawierzchni, pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan
Zageszezenia gruntu i konstrukeii nawierzchni. Grunt rodzimy wymieni¢ na piasek.
Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym na calej szerokosci pasa
drogowego. N awierzchnie bitumiczna (warstwe $cieralng) odtworzyé na calej
szerokosci jezdni. Kategoria ruchu KR2.

7. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Urzad Miejski w Kruszwicy

zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego w w/w okresie.
Za zgodnod¢ z fupn i
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8. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obeych,
zaistnienia w zwigzku z zajeciem pasa wypadkéw i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

9. Koszty budowy lub modernizaciji urzagdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym réwniez spoczywa obowiazek wykonania
wszelkich prac.

10. Wykonanie prac zwigzanych z budowg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wymaga opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodni¢ z
zarzadea drogi tj. Burmistrzem Kruszwicy oraz uzyska¢ jego zatwierdzenie przez organ
zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Inowroctawskiego (jezeli prace wplywaja na zmiane
istniejacej organizacji ruchu lub warunki ruchu),

11. Urzad Miejski w Kruszwicy wyraza zgode Inwestorowi na czasowe dysponowanie
gruntem dziatki nr 106/72 obreb Kruszwica 5 dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyijatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wihasciwego
zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa

drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzern. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegOlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
Izeczowego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.
W uznaniu Burmistrza Kruszwicy, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
drog gminnych nr 151725C ul. Wiejskiej i 151732C ul. Wspblnej w Kruszwicy sieci kanalizacji
deszczowej sprowadzajacej wody roztopowe i deszczowe z dzialki oznaczonej numerem
ewidencyjnym 106/72 w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Wiejskiej w Kruszwicy™. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w
warunkow.

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem
do robét, do fizycznego umieszczenia urzagdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy
z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w
drodze w/w urzadzen jak i zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenia za

powyzsze oplat.

Za zgl)dnoét{

Andrze;



) STAROSTWO POWI4{TOWE
Jar ; da w Inowrockiwiy
Upr. MGEPHS nyi3are Wydziat Architcktury
/[ /, i Budowiictwa | Realizai Inwestycji

62 A

81ad

“n

1 A

zianbpe N
5
i

IMZEDN

o
fear]

| 9931

&l ___4‘/
pznstunang *dnz
(“2&]&‘ Hisg

Lifr & L

dingessstaitl] DI

DD Y/2S01ARE

/
L

L}
-
4



= Z u_:uciou.a £idpod | 93z0a1d)

awfiu

TAROSTWO POWILATOWE
nowroct

ST
e nictng

216102 eilp o
L0-L0-6402

EIUP po auzem jssf aiuszopeimsez azslaiuip
ToupmAo

osoujeizpsimodpo po Eluazoaldzaqn suebewim mvm_moa_
Lo/EyroISlidny. | wAulAouapime aziawnu o
Empolumopng  mousiuAzuy Aqz| [emobBa0

_m_xwLoEon_-oxm\sm_:v_ weanjuolzo jsal
8Z/L YAVIMOHIVYM 1IN
MVIO0HMONI 001-88

BlUBNZSBIWRZ 90s(aiw

F3ZYANV zo1g9Aa lued/ued

sluszopeimsey

(Bjep ‘2s0monsfanw)
ZL-8107 25780Bphg
VMLJINMOAaNg
MOYIINAZNI
Y S| Z | I

YY1 S 10d

MO UIWa Ta L\:.,Lmhpx:...ﬁuﬂo; BIGEZITMY LM | BITEAOTOTZUOY T

L.iquo: n._maﬁmv.;a I qoAUBUL BTUUISZSMOG o-nuazsy Tius
Yokul Lovz1Towey 1 yokmodetoopon 10875 ofsuzotuy
FTUBDEQ T ®IUETUIDO0 ZBIO (3 LulRoezyreuny 1 Lu?omfoour

uooc,u T ?._ovgn macdgoﬁohuﬂoz T BTUEMOIOCDEY

8 'qog
ﬁuchm\\.m:_ oJ nuhc.wzo aIuUYynazsmod o - Loﬁc,:u.;rm
vATSATARE M Oh_wﬂﬂo_ﬁru&u NUEJS BTULPEO~T.2TURTLOOO N.ﬂ?.m
Hsa;:ca,.:m QoAU LoANTSUGY RITEZISAD A ETUBMOT 10J2U0% T
~ dhoqoa _...;..52,_9 et cnto_.oupcoA x mﬂj__}ouop.crs

€]

Andr

.zuzﬁwﬂq:uwﬁ sqwumsmﬂow T yofulLfownrgsuoy yoetuesi:
BTugoazemod o - 20}5.3:3 loeteqeutr moazaload

Z9LAagc

O_u ,ﬁcvhcn_.:wu.{,_un_: umo_ ........................ (I B ShsEaRi VR T v ,‘. Biishealan

Ve .mowm.u. Q. _,m.MNmm 2 T
Ozplalmas =11 .sca..:n._. IN .D 2Q) u_,zzu_r_z,cv:n, MoRAUEIUY 3y 1lasung UIAUIOITPOWSS ataucs

4561 oB2ny gz owp - c;:z,o?tm xcoLc.uO | _uz,o_._u;.ﬁ Plopadson visiugy mwsipne

qe oy ey s:_ b asa gL i

o kool

§rgaaEn g

FIMIDIUMOPNG. M fhchu:.:_u.ﬁ Hoxyuny Yadujerzpowos oiuaiuod =)

OUu>>Om_O>><N <_z<>>O.H.OO%Nmm AINIZOYIPALS O
I TAD G

LE/LL /0

e Ty et .u;@.a_“..‘u.m_,;i.wo ©oelup ‘mnsabpdg -ASODQAE VCOAAITC

§



/11013, IN-ddam 1anIN

k 7 29194Q1 fozapury o
SARIN 4, £ T0TO0°LT o e
E-385 ik ANTADVNLAS NY1d  sKijmwog,
B=z35T / YOIMZSNYA YNIND HJoIsamuy _
ot =8 v VOIMZSNYM - YNTOdSM In__ ehezieye] i
~EE B €4/90L 'Zd NNIYIL JINIINQOMAO BRIO f
R VMOZOZS3d YIrOVZITYNYM  1d ‘wnipeig i
5= wﬁuwmﬁsauw azpkzin) 1iloe[elsu] 10a1g— 10zpeN * a1uemopplolg gl
OzT & < ANZDINHDAL 190780 i it
< ZE !
B ~ % |
) 2 AOMOELYIMS i
2 AMOZYO AOMAZUd Mw r4
ANZOALAOYANT ATAV 6'CE

ANV LINVS HOLMTTON "NISI
AMOSVIDOAOM AOMAZI NLSI
AMOZOZSIA TNV TO¥d

AMOZOZSAA TYNVY ‘NILSI-

VANIOHT

00—

] o200

K013
g

zakacznik <1 decvzii z dnia £9,.0

A -

\ N‘
— BOCETBTS o Ty
; A v & T

‘o
618\ 0
e 9

W
2
./IO}-.})“‘(LO(]. Sreerinsases

w Inowrockiwiu
Wydziat Architektury
ik

Budownicrwa i Realizacii 1

—
]
\
STAROSTWO POWIATOWE

znuk AB.o™ 0

70'6L \

TIes .

. 'NOINMYEAN Yi30039

rOL3ASUT

c//90L -e)teizg

G 1O BIIMZSNIY ‘000 ‘98190
W - BIIMZSNIY ‘t 90/0F0 eulAouspime exyjsoupsy

1YSme}a0imoul JJeimod
aiysiowod-oysmelny :omjzpomalom

0051 VIVMS
HOAMOLMIrodd MmQi140 0d vd vin

-VOMVNONAM

. ‘0beume.d nue}s bngpem aojue.is
‘foezAiejuamus op ysAuozsobz e e ysAuozomn
yaAuwsizpod mopomezid sjuaiaj m ejusiulsi 81s ezonyAm aiN
‘YoAmojunib 1asouqeznys ouejejsn sy

JBPIBISWY, (AMOIDSONOSAM pepN
40002, :YyoAupdzijodsm pepyn
16L02°€0°€L ‘UBIZp eu uelS
6L02°252°0¢99°al

E8Y-70-01-956 JIN

Foavn 5 LEE SLGE 'I31 BAIMZSMIY 0G| -gg
6 BEMOYWEZ 'In -
i 3::.‘.:;~.m\ £ b A.:‘_.e...‘._..__.,.:.:..:\ ‘H

AL (BT KDY
yadufdzapoan fnisn pepey

‘ : 6L0Z°26/°0199 ‘aluazsoibz




