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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresu
utrzymania oznakowania pionowego i elementow bezpieczenstwa ruchu na drogach powiatowych administrowanych przez Zarzad
Drég Powiatowych w Poznaniu.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspoine dla robét objetych Specyfikacjg Techniczng .

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1.

14.2.
1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.
1.4.16.
1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.
1.4.20.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
jego cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukceyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dtugos$é mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwg, $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢
sie z jednej lub dwoch warstw.
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Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.
Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej $ciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Rozpietosé teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.
Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajéw ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kotowy od ruchu pieszego.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa, lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie prowadzonych
rob6t, metody uzyte przy realizacji zadan oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.2. Zgodnos$¢ robot z ST

STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze$é umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
,Ogdlnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ ustugi , to takie materiaty
zostang, zastapione innymi , a miejsca remontu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie prowadzenia robot , w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca roboty zgodnie z zatwierdzonymi schematami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego lub zgodnie z przygotowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt remontowych.
Koszt zabezpieczenia miejsca remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu wykonywanych robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone do uzycia .Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczonego , okreslonego odpowiednimi
przepisami .Materiaty , ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie robét a po ich zakoficzeniu szkodliwo$¢ zanika moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli miejsce robét przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie robdt, spowodowane jego dziatalnoécia.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru . Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby miejsce
remontu byto w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru .

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca .

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zrodta pozyskania materiatow jak rowniez
odpowiednie aprobaty techniczne zastosowanych zgodnie z ST materiatow .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijq sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow .

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca robét .

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora , pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel ,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badar robot.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa,

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z STWIORB, w jednostkach ustalonych w formularzu
cenowym lub specyfikacji szczegoétowe.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na biezaco w trakcie realizacji zaméwienia.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Wi/w zasady okres$lono w ST .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco w trakcie prowadzenia robét .
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg odbiorowi cze$ciowemu oraz koricowemu wg zasad okre$lonych w ST.
8.2. Odbior robot

8.2.1. Zasady odbioru robét

Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru bedzie zgtoszona przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru .

Odbior robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru rob6t dokona Inspektor dokonujgc ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg STWIORB.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru inspektor w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez inspektora roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy inspektor.

8.2.2. Dokumenty do odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

- rozliczenie powykonawcze wykonane na formularzu ofertowym wg wzoru z przetargu.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, inspektor w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy inspektor.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji wg
formularza ofertowego.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowaé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r poz. 645 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2019r poz. 2311 z pbzniejszymi zmianami).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.03

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt i z zakresu utrzymania
oznakowania pionowego ( wymiana, uzupetnianie, regulacja ) i elementéw bezpieczenstwa ruchu na drogach powiatowych
administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, na terenie gmin:

cze$¢ 1 - teren gmin; Steszew, Buk, Dopiewo

czeS€2 - teren gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgérne

czes$¢ 3 - teren gmin: Czerwonak, Murowana Goélina

czes¢4 - teren gmin: Kostrzyn, Swarzedz, Pobiedziska

cze$¢5 - teren gmin: Kleszczewo, Kérnik

cze$C6 - teren gmin: Komorniki, Mosina

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na w/w
drogach powiatowych administrowanych przez Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utrzymaniem oznakowania pionowego
stosowanego na drogach, w postaci znakow ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych, kierunku, miejscowosci, znakow
uzupetniajacych i elementéw bezpieczenstwa ruchu, ktdre bedzie wykonywane etapami w miare potrzeb w trzech trybach na polecenie
Zamawiajgcego:

a) Tryb awaryjny ( w czasie zgodnym z deklaracjq Wykonawcy, max. 6 godzin) obejmuje montaz zniszczonych lub
skradzionych znakéw majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, np.: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6b itp.
oraz zabezpieczenie miejsc awaryjnych znakami U-21a, U-21b, U-20a.

b) Tryb pilny ( 48 godziny ) obejmuje montaz zniszczonych lub skradzionych pozostatych znakéw z grupy ostrzegawczych,
nakazu i zakazu.

c) Tryb normalny ( w terminie zgodnym z deklaracjq Wykonawcy, max. 14 dni ) obejmuje znaki kierunku i miejscowosci,
uzupetniajgce oraz wymiany znakdw nie majacych istotnego znaczenia dla bezpieczefistwa ruchu drogowego i wymiany
(wprowadzenia organizacji ruchu) lub innych nie wymagajacych natychmiastowej wymiany.

Czas trwania zaméwienia — do wyczerpania si¢ $rodkow finansowych przeznaczonych na to zadanie lecz nie diuze;
niz do 20.12.2024r.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont oznakowania pionowego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég, polegajace na naprawie lub wymianie
elementéw znakdw pionowych, obejmujacych tarcze i ich lica oraz konstrukcje wsporcze.
1.4.2. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcii
WSpOrczej.
1.4.3. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z
rdznych materiatéw (stal, aluminium) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.4. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tre$ci znaku. Lico znaku musi byé oklejane folig odblaskowg,
1.4.6. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspétdroznym).
1.4.7. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (uchwyty, $ruby, zaciski itp.).
1.4.8. Znak drogowy przeswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.9. Znak drogowy o$wietlany - znak, ktorego lico jest odwietlane Zrodtem Swiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.
1.4.10. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkc;i.
1.4.11. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkc;i.
1.4.12. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczefstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong,
jednostke.



2.3. Znaki odblaskowe

231  Wielko$é i wymiary

Do oznakowania drég powiatowych stosuje sie grupe znakéw $rednich o wymiarach

- znakikat. A o dtugos¢ boku 900 mm

- znakikat. B o $rednicy tarczy 800 mm

- znakikat. C o $rednicy tarczy 800 mm

- znakikat. D o dtugosci podstawy 600 mm i wysoko$ci 600 mm + 150n ( n=0,1,2)

oraz:

- drogowskazy tablicowe - z grupy znakéw matych;

- na drogach dla rowerdw, drogach dla roweréw i pieszych oraz drogach dla pieszych - w przypadku znakdw przeznaczonych
wytacznie dla kierujgcych rowerem i pieszych - z grupy znakdw mini.

23.2  Widocznosé znakéw

Lica znakdw wymienianych na nowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 a dla znakdéw:

A-7, B-20, D-6, D-6a, D-6b, z folii odblaskowej typu 2 .

Na odwrotnej stronie tarczy znaku musza znajdowac sie informacje zawierajace dane producenta znakoéw, typ folii odblaskowe;j
uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku .

2.3.3. Barwaiodblaskowos$¢ znakéw

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lic znakéw powinny spetnia¢ wymagania podane w tabelach 1.3, 1.4,1.5,1.6i 1.7
zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach .

2.3.4. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac wigcej niz 0,7
lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy
znaku. Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowe;j z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu
tuku zgigcia do 10 mm w Zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowq farbg nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej
naturalnej) o wspotczynniku luminanciji 0,08 do 0,10 . Grubos$¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej
krawedzie mogq pozosta¢ niezabezpieczone farbg ochronna.

Nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw uzywanych oraz lic znakdw przyklejanych do tarczy znaku.

2.4, Materialy stosowane do fundamentéw znakéw z betonu C-16/20.

2.4.1. Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701
(4].

2.4.2. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.4.3. Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].

2.5. Konstrukcje wsporcze

2.5.1. Ogdlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z propozycjg Wykonawcy zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsporczej z rur .

Minimalna grubo$¢ $cianki rur 3,2 mm.
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Tablica 1. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubos¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchytki
zewnetrzna Scianki kg/m Srednicy grubosci
mm mm zewnetrznej Scianki
57,0 od 3,2 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 3,2 do 14,2 od 4,11 do 16,1 +1,25% +1,5%
63,5 od 3,2 do 16,0 0d 4,33 do 18,7
70,0 od 3,2 do 16,0 0d 4,80 do 21,3

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zwalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-
H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

2.5.2. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w
przypadku elementow, stuzacych do zamocowania znakow do innych obiektdw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla
partii dostawy.

2.6. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementdw konstrukcji wsporczych znakéow
jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od ich wielko$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu
Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres robot przy remoncie oznakowania pionowego (w poréwnaniu z oznakowaniem nowym),
prace przy naprawie i wymianie znakéw pionowych wykonuje sie w duzym stopniu recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywa¢ Srodkami transportowymi
w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét Inspektor nadzoru okresli:

rodzaj znaku, ktéry ulegt uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny, inny),
element znaku, ktéry ulegt uszkodzeniu (tarcza, konstrukcja wsporcza, fundament do zamocowania konstrukgii itp.),
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rodzaj uszkodzenia, w zalezno$ci od ktérego mozna bedzie ustali¢ zakres robét przy remoncie, np.:
wymiana catego znaku,

wymiana tarczy znaku,

wymiana konstrukcji wsporczej (stupka),

drobna naprawa konstrukcji bez wymiany itp.,

ustawienie nowych znakdw (wskazanie lokalizacji, rodzaju znaku) wraz z konstrukcjg wsporcza (stupkiem),
na kolejnos¢ i sposdb wykonania remontu nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Po spetieniu warunkéw zawartych w p. 5.1, 5.2, mozna przystapi¢ do wykonania remontu rozpoczynajac od robdt rozbidrkowych
uszkodzonych elementow znaku lub catego znaku, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru co do sposobu i terminu
wykonania remontu.

Elementy uszkodzone i zdemontowane nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru (wskazany Obwéd Drogowy
lub sktadowisko Wykonawcy).

Po wykonaniu rob6t rozbiorkowych (demontazu) mozna przystapi¢ do wymiany (zamontowania) znakéw lub ich elementow.

5.4. Rodzaje robot remontowych i sposéb ich naprawy

Nastepujace podstawowe usterki oznakowania pionowego wymagaja napraw lub wymiany elementéw:

konstrukcje wsporcze:

stup jest zgiety, skrecony, ztamany, spekany wzglednie brak jest catego stupa (stup wyprostowaé lub wymienic),

stup jest odchylony od pozycji pionowej wiecej niz + 1% (stup ustawi¢ pionowo),

stup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w sposéb nietrwaty (wzmocni¢ osadzenie stupa, ew. naprawi¢ fundament),
konstrukcje wsporcze sg niestabilne (dokrecic lub uzupetié $ruby kotwigce w fundamencie i wszystkie ruby, listwy, wkrety,
nakretki w tacznikach metalowych),

tarcze znakéw:

brak jest catej tarczy znaku lub zostata ona uszkodzona, zgieta lub ztamana (zamontowa¢ nowy znak),

symbole lub napisy na tarczy znaku sg nieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy - umyé ja, w przypadku zniszczenia symbolu
lub napisu — zamontowa¢ nowy znak),

tarcza znaku jest zastonigta przez inne znaki, konstrukcije lub roslinnos¢ (jesli mozna, to usunaé przeszkode zastaniajaca lub
przestawi¢ znak),

lico znaku nie jest ustawione w przyblizeniu pod katem prostym do nadjezdzajacych pojazdéw (ustawi¢ prawidtowo),

wysoko$¢ tarczy znaku nad terenem jest nieprawidtowa (skorygowaé wysokos¢ tarczy, jesli odchytka w wysoko$ci umieszczenia
znaku wynosi wiecej niz + 2 cm lub wymieni¢ stupek na diuzszy ),

tarcza znaku nie znajduje sie w potozeniu pionowym, a krawedz gorna i dolna nie jest ustawiona poziomo (skorygowac ustawienie
tarczy, zwykle przez poprawne ustawienie konstrukcji wsporczej),

na tylnej stronie metalowej tarczy znaku pojawita sie rdza (odrdzewi¢ i pomalowa¢ tarcze lub wymienié na nowy znak ),
niewtasciwa jest odblaskowo$¢ (w nocy) znaku odblaskowego (wymieni¢ caty znak ),

tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odpryski, pecherze, ztuszczenia (tarcze oczysci¢ i pomalowac),

W zakresie tymczasowego oznakowania miejsc awaryjnych (ubytki w nawierzchni, zapadnieta (uszkodzona) studnia, studzienka
kanalizacyjna, wyrwa w poboczu itp. miejsca zagrazajace bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu drogowego) lub miejsce wypadku
drogowego, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w czasie okreslonym w trybie awaryjnym m.in.:

- zatadunek i transport tymczasowego oznakowania na miejsce awari,

- Zlokalizowanie miejsca,

- ustawienie znakow (np. U-21a, U-21b, U-20a) z wykorzystaniem podstaw do zamocowania stupkéw,

- utrzymanie oznakowania tymczasowego,

- odbidr tymczasowego oznakowania (po wykonaniu naprawy uszkodzonego miejsca, na polecenie Inspektora nadzoru).

Nowy znak powinien by¢ ustawiony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami :
1. Wysoko$¢ umieszczania znakdw:

Kategorie znakow Wysokai¢ umieszczenia znaku [m] pozaWysoka¢ umieszczenia znaku [m] na
obszarami zabudowany obszarach zabudowany

A — ostrzegawcze min. 2,00 (min. 1,56) min. 2,00 (2,20)

B - zakazd)

C — nakazu

D — informacyjne

F - uzupetiajce?

G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi®

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 | min. 1,00 min. 2,00 (2,20 (min. 1,00¥)
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych-14

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16 min. 2,00 min. 2,00 (2,23 - 2,50
- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowgri E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztalcie strze- mate
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E-4
- drogowskazy do obiektu E-5 1) E-12,

E-19a 1) k22

E - drogowskazy w ksztatcie strzaty - | min. 0,70 min. 0,70
dwze

Znaki umieszczone nad jezd?) min. 5,0( min. 5,0(
Znaki umieszczone na wdzeniach 0,90-1,20 0,90 -1,20

bezpieczastwa ruchu lub za tymi
urzadzeniam”

D 7 wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konsirokggktow inzynierskich o
obnizonej skrajni.

3) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m ppaostatych drogach).

) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza itkge lub na poboczu.

®) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstjiuksporczej przy braku ruchu pieszego.
® W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konsirokggktow inzynierskich o
obnizonej skrajni oraz azylach dla pieszych lub wysepKkamalizujcych ruch umieszczonych w
obrebie przej¢ dla pieszych.

2. Odlegto$¢ umieszczania znakow

v 0,50-+2,00

T o

e

fezdnia chodnk

Nowy znak lub jego wymieniony element musi spetnia¢ takie same warunki w zakresie jakosci, wielko$ci, rodzaju uzytego materiatu
tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentéw itp. jak pozostate znaki wystepujace na tej drodze. Jakiekolwiek odstepstwa musza
by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Lokalizacje wymienionego znaku mozna zmieni¢ tylko za zgodg Inspektora nadzoru.

Kazdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana) konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowg wg. pkt. 5.9.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane

zgodnie z dokumentacjg pionowg i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub kraweznika nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegto$ci umieszczenia znaku

5.6. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci),
wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowanie terenu
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ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z
dokfadnoscig = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem klasy C-
16/20. Ptaszczyzny boczne fundamentow stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsja kationowa.

Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.7. Konstrukcje wsporcze
5.7.1. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by gérna cze$¢
fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wigcej niz
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gorna czes¢ fundamentu powinna by¢
wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.7.2. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakdw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sig barwe naturalng
pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy
jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.7.3. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakédw, zaleca sie stosowanie elementéw ztgcznych o
konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W
szczegblnosci - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nie moze sie od niej odigczaé w sposob powodujacy narazenie
kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos6b wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub
mocujacych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy petng czytelno$é przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie mogg powodowaé znieksztatcenia
tresci znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowg z:

a) nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytwdrcy lub dostawcy,

b) datg produkcii,

¢) oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znaku,

d) datq ustawienia znaku.

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok wymaganego przegladu
technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach przez caty
okres uzytkowania znaku.

5.10. Dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca zobowigzany jest do przestania na adres mailowy Zamawiajacego dokumentacji fotograficznej wykonanych prac
najpdzniej nastepnego dnia roboczego po wykonaniu prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robét remontowych Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat
technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci itp. materiatéw przewidzianych do uzycia przy remoncie),
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wykona¢ ewentualne badania wlasciwo$ci materiatéw, przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacii.

6.3. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét
6.4.1. Kontrola w czasie wykonywania rohot

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— lokalizacje, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakéw,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

— prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,
— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

— poprawno$¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania pionowego sa;

dla znakow konwencjonalnych:

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu tarczy znaku,

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej (stupka),

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentu prefabrykowanego,

szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementow),

mb (metr biezacy)wymiana i montaz bariery rurowej ochronnej,

dla znakdw tablicowych:

m?2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu tablicy,

mb (metr biezacy) dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej,

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentéw prefabrykowanych, tulei montazowych na wysepkach,
szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementow),

miejsce (miejsce) tymczasowe zabezpieczenie miejsc awaryjnych — iloS¢ miejsc (wyjazdéw, dziatan).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot

Odbiér remontu oznakowania pionowego (poszczegdlnych znakdw lub ich elementéw) dokonywany bedzie na zasadzie odbioru
czesciowego po wykonaniu zleconego przez Zamawiajacego zakresu robot .

Odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakoSciowych okre$lonych w pktach 2, 5i 6.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Nie dotyczy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
roboty przygotowawcze,
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roboty rozbiérkowe przy demontazu,

transport zdemontowanych elementéw,
transport nowych elementow,

roboty przy montazu nowych elementow,
wykonanie dokumentacji fotograficznej;
tymczasowe oznakowanie prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW | SYGANLOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH . Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz. U. 2 2019r poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).
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