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1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu budowy
drogi przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie WIlkp.

Badania wykonano na zlecenie Profil TM Biuro Ustugowo-Projektowe Tomasz Marczewski
z siedzibg przy ul. Aleksandra Puszkina 13 w Gorzowie WIkp.

Zakres badan geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonany zostat
na przetomie stycznia-lutego 2021 r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowang Opinie Geotechniczng wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz norma: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogdlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami
PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452: 2002
»Geotechnika. Badania polowe.”, PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie.” materiatami kartograficznymi oraz literatura techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprdcz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegotowa Mape Geologiczng Polski ark. Gorzéw Wikp. (387) opracowang przez Panstwowy
Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu
gruntowym badanego terenu, do projektu przebudowy drogi ul. Batalionu Zoska w Gorzowie Wikp.
w oparciu o analizg wynikéw badan gruntowo-wodnych.

Zakres opracowania obejmuje:

- wizje lokalng terenu badan,

- tyczenie i niwelacjg poszczegélnych punktéw badawczych,

- wykonanie badar podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowe;j,
- okreslenie warunkdw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest budowa drogi przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wikp.

Uktad konstrukcyjny projektowanych uktadéw drogowych zostanie opracowany po analizie
wynikow badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.
Projektowana inwestycja zostata zaliczona wstepnie do | kategorii geotechniczne;j.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki nr 1276/2 (obreb Stoneczne)
w Gorzowie WIkp.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta Gorzow Wikp.

Istniejagca droga stanowi przedfuzenie ul. lkara i jest drogg wewnetrzng o nawierzchni
z prefabrykowanych ptyt betonowych. W sasiedztwie drogi wystepuja gtéwnie budynki mieszkalne
jednorodzinne.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy teren
nalezy do mezoregionu Réwnina Gorzowska w obrebie Pojezierza Potudniowo-Pomorskiego
i Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren uksztattowany jest przez formy
akumulacji glacjalnej. Rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z plejstoceriskich piaskow
i zwirdbw wodnolodowcowych Stadiatu Goérnego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia
Poétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Odwierty
geologiczne wykonano w poboczu drogi, w miejscach oznaczonych na mapie w zatgczniku nr 1.

W dokumentowanym podtozu wystepuja:

- utwory antropogeniczne — nasypy niekontrolowane,

- czwartorzedowe utwory z okresu holocenu — gleby i piaski prochniczne z domieszkg gleby,

- czwartorzedowe utwory z okresu plejstocenu - grunty rodzime mineralne: grunty niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, lokalnie na pograniczu piasku pylastego i piaskow
grubych, oraz grunty spoiste wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw antropogenicznych, gruntdw organicznych
i rodzimych gruntéw mineralnych.

Budowg geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw, na ktérych wydzielono pod

wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegélnym rodzajom
osadow /zat. 2/.

1.6. Zakres wykonanych badan podtoza gruntowego

Badania geologiczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
na przetomie stycznia i lutego 2021 roku.
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Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.

Miejsce badan zostato wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zataczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1/.

Prace terenowe objety nastepujgce czynnosci:

- wyznaczenie miejsc badan podtoza gruntowego,

- niwelacje poszczegdlnych otworéw badawczych,

- wykonanie dwdch wiercen penetracyjnych do gtebokosci 2,00 m p.p.t.,

- wykonanie jednego sondowania sonda dynamiczng typu DPL do gtebokosci 2,00 m p.p.t.,

- profilowanie wiercen penetracyjnych,

- badania makroskopowe gruntu.

Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatgcznikach nr 1 + 3.

Przeprowadzone badania geotechniczne nie miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne
z geologicznego punktu widzenia.

1.7. Lokalizacja otworéw geotechnicznych i konstrukcja istniejgcej nawierzchni

Otwor nr 1 wykonano w poboczu istniejacej drogi, w km 0+016,50 projektowanej drogi,
w poblizu jej skrzyzowania z ul. Ikara.
Otwor nr 2 wykonano w poboczu istniejgcej drogi, naprzeciwko posesji nr 30, w km 0+130,50
projektowanej drogi.
Nawierzchnia istniejacej drogi wykonana jest z betonowych ptyt prefabrykowanych.
Lokalizacje otworu badawczego przedstawiono w zataczniku nr 1.

1.8. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podioza gruntowego dokonano oceny warunkéw
gruntowych. W podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntéw nasypowych —srednio zageszczonych nasypéw niekontrolowanych zbudowanych z piasku
drobnego, piasku gliniastego na pograniczu gliny piaszczystej, pospétki, gruzu ceglano-betonowego,
wktadek gliniastych i odpaddw (styropianu);
- gruntow organicznych — gleby i piaskéw préchniczych z domieszka gleby,
- gruntow rodzimych mineralnych reprezentowanych przez grunty niespoiste: Srednio
zaggszczonych piaskéw drobnych, lokalnie na pograniczu piasku pylastego, piaskdow grubych
i pospotki;
- gruntow rodzimych mineralnych reprezentowanych przez grunty spoiste: twardoplastyczne piaski
gliniaste i gliny piaszczyste, plastyczne gliny piaszczyste i miekkoplastyczne piaski gliniaste i gliny
piaszczyste.
Badania geotechniczne wykonano od poziomu terenu.
Rzedne terenu w miejscu wykonanych badar geotechnicznych wynosza ok. 56,63+65,98 m n.p.m.
Opisane grunty podtfoza, poza gruntami organicznymi i antropogenicznymi, s3 gruntami nosnymi.
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Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otwordw (zatgcznik nr 2), na ktérych
wydzielono pod wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajgce
poszczegdlnym rodzajom osadow.

1.9. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych na przetomie stycznia i lutego 2021 roku w wykonanym
otworze geotechnicznym nie nawiercono wody gruntowe;j.

Nalezy sie jednak liczy¢ z mozliwoscig wystapienia saczen oraz wody zawieszonej, szczegdlnie
na stropach gruntéow spoistych, zwtaszcza w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych
lub wiosennych roztopow.

Warunki wodne okreslono jako dobre.

1.10. Ocena skomplikowania warunkdéw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podfoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikdow konstrukcyjnych charakteryzujagcych mozliwosé
przenoszenia obcigzer i drgan, warunki gruntowo-wodne wystepujace w podtoiu okreslono
jako proste.

Zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

wystepujace w podtozu piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz zaglinione nasypy niekontrolowane
nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Przy przyjeciu warunkow wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopow i nasypow >
i <1,0m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej > 2,0 m) zaleca sie przyjecie grupy nosnosci
podtoza gruntowego G4. Ostateczna decyzja dotyczaca okreélenia grupy nosnosci gruntéw
wystepujacych w podtozu nalezy do Projektanta.

Wystepujace w podtozu gliny piaszczyste i piaski gliniaste naleza pod wzgledem wysadzinowosci
do gruntéw bardzo wysadzinowych. Z tego wzgledu zwraca sig szczegblng uwage na konieczno$é
ochrony odstonietego gruntu rodzimego podtoza (zwtaszcza gruntéw spoistych) w czasie realizacji
robot ziemnych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych: uplastycznieniem lub przemarzaniem.
Grunty spoiste wystepujace w podtozu przy wzroscie wilgotnosci oraz poddane oddziatywaniom
dynamicznym, drganiom np. od pojazdéw mechanicznych, zageszczarek ulegaja zjawisku tiksotropii
tj. uplastycznieniu, co powoduje obnizenie ich parametréw geotechnicznych.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

mgr'inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 21

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijlkelkamp
Miejscowos¢: Gorzow Wikp. Obiekt: Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej System wiercenia: recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: Profil TM Biuro Ustugowo-projektowe e  BRAS
Powiat: gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka ATl 20163 M LB
Wojewodztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-02-0:
Qs 2 o =
B c 0 = c
] Profil =) 2 € |co© .
X5 © | = o o
21 85%| ®| litologiczny e Opis litologiczny 2 £ a g al 2§
£38| 2 3 ) c |8 ¢
8| 6& 2 = = s (0% n 2
8 g < 2 o g 8
2 [mpptl| @ [m] m] 3 a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gleba Gb -
I 0.10| Piasek gruby jasnobrazowy B
r -
0.30 Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, Pd/Pr
0.40 |~Jasnobrazowy
Piasek gliniasty brgzowy
Pg tpl 0.15
2 0.80| Glina piaszczysta bragzowa
N
S pl 0.40
§ g Gp v
o|g 1.10| Glina piaszczysta brazowa
1.30| Piasek gliniasty brgzowy
mpl 0.50
Pg
il 1.80|  Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, Pd/Pr szg
BT 1.90 gliniony, jasnobrazowy
20 A, 5 561 —Clina piaszczysta brazowa Cp tpl 0.20
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO “tife 22

Wiertnica: Eijlkelkamp

Miejscowos¢: Gorzoéw WIkp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej
Zleceniodawca: Profil TM Biuro Ustugowo-projektowe
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: recznie

Rzedna: 65.98 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-02-02
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gl g 0.70| Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr 3

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.2 Sorda Ni: 1
Miejscowos¢: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej System wiercenia: recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: Profil TM Biuro Ustugowo-projektowe ]
Powiat: gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Prasggieia. G5ABHNIN.p.BE
Wojewodztwo: lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-02-02
Gtebokos¢ - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwi\i:;:(i’adta §, litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
y
2
© N N Io/(l |
mepi | & i llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy | M LSRG 8
1 2 3 4 5 L4 151 Ll I101 ik 1151 N | 1201 Ll 125l bk l30I 1.4 1351 S 140I Lt 1451 Ll 7 8 9 10
25 150 [ 0.71 | 0.98

PH

32 | 52 [ 060096

nN
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Nasyp

11 11 | 0.45 | 0.93

12 12 | 0.46 | 0.93

Pd

Czwartorzed
Plejstocen

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




