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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

+PRZEBUDOWA UL. BATALIONU ZOSKA WRAZ REGULACJA MIEJSC PARKINGOWYCH”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: ,Przebudowa ul. Batalionu
Zoska wraz regulacja miejsc postojowych”. Zadanie realizowane jest w ramach
programu ,Budzet Obywatelski 2021”.

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miasto Gorzow WIkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-40 Gorzow WIkp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyzszego
zadania w celu uzgodnienia z Wydziatem Drog UM Gorzéow WIlkp. W ramach
przebudowy drogi w ciggu ul. Batalionu Zoska wykonane zostanie przebudowa
istniejgcej nawierzchni jezdni oraz przylegtych stanowisk postojowych i chodnikéw.
Zakres robot obejmuje:

- roboty rozbidérkowe (jezdnia o nawierzchni z bitumicznej - frezowanie, kraweznik
betonowy);

- podbudowy (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, kruszywo naturalne
stab. cementem — wzmocnienie podtoza);

- nawierzchnie (projektowane stanowiska postojowe - kostka betonowa, jezdnia -
naw. bitumiczna);

- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawezniki, obrzeza);

- roboty wykonczeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni).

4. DANE WEJSCIOWE.

¢ Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

o Wizja lokalna;

e Pomiary uzupetniajace;

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne.

5. STANISTNIEJACY

Droga w ciggu ul. Batalionu Zoska w Gorzowie WIkp. stanowi droge dojazdowg
na terenie osiedla mieszkaniowego i potgczona jest z drogg w ciggu ul.
Kombatantow. Jezdnia wykonana jest z betonu asfaltowego ograniczona
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kraweznikiem betonowym. Wzdtuz jezdni wykonane sg =zatoki postojowe o
nawierzchni z betonu cementowego oraz ciggi piesze. Nawierzchni jezdni jest bardzo
ztym stanie technicznym — wystepujg liczne nierownosci w uktadzie podtuznym i
poprzecznym oraz ubytki.

Zgodnie z opinig geotechniczng istniejgca nawierzchnia (beton asfaltowy)
wykonana jest na podbudowie betonowej. W podtozu wystepujg piaski drobne oraz
glina piaszczysta.

6. OPIS PROJEKTU.

6.1. Plan sytuacyjny.

W ramach przebudowy zaprojektowano o$ jezdni w ciggu ulicy Batalionu Zoska.
Zaprojektowana dtugos¢ osi drogi wynosi ok. 225m.

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcych
zatok postojowych oraz przylegajgcych chodnikow.

W ramach przebudowy zaprojektowano:

- przebudowe jezdni zachowujgc min. Szerokos¢ 5,0m;
- budowe dodatkowych zatok postojowych;
- przebudowe ciggéw pieszych przylegtych do jezdni.

Zakres przebudowy jezdni nawigzano do stanu istniejgcego oraz projektowanej
osi zachowujgc minimalna szerokos¢ 5,0m. Poczatek przebudowy zlokalizowano
przy krawedzi jezdni ul. Kombatantéw. Koniec przy skrzyzowaniu z ul. Sucharskiego.

Dodatkowe powierzchnie zatok postojowych zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowej. Zaprojektowano 4 zatoki postojowe skfadajgce sie z nastepujgcych
stanowisk:

- 3 stanowiska rownolegte do jezdni o wymiarach 2,5x6,0m

- 2 stanowiska rownolegte do jezdni o wymiarach 2,5x6,0m

- 7 stanowisk prostopadle do jezdni (w tym 1 o wymiarach 3,60x5,0 i 6 0 wymiarach
2,5x5,0).

W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano przebudowe istniejgcych ciggow
pieszych usytuowanych bezposrednio przy jezdni w nawigzaniu do chodnikow
réwnolegtych do jezdni oraz zaprojektowanych stanowisk postojowych. Ciggi piesze
zaprojektowano o szerokosci 2,0m.

Zakres przebudowy drogi gminnej w ciggu ul. Batalionu Zoska przedstawiono na
rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny”.

6.2. Przekréj normalny.

W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano frezowanie istniejacej nawierzchni
z betonu asfaltowego a nastepnie wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S o grubosci w-wy 5cm. Zaprojektowano réwniez wymiane czesciowa wymiane
kraweznikow betonowych stanowigcych obramowanie jezdni. Zaprojektowano
kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 na tawie betonowej z betonu C12/15, ktory
nalezy ustawic w nawigzaniu do zaprojektowanej osi jezdni. Kraweznik
zaprojektowano jako wystajgcy (gora kraweznika 12cm powyzej poziomu jezdni); w
miejscu przejsc¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ o 11cm.

Projektowane zatoki postojowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej
(kolor szary) ograniczone kraweznikiem betonowym.

Konstrukcja stanowisk postojowych:
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- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm (wzmocnienie podtoza).

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym #0/31,5mm; gr. w-wy 15cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm;

- kostka betonowa h=8cm (szara)

Nawierzchnie stanowisk postojowych ograniczono od strony zieleni i chodnika
kraweznikiem betonowym 15x30 ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 i
podsypce piaskowo-cementowej, natomiast od strony jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22 na fawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce
piaskowo-cementowej.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o nastepujgcej
konstrukciji:

- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm (wzmocnienie podtoza).
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm;
- kostka betonowa h=8cm (kolor szary, wyznaczenie stanowisk: kolor grafit)

Chodnik od strony terendéw zielonych ograniczono obrzezem betonowym o
wymiarach 30x8 ustawionym na podsypce piaskowo-cementowej 4:1.

Po zakonhczeniu robét teren przylegly nalezy uporzadkowaé, a tereny zielone
odtworzy¢ poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem trawg
(zieleh niska).

Szczegdty konstrukcyjne projektowanych elementéw drogi przedstawiono na rys.
nr 2 ,Przekroj normalny”.
6.3. Usytuowanie wysokosciowe.

W zakresie uktadu wysokosciowego nie wprowadzono zmian; projektowane
elementy (chodniki, zatoki postojowe) nalezy usytuowac¢ a nawigzaniu do poziomu
jezdni oraz przylegtych ciggoéw pieszych

6.4. Odwodnienie

Sposbéb odwodnienia jezdni pozostaje bez zmian — poprzez spadki podiuzne oraz
poprzeczne jezdni wody opadowe odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty uliczne.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni stanowisk postojowych i chodnika
objetego opracowaniem odprowadzone sg powierzchniowo w kierunku istniejgcej
jezdni lub terenéw zielonych (chodnik).

6.5. Organizacja ruchu.

W ramach zadania zaprojektowano oznakowanie istniejgcych oraz
projektowanych stanowisk postojowych — oznakowanie poziome.

Zaprojektowano nastepujgce oznakowanie poziome:

- wydzielenie istniejgcych stanowisk postojowych dla pojazdow osobowych: linia
P-18;

- wyznaczenie istniejgcych i projektowanych stanowisk dla oséb
niepetnosprawnych: linia P-18 wraz z znakiem p-24 oraz wypetnieniem Kkolor
niebieski.

Wyznaczenie stanowisk postojowych w projektowanych zatokach postojowych
zaprojektowano poprzez zastosowanie kostki betonowej — kolor grafit.
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Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rys. nr 3 ,Stata
organizacja ruchu”.

6.6. Roboty rozbiérkowe

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykonaé¢ rozbidrke nastepujgcych
elementow:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej (materiat z frezowania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu - UM Gorzéw)

- kraweznika betonowego ograniczajgcego nawierzchnie istniejgcej jezdni
(materiat Wykonawcy).

- elementy betonowe stanowigce nawierzchnie stanowisk postojowych i
chodnikéw wraz z obrzezami betonowymi (materiat Wykonawcy).

6.7. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ projektowane elementy drogowe
a nastepnie dokona¢ sprawdzenia zatozeh projektowych w zakresie
sytuacyjnym i uksztattowania wysokos$ciowego.

2. W ramach robét w obrebie prowadzonych prac nalezy wykonaé regulacje
wysokosciowg przykryw zasuw i studni sieci infrastruktury podziemnej
zgodnie z warunkami wydanymi przez witascicieli sieci.

3. Po zakohczeniu zasadniczych robét teren przylegly nalezy uporzgdkowaé a
tereny zielone odtworzy¢ poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm
i obsianiem trawa.

OPRACOWAL:
Mgr inz. Tomasz Marczewski
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