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1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu budowy
drogi na istniejacej podbudowie przy ul. Brukselskiej w Gorzowie Wlkp.

Badania wykonano na zlecenie Profil TM Biuro Ustugowo-Projektowe Tomasz Marczewski
z siedzibg przy ul. Aleksandra Puszkina 13 w Gorzowie Wlkp.

Zakres badan geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badar wykonany zostat
na przetomie stycznia-lutego 2021 r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowang Opinie Geotechniczng wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normga: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie
geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogodlne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami PN-B-
02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452: 2002 , Geotechnika.
Badania polowe.”, PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.” materiatami
kartograficznymi oraz literatura techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegotowa Mape Geologiczng Polski ark. Gorzow Wlkp. (387) opracowang przez Panstwowy
Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu
gruntowym badanego terenu, do projektu budowy drogi ul. Brukselskiej w Gorzowie WIkp.
w oparciu o analize wynikéw badan gruntowo-wodnych.

Zakres opracowania obejmuje:

- wizje lokalna terenu badan,

- tyczenie i niwelacje poszczegdlnych punktéw badawczych,

- okreslenie konstrukcji istniejacej drogi,

- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje poziomdéw wody gruntowej,
- okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikow badan.
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1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycjg jest budowa nowej drogi na istniejacej podbudowie przy ul.
Brukselskiej w Gorzowie WIlkp.

Uktad konstrukcyjny projektowanych uktadéw drogowych zostanie opracowany po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestyciji.
Projektowana inwestycja zostata zaliczona wstepnie do | kategorii geotechnicznej.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki nr 404 (obreb Chroscik)
w Gorzowie Wikp.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miasta Gorzéw Wilkp.

W sasiedztwie projektowanej drogi wystepujg gtéwnie budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki
mieszkalne wielorodzinne oraz niezabudowane dziatki budowlane.

Odcinek drogi ul. Brukselskiej objety opracowaniem stanowi droge dojazdowga do posesji przy ul.
Brukselskiej oraz niezabudowanych dziatek budowlanych w rejonie osiedla Europejskiego.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy teren
nalezy do podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, makroregionu  Pojezierze
Potudniowopomorskie, mezoregionu Rownina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren uksztattowany jest przez formy
akumulacji glacjalnej i transgresji lgdolodu poprzedzonej akumulacja osaddéw zastoiskowych
i wodnolodowcowych. Rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z plejstocenskich glin zwatowych
Stadiatu Gornego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu (jezdni) do gtebokodci 2,00 m p.p.t.
Odwiert geologiczny wykonano w miejscu oznaczonym na mapie w zatgczniku nr 1.

W dokumentowanym podtozu ponizej konstrukcji jezdni wystepuja:

- czwartorzedowe utwory z okresu plejstocenu — grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci
gruntow niespoistych: piaskéw drobnych na pograniczu piasku pylastego,

- czwartorzedowe utwory z okresu plejstocenu - grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych.

Grunty badanego obszaru nalezg do rodzimych gruntéw mineralnych.

Budowe geologiczng ilustruje karta dokumentacyjna otworu, na ktérej wydzielono pod
wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom
osadow /zat. 2/.
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1.6. Zakres wykonanych badan podtoza gruntowego

Badania geologiczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
na przetomie stycznia i lutego 2021 roku.
Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badarn.
Miejsce badan zostato wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zataczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1/.
Prace terenowe objety nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badan podtoza gruntowego,
- niwelacje wykonanego otworu badawczego,
- wykonanie wiercenia penetracyjnego do gtebokosci 2,00 m p.p.t.,
- profilowanie wiercen penetracyjnych,
- badania makroskopowe gruntu.
Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatgcznikach nr 1 + 3.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie miaty negatywnego wptywu na srodowisko naturalne
z geologicznego punktu widzenia.

1.7. Lokalizacja otworéw geotechnicznych i konstrukcja istniejgcej nawierzchni

Otwor nr 1 wykonano w km 0+120,00 projektowanej drogi ul. Brukselskiej, na wysokosci granicy
pomiedzy posesjg nr 33 i posesjg nr 35.
Istniejgca nawierzchnia drogi ul. Brukselskiej, w miejscu wykonanego otworu geotechnicznego,
wykonana jest z piaskow réznoziarnistych i recyklingu asfaltowego o grubosci ok. 30 cm.
Lokalizacje otworu badawczego przedstawiono w zataczniku nr 1.

1.8. Charakterystyka warunkow gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego dokonano oceny warunkow
gruntowych. W podtozu gruntowym ponizej konstrukcji jezdni stwierdzono wystepowanie:
-gruntéw rodzimych mineralnych reprezentowanych przez piaski drobne na pograniczu piaskéw
pylastych, wystepujgcych w stanie srednio zageszczonym,

- gruntow rodzimych mineralnych reprezentowanych przez grunty spoiste: gliny piaszczyste
wystepujgce w stanie twardoplastycznym.

Badania geotechniczne wykonano od gornego poziomu nawierzchni jezdni.

Rzedne terenu (jezdni) w miejscu wykonanych badan geotechnicznych wynosza ok. 83,28 m n.p.m.
Opisane grunty podfoza sg gruntami no$nymi.

Budowe geologiczng ilustruje karta dokumentacyjna otworu (zatgcznik nr 2), na ktérej
wydzielono pod wzgledem genezy i parametréow geotechnicznych warstwy odpowiadajace
poszczegblnym rodzajom osaddw oraz konstrukcje drogi.
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1.9. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych na przetomie stycznia i lutego 2021 roku w wykonanym
otworze geotechnicznym nie nawiercono wody gruntowej.

Nalezy sie jednak liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia saczer oraz wody zawieszonej, szczegdlnie
na stropach gruntéw spoistych, zwfaszcza w okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych
lub wiosennych roztopdw.

Warunki wodne okreslono jako dobre.

1.10. Ocena skomplikowania warunkoéw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoia,
wystepowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowo-wodne wystepujace w podioiu okreslono
jako proste.

Zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

dominujgce w podtozu gliny piaszczyste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Przy przyjeciu warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopow i nasypow > i <
1,0 m oraz swobodnego zwierciadta wody gruntowej > 2,0 m) zaleca sie przyjecie grupy nosnosci
podfoia gruntowego G4. Ostateczna decyzja dotyczaca okreslenia grupy nosnosci gruntéw
wystepujacych w podtozu nalezy do Projektanta.

Wystepujace w podfozu gliny piaszczyste nalezg pod wzgledem wysadzinowosci do gruntéw
bardzo wysadzinowych. Z tego wzgledu zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$é ochrony
odstonietego gruntu rodzimego podioza (zwlaszcza gruntéw spoistych) w czasie realizacji robét
ziemnych przed wptywem czynnikéw atmosferycznych: uplastycznieniem lub przemarzaniem.
Grunty spoiste wystepujgce w podfozu przy wzroscie wilgotnosci oraz poddane oddziatywaniom
dynamicznym, drganiom np. od pojazdéw mechanicznych, zageszczarek ulegaja zjawisku tiksotropii
tj. uplastycznieniu, co powoduje obnizenie ich parametrow geotechnicznych. W przypadku
uplastycznienia gruntéw spoistych wystepujacych w podtozu nalezy wymienié¢ je na mieszanke
piaszczysto — zwirowg zageszczong do Is 2 0,98.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
Gtebokosé przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
\
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO FaNr2
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.
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Miejscowosc: Gorzow Wikp. Obiekt: Budowa drogi ul. Brukselskiej na ist.podbudowie System wiercenia: recznie
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Powiat: gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzedna; 43.26 m n.p.m.
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