PRZEBUDOWA DROGI ¥ CI4GU ULICY BATALIONU ZOSKA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
+PRZEBUDOWA DROGI W CIAGU ULICY BATALIONU ZOSKA”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: ,,Przebudowa drogi w ciagu
ulicy Batalionu Zo$ka.”

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miasto Gorzow Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-40 Gorzéw Wilkp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny dla powyzszego
zadania w celu zgtoszenia robot budowlanych. W ramach przebudowy drogi w ciggu
ul. Batalionu Zoska wykonane zostanie przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni
oraz przylegtych stanowisk postojowych i chodnikow.

Zakres robot obejmuje:

- roboty rozbidrkowe (jezdnia o nawierzchni z bitumicznej - frezowanie, kraweznik
betonowy);

- podbudowy (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, kruszywo naturalne
stab. cementem — wzmocnienie podtoza);

- nawierzchnie (projektowane stanowiska postojowe - kostka betonowa, jezdnia -
naw. bitumiczna);

- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawezniki, obrzeza);

- roboty wykonczeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni).

4. DANE WEJSCIOWE.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Uzgodnienia z Zamawiajacym;
e Wizja lokalna;

e Pomiary uzupehiajace;
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga w ciaggu ul. Batalionu Zoska w Gorzowie WIkp. stanowi droge dojazdowa
na terenie osiedla mieszkaniowego i potaczona jest z droga w ciaggu ul. Kombatantow.
Jezdnia wykonana jest z betonu asfaltowego ograniczona krawe¢znikiem betonowym.
Wzdhiz jezdni wykonane sg zatoki postojowe o nawierzchni z betonu cementowego
oraz ciagi piesze. Nawierzchni jezdni jest bardzo zlym stanie technicznym —

wystepuja liczne nierownosci w uktadzie podtuznym i poprzecznym oraz ubytki.

6. OPIS PROJEKTU.

W ramach przebudowy przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni z
betonu asfaltowego (frezowanie) i jej odtworzenie oraz przebudowe istnicjgcych
zatoko postojowych oraz przylegtych chodnikéw wykonanie. Zaprojektowana dtugos¢
osi drogi wynosi ok. 250m. Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi ok. 1400m?

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowe
istniejacych zatok postojowych oraz przylegajacych chodnikéw.

Dodatkowe powierzchnie zatoki postojowych zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem betonowym, natomiast ciagi piesze o
nawierzchni z kostki betonowej ograniczony obrzezem betonowym chodnikowym.
Przebudowa drogi nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

— rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni (frezowanie), w granicach

opracowania wraz z kraweznikiem;

— ustawienie kraweznika betonowego drogowego;

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - odtworzenie5m, nawierzchnia;

— wykonanie pelnej konstrukcji zatoko postojowych, nawierzchnia z kostki

betonowej;

— wykonanie pelnej konstrukcji chodnikow, nawierzchnia z kostki betonowej;

— uporzadkowanie terenu;

W uktadzie wysokosciowym nawierzchni¢ jezdni pozostaje bez zmian.

Wody opadowe opracowaniem odprowadzone sg powierzchniowo do

istniejacej kanalizacji deszczowej.
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Zakres przebudowy drogi gminnej w ciggu ul. Batalionu Zoska przedstawiono na
rysunku nr 1 ,,Plan sytuacyjny”.

OPRACOWAL.:

Mgr inz. Tomasz Marczewski
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