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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

BUDOWA DROGI NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE 
PRZY UL. BRUKSELSKIEJ 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Budowa drogi na 

istniejącej podbudowie przy ul. Brukselskiej” 

2. INWESTOR 

 Inwestorem zadania jest: 

 Miasto Gorzów Wlkp. 

 ul. Sikorskiego 3-4 

 66-40 Gorzów Wlkp. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyższego 

zadania w celu uzgodnienia z Wydziałem Dróg UM Gorzów Wlkp. W ramach 

przebudowy drogi w ciągu ul. Brukselska wykonane zostanie przebudowa 

istniejącej nawierzchni jezdni oraz przyległych zjazdów. 

Zakres robót obejmuje: 

– roboty rozbiórkowe (jezdnia o nawierzchni z kruszywa, krawężnik betonowy, 

elementy zjazdów); 

– podbudowy (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie); 

– nawierzchnie jezdni  (beton asfaltowy); 

– roboty brukarskie (kostka betonowa, krawężniki); 

– roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni). 

4. DANE WEJŚCIOWE. 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500; 

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna; 

• Pomiary uzupełniające; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga w ciągu ul. Brukselskiej w Gorzowie Wlkp.  stanowi dojazd do 

przyległych posesji i połączona jest z drogą w ciągu ul. Myśliborską. Jezdnia 

wykonana jest z kruszywa (przekrusz z betonu asfaltowego), częściowo – 

nawierzchnia bitumiczna.  W podłożu występują piaski drobne na pograniczu 
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pylastego oraz glina piaszczysta. Na głębokości 2,0m nie stwierdzono 

występowania wód gruntowych. 

W ciągu drogi wykonane są zjazdy do przyległe działki z kostki betonowej. 

Nawierzchni jezdni jest bardzo złym stanie technicznym – występują liczne 

nierówności w układzie podłużnym i poprzecznym.  

6. OPIS PROJEKTU. 

6.1. Parametry techniczne 

Do projektowania przyjęto następujące parametry: 

- klasa drogi: D; 

- kategoria ruchu KR1-2; 

- szerokość jezdni 5,0m; 

- szerokość poboczy: 1,0m 

6.2. Plan sytuacyjny 

  W ramach projektowanej przebudowy zaprojektowano jezdnię o 

szerokości 5,0m i długości 250m w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni z 

kruszywa (od km 0+25,00 do km 0+250,00) oraz nawierzchni bitumicznej 

(odcinek od km 0-010,00 do km 0+025,00).  

 Zaprojektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem składa się z 

odcinka prostego oraz łuku kołowego o promieniu R=450m.  

 W nawiązaniu do zaprojektowanej jezdni zaprojektowano przebudowę 

istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej na przyległe drogi 

wewnętrzne. W ramach przebudowy zjazdów przewidziano korektę łuków 

łączących krawędzie jezdni zjazdu z krawędzią jezdni u. Brukselskiej i 

poszerzono nawierzchnie zjazdów. 

 Na odcinku 10m przewidziano odcinek przejściowy – połączenie z jezdnią o 

nawierzchni bitumicznej. 

  Zaprojektowana długość przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi 250m.   

Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi ok. 1300m2. Zakres przebudowy oraz 

szczegóły rozwiązań projektowych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan 

sytuacyjny”, skala 1:500. 

6.3. Przekrój normalny. 

 Zaprojektowano przebudowę jezdni z wykorzystaniem istniejącej 

podbudowy z kruszywa. W ramach przebudowy na odcinku od km 0+025 do 

km 0+250 zaprojektowano:  

 - rozbiórkę wierzchniej warstwy nawierzchni z kruszywa wraz z jej 

profilowaniem o śr. gr. 5cm wraz z profilowaniem; 

- wykonanie w-wy podbudowy \ kruszywa łamanego o grubości w-wy 5cm 

- wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. w-wy 4cm 

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. w-wy 5cm 
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 Na odcinku 35m (od km 0-010,00 do km 0+025,00 zaprojektowano 

rozbiórkę istniejącej nawierzchni (frezowanie w-wy śr. gr. 5cm) i wykonanie 

w-wy ścieralnej o gr. 5cm. 

 W ciągu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowę 

istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej. 

Przewidziano przełożenie części kostki betonowej istniejącej nawierzchni 

oraz wykonanie pełnej konstrukcji (fragment pomiędzy istniejącym zjazdem a 

projektowana jezdnią drogi) zjazdów: 

- kruszywo związane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm (wzmocnienie podłoża); 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym #0/31,5mm; gr. w-wy 20cm; 

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm; 

- kostka betonowa h=8cm (szara) 

 Nawierzchnię zjazdów od strony jezdni ograniczono: 

- od strony jezdni  krawężnikiem betonowym (opornik) 12x25 ustawionym na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowo-

cementowej. 

- od strony terenów zielonych krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowo-

cementowej. 

 W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano wykonanie poboczy o 

szerokości 1,0m i spadku poprzecznym o wartości 6,0% z materiału 

pozyskanego z profilowania istniejącej nawierzchni.  

 Na rysunku nr 2 „Przekrój normalny” oraz rys nr 4 „Szczegóły 

konstrukcyjne” przedstawiono założone rozwiązania konstrukcyjne oraz układ 

projektowanej jezdni w przekroju normalnym. 

6.4. Usytuowanie wysokościowe 

W ramach opracowania sporządzono inwentaryzacje wysokościową 

istniejącej nawierzchni, na podstawie której opracowano profil podłużny 

projektowanej jezdni. Projektowaną niweletę przedstawiono na rys. nr 03 

„Przekrój podłużny” w skali 1:500/50”.  

Zgodnie z uzgodnieniem z Wydziałem Dróg UM Gorzów przewidziano 

wykonanie progów zwalniających – sinusoidalnych w obrębie istniejących 

zjazdów. Zaprojektowano dwa progi zwalniające o długości łącznej 5,0m 

(1,5m najazd , 2,0m odcinek środkowy „płaski”).  

Lokalizacje progów wskazano na rys. nr 1 „Plan sytuacyjny”, natomiast 

szczegółowe ukształtowanie progu na rys nr 5”Próg zwalniający” skala 1:25. 

6.5.  Odwodnienie 

Wody opadowe opracowaniem odprowadzone są powierzchniowo w 

przyległy teren zielony poprzez pobocze z kruszywa o szerokości 1,0m i  

spadku poprzecznym 6,0%. 
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6.6. Uwagi końcowe 

1. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć projektowane elementy drogowe 

a następnie dokonać sprawdzenia założeń projektowych w zakresie 

usytuowania i ukształtowania wysokościowego. 

2. W trakcie prowadzenia robót teren budowy należy odgrodzić i zabezpieczyć 

przed wejściem przez osoby postronne. 

3. Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować a tereny zielone 

odtworzyć poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem 

trawą (obręb zjazdów). 

 

  

OPRACOWAŁ: 

    Mgr inż. Tomasz Marczewski 


















