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29.03.2021r.)
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PRZEBUDOWA DROGI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 12-30

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
»BUDOWA DROGI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 12-30”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: ,Budowa drogi przy ul.
Olimpijskiej 12-30”

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miasto Gorzéw WIKkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-40 Gorzow WIkp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyzszego
zadania w celu uzgodnienia z wydziatem drég UM Gorzéw WIlkp. W ramach budowy
drogi przy ul. Olimpijskiej wykonane zostanie przebudowa istniejgcej nawierzchni
jezdni oraz przylegtych zjazdow i chodnikéw.

Zakres robo6t obejmuje:

- roboty rozbiérkowe (jezdnia o nawierzchni z ptyt betonowych, kraweznik
betonowy, elementy zjazdow i chodnikéw);

- podbudowy (kruszywo famane stabilizowane mechanicznie, kruszywo naturalne
stab. cementem — wzmocnienie podfoza);

- nawierzchnie (kostka betonowa);

- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawezniki, obrzeza);

- likwidacja kolizji — przestawienie stupa oswietleniowego wraz z przebudowa kabla
oswietleniowego (odrebne opracowanie);

- roboty wykonczeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni).

4. DANE WEJSCIOWE.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

o Wizja lokalna;

o Pomiary uzupetniajace;

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga w ciggu przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie WIkp. stanowi dojazd do
przylegtych posesji (zabudowa jednorodzinna) i potgczona jest z drogg w ciggu ul.
Ikara. Jezdnia wykonana jest z ptyt betonowych. W ciggu drogi wykonane sg zjazdy
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do przylegtych posesji z kostki betonowej oraz dojscia (chodniki) do posesiji.
Nawierzchni jezdni jest bardzo ztym stanie technicznym - wystepujg liczne
nieréwnosci w ukfadzie podtuznym i poprzecznym.

6. OPIS PROJEKTU.
6.1. Plan sytuacyjny.

W ramach przebudowy przewidziano rozbidrke istniejgcej nawierzchni z ptyt
betonowych i wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,0m
ograniczonej kraweznikiem betonowym zgodnie z zaprojektowana osig drogi.
Zaprojektowana dtugosc¢ osi drogi wynosi 133,84m i sktada sie z odcinkéw prostych
oraz tukow kotowych o promieniu R1 = 10m i Rz = 75m (wraz z krzywymi
przejsciowymi: klotoida A=30, [=12,0m). Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi
ok. 780m?

W ramach budowy drogi zaprojektowano:

- przebudowe istniejgcego skrzyzowania z jezdnig w ciggu ul. Ikara (korekta fukow);
- zjazdu publicznego na przylegta droge dojazdowsa;

- przebudowe przylegtych ciggéw pieszych;

- przebudowe przylegtych zjazdéw indywidualnych (nawigzanie w zakresie
wysokosciowym i sytuacyjnym do projektowanej krawedzi drogi)

Skrzyzowanie drogi przebudowywanego odcinka z droga w ciggu ul. lkara
zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte. Zaprojektowano korekte potgczenia
krawedzi jezdni przebudowywanego odcinka drogi z krawedzig ul. Ikara. Potgczenie
krawedzi wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R1=7,0m i R, = 6,0m (z fukiem
przejsciowym o promieniu R=18m).

Na zakonczeniu projektowanego odcinka drogi zaprojektowano korekte placu do
zawracania w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy.

W ramach przebudowy zaprojektowano przebudowe istniejgcego zjazdu na droge
dojazdowg oraz zjazdow indywidualnych do istniejgcych posesji (ul. Olimpijska 12-
30). Zjazdy przebudowano w nawigzaniu do nowoprojektowanych krawedzi jezdni
oraz do zaprojektowanej niwelety drogi. W przypadku wystgpienia réznicy pomiedzy
aktualnym poziomem zjazdu a projektowanym przewidziano przetozenie czesci
istniejgcego zjazdu.

Zakres przebudowy drogi gminnej przy ul. Olimpijskiej 12-30 przedstawiono
na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny”.

6.2. Przekréj normainy.

Jezdnie przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano o szerokosci 5,0m.
Na odcinku tuku o promieniu R=75m zaprojektowano poszerzenie poszczegodlnych
pasow jezdni o wartos¢ 30/R = 0,40m. Poszerzenie jezdni zaprojektowano
obustronnie na odcinkach krzywych przejsciowych, szerokos¢ fgczna jezdni na tuku
wynosi 5,80. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny o wartosci
2,0% (1,6% w obrebie tuku o warto$ci R=10m).
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W ciggu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano wymiane istniejgcej
nawierzchni jezdni z pityt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej o
nastepujacej konstrukciji:

- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm (wzmocnienie podtoza).

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym #0/31,5mm; gr. w-wy 20cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm;

- kostka betonowa h=8cm (szara)

Nawierzchnie jezdni ograniczono od strony zieleni i chodnika kraweznikiem
betonowym 15x30 ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce
piaskowo-cementowej, natomiast od strony jezdni zjazdow kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 na fawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce piaskowo-
cementowe;.

Przebudowe Zjazddéw indywidualnych zaprojektowano indywidualne
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej (kolor grafit, z wykorzystaniem
istniejgcej kostki) ograniczonej kraweznikiem betonowym — opornik.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm (wzmocnienie podioza);
- podbudowa pomocnicza 2z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym #0/31,5mm; gr. w-wy 20cm;
— podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm;
- kostka betonowa h=8cm (kolor grafit — zakres nowoprojektowany,
istniejgca kostka — zakres przebudowy).
Nawierzchnie jezdni zjazdéw ograniczono od strony zieleni kraweznikiem betonowym

12x25 (,opornik”) ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce
piaskowo-cementowej.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o nastepujgcej
konstrukcji:
- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 10cm (wzmocnienie podtoza);
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm;
- kostka betonowa h=8cm (kolor szary, istniejgca kostka - przebudowa).

Chodnik od strony terendéw zielonych ograniczono obrzezem betonowym o
wymiarach 30x8 ustawionym na podsypce piaskowo-cementowej 4:1.

Po zakohczeniu robét teren przylegly nalezy uporzgdkowaé, a tereny zielone
odtworzyé poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem trawa
(zielen niska).

Szczegdty konstrukcyjne projektowanych elementéw drogi przedstawiono na rys.
nr 2 ,Przekréj normalny”.

6.3. Uksztattowanie wysokosciowe

W ukfadzie wysokosciowym nawierzchnie jezdni (niwelete) nawigzano do:

- poziomu nawierzchni jezdni ul. Ikara;

- poziomu nawierzchni zjazdu na droge dojazdowa;

- poziomu zjazdéw indywidualnych od posesiji;

- lokalizacji i usytuowania wysokosciowego istniejgcych wpustéw ulicznych.
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W ramach Projektu Wykonawczego zaprojektowano niwelete projektowanego

odcinka drogi — Rys nr 2 ,Przekroj podtuzny” w skali 1:500/50.

6.4.

Odwodnienie.

Odprowadzenie woéd opadowych pozostaje bez zmian — do istniejgcych

wpustéw kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i
podtuzne jezdni.

6.5. Roboty rozbiérkowe
Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wykonaé rozbidrke nastepujgcych
elementow:
- istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych (materiat Zamawiajgcego)
- kraweznika betonowego ograniczajgcego nawierzchnie istniejgcej jezdni
(materiat Wykonawcy).
- nawierzchnie zjazdéw i chodnikow zgodnie z zakresem PW (materiat do
wykorzystania na miejscu lub utylizacji).
6.6. Uwagi koncowe
1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ projektowane elementy drogowe

a nastepnie dokona¢ sprawdzenia zatozen projektowych w zakresie
sytuacyjnym i uksztattowania wysokosciowego.

W ramach robo6t w obrebie prowadzonych prac nalezy wykonaé regulacje
wysokosciowg przykryw zasuw i studni sieci infrastruktury podziemnej
zgodnie z warunkami wiascicieli sieci.

Po zakonczeniu zasadniczych robét teren przylegty nalezy uporzgdkowaé a
tereny zielone odtworzy¢ poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm
i obsianiem trawa.

OPRACOWAL.:
Mgr inz. Tomasz Marczewski
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,PROFIL TM”

Biuro Ustugowo-Projektowe
Tomasz Marczewski

ul. Puszkina 13

66-400 Gorzow WIkp.

Dotyczy: ,Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 w Gorzowie WIkp.”

Wydziat Drog uzgadnia projekt budowlany budowy drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30

w Gorzowie WIkp. — z uwaga:
1. Zaleca sig zastosowac nawierzchnie z kostki betonowej o zwiekszonej szorstkosci.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 1276/2 obreb 0006
— ,Stoneczne” stanowigcg pas drogowy ulicy Olimpijskiej oraz dziatkg nr 2391 obreb 0006 —
,Stoneczne” stanowigcg pas drogowy ulicy lkara do czasu przyjecia zgtoszenia robot lub

uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ protokolarne przekazanie terenu

z \Wydziatu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala—1 szt.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 95 736 56 42

»PROFIL-TM”
Biuro Ustugowo - Projektowe
ul. A. Puszkina 13
66-400 Gorzow Wikp.
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 95 736 56 59
paulina.niekrasz@psgaz.pl

Wasz znak: 16/2021/tm 04.03.2021
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.224.21 04.03.2021

Uzgadhnianie tras innych urzadzen podziemnych.

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30.”
woj. lubuskie, gm. Gorzow Wikp., m. Gorzéw Wikp., ul. Olimpijska 12-30.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie ,przebudowy drogi przy ul. Olimpijskiej
12-30”, informujemy, ze w zakresie przedfozonego opracowania uftozona jest sie¢ gazowa, tj.:

e czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia ( wybudowane przed rokiem 2001)

Powyzsza sie¢ gazowa utozona zostata na gtebokosci okofo 0,8-0,9 m, a po
wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosSciowe terenu, na ktorych
sporzadzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto
nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych tj. regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw itp. nalezy liczy¢ sie z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykonaC przekopy probne w celu okreSlenia rzeczywistego przebiegu
uzbrojenia gazowego.

Czynna sie¢ gazowa oznaczona jest kolorem zoéitym, na Zatgczniku do niniejszego pisma.
Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w
obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji. W
odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu
stronach osi gazociggu, ktérego linia Srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokos$¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzgdzenia). W strefach kontrolowanych PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie dziatania
moggce spowodowac uszkodzenie sieci gazowej Ilub mieC inny negatywny wpfyw na jej
funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych mogg byé prowadzone
tylko po wcze$niejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci
gazowej - OZG w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig w Gorzowie WIKp..

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.C., . W. Bandrowskiege 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16. 66-400 Gorzéw Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz pl
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Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzagdzenia przesytowe - Pasy elfsploatacyjne -
Wymagania ogolne dotyczgce wyznaczania pasa eksploatacyjnego dla sieci gazowych
wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania, opiniujemy pozytywnie dodatkowo dla w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewoddéw gazowych (podsypka
I nadsypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym | ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogdlne. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociggi odkryte w trakcie
prowadzenia robot po ich zakonczeniu nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzyé oznakowanie
tasmg lokalizacyjna i tasmag ostrzegawcza.

W miejscach robdt bezwykopowych tj. przeciskéw i przewiertéw projektowane elementy
lokalizowac ponizej istniejgcej sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej glebokosci
i pofozenia.

W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynna/ wyfaczona z eksploatacji sie¢
gazowa nie nalezy zmniejszac warstw jej przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy
konstrukcyjne powinny znalez¢ sie 0,5 m ponad utozong siecig gazowa.

Przebudowe nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby odlegtosé pozioma mierzona od
osi gazociggu i przytgczy do krawedzi kraweznikéw wynosita nie mniej niz 0,5 m

Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia
terenu) odlegfos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociagu i skrajnymi
elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
Skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej
i zaporowo-upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do
poziomu projektowanej nawierzchni. W sprawie regulacji wysoko$ciowej skrzynek
zeliwnych nalezy kontaktowac sie z kierownikiem Gazowni. W przypadku wystapienia
kolizji wysokoSciowej istniejgcego gazociggu i przylacza z obnizong niweletg drogi
nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych.

Prace w strefach kontrolowanych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, a roboty ziemne wykonywacé recznie. Ponadto w strefach tych nie nalezy
wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowaé ziemi pochodzgcej
z wykopow, materiatéw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego. W przypadku braku
mozliwosci zachowania ww. warunkéw nalezy oznaczy¢ miejsca kolizyjne i wystapic
0 wydanie warunkdw technicznych na przebudowe sieci gazowej.

W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiescic¢ informacje dla Inwestora
i Wykonawcy robdt o nastepujgcej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat w systemie
sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i Szkody, ktére
W przysztosci mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadar, oprécz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu
Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami odszkodowari dla odbiorcéw z tytutu
przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy urzadzeri pomiarowych, Jesli ulegng
uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.”

W' przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer gazowych
Inwestor opracowuje dokumentacje techniczna, uzyska jej uzgodnienie w Zaktadzie
Gazowniczym oraz wykona roboty na wfasny koszt.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.. ul. W. Bandrowskiego 18, 33-100 Taraow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopoiskim, ul. Zeglarska 16. 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRG 0000374001, Sad Rejonowy dia m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz pt
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Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega kazdorazowo
protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzen gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaty zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie wyklucza sie
rozbiezno$ci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej
rzeczywistym przebiegiem. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci
gazowej lub stwierdzenia niezgodno$ci podanych w uzgodnieniu danych ze stanem
faktycznym nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast OZG Gorzéw Wikp. — Gazownia.
Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac¢ przekopy probne, w celu
ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié pisemnie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia o terminie ich
rozpoczecia, powotujgc sie na znak naszego pisma.

Opinia wazna jest jeden rok od daty wystawienia. Opinia wazna jest tacznie z mapa
stanowigcg zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokosciowej z wiv siecig gazowg
kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujgc sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych" za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktorym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie
optata. Naleznos¢ za wydane warunki nalezy uregulowaé na podstawie dostarczonej odrebng
korespondencja faktury VAT.

Z powazaniem

KIERQWNIK
Dzial Zargadzania
Majatkiem $ieciowym

Adam Bernat

Zatgczniki:
1.) Plan sytuacyjny — 1 szt.

Ot ujg:
; 1. ; Adresat
.) Gazownia/Placéwka

3.) a/a

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.c., 4. W Bandrowskiego 16, 33-100 Taraow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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Orange Polska S.A. "PROFIL TM" Biuro Ustugowo-Projektowe
Domena Hurt ul. A, Puszkina 13

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 66-400 Gorzow Wikp.

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 503 101 883

todz, 17 marzec 2021r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-10264/21
Temat: przebudowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 w Gorzowie WIKp..

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Olimpijskiej w m. Gorzéw Wikp .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gérze;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscu projektowanej nawierzchni jezdnej oraz zjazdow kanalizacje teletechniczng i kable doziemne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunigciem rurg ostonowa dwudzielng grubo$cienng przez cata
szerokos$c¢ (po 1,0m poza obrys). Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. Koszty regulaciji
ponosi haruszajgcy stan istniejgcy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

Gtéwny [Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT i T
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury PROFIL TM
|Iotésirg|kl_<l|entfo\;vl+z_ogél273 vod 3 Biuro Ustugowo - Projektowe
ul fatfgcfr?ii do Pi'smé od z 66-400 Gorzéw WIkp.: ul. Aleksandra Puszkina 13
TTISILU/ET.215-10264/21 tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl
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Przedsiebiorstwo 15-05
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBStUGI KLIENTA
ul. Sigska 95

66-400 Gorzow WIkp.
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
e-mail:bok@pwikgo.pl

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE
wykonywanie przylaczy
wodociagowych
ukladanie przewodéw bez
wykopoéw ,przecisk kretem
ciecie rur zeliwnych
urzgdzeniem ,Dolmar”,
nawiercanie reczne

i mechaniczne urzgdzeniem

,Ravetti”

KANALIZACYJNE
inspekcja telewizyjna
systemow kanalizacyjnych
czyszczenie kanalizacji
inspekcja szczelnosci

urzadzeniem ,Blizzard",

LABORATORYJNE

badanie wody i $ciekow

Gorzow Wlkp. 17.03.2021r.

PROFILTM

BIURO UStUGOWO-PROJEKTOWE
ul. Aleksandra Puszkina 13

66-400 Gorzow WIkp.

LA

201000234777

Nasz znak: Tl/
Dotyczy: Uzgodnienia projektu pn. ,Przebudowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30”.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., w odpowiedzi na Panstwa pismo
z dnia 02.03.2021 r. (wptyw do PWiK 03.03.2021 r.) wnosi, aby opracowywana dokumentacja

projektowa uwzgledniata ponizsze warunki:

W zakresie sieci wodociggowej:

1. Nalezy zachowaé¢ normatywne przykrycie istniejacych przewodow wodociggowych
w przypadku zmiany rzednych przebudowywanej nawierzchni drogowej. W przypadku,
gdy nie bedzie mozliwe normatywne przykrycie rurociggéw nalezy zastosowac rury
ochronne oraz ich ocieplenie.

2. Elementy sieci wodociagowej (nawiertki, wezty zasuw) nalezy wyregulowac i umieszczac
w skrzynkach ulicznych, zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami:

e skrzynki uliczne musza by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa,
nawiertka, hydrant) wedtug zalecen producenta,

e korpus skrzynki wykonany z tworzywa PA+,

e pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na
obcigzenie ruchem ulicznym o $rednicy pokrywy minimum 160 mm lub tworzywa
sztucznego (PP40) o érednicy pokrywy minimum 140 mm, koloru niebieskiego (zasuwy,
nawiertki ), koloru czerwonego (hydranty). Pokrywy odporne na pegkanie oraz
wytrzymate na obcigzenie ruchem ulicznym,

e pokrywa powinna posiada¢ oznaczenie ,W” dla zasuw i nawiertek oraz
z oznaczenie ,HYDRANT” dla hydrantéw,

e podstawy pod skrzynki uliczne do zasuw i nawiertek z tworzywa sztucznego HDPE(ptyty
odciazajace), odpowiednie do stosowanych obudéw teleskopowych lub do hydrantow
podziemnych,

e w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym nalezy zastosowac
wytacznie skrzynki teleskopowe do zasuw i hydrantéw, zgodnie z powyzszymi
wymaganiami.

3. Ewentualne szkody istniejgcego uzbrojenia, powstate w wyniku prowadzonych robot
drogowych beda usuwane na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku przeniesienia elementdéw sieci wodociggowych nalezy réwniez zapewnic
odpowiednie oznakowanie. Tablic informacyjnych uzywa¢ tworzywowych z wymiennymi

cyframi/literkami.

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzow WIkp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043 Kapitat zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze Vil Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358



Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

W zakresie sieci kanalizacji sanitarne;j:

1. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przebudowe studni kanalizacyjnych, polegajaca naprawie
zwienczen studni, wykonanych w wiekszosci z cegtly klinkierowej (w ilosci 9 szt.). Przebudowe zwienczen studni
sanitarnych nalezy wykona¢ do nowej rzednej konstrukcji drogi, zgodnie z wymaganiami PWiK. Powyzsze prace
podlegajg ocenie przez stuzby PWiK na etapie realizacji zadania.

2. Istniejace studnie kanalizacyjne, zakoriczone zwiericzeniami z cegly klinkierowej, objete zakresem inwestycji,
nalezy przebudowac zgodnie z wytycznymi:

e rozebrac nawierzchnie wokoét studni,

e zdemontowac wtaz Zeliwny wraz z ramg,

e zdemontowac ptyte pokrywowsg,

e wykonac wykop pod pierscien odcigzajgcy i podbudowe betonowa,
e wykona¢ podbudowe z betonu C12/15,

e zdemontowac komin studni lub uzupetni¢ kregi.

3. Pozostate studnie kanalizacyjne, mieszczace sie w zakresie inwestycji, nalezy poddaé regulacji wysokosciowej.

Nalezy wykonac:

e rozbiérke nawierzchni wokét studni,

e demontaz istniejgcego wtazu zeliwnego,

e montaz nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, ze ostatni pierscien dystansowy z tworzywa
sztucznego,

* montaz pierscienia odcigzajgcego na studni, w przypadku jej lokalizacji w nawierzchni utwardzonej,
narazonej na obcigzenia ruchem kotowym,

e uszczelnienie za pomoca pianki poliuretanowej wodoodpornej przestrzeni pomiedzy ptyta nastudzienng,
pierscieniem odcigzajgcym i kregami studni,

¢ montaz istniejgcego wtazu z demontazu. W przypadku wystapienia uszkodzen lub koniecznosci wymiany
wtazu — nalezy zgtosic i uzgodnic z Wydziatem Kanalizacji PWiK montaz wtazu zeliwnego z wypetnieniem
betonowym, niewentylowanego, klasy D400 z wktadka gumowg, montowanym na zaprawie
szybkowigzgce;.

4, Nalezy zachowac normatywne przykrycie istniejgcych przewodéw kanalizacji sanitarnej w przypadku

zmiany rzednych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe normatywne
przykrycie rurociggéw nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich ocieplenie.

5. Ewentualne szkody istniejacego uzbrojenia, powstate w wyniku prowadzonych robét drogowych beda

usuwane na koszt Wykonawcy.

Projekt budowlany uwzgledniajacy powyzsze uwagi nalezy przedtozy¢ do PWiK celgm uzgodnienia.

Osoby do kontaktu: \
1.  Wydziat Sieci Wodociggowe;j - Jakub Andrzejewski, tel.: 500 057 328, e-mail: j.andrzejewski@ pwil go.pl.
2. Wydziat Kanalizacji - Grzegorz Bachta, tel.:515 037 796, e-mail: g.bachta@ pwikgo.p! .

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.

Adres: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043,Kapitat zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIl Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358



BUDOWA DROGI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 12-30

CZESC
GRAFICZNA

PROFIL TM ,,Biuro uslugowo-Projektowe”
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LEGENDA

PROJEKTOWANA JEZDNIA
(Naw. z kostki betonowe] - SZARA)

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
(Naw. z kostki betonowe] - SZARA)

PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
(Naw. z kostki betonowej - GRAFIT)

PRZEBUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
(przetozenie istniejacej kostki)

PRZEBUDOWA CHODNIKA
(przetozenie istniejacej kostki)

PRZEBUDOWA CHODNIKA
(Naw. z kostki betonowej - kolor)

PRZEBUDOWA CHODNIKA
(Naw. z kostki betonowe] - SZARA)

ZIELEN NISKA
(Humusowanie, obsianie
nasionami traw)

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK
BETONOWY WYSTAJACY 15x30

KRAWEZNIK BETONOWY
"OPORNIK" 12x25

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK
BETONOWY NAJAZDOWY 15x22

PROJEKTOWANE OBRZEZE
BETONOWE CHODNIKOWE 8x30

GRANICA
DZIALKI

"PROFIL TM"

Biuro Ustugowo - Projektowe

66-400 Gorzéw WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

NWESTOR:

MIASTO GORZOW = ¢ - @ BUD/FT
ul. Sikorskiego 3-4 N ORYWATFLSKT 2021

66-400 Gorzéw WIkp.

e ——

TEMAT: SKALA: 1: 800
BUDOWA DROGI STR A%TSM_ F?W
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 12-3C i
BRANZA DROEGI
RESC: PLAN SYTUACYJINY DATA: 08.03.2021r.
UTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS

ROJEKTOWAL:| mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/PO0K/03| KON .-BUD.

00177985
L7k

PRACOWAL: | mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/PO0K/03| KON.-BUD.

GARP




PRZEKROJ I-I PRZEKROJ II-lI
JEZDNTA JEZDNTA
7IELEN 7IELEN 7IELEN
NISKA 5,0 NISKA NISKA 5,0

IPodsypka cem.-piask. 1:4; gr. 4cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE; skala 1:10

SZCZEGOt "A”"
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R AR
sk F— 15— 123F 54
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R \
Ajv ‘
%) vy
S |
0 \
>3 ;
2 |
+5 : -
35 7 |

\

|

W : oj; h=8cm (k. szara)

Podsypka cem.-piask. 1:4; gr. 4cm

Kruszywo tamanego stab. mech 0/31,5; gr. 20cm |
o C1,5/2,0; gr. 15¢m

Japaf

20
47

/‘

15

SZCZEGOt "B"

H5F—15—F51¢

Podsypka cem.-piask. 1:4; gr. 4cm

ISTNIEJACE ZJAZDY
(PRZEBUDOWA)

ZJAZD INDYWIDUALNY
(PRZEBUDOWA)

OBRAMOWANIE ZJAZDU
; - 205
JEZDNIA
ZJAZDU §
ZIELEN
NISKA

512

! \
T g e T -
— ]
|
| - Lok |
o B TN S 7
o [N o) |7 jj
L
= 1 | ﬁL% *TﬁL | 4
L L
W-wa $cieralna z kostki bet.; h=8cm (k. grafit lub istn.) | 7 22 1 w‘
Podsypka cem.-piask. 1:4; gr. 4cm
Kruszywo famanego stab. mech 0/31,5; gr. 15cm
: i C1,5/2.0; gr. 15cm

CHODNIK - PRZEBUDOWA

Obrzeze bet. 30x8
IPodsypka cem. - piask. 5cm

ZIELEN
NISKA

r Av
] o
SF— 14— "
A y oj: h=8cm (k. szara),
[Podsypka cem.-piask. 1:4; gr. 4cm
o C1,5/2,0; gr. 10cm

PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50

"PROFIL TM"

Biuro Ustugowo - Projektowe

66-400 Gorzow WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR:

MIASTO GORZOW

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzéw WIkp.

OBYWATELSKT 2021

TEMAT: SKALA: 1 50
NR RYS.:
BUDOWA DROGI e PQW
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 12-3C ikl
BRANZA DEOG]
TRESC: PRZEKROJ NORMALNY DATA: 08.03.2021r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL:| mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI LUKG/0024/P00K/03| KON . -BUD .
OPRACOWAL: mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI LUKG/0024/P00K/03| KON . -BUD .




TS=

ZALOM

66,339 m

KM= 0+133,761

PRZEKROJ PODLUZNY
skala 1:500/50

"PROFIL TM"

Biuro Ustugowo - Projektowe

66-400 Gorzow WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

8 ZALOM
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< =|O
ZALOM 3o
TS= 56,800 m
KM= 0+002,007 R=150,0 = 8
R=300,0 = 835m B w|<
T= 4,800 m f= 0,231m A wl-
f= 0,038 m TS= 56,213 m // “\‘ Z
TS= 56,046 m KM= O+055,968/ o)) é
KM= 0+032,163 // m
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- . +56,04
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CHARAKTERYSTYKA TERENU
S O O O (S S, ] O S S [ S O 2] 2] [&2) 9] ) 22 )
RZEDNE PROJEKTOWANE 5 E 2 E E BEE 2 R 7 2 55 E E R B2 T %
o N co L o (o N o o |8 N =) o L N N N
_R=300 0,700 % R=150_ T=8,345m 11,800 % 1=20,924 m 13,000 % 1=19,772 m _R=600 14,500 % 1=19,772 m
POCHYLENIA | LUKI PIONOWE R g ~— s 1 NGl
-2,500 % 1=25,356 m 1=10,680 m
S S S S O b O O ] [ S O |2 2] 2] [22) 2]
RZEDNE ISTNIEJACE o 2 & B B R o I B b 5 b il ko
o o N o %) L ) o ~ o o o [£) Qo o o
: o N N OB B AB 5 B R N R S 8 B g8 B P
e R R R 5 28 & 8 B X e X B B RE B &
KM i HM 0+000 0+100
R=10,00
PROSTE | LUKI POZIOME = oo MO0 B0 A90,00 R
L T —— [ S YUy S S 0 S N A gy T S S TSy e T — e e s sy
L=44,13 L=15, 3% L=12,91 L=12,00 L=11,86 L=12,00 L=25,60

" MIASTO GORZOW

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw WIkp.

TEMAT: SKALA: T500 /50
BUDOWA DROGI e F?W
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 12-30 i

BRANZA DROGI
TRESC: PRZEKROJ PODLUZNY DATA: 08.03.2021r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL] mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/P00K/03| KON .-BUD.
OPRACOWAL: | mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI LUKG/0024/PO0K/03| KON .-BUD .

CARD/T




