WYTYCZNE WYDZIALU INWESTYCJI
— dla nasadzen rekompensacyjnych i inwestycyjnych

Wytyczne dla materiatu roslinneqo nasadzanych drzew i krzewoéw.

1. Warunki ogélne

a. Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkotek krajowych, powinny one by¢ wpisane
do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektoréw Inspekcji
Ochrony Roslin i posiada¢ numer rejestracyjny.

b. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

c. Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw
bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podkiadki.

d. Rosliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedow, a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

e. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie
(zajutowana i drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roslina nie mogta w nim
rosngc krocej niz rok, a nie dtuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie
tylko jeden egzemplarz rosliny.

f. Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mieC silnie przerosnietg bryte
korzeniowg, korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryty. Nie mogg byc¢ zbyt zbite (sfilcowane).

g. W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

h. Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i sladéw po $wiezych cieciach,

i. Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany.

J. Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w sktadzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona
szczegotowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz iloSci poszczegdlnych partii materiatu roslinnego z wyszczegdlnieniem
gatunkow decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikaciji
nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany
na wiasciwy.

2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a. Obwdd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14
— 16 cm.

b. Wysokosc¢ drzew lisciastych powinna wynosic, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co
najmniej 1,8 m.

c. Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum
2,2 m.

d. Materiat powinien by¢ wyréwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew
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wynosi 40 cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi
20 cm.

. Drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkotkowane.
W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielopniowych.

.U form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej
z jednostronng krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm na
1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowigcy os pionowg drzewa, biegngcy od szyjki
korzeniowej do pgka szczytowego.

. U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Pgczek szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze
zaros$niete.

Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej
wysokosci korony i symetrycznie wokot osi pionowej, korona prawidtowo uformowana
poprzez ciecie w szkotce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przyciete.

. Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostow ponizej podstawy korony.

Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

m.Drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik (nie dotyczy form krzaczastych np.
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kosodrzewina itp.) i by¢ w petni rozgatezione; odstepy miedzy okétkami jak rowniez
przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.
. Srednica bryty korzeniowej powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.

. Warunki dodatkowe dla krzewow.

Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny - min. C3, C4.
Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkotkowane muszg mieé przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych peddéw gtownych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny by¢ roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym
i drugim roku, wysokos$¢ (od poziomu gruntu) lub $rednica krzewu min. 0,4 m (lub
wg charakterystycznego pokroju).

Krzewy iglaste 2 — 3 razy szkétkowane, minimum 5 pedow, wysokosc¢ lub srednica
korony min. 0,4 m (lub wg charakterystycznego pokroju).

Gtowne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniows.

Pedy korony nie przyciete.

Niedopuszczalne wady drzew i krzewow.

. Uszkodzenia mechaniczne roslin.
. Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.
. Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
. Slady Zzerowania szkodnikéw.
Oznaki chorobowe.
. Zwiedniecie i pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych

jak ina korzeniach.
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. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika.

Slady nieprawidtowego ciecia na obrgczke.

Dwa przewodniki korony formy pienne;j.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
. Jednostronne utozenie peddw krzewow.



. Nasadzenie drzew i krzewow.

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascic,
wyrownac, ustabilizowac¢ i wygrabi¢, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie
mniejszej niz co 60 cm — caty teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako
catosc.

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byc¢
rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony
efekt.

Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowej, Sciany
dotow nie powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajgce
nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchnic, gérna
czes¢ dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowej

od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosc¢:
pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy
humus.

Na terenie piaszczystym na dnie dotu nalezy wykonaé warstwe z gliny, aby
zahamowac szybkg infiltracje wody.

Doty nalezy wykonaé bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia.

g. Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacong 1/3 dojrzatego kompostu
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lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), iloS¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢
ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 litrdw na jeden krzew.
Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

. Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg, rosliny powinny by¢ sadzone

na gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce.

. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu

korzeniowego.
Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.
Dokftadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych ro$lin.

.Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidétkowaniem

rozdrobniong sezonowang korg, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby
nie byta przykryta szyjka korzeniowa.

. Konieczne jest doktadne wyprofilowanie mis wokét drzew (szczegolnie w przypadku

skarp), tak, aby ich ksztalt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody
i jednoczes$nie chronit przed sptywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac¢ nawet przewrocenie drzewa.

Po posadzeniu krzewdw, kora powinna zostac roz$cielona warstwg, co najmniej 10
cm na catej powierzchni zajmowanej przez skupine krzewdw. Kora powinna
zajmowac powierzchnie wiekszg od skupiny krzewoéw o co najmniej 30 cm na catym
obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna mie¢ ksztatt w rzucie z géry zgodny
z dokumentacjg projektowg i projektowanym ksztattem skupiny.

Do sciotkowania nalezy uzyC kory przekompostowanej i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikdbw grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpadow.
Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwtocznie po posadzeniu — niezaleznie

od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 cm
i 0 dtugosci dobranej do wysoko$ci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami
nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dotu. Szeroko$¢ listew powinna wynosic¢ 8 -



10 cm. Paliki powinny zosta¢ wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowe;.

s. Mocowanie drzewa do palikow nalezy wykonac bezposrednio pod korong drzewa na
wysokos$ci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasmg parciang o
szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposob korygujgcy
ewentualne krzywienie drzewa.

t. Nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie moga
ocieracC zadnej czesci drzewa.

u. Stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikéw wbitych
ukosnie w ptaszczyznie wschdd zachod od strony wschodniej.

v. Przywrocenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

6. Zakladanie trawnikow

a. Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach).

b. Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm, jesli gleba
pod trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie sie po niej maszyn
budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajgc np. glebogryzarki, prace te nalezy
wykonywa¢ w taki sposob, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jatowej dolnej
warstwy z czescig urodzajng profilu.

c. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg o grubosci 12 cm
i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana.

d. Nawdz mineralny nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach
ustalonych na podstawie wskazan stacji chemiczno rolniczej. Badanie podtoza
powinno obejmowac odczyn, granulacje oraz zawartos¢ makro i mikroelementow.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem
potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkéw dobrego wzrostu trawy.

e. Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
kolczatkg lub zagrabic.

f. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowaé
mieszanke nasion traw o wysokiej odpornosci na deptanie, dobrang do wtasciwosci
terenu.

g. Norma wysiewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion na 100 m 2,
recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2.

h. Mieszanka na tereny suche i silnie nastonecznione sktadajgca sie z gatunkow
i odmian odpornych na susze i nie wymagajgcych duzych naktadow na pielegnacje;
Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %,
kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Skfad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta — 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

i. Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wiekszej
zawartosci czesci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wiekszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie




wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa
czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta tgcznie 25 %).

Sktad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- Zycica trwata Bokser - 45%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa trzcinowa Asterix — 8,75%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

j. Skifady mieszanek muszg byé potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjne;.
dla poszczegodlnych sktadnikbw oraz Oswiadczeniem producenta o sktadzie
mieszanki.

k. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
mniejszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez
doswiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszac
grabiami lub watem kolczatkg nasiona traw z glebg na gtebokosc¢ 0,5 cm.

I. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jesli przykrycie nasion nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowac
juz watu gtadkiego.

m. Niedopuszczalne jest zageszczanie podfoza w stopniu przyjetym dla podbudow
i warstw odsgczajgcych w drogownictwie.

n. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przylegtych kraweznikéw
o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

0. Ptaszczyzna trawnika badana fatg 4m powinna wykazaé maks. odchylenia
od krawedzi 5 cm.

p. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren
uzupetniajgc ew. nierownosci i dosiewajgc nasiona w miejscach stabszych
wschodéw.

g. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zaktadany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢
potozenie darni z rolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowac¢ w taki sam
Sposob jak przy zaktadaniu trawnika z siewu.

r. Przy zakfadaniu trawnika z rolki poszczegdélne fragmenty darni nalezy rozktadaé
Scisle i bez odstepdw, a nastepnie przybi¢ je kotkami, ewentualne szpary wypetnia
sie ziemig wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy
zwatowaC¢ a nastepnie podla¢, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy
zrealizowac po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastgpito zrosniecie sie darni
z podtozem, zdzbta trawy skracamy o ok. 1/3 wysokosci.

7. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikéw oraz do zaprawy dotow podczas
realizacji nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikdéw i patogendw, nasion chwastéw i ich
korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢ zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub srednio ciezkich,
z dostateczng zawartoscig materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za odpowiednie
przyjmuje sie podtoze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci sptawialnych (gliny i ity).
Zawarto$¢ proéchnicy musi miesci¢ sie w granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna
dostarczona na teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach do 2 m
wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w pryzmach, tak, aby nie byta
wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.



8. Transport materiatu roslinneqo

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszag
mieC zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je =zadotowaC w miejscu ocienionym
i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem
podlane.

9. Pielegnacja zatozonej zieleni.

Dla zatozonej zieleni ustala sie okres gwarancyjny oraz pielegnacyjny zapewniony
przez Wykonawce, tyle ile trwa okres gwarancji i rekojmi zawarty w umowie. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja obejmuje ponizsze czynnosci:

Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokosc¢ ro$lin nie przekraczata
15 cm, wysokosci ciecia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie
powinno by¢é wykonane na wysokos¢ 5 — 7 cm z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (potowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastow trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik
nalezy podlewa¢ (w miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajgc tuz po siewie,
podlewanie nalezy prowadzi¢ wczesnym ranem lub wieczorem przy uzyciu
koncowek jak najbardziej rozdrabniajgcych strumien wody, tak, aby wysiane nasiona
oraz siewki nie ulegaty wyptukaniu.

d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzic¢ przez okres jednego roku od jego
zatozenia, nalezy stosowaC nawozy specjalistyczne do trawnikdw w ilosciach i
czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, ze zalecenia nawozowe
poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o
przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

e. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu
powinna wynosi¢ 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie
nalezy stosowac¢ wieczorem, na suchg trawe przed spodziewanymi opadami, dawka
nawozu powinna by¢ roziozona rownomiernie na catej powierzchni trawnika,
nawozenie jesienne musi uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

f. Rozsiewajgc nawo6z nalezy stosowacC profesjonalne siewniki o sprawdzonej
konstrukcji, i rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac
poza terenem trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzglednia¢
specyficzne wlasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotyczg wszystkich urzadzen
stosowanych na trawniku.

h. Monitoring.



Drzewa i krzewy

I. Usuwanie pedow wyrastajgcych z podkfadki i z pnia ponizej nasady korony.
j.  Usuwaniu odrostéw korzeniowych.
Systematyczne podlewanie drzew i krzewow w okresie letnim.
Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi
o wydtuzonym dziataniu.
. Uzupetnianie i poprawianie palikéw oraz wigzanh (drzewa).
Usuwanie chwastow w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.
Uzupetnianie kory.
Poprawianie mis przy drzewach.
Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.
Ciecia sanitarne i formujgce — min. 2 razy do roku.
Usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw (dotyczy krzewdéw).
Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roslin.
Monitoring.
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10. Zabezpieczenie istniejacej zieleni na etapie inwestycii.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w trakcie prac budowlanych
inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkdéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementdéw przyrodniczych wytgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.
Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkoéd, w szczegolnosci przez kompensacije
przyrodniczg.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢é wykonywane w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Zasady ogolne.

a. Na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostac bez skutecznego zabezpieczenia,
nawet, jesli nie przewiduje sie w ich poblizu transportu lub pracy ciezkiego sprzetu
mechanicznego.

b. Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew powinien
byc¢ jak najkrotszy.

c. Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkg komunikacje
ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycji
tymczasowe szlaki komunikacyjne w tej strefie, nalezy wykonaé i zrealizowac
w technologii minimalizujgcej zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie
sie pojazdow i maszyn powodujgcych zageszczanie gruntu iodrywanie Kkorzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktérg znajdujg sie korzenie drzew.

d. Zalecanymi formami ochrony sg wygrodzenie strefy ochronnej wokét drzewa
oraz wyznaczenie szlakédw komunikacyjnych poza tg strefg, ogrodzenie ochronne
systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate, doktadna odlegtos¢



ogrodzenia od pnia drzewa powinna zostac okreslona w dokumentacji projektowe;j.

. Niedopuszczalne jest sktadowanie w strefie ochronnej drzew materiatéw
budowlanych, szczegdlnie tych mogacych zmienia¢ chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz sktadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddw, Sciekdw itp. Srodkow niszczgcych lub
pogarszajgcych drzewom warunki zycia, pod drzewami nie nalezy rowniez pali¢
ognisk.

. Montaz instalacji podziemnych w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ metodg
przeciskowg, odlegtosci od pnia, od ktérych powinno sie stosowacé drgzenie zamiast
rowow otwartych, powinny zosta¢ okreslone poszczegodlnie dla kazdego drzewa
w dokumentacji, przebieg trasy przecisku powinien by¢ dostosowany indywidualnie do
konkretnej sytuacji, podczas prac nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci ok. 60 cm.
. W przypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawiC korzeni bez
odpowiedniego  zabezpieczenia. @ Korzenie  nie powinny by¢é  wystawione
na bezposrednie dziatanie storica dtuzej niz 1 godz. i pozostawac odkryte na powietrzu
dtuzej niz 2 godz. Dtuzsze przetrzymywanie odstonietych korzeni na powietrzu
dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale wilgotnym (okrycie
wilgotng jutg, zraszanie lub dzieh deszczowy), lecz nie dtuzej niz 8 godz. W innym
przypadku, sciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy zabezpieczyc siatkg
druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony
wykopu. Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy sciang wykopu
a ekranem, nalezy wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm
od poziomu terenu. Gérng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem
w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewni¢ nawodnienie w trakcie trwania robét w czesci
nie objetej wykopem.

. Wycinanie kolidujgcych korzeni powinno sprowadzac¢ sie do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszg
zosta¢ wykonane ostrymi narzedziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywac siekier,
tasakéw itp., ktore mogtyby powodowac¢ dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie
korzeni, ran po cieciach nie nalezy zabezpiecza¢ np. mascig ogrodnicza.

i. Kazde ciecie korzeni wptywa na pogorszenie zywotnosci i inne sg progi krytyczne,

dotyczgce zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielko$¢ progu krytycznego powinna
by¢ okreslana kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej
jednostki roslinne.



