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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny.

2. Uzgodnienie z WD UM Gorzéw (WDR-111.7012.1.16.2021.PN z dnia 19.03.2021)
Uzgodnienie z PWIK Sp. z 0.0. w Gorzowie WIlkp. (T1/290100084639 z dnia
17.03.2021r.)

Opinia geotechniczna.

w

Rys nr 1 ,,Plan sytuacyjny”; skala 1:500

Rys nr 2 ,,Przekrdj normalny” skala 1:50

Rys nr 3 ,,Przekrdj podtuzny”; skala 1:500/50
Rys nr 4 ,,Szczegoty konstrukcyjne”; skala 1:10
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Rys. nr 5 ,,Prog zwalniajacy”; skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA DROGI NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE
PRZY UL. BRUKSELSKIEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: ,Budowa drogi na
istniejgcej podbudowie przy ul. Brukselskiej”

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miasto Gorzéw WIkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-40 Gorzéw WIkp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy dla powyzszego
zadania w celu uzgodnienia z Wydziatem Drég UM Gorzéow WIkp. W ramach
przebudowy drogi w ciggu ul. Brukselska wykonane zostanie przebudowa
istniejgcej nawierzchni jezdni oraz przylegtych zjazdow.

Zakres robét obejmuije:

- roboty rozbioérkowe (jezdnia o nawierzchni z kruszywa, kraweznik betonowy,
elementy zjazdow);

- podbudowy (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie);

- nawierzchnie jezdni (beton asfaltowy);

- roboty brukarskie (kostka betonowa, krawezniki);

- roboty wykonczeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni).

4. DANE WEJSCIOWE.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e Wizja lokalna;

e Pomiary uzupetniajgce;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga w ciggu ul. Brukselskiej w Gorzowie WIkp. stanowi dojazd do
przylegtych posesji i potgczona jest z drogg w ciggu ul. Mysliborskg. Jezdnia
wykonana jest z kruszywa (przekrusz z betonu asfaltowego), czesciowo —
nawierzchnia bitumiczna. W podtozu wystepujg piaski drobne na pograniczu
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pylastego oraz glina piaszczysta. Na gfebokosci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

W ciggu drogi wykonane sg zjazdy do przylegte dziatki z kostki betonowej.
Nawierzchni jezdni jest bardzo ztym stanie technicznym — wystepujg liczne
nierownosci w uktadzie podtuznym i poprzecznym.

6. OPIS PROJEKTU.
6.1. Parametry techniczne
Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry:
- klasa drogi: D;
- kategoria ruchu KR1-2;
- szerokos¢ jezdni 5,0m;
- szerokos¢ poboczy: 1,0m
6.2.Plan sytuacyjny

W ramach projektowanej przebudowy zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 5,0m i dlugosci 250m w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni z
kruszywa (od km 0+25,00 do km 0+250,00) oraz nawierzchni bitumicznej
(odcinek od km 0-010,00 do km 0+025,00).

Zaprojektowana o0$ drogi na odcinku objetym opracowaniem skiada sie z
odcinka prostego oraz tuku kotowego o promieniu R=450m.

W nawigzaniu do zaprojektowanej jezdni zaprojektowano przebudowe
istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej na przylegte drogi
wewnetrzne. W ramach przebudowy zjazdow przewidziano korekte tukow
tgczacych krawedzie jezdni zjazdu z krawedzig jezdni u. Brukselskiej i
poszerzono nawierzchnie zjazdow.

Na odcinku 10m przewidziano odcinek przejsciowy — potgczenie z jezdnig o
nawierzchni bitumicznej.

Zaprojektowana dtugos¢ przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi 250m.
Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi ok. 1300m?2. Zakres przebudowy oraz
szczegoty rozwigzan projektowych przedstawiono na rysunku nr 1 ,Plan
sytuacyjny”, skala 1:500.

6.3. Przekréj normainy.

Zaprojektowano przebudowe jezdni z wykorzystaniem istniejgcej
podbudowy z kruszywa. W ramach przebudowy na odcinku od km 0+025 do
km 0+250 zaprojektowano:

- rozbiorke wierzchniej warstwy nawierzchni z kruszywa wraz z jej
profilowaniem o sr. gr. 5cm wraz z profilowaniem;

- wykonanie w-wy podbudowy \ kruszywa famanego o grubosci w-wy 5cm

- wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. w-wy 4cm

- wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego o gr. w-wy 5cm
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Na odcinku 35m (od km 0-010,00 do km 0+025,00 zaprojektowano
rozbidrke istniejgcej nawierzchni (frezowanie w-wy $r. gr. 5cm) i wykonanie
w-wy $cieralnej o gr. 5cm.

W ciggu przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano przebudowe
istniejgcych zjazddéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej.
Przewidziano przetozenie czesci kostki betonowej istniejgcej nawierzchni
oraz wykonanie petnej konstrukcji (fragment pomiedzy istniejgcym zjazdem a
projektowana jezdnig drogi) zjazdow:

- kruszywo zwigzane cementem C1,5/2,0, gr. 15cm (wzmocnienie podtoza);

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym #0/31,5mm; gr. w-wy 20cm;

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. w-wy 4cm,;

- kostka betonowa h=8cm (szara)

Nawierzchnie zjazddéw od strony jezdni ograniczono:

- od strony jezdni kraweznikiem betonowym (opornik) 12x25 ustawionym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowo-
cementowe;.
- od strony terendw zielonych kraweznikiem betonowym 15x30 ustawionym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce piaskowo-
cementowe;.

W ramach przebudowy jezdni zaprojektowano wykonanie poboczy o
szerokosci 1,0m i spadku poprzecznym o wartosci 6,0% z materiatu
pozyskanego z profilowania istniejgcej nawierzchni.

Na rysunku nr 2 ,Przekrdéj normalny” oraz rys nr 4 ,Szczegoty
konstrukcyjne” przedstawiono zatozone rozwigzania konstrukcyjne oraz uktad
projektowanej jezdni w przekroju normalnym.

6.4.Usytuowanie wysokosciowe

W ramach opracowania sporzgdzono inwentaryzacje wysokosciowg
istniejgcej nawierzchni, na podstawie ktorej opracowano profil podiuzny
projektowanej jezdni. Projektowang niwelete przedstawiono na rys. nr 03
.Przekréj podtuzny” w skali 1:500/50”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Wydziatem Drég UM Gorzéw przewidziano
wykonanie progéw zwalniajgcych — sinusoidalnych w obrebie istniejgcych
zjazdow. Zaprojektowano dwa progi zwalniajgce o dtugosci tgcznej 5,0m
(1,5m najazd , 2,0m odcinek srodkowy ,ptaski”).

Lokalizacje progéw wskazano na rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”, natomiast
szczegotowe uksztattowanie progu na rys nr 5”’Préog zwalniajgcy” skala 1:25.

6.5. Odwodnienie

Wody opadowe opracowaniem odprowadzone sg powierzchniowo w
przylegty teren zielony poprzez pobocze z kruszywa o szerokosci 1,0m i
spadku poprzecznym 6,0%.
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6.6. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczyé projektowane elementy drogowe
a nastepnie dokona¢ sprawdzenia zatozen projektowych w zakresie
usytuowania i uksztattowania wysokosciowego.

2. W trakcie prowadzenia robét teren budowy nalezy odgrodzic¢ i zabezpieczy¢
przed wejsciem przez osoby postronne.

3. Po zakonczeniu robdét teren przylegty nalezy uporzadkowac a tereny zielone
odtworzy¢ poprzez zahumusowanie humusem o gr. w-wy 10cm i obsianiem
trawg (obreb zjazdow).

OPRACOWAL:
Mgr inz. Tomasz Marczewski
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,,PROFIL TM”

Biuro Ustugowo-Projektowe
Tomasz Marczewski

ul. Puszkina 13

66-400 Gorzow WIkp.

Dotyczy: ,Budowa drogi na istniejgcej podbudowie przy ul. Brukselskiej w Gorzowie WIkp.”

Wydziat Drég uzgadnia projekt budowlany budowy drogi na istniejacej podbudowie

przy ul. Brukselskiej w Gorzowie Wikp. —z uwagami:
1. Nalezy wykona¢ dwa progi zwalniajgce sinusoidalne o nawierzchni bitumiczne;.
Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatka nr 404 obreb 0007

— Chroscik” stanowigcg pas drogowy ulicy Brukselskiej do czasu przyjecia zgtoszenia robot

lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac protokolarne przekazanie terenu

z Wydziatu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala—1 szt




Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSLUGI KLIENTA
ul. Slaska 95

66-400 Gorzow WIkp
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42

e-mail:bok@pwikgo.pl

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE

Wykonywanie przytaczy

inspekcja szczelnosci

urzgdzeniem ,Blizzard
LABORATORYJNE
badanie wody i sciekow

| 1. Wydziat Sieci Wodociggowej - Jakub Andrzejewski, tel.:

Gorzéw Wlkp. 17.03.2021r.

PROFILTM

BIURO UStUGOWO-PROJEKTOWE
ul. Aleksandra Puszkina 13

66-400 Gorzow Wlkp.

LTI

U0 ooo=E4e3

Nasz znak: TI/

Dotyczy: Uzgodnienia projektu pn. ,Przebudowa drogi w ciggu ul. Brukselskiej”.

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie WIlkp.,

w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15.02.2021 r. (wptyw do PWiK 19.02.2021 r.)

wnosi, aby opracowana przez Panstwa dokumentacja projektowa uwzgledniata ponizsze

warunki:

— nalezy zachowac normatywne przykrycie istniejgcego przewodu wodociggowego
DN 160 mm i kanalizacji sanitarnej DN 315 mm, w przypadku zmiany rzednych
projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
normatywne przykrycie rurociggdw nalezy zastosowac rury ochronne oraz ich
ocieplenie,

— ewentualne szkody istniejgcego uzbrojenia, powstate w wyniku prowadzonych robot
drogowych bedg usuwane na koszt Wykonawcy.

Ponadto prosimy o poinformowanie stuzb PWiK o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac zwigzanych z przebudowg nawierzchni w ul. Brukselskiej.

CZLONPK ZARZA
a/d /

mgr L1/nz omasz Surdacki

Osoby do kontaktu: J

500057 328, e-mail:
j.andrzejewski@pwikgo.pl .

| 2. Wydziat Kanalizacji - Grzegorz Bachta, tel.: 515 037 796, e-mail: g.bachta@pwikgo.p! .

‘ W zatgczeniu:

Plan sytuacyjny w skali 1:500- 1 egz.

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw WIkp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043 Kapitat zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358
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| =~ 4300 / S ] S / OPRACOWAL: | mgr inz.TOMAS/Z MARCZEWSKI  |LUKG/0024/PO0K/03| KON.-BUD.
i
L] Pl / N\ / | | | g | GARDY]




ODCINEK OD KM 0-010,00 DO KM 0+025,00 PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:50

A POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
7,00
\ 5,00
1,00 2,50 A 2,50 1,00 Kruszywo (materia
‘ pozyskany z profilowania)
. - 20% _2.0% 6%

W-wa $cieralna z bet. asfaltowega, gr. w-wy 5cm
Frezowanie istniejgcej nawierzchni; $r. gr. 5cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA/PODBUDOWA

ODCINEK OD KM 0+025,00 DO KM 0+250,00

H POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
7.00
x 5,00
1,00 2,50 ‘ 2,50 1,00 e ol e

W-wa $cieralna z bet. asfaltowega, gr. w-wy 5cm

W-wa wigzgca z bet. asfaltowega, gr. w-wy 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5; gr. w-wy $r. 5¢cm

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA/PODBUDOWA

"PROFIL TM"

Biuro Ustugowo - Projektowe

66-400 Gorzéw WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27, tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR: , B DZE‘]’
ul. Sikorskiego 3-4 &
e ) OBYWATELSKT 2021
TEMAT: SKALA: 1250
BUDOWA DROGI NA ISTNIEJACEJ gTRA%TLSM P@W
PODBUDOWIE PRZY UL. BRUKSELSKIE e
BRANZA DROG]
TRESC: PRZEKROJ NORMALNY DATA: 08.03.2021r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL] mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI |LUKG/0024/PO0K/03| KON.-BUD.
OPRACOWAL: | mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/P00K/03| KON.-BUD.




ZALOM

PRZEKROJ PODLUZNY
skala 1:500/50

ZALOM TS= 84,705 m
TS= 84581 m KM= 0+250,000
R=3000,0 KM= 0+2725,134
T= 10,500
o = 006 m
TS= 83981 ;
8 KM= 0.150.177 0,500 %
>
_|
=|m ZALOM
=1ta TS= 83,205 m o
o % KM= 0+098,467 °c - ——
o == +84,705
a8 S
o
= é R=2000,0
T= 11,000 m
1L f= -0.030m
m TS= 82,007 m
. KM= 0+035,370 )
z
R=1000,0 z
T= 9,000 m =[O
f= 0,041 m 3|u
By KTMSj 0888%39;6 e
TS= 80,932 m = 04005, ¥lo
KM= -0-010,000 ol
S|z
3=
M
m
3
S.80932 9 //
//
M = 1:500/50 61,123
CHARAKTERYSTYKA TERENU
oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo 0o o oo 0o Coco oo oo o] oo
RZEDNE PROJEKTOWANE o 5 b X ko o o o . o o o lo ol o o on =
L N 2] 2] o oo o oo N oo = W N RO N oo oo =
1200% | R=1000 T=0,002m f=0,041m | 3,000 % 1,900 % 1=52,097 m 1,500 % 1=41,210 m 0,800 % 1=64.457 m 0,500 % 1=24,866 m
POCHYLENIA | LUKI PIONOWE
1=6,926 m 1=9,444 m R=2000 T=11,003m f=-0,030 m R=3000 T=10,501m f=-0,018 m
RZEDNE ISTNIEJACE 3 e 8 = = 2 8 B 88 8 BB 8 R R "PROFIL TM"
“I° A - = = I “i :“ ‘:: f z z - Biuro Ustugowo - Projektowe
ODLEGLOSCI S = o = N 8 8 5 3 58 B SRS 2 S > g 66-400 Gorzéw Wikp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
S i ° o N o N NP NS o &S ® S m S tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl
KM i HM 0+000 0+100 0+200 INWESTOR: , 5
PROSTE | LUKI PDZIOME - = k450,00 MIASTO GORZOW | @ - @ RJD/E]
L=157, 85 L=105, 69 L ~likarskienn- " \ OBYWATELSKT 2021

66-400 Gorzéw WIkp.

e SKALA: 1= 500/50

BUDOWA DROGI NA ISTNIEJACEJ g‘?AETSM_ Féf}w

PODBUDOWIE PRZY UL. BRUKSELSKIEJ sl
BRANZA DROEGI

TRESC: PRZEKROJ NORMALNY DATA: 08.03.2021r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL] mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/P00K/03| KON.-BUD.
OPRACOWAL: | mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI LUKG/0024/P00K/03| KON . -BUD .

GARDB/T




SZCZEGOt A

“ I L R R j;

—

-

Qav

|
|
i
§
5
|
|
|

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO; GR. 5cm
FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHN; $R. GR. 5em
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

ZJAZD/DR. WEWNETRZNA

KRAWEDZ ZJAZDU
—
i
JEZDNIA
ZJAzDu
+54—15—F— 15—
NEPNE N
® |
irP ‘
BA
y &

\W-wa $cieralna z kostki bet.; h=8cm

Podsypka cem.-piask. 1:4; gr. 4cm

Kruszywo tamanego stab. mech 0/31,5; gr.20cm
Kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0; gr. 15¢cm

SZCZEGOt A
1
5545

| Fsfsfst | L
MWHHHHHHHHHHHHHIHHH\HIHHHHM @
| ,PT’HHHI LTI
g (L/ 2 {S "T. -e--ﬂav Sz -a—@-@h“-j ﬁﬁ
: QPR ey s e
T N
} \

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO; GR. 5ern

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO; GR. 4em

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5; . gr. Sem

(POWIAZANIE Z ISTNIEJACA KONSTRUKCJA)

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA - PROFILOWANIE ($R. Gt. 5¢m)
POtACZENIE Z JEZDNIA

; 2 05
JEZDNIA
ZJAZDU JEZDNIA
DROGI

47

jaf-8

20

L

25

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala1:10

"PROFIL TM"

Biuro Ustugowo -

Projektowe

66-400 Gorzéw WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl

INWESTOR:

MIASTO GORZOW

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.

BUDZET

@) ORYWATELSKT 2021

TEMAT: SKALA: T 10
BUDOWA DROGI NA ISTNIEJACEJ 2;35&. lfLW
PODBUDOWIE PRZY UL. BRUKSELSKIE bl
BRANZA DROGI
TRESC: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE DATA: 08.03.2021r.
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL] mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/PO0K/03| KON .-BUD.
OPRACOWAL: | mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI [LUKG/0024/P00K/03| KON.-BUD.




SCHEMAT PROGU ZWALNIAJACEGO

skala 1: 25
# 5,00 ¥
1 1,50 & 2,00 £ 1,50 ¥
+—25—f—25—f— 25 —f— 25 —f— 25— 25—F 2,00 A —25—f 052505 f 25—}t 95
] | ] | | | | ] J | POZIOM WYNIESIENIA (PROGU)|
T | e
o o S S S 1) S o S S o o 13
8 5} & S 3 S S = 8 S & N 8
"PROFIL TM"
Biuro Ustugowo - Projektowe
66-400 Gorzéw WIkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl
INWESTOR: , BUDZE‘]’
ul. Sikorskiego 3-4 \
66-400 Gorzow Wikp. ] OBYWATE]‘SKI 2021
TEMAT: SKALA: 1: 25
NR RYS.:
BUDOWA DROGI NA ISTNIEJACEJ SR P5W
PODBUDOWIE PRZY UL. BRUKSELSKIE —
BRANZA DROGI

TRESC: PROG ZWALNIAJACY DATA: 08.03.2021r.

AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL:| mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/PO0K/03 | KON.-BUD.

OPRACOWAL: | mgr inz.TOMASZ MARCZEWSKI  |LUKG/0024/P00K/03| KON.-BUD.




