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1. WSTEP

11. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
zakresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania p.t. ,Wymiana instalacji okablowania
strukturalnego wraz z dedykowang instalacjg zasilania gwarantowanego w budynku Urzedu Ochrony Konkurencii
i Konsumentéw przy pl. Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie.” ETAP Ill_opcja |.

Stosownie do wymogoéw okreslonych w odnosnych przepisach ,Specyfikacja Techniczna" stanowi element
uzupetniajacy dokumentacje projektowa w postepowaniu przetargowym i zawieraniu umow na realizacje
przedsiewziecia inwestycyjnego objetego tq dokumentacjg. Opracowanie niniejsze wykonano w ramach umowy
zawartej z inwestorem na wykonanie dokumentaciji projektowej przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W zakres rob6t dotyczacych projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego stanowigcego przedmiot niniejsze;
Specyfikacji Technicznej wchodzg nastepujace grupy robét i zwigzane z nimi elementy Specyfikacji Technicznych:

Konstrukcje metalowe

Ktadzenie i wyktadanie podtég — podstawowe

Tynkowanie, oktadziny $cian

Roboty malarskie

Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

Roboty w zakresie przewoddw inst. elektrycznej i opraw oswietl.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych stabopradowych (systemy niskopradowe)

1.3. WYMAGANIA OGOLNE

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inwestora.

1.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacjg projektowg i Specyfikacje Techniczna.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowg i niniejszg Specyfikacja.
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1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Z uwagi na realizacje zadania na terenie czynnego obiektu /funkcjonujace pomieszczenia biurowe, Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania ruchu publicznego w otoczeniu terenu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. Z uwagi na realizacje budowy na terenie czynnego obiektu nalezy zapewni¢
usuwanie z placu budowy zbednych elementéw i materiatbw mogacych stwarzaé przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej na terenie robot.

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan bhp. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.

1.3.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4. MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego materiatu i odpowiednie Swiadectwa.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inwestora. Materiaty winny posiada¢ aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do budownictwa i do obrotu
na terenie kraju. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymogami
odpowiednich norm.

str. 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — roboty budowlane

1.5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu,
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne,

posiadac instrukcje obstugi oraz wazne dokumenty uprawniajace do uzytkowania. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

1.7. WYKONYWANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami

Inwestora. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy

udziale Wykonawcy:
o odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiodr czeciowy,
o odbidr koricowy,
o odbidr pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Odbior czesciowy

o  Odbiorem cze$ciowym powinna by¢ objeta cze$¢ instalacii lub robét, stanowigca etapowg catos¢ np.
instalacja wykonana dla potrzeb jednego pomieszczenia lub grupy pomieszczen. Odbiér czeSciowy
ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robdt.

o Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét i dokonania ich odbioru
Odbior czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci Przedstawiciela Inwestora.

e Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Przedstawicielem Inwestora termin odbioru
czesciowego.
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o Odbior czeSciowy powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Inwestora. W sktad komisji po-
winni wchodzié: Przedstawiciel Inwestora, kierownik robot specjalistycznych oraz ewentualnie inne
powotane osoby.

e Z odbioru cze$ciowego nalezy spisaC protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

e Po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Przedstawiciel
Inwestora sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po usterkowy) i opisuje w oddziel-
nym protokole.

Odbior koncowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzone przez wykonawce
powiadomieniem na pismie o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.

Odbiér koncowy roboét budowlanych nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora o zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego robét budowlanych dokonuje komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty budowlane dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t budowlanych komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

o Odbior korncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on
w tym celu powota¢ komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

o Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajacego odbior kocowy robot wykonanych na obiekcie
moze by¢ potgczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii,

e Odbior koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli takie przewi-
dziano,

Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane,

e Przed przystgpieniem do odbioru koricowego kierownik robét jest zobowigzany do przygotowania
dokumentdw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét,

o  Kierownik rob6t przygotowuje niezbedne dokumenty do odbiordw,

Przy odbiorze koncowym nalezy:

e  Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi
wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e  Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami sprawdzen od-
biorczych oceniajac przy tym wykonanie zlecen oraz ustaler zawartych w protokotach prob i odbiorow
czesciowych,

o W przypadku odbioru catosci robdt stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

e Zodbioru koricowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych Przedsta-
wicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robdt budowlanych oraz przez osoby biorgce udziat w czynno-
$ciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgod-
nione terminy ich usuniecia.

Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t instalacji sanitarnych jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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o Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na
ptycie CD

e Uzgodnienia technologiczne
Wyniki préb, odbiorow czesciowych i korncowych

o Deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw zawierajace
wpis 0 wbudowaniu w obiekt i podpisaniu przez kierownika rob6t budowlanych

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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2. WYBURZENIA

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresu robét ziemnych i
rozbiorkowych, jako elementu robot przedmiotowego zadania.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

2.1.3. Zakres robot okreslonych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja;
*  Roboty przygotowawcze,
+  Demontaze elementéw wyposazenia budynku (stolarka, obudowy, urzadzenia, itp.)
+  Rozbiérki (oktadziny $cian i podtdg, Sciany, posadzki, itp.)
+  Wywdz gruzu oraz odpadéw budowlanych z rozbiérek,
2.1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano punkcie: ,Wymagania ogélne".

2.1.5. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

2.2. Materiaty

Wystepuija jedynie materiaty pomocnicze.

2.3. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie, przy pomocy elektronarzedzi oraz urzadzen specjalistycznych dopuszczonych przez
Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport

Do transportu stuzg dowolne Srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewozone tadunki
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne. Ladunki z elementami o dtugo$ci
przekraczajacej wymiar skrzyni tadunkowej samochodu, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o
przewozeniu tadunkow niebezpiecznych.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét mozna powierzyé wytacznie firmom specjalistycznym posiadajacym udokumentowane
kwalifikacje.
Istniejace czynne czesci budynku obok ktérych bedg realizowane projektowane roboty remontowe, nalezy
szczelnie wygrodzi¢ ekranami z folii, ptyt gipsowych lub OSB zabezpieczajac przed zakurzeniem i
zabrudzeniem, przed przedostawaniem si¢ 0sob nieupowaznionych, przed mozliwoscig ewentualnych zniszczen i
uszkodzen.

Przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, oraz
zdemontowac istniejace zasilanie w energie elekiryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjng, itd. Przy pracach
spawalniczych zachowa¢ zasady ppoz. oraz BHP.

Harmonogram robot przedstawiony przez wykonawce musi by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47,
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyk. robét budowlanych.

Nalezy w szczegolno$ci przestrzega¢ zasad opisanych w opracowaniu BiOZ dla tego konkretnego zakresu robdt.
Nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem budynku droge transportowg zdemontowanych elementéw budowlanych i
miejsce podstawiania kontenerdw na gruz i odpady budowlane.

2.6. KONTROLA JAKOSCI | WYKONANYCH ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania oston, oznakowania terenu robot,
wydzieleniu terenu budowy od czynnych pomieszczen budynku. W szczegdlnosci nalezy kontrolowaé
prawidtowos¢ i kolejnos¢ dokonywania rozbiérek w potaczeniu z réwnolegle prowadzonymi robotami np.
instalacyjnymi. Specjalnej kontroli podlegajg prace przy usuwaniu gruzu i ztomu.

2.7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

- PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-B-10736 :1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- Ustawa z dn. 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z pézn.zmianami)

- Ustawa zdn. 27.04.2001 « Prawo ochrony Srodowiska » (Dz.U. Nr 62/2001 p0z.628, z p6zn.zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 22, poz. 251).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z p6zn. zm.)
okre$la warunki przewozu odpaddw niebezpiecznych na sktadowisko.
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3. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin
wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow i okfadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

3.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii [l $cian,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. [l i [V na o$ciezach otworéw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny Scienne,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
3.1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ogélnej specyfikaciji technicznej.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robot

jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

3.2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
o Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
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dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
o Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita | jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.2.3. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

3.2.4. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych
wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu
woda zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

e gipsy tynkarskie,

e gipsy szpachlowe,

o tynki cienkowarstwowe,

e gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$é, tatwo$é obrobki i
podnoszacych przyczepno$¢ do podioza. Poszczegolne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubo$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

e gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich

sposobem zmechanizowanym,

o gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

o gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

e  gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3 - 6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).
Tynkdw gipsowych nie powinno sie wykonywa¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pdtwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne
i fatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do wyrdwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. piyt
gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sq do spoinowania potaczen piyt g-k wraz z
siatkq zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z plyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podiozy wykonanych z betonu, tynkéw
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podfozach. Mogg by¢ naktadane na
gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podioza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to
gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych plastyczno$¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe
stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

3.2.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
o Srodki ochrony piytek i spoin,
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o Srodki do usuwania zanieczyszczen,
o Srodki do konserwacji oktadzin.

3.3. SPRZET

3.3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
szlifierki katowe,
taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
poziomice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompo-
zycji klejacych,

3.3.3. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
$rodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
agregatem tynkarskim,

mieszarka do zapraw

drobny sprzetem pomocniczym.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
3.4.2. Wymagania szczego6towe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i rozladunku tadunku urzadzeh mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

3.5. WYKONYWANIE ROBOT

3.5.1. Ogolne warunki wykonania robét

OgolIne warunki wykonania rob6t podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie tynki
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

e wykonaniu $cianek dziatowych,
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e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i oru-
rowan,
e  zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

3.5.2. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

3.5.3. Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

3.5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie.

3.5.5. Wykonywanie tynkow gipsowych

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podioza. Do wtasciwosci podioza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogq powodowaé odpadanie tynkéw
gipsowych:

o niewlasciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

e zamarznigte podtoze,

o tynkowanie mokrego betonu,

o  brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujgcymi
chtonno$¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podiozy betonowych i Zelbetowych przeznaczone sg Srodki
gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one
warstwe kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od
tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkéw
gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odporno$¢ na $rodowisko
alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatoSci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska. W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw.
muréw mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione
zaprawa oraz pokryte $rodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
nalezy zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podiozach powinna
wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robédt tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w
instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby utrzymaé
jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé. Niedozwolone jest nanoszenie mostkow
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza by¢ przygotowane
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zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W
przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego zamieszania. W
celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki Dobrze
przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg
szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka iloS¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatoSci moga znacznie przyspieszy¢ czas
wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie
prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podfoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane
podfoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka powierzchnie. Natozony, Sciggniety,
lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z
gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku,
co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy
wygtadzac¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia
tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wezesne
wygtadzenie moze spowodowaé tworzenie sie pecherzykdw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich
powierzchniach betonowych majg dodatkowa tendencje do powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja
wymaga zwiekszonego nakfadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe
szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cigc" pecherzyki
powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypemi¢ zaprawg tynkarska i wygtadzié. Przygotowang mase
szpachlowg naktada sie na Sciane réwna warstwa o grubo$ci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego
lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podioza. Mase naniesiong na $ciang wyréwnuije sie paca, a
po stwardnieniu ewentualne nierbwnosci mozna usuna¢, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem
sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowaC jak najciefiszgq warstwg i delikatnie
przeszlifowat. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
wowczas juz po 20 minutach od natoZenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz
niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpo$rednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien
goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na

powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

3.5.6. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowaé
odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie
wtapiajac siatke z wiokna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowaé
wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego
papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni Sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére nakiada sie cienka warstwa o grubosci ok.
1 mm.
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3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
3.6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z Dokumentacjq
projektowa i wymaganiami OST.
W szczegdlnosci obejmuja;
e badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
prawidtowo$ci wykonania podtoza
przyczepnosci tynkdéw do podtoza
grubosci tynkow
wygladu powierzchni tynkow
wykoniczenia tynkdéw w newralgicznych miejscach
ocene estetyki wykonanych rob6t.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robo6t okreéla sie na podstawie Dokumentaciji Kosztorysowe;
i pomiaru z natury.

3.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogédlne zasady Przejecia Robot podano w OST.

3.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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4. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i posadzek,
ktdre zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem
podiozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

4.1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e posadzek z wyktadzin PCV, homogenicznych o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinieciem na
$ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w jednym kolorze
o warstwy samopoziomujacej i wyrdwnawcze;j,
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST
4.1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, OST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Preparat gruntujacy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska

zewnetrznego, nasigkliwych elementdéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow ceramicznych (np.
muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkow mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania
podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkdw
mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych,
dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér
dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza
i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego
podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw
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atmosferycznych sptywa po niej w sposdb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac. Roztwor penetruje w giab
materiatu, zapewniajgc mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest
odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko miejskie oraz na temperatury od
-20°C do +80°C.

Listwy wykoriczeniowe

Listwy wykonrczeniowe fgczace rézne posadzki muszg byé odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwpos$lizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem.

Zaprawa samopoziomujaca
Stosowaé zaprawe samopoziomujaca 0 przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa , kompatybilng z
pozostatymi produktami (np. klejem).

Wykfadziny PCV, homogeniczne o gr. Min. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm -
wyktadzina w jednym kolorze mocowana na stropie przed podestami technologicznymi.

4.3. SPRZET

4.3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
4.3.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e wyciggiem budowlanym
e drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin. Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny
sprzet budowlany:
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
watki dociskowe,
frezarka reczna lub mechaniczna,
taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
pojemniki do kleju,
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
taty do sprawdzania réwnoéci powierzchni,
poziomnice,
gabki do mycia i czyszczenia,

4.4. TRANSPORT

4.41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

str. 19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — roboty budowlane

4.4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu
jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.5. WYKONYWANIE ROBOT

4.5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.2. Wykfadziny PCV
Przed przystapieniem do uktadania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
o wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji pod-
fog,
e roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegoinie dotyczy to insta-
lacji podpodiogowych),
o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykorczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

4.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

4.6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
e dostaw materiatow,
badanie podtozy i podktaddw,
prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),
poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét.

4.6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé¢ 3%,

- badanie podkfadu za pomoca faty o dtugo$ci 2m nie powinno wykazywaé

przedwitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

-ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej diugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

4.6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (ciepinych, wilgotnosciowych).
- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

4.6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

4.6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére
bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentaciji. Kazda
partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach. Badanie podkfadu powinno by¢
wykonane bezpoérednio przed przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wykiadziny (posadzki) za pomoca 2-

metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowo$ci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacjq projektowg i
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegbinie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozycii klejacej oraz innych robot ,zanikajacych”.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robédt okre$la sie na podstawie Dokumentacii
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

4.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV.
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4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Odbiér materiatow i robot

Powinien obejmowa¢ zgodno$ci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

4.8.2. Nie dopuszcza sie:

stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

4.8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow:
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
4.8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.
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5. POWLOKI MALARSKIE

5.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

5.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

5.1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podfoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

5.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem powltok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciernczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
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5.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byC cieczg oleistq o zabarwieniu od Zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowe;.

5.2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

5.2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3

- czas schnigcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy
produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” Scian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do ditugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach szczegdlnie
narazonych na rozwoj grzybdw plesniowych.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwo$ciach informujq
parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odporno$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy
od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na
zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

- klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornos$ci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapigca.
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5.2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

5.2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejszg ST. Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Materialy mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku
(zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢ za pomocy szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze $rodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farba.
W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢
przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciericz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe.
Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugq
warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakoAczeniu malowania narzedzia umyj
woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiagniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
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— catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30°C.

5.5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy€ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.
5.5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkdw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,
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- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejs¢
koloréw muszg tworzyé¢ linie prosta,

- koficowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwno$ci powierzchni, zaciekow, itp.

5.6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

5.6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafnstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robé6t

Ogédlne zasady dokonywania obmiardw rob6t podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

5.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

5.7.3. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle scian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od wierzchu podtogi
do spodu sufitu.
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5.7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozddb. Jezeli Sciany sg gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych sufitow.

5.7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sq rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw
do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane wdwczas potraca sie powierzchnie otwordw, mierzong w $wietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowanag osciezy.

5.8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

5.8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

5.8.2. Odbior roboét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija;

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,
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- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

5.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogélne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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